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 הזמנה להציע הצעות 

 

למתן שירותי תחזוקת  הצעות  להציע  מציעים    בזאת  מזמינה  "(המועצה)להלן: "  נווה מדברהמועצה האזורית  

שוטפים   אוויר  ומיזוג  והציבור  ונדרשים  חשמל  החינוך  הכל  ובפזורה הבדואית,    בתחומההמצויים  במוסדות 

 "(.  שירותיםבמפרט השירותים המצורף כנספח א' להסכם ויתר הוראות המכרז )להלן: "  כמפורט

 

 השירותים הנדרשים ואופן דרישתם .1

נדרשת ל .1.1 ומוסדות  כאמור, המועצה  ומיזוג אוויר למוסדות החינוך  שרותי תחזוקה בתחום החשמל 

הקיימים  הציבור   ובפזורה הבדואית,  "יחד  )להלן  והעתידייםהמצויים בתחומה  תוך המוסדות:   ,)"

 שמירה על פעילות תקינה ורציפה של מערכות החשמל ומיזוג האוויר.  

ין מוסדות ציבור, חינוך ומוסדות עתידים  במפרט השירותים )נספח א'( פורטו המוסדות תוך פילוח ב .1.2

)קרי, המצויים בשלבי תכנון/הקמה ולאחר הקמתם השירותים הנדרשים במכרז זה יידרשו גם בהם(.  

רשימת המוסדות הכוללת תעודכן מעת לעת בהתאם לצורכי המועצה. כל רשימה שתעודכן תחתם  

המועצה לאותם  ,  בחתימת  באשר  השירותים  תחילת  מועד  את  חדשיםתכיל  את  ,  מוסדות  תחליף 

קודמתה ותהווה נספח בלתי נפרד מהמכרז/ההסכם שבין הצדדים. רק רשימה החתומה בידי המועצה  

 תהא תקפה ותחייב את הקבלן.  

ב .1.3 זה,  מכרז  פרסום  למועד  נכון  א'(  מוסדות  בנוסף,  )נספח  השירותים  במפרט   מותקנים  המפורטים 

אוויר.  450  -כ בע  מזגני  גם  זאת, ההיקף  בשל  עם  רק,  ולא  היתר  בין  עשוי להשתנות  המערכות  ניין 

 מוסדות המצויים בשלבי הקמה כאמור לעיל.  

  המערכות /המוסדותהשירותים,  המועצה רשאית להקטין או להגדיל את היקף  משכך יובהר ויודגש, כי   .1.4

ם בהתאם לתנאי המכרז והצעתו לאורך  את השירותי  לספקזוכה  ועל ה  בהם/להם יינתנו השירותים

 לרבות תקופות האופציה ככל שתמומשנה. תקופת ההסכם   כל

 : באשר לאופן דרישת ומתן השירותים .1.5

בהתאם לקריאות  הינם שוטפים    החינוךהשירותים הנדרשים במכרז זה במוסדות    -  במוסדות חינוך

לעת ולאחר שקיבל אב    עבודה שתבוצענה ע"י אב הבית של מוסד החינוך/מנהל מוסד החינוך מעת 

הבית/מנהל מוסד החינוך אישור מאת מח' הנדסה לאותה עבודה/קריאה. בנוסף לבדיקות שמבוצעות  

כל   פעם  שוטפים  בביקורים  חייב  יהיה  הקבלן  קריאה,  פי  תקינות    3על  על  דוח  והגשת  חודשים 

א בקשה של תוספת  (  ללעד לראשון באוגוסטהמתקנים לרבות דוח אישור שנתי למוסדות חינוך בקיץ ) 

תשלום בגין שירותים אלה. התמורה בגין שירותים אלה תהא בהתאם להצעת המציע כפי שתוצע על  

   ידו בנספח ב'.  

 .למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל קריאה במסגרת התחזוקה השוטפת תהיה כלולה בהצעת המחיר 

 הציבורכרז זה עבור מוסדות  בניגוד למוסדות החינוך, השירותים הנדרשים במ  -  במוסדות הציבור

, קרי,  חתומות כדיןת עבודה  והזמנלצרכי/דרישת המועצה שתהא באמצעות  בהתאם  אך ורק  יינתנו  

 . מחלקת הנדסהע"י שלושת מורשיי החתימה במועצה )ראש המועצה, גזבר וחשב מלווה( ו

ציבור ללא הזמנת עבודה כאמור, לא   ו/או שירות שיינתן למוסד  כי עבודה שתבוצע  ויודגש,  יובהר 

זכה את הספק בתשלום הגם אם בוצעה העבודה ו/או הגם אם התקבלה הוראה בע"פ ו/או בדוא"ל  ת
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בהתאם למאגר דקל הרלוונטי המפורט    שירותים אלה ככל שיידרשו, יתומחרומהמועצה ו/או מנציגה.  

אחוז הנחה    בתוספתעל המחיר הנקוב בסעיף הרלוונטי    20%הנחה בסיסית של  עם  פרט השירותים  במ

כולל בתוכו סעיפי התניידות, כח אדם  יובהר, כי המאגר    בהצעת המחיר.ע"י המציע  וצע  ינוסף כפי ש

   .וכד'

)וכאמור    משכך כדין  חתומות  עבודה  הזמנות  רק  כי  במועצהע"י  יובהר,  החתימה  מורשי  יהוו    (כל 

תמורה הגם  ה  ללא הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תשולם בגינלתשלום. עבודה שתבוצע    אסמכתא

 שבוצעה ע"י הספק ו/או שהתבקשה בע"פ ו/או בכתב אחר שאינו הזמנת עבודה. 

 עבודות נוספות  .1.6

פריטים( שאינן מפורטות/מצויות במפרט השירותים ואשר    ת" = הינן עבודות )לרבונוספותעבודות  "

)אשר יכולות להידרש גם   יכול והמועצה תידרש להן. במקרה של עבודות נוספות להן תידרש המועצה

בהם( שוטפת  לתחזוקה  מעבר  החינוך  תחולנה  במוסדות  הנדרשים,  מהשירותים  כחלק  או  בנוסף   ,

עות ביחס לשירותים במוסדות הציבור. ודוק. עבודות אלה תתבקשנה ע"י המועצה  ההוראות הקבו

לעיל ותתומחרנה בהתאם   כדין כהגדרתה  ובכפוף להזמנת עבודה חתומה  ע"י הספק רק  ותבוצענה 

על המחיר הנקוב בסעיף    20%הנחה בסיסית של  עם  למאגר דקל הרלוונטי המפורט במפרט השירותים  

כי המאגר    בהצעת המחיר.ע"י המציע  וצע  יהנחה נוסף כפי ש  אחוז  בתוספתהרלוונטי   כולל  יובהר, 

 . כח אדם וכד', בתוכו סעיפי התניידות

לצרכי  כאמור,   .1.7 בהתאם  לעת  מעת  להשתנות  עשוי  אשר  כלשהו,  להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה 

לרשותה  המועצה העומד  לנדרש  והתקציב  בהתאם  לעת  מעת  השירותים  לספק  יהא  הספק  ועל   ,

בעצם הגשת הצעתו נותן את הסכמתו המפורשת לכך ובהתאמה,  ומודע לכך    המציע  יקף הנדרש.ובה

  לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המועצה בעניין.

 

 חוברת המכרז הכוללת  .2

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(  .2.1

 הוראות ותנאי מכרז   .2.2

 המשתתף במכרז.הצהרת  .2.3

 ואישור רו"ח. טופס ניסיון המציע   .2.4

 נוסח "ערבות בנקאית להבטחת הצעה".  .2.5

 נוסח הסכם ונספחיו:  .2.6

 . להסכם' א כנספח מסומן  -שירותים  מפרט .2.6.1

 ב' להסכם.מסומן כנספח  –הצעת מחיר  .2.6.2

 . ג' הסכםמסומן כנספח  –תצהיר היעדר הרשעות  .2.6.3

 .להסכם ד' כנספחמסומן  – ביטוח דרישת .2.6.4

 ה' להסכם. מסומן כנספח   –תצהיר היעדר קרבה לעובד מועצה או חבר מועצה  .2.6.5

 ו' להסכם. מסומן כנספח  –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .2.6.6
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לרכוש את מסמכי המכרז .3 תלול    המועצה  במשרדי  אוטלפונית    ניתן  אבו  שביישוב  נווה מדבר,  האזורית 

)אשר לא יוחזרו     ₪  500, תמורת סך של   09:00-15:30ה' בין השעות    –"( בימים א'  משרדי המועצה)להלן: "

 בשום מקרה(.   

ניתנים    מסמכי .4 ולהורדההמכרז  רכישתם,  לעיון  טרם  המועצה,    גם  באתר 

 www.nevemidbar.org.ilכתובת:ב

ד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל  יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן ע .5

  meitalb@nevemidbar.org.il לידי הגב' מיטל ברנפלד לדוא"ל:    בלבד,  Wordבקובץ  בלוח זמני המכרז  

 . 08-6256411א קבלת המסמכים בטלפון שמספרו:  דולוו

.  יועלו לאתר המועצהיהיו(,  שמציעים )ככל    כנסמסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול   .6

יהיו, בכל עת ועד למועד  שמשכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככל  

 האחרון להגשת הצעות. 

פומבי  א .7 "מכרז  נכתב  עליה  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  ההצעה   "  10/2023ת 

במשרד  הנמצאת  המכרזים  לתיבת  המכרז,  זמני  בלוח  לעיל  הנקוב  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  י  עד 

 .  נהקבלת לא תהאחרון מועד הלאחר שתוגשנה המועצה. הצעות 

לנו את הצעתכם שתכלול את כל המסמכים   .8 ולהחזיר  לעיין היטב בכל החומר המצ"ב  הנכם מתבקשים 

 לעיל, כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם בכל עמוד ועמוד.  2המפורטים בסעיף 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.    180פה היא  התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוק .9

או הצעה כלשהי. כמו כן, המועצה    בעלת הניקוד הגבוה ביותראין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה   .10

שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפצל את  

את השירותים כולם או רק חלק מהם או לפצל את השירותים  ביצוע השירותים לשלבים, להזמין מהזוכה  

ומנועים   צורך בהנמקה, והמציעים מוותרים  וללא  פי שיקול דעתה הבלעדי  על  בין מציעים שונים, הכל 

מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. במקרה כאמור ייחתם חוזה עם סכום שונה מן ההצעה,  

 .  אך המחירים המוצעים לא ישתנו

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל המכרז, לפסול ו/או לדחות את הצעתו   .11

של מציע, לגביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות  

בלתי סבירות בעליל  רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת חוזה על ידי המציע, חשד למרמה, תביעות  

 וכיו"ב. 

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת או יותר   .12

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 כללי  .13

)נספח   .13.1 בהצעתו  ינקוב  המחיר '(  בהמציע  מכ  יםהמוצע   יםאת  נשוא  השירותים  בגין  ידו  זה  על  רז 

 כמפורט בנספח ב'.  

http://www.nevemidbar.org.il/
mailto:meitalb@nevemidbar.org.il
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המציע  יםהמוצע   יםהמחיר  .13.2 "  ע"י  )להלן:  המחיר  בהצעת  התמורהכמפורט  כל    יכללו"(  מחיר  את 

ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי  

לי רכב, חומרים, צילומים, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי  המכרז, לרבות כוח אדם, יועצים, ציוד, כ

למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל  .  וכיו"ב  , הדפסות והפקת חומריםוהיתרים

 סוג שהוא לרבות, רווח קבלן ראשי, תוספת מרחק/אזור, הפרשי הצמדה למדד כלשהו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו   .13.3

 ככלולים במחיר ההצעה.  

כל העלויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות האמור   .13.4

ם להצעה וכל הוצאה  לעיל, לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות שיש לצרפ

או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען הסר ספק מובהר בזה, כי גם במקרה  

בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ו/או המועצה תחליט שלא לבצע את השירותים או כל חלק מהם,  

המ  מסמכי  רכישת  בגין  כלשהן  הוצאות  או  עלויות  להחזר  זכאי  המציע  יהיה  בגין  לא  ו/או  כרז 

 השתתפותו במכרז. 

ו/או   .13.5 שונים  בפרקים  המופיע  סעיף  לאותו  שונים  יחידה  מחירי  והגיש  במידה  כי  מסכים,  המציע 

מקומות שונים, תהא המועצה רשאית לתקן את ההצעה כך שיילקח בחשבון המחיר המיטבי ביותר  

 עבורה לאותו סעיף.

ו/או כתב הכמויות ו/או בעדכונים לכתב  במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי המפרט   .13.6

 הכמויות, אזי: 

כתב  .13.6.1 של  אחרים  סעיפים  במחירי  הנדונה  העבודה  הוצאות  כלולות  כאילו  הדבר  ייחשב 

בדבר עלול הדבר לגרום   או,הכמויות והמציע יהיה חייב לבצע עבודה זו ללא תשלום נוסף;  

 לפסילת ההצעה. 

ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של  .13.6.2

 המועצה. 

תוג .13.7 במסמכי  ההצעה  שייעשו  תוספת  או  שינוי  כל  למכרז.  המצורפים  הטפסים  גבי  על  ורק  אך  ש 

המכרז,   במסמכי  כאמור  שלא  אחר  אופן  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  בגוף המסמכים  בין  המכרז, 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

 ביטוח  .14

כזוכה במכרז( ימציא  המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר   .14.1

 למועצה אישור מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי הביטוח הנדרשים במכרז זה. 

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל   .14.2

כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמ לבטחו  ביטוח האם תסכים  ת הכיסוי  חברת 

 הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .14.3



 מועצה אזורית נווה מדבר  

למתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר שוטפים ונדרשים   10/2023 פומבימכרז   

 במוסדות החינוך והציבור המצויים בתחומה ובפזורה הבדואית

 

90מתוך  6עמוד   
 

 
 

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים   .14.3.1

את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות  

 שבון בהצעתו. המעצה לא נלקחו בח

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הנקוב   .14.3.2

במכרז ו/או בהסכם, שמורה למועצה הזכות, לממש את הזכויות העומדות לרשותה ע"פ  

 ההסכם/המכרז ולפי כל דין. 

הנדרשים על פי חוק    מודגש בזאת, כי מתן צו התחלת השירותים מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים  .15

 למתן השירותים נשוא המכרז, ככל ויידרשו. 

 

 בכבוד רב, 
 אברהים אלהואשלה 

 ראש המועצה האזורית נווה מדבר
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 הוראות ותנאי המכרז

כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי  
 המכרז. נפרד מתנאי  

 

 כללי  .1

 ההצעות למכרז כפופות באופן מוחלט לאמור במסמכי המכרז אשר כוללים )להלן: "מסמכי המכרז"(:

 הזמנה להציע הצעות. .1.1

 תנאי המכרז )מסמך זה(.ו הוראות  .1.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 טופס ניסיון המציע ואישור רו"ח.  .1.4

 נוסח "ערבות בנקאית להבטחת הצעה"  .1.5

 נספחיו: נוסח ההסכם על  .1.6

 . להסכם' א כנספח מסומן  -שירותים  מפרט .1.6.1

 ב' להסכם.מסומן כנספח  –הצעת מחיר  .1.6.2

 . ג' הסכםמסומן כנספח  –תצהיר היעדר הרשעות  .1.6.3

 .להסכם ד' כנספחמסומן  – ביטוח דרישת .1.6.4

 ה' להסכם. מסומן כנספח   –תצהיר היעדר קרבה לעובד מועצה או חבר מועצה  .1.6.5

 ו' להסכם. מסומן כנספח  –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .1.6.6

כל מסמך נוסף שהגיע לידי המשתתפים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ואשר נאמר בו במפורש   .1.7
 כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז. 

כ"מסמכי  למען הסר ספק מובהר, כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו  

 המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז .2

העומדים   מציעים  במכרז  להשתתף  במצטבר  רשאים  הבאים  הסף  תנאי  כל  בכל  את  המציאו  ואשר 

 כחת עמידתם בתנאים אלה: והאישורים והמסמכים הנדרשים לה

 

י לא רשאים להשתתף חבר יחידים  למען הסר ספק מובהר בזה, כ  -  יחיד או תאגיד רשום כחוק .2.1

שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן לא רשאיות להשתתף חברות או שותפויות במיזם משותף 

 או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק  

תעודת  . ככל והמציע תאגיד, יצרף בנוסף גם  תעודת עוסק מורשה)להוכחת תנאי זה יצרף המציע  

 (. התאגדות ואישור מורשי חתימה

 
 



 מועצה אזורית נווה מדבר  

למתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר שוטפים ונדרשים   10/2023 פומבימכרז   

 במוסדות החינוך והציבור המצויים בתחומה ובפזורה הבדואית

 

90מתוך  8עמוד   
 

 
 

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .2.2

 )להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שמו(. 
 

בגובההמ .2.3 אוטונומית  בנקאית  ערבות  הגיש  אלף)ובמילים:   ש"ח  50,000  ציע  שקלים    חמישים 

"(, צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי  ערבות להבטחת הצעה)להלן: "חדשים(  

  01/12/2023אשר תעמוד בתוקפה עד ליום    15/07/2023, שפורסם ביום  2023  יונייהיה מדד חודש  

לפקודת "המועצה האזורית נווה מדבר", באופן, בתנאים האמורים בתנאי המכרז ובהתאם לנוסחו  

 רבות להבטחת הצעה" המצורף למסמכי המכרז. המדויק של "נוסח ע

 
ועד למועד האחרון להגשת הצעות    2019שנים לפחות, החל משנת    3של    מוכח  ניסיון  בעל  המציע .2.4

 במכרז זה, במתן שירותים כדוגמת השירותים הנדרשים במכרז זה ובהיקף דומה.  

כשהוא מלא על כלל חלקיו  צרף המציע להצעתו טופס ניסיון המציע  )להוכחת עמידתו בתנאי זה י

 בצירוף המלצות מאת הגורמים הלם יתנו השירותים, אלה המפורטים בטבלת הניסיון(.

 

 .1, סוג 160מציע בעל סיווג קבלני בקבוצה א' ה .2.5

 . )להוכחת תנאי סף זה, על המציע לצרף את הרישיון בסיווג הנדרש כשהוא בתוקף ועל שמו(

 

 . 2022, 2021, ₪2020 לפחות, בכל אחת מהשנים  500,000מציע בעל מחזור כספי בהיקף של ה .2.6

 )להוכחת עמידת המציע בתנאי זה, על המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח המצורף לטבלת הניסיון(. 

 

 מסמכים שצירופם נדרש  .3

   :ללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים,  .3.1

שמולאו    גבי הטפסים המקוריים ולאחר, על  עיל, כפי שהם מפורטים לכל מסמכי המכרז .3.1.1

 שנחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש ו  ,ללא יוצא מהכלל  ,כל הפרטים הנדרשיםבדיו  בהם  

 '(.א נספחובכלל זה הצעת המחיר )

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .3.1.2

 ערבות בנקאית להבטחת הצעה.  .3.1.3

 טופס ניסיון המציע.  .3.1.4

 המלצות.   .3.1.5

 אישור רו"ח.  .3.1.6

 . במקור או פטור ממסאישור בתוקף על ניכוי מס  .3.1.7

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות    פי חוק עסקאות גופים ציבוריים-אישור בתוקף על .3.1.8

 . 1976-התשל"ו  ,מס(

 . 1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"חלפי העסק טעון רישוי ש ככל  העתק מרישיון העסק .3.1.9

 . תעודת עוסק מורשה .3.1.10
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 לצרף:  תאגידעל משתתף במכרז שהוא  .3.1.11

מתעודת   .3.1.11.1 החברותמאת    ההתאגדותעותק  האגודות    רשם  או  השותפויות  או 

 . השיתופיות

 אישור מורשי חתימה.  .3.1.11.2

 . נספח ב' –הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המחיר  .3.1.12

תנאי מוקדם , מהווה  ללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל,   .3.2

במכרז    יסודי מסמך  להשתתפות  השמטת  שפורטוולכן  לפסילת ,  מהמסמכים  לגרום  עלולים 

 .ההצעה

 

 אופן הגשת הצעות .4

את כל המסמכים כמפורט במסמך זה, במלואם ולאחר שמולאו בהם כל הנתונים    על המציע להגיש .4.1

 והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש. 

כל הפרטים הנדרשים ללא יוצא    בדיו, כאשר מולאו בהם  בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש   .4.2

ורים או כתיבת ההצעה  מהכלל. מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא בר 

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה -או חלק ממנה בעיפרון 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע להציע הצעתו על גבי נספח א' בהתאם לאמור בסעיף   .4.3

 לעיל )הזמנה להציע הצעות(.  12

או בכל אופן    כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי  .4.4

 .  עלולים לגרום לפסילת ההצעהאחר שלא כאמור במסמכי המכרז, 

היו למציע הערות או הסתייגויות או מצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז   .4.5

על כך למועצה, בכתב, עד למועד   עליו להודיע  עניין כלשהו,  או ספק בקשר למובנו המדויק של 

במידה והמועצה תמצא, כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על כך    ה.האחרון להגשת שאלות הבהר

 לכל המשתתפים במכרז. 

  מי   ו/או   המועצה   מלבד   אחר   גורם   ע״י   ו/או   בע״פ   שניתנו   הסברים   או   הבהרות   פירושים,   כל  .4.6

  לכל    אחראית   אינה   המועצה   כי   בזאת,   מובהר   ספק,   הסר   למען  המועצה.   את   יחייבו   לא   מטעמו 

  שנמסרו   ותיקונים  תשובות   שינויים,   רק  פה. - בעל  במכרז   למשתתפים   שיינתנו   הסבר,   ו/או   פרוש 

  האמור   בין   סתירה,   של   מקרה   בכל   המועצה.   את   יחייבו   "( הבהרות   "מסמכי   )להלן:   בכתב 

  במקרה   ההבהרות.   במסמכי   ור האמ   יגבר   המקוריים,   המכרז   מסמכי   ובין   ההבהרות   במסמכי 

 יותר.   המאוחרת   בהבהרה   האמור   יגבר   עצמם,   ובין   ההבהרות   מסמכי   בין   סתירה   של 

  מין   מכל   שינוי,   לערוך   רשאי   המציע   אין   המכרז.   מסמכי   את   לשנות   ו/או   לתקן   ו/או   למחוק   אסור  .4.7

  מקרה   בכל   בהצעתו(.   ממנו   הנדרשים   הפרטים   השלמת   )למעט   המכרז   במסמכי   שהוא,   וסוג 

  גם   למציעים,  שנמסר   וכפי  המועצה   ע״י  הוכן   אשר   המכרז,   מסמכי   של   הנוסח   הצדדים   את   יב יחי 

 שבוצעו.   לשינויים   העירה   לא   והמועצה   המציע   ע"י   שינויים   נערכו   בו   במקרה 
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בגוף   .4.8 בין  המכרז,  למסמכי  ביחס  המציע  ידי  על  שייעשו  הסתייגות  או  תוספת  שינוי,  כל  לעניין 

ובין לוואי  במסמך  בין  דעתה    המסמכים  לשיקול  בהתאם  רשאית,  המועצה  תהא  אחרת,  בדרך 

 המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: 

 המציע;   של   הצעתו   את   לדחות   או   לפסול  .4.8.1

 כלל;   השינויים   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   לראות  .4.8.2

 שנעשה.   השינוי   בעניין   המציע   מן   הבהרות   לדרוש  .4.8.3

מקום   .4.9 בכל  להצעתו,  שצירף  החתימה  מורשי  אישור  פי  על  מלאה  בחתימה  לחתום,  המציע  על 

וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז ללא יוצא  שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת הספק"  

 .מן הכלל

העדר חתימה או קיומה של חתימה חלקית בלבד, כגון: חתימה אחת היכן שנדרשות שתי חתימות,   .4.10

 .עלולה לגרום לפסילת ההצעהברורה וכו', על מסמכי המכרז או חלק מהם, העדר חותמת 

להגיש את מסמכי המכרז במעטפה חלקה עליה רשום   .4.11   " 10/2023מס'    פומבי "מכרז  על המציע 

 בלבד וזו תוכנס לתיבת המכרזים של המועצה ע"י המציע או שליחו, או בנוכחותם.

מטעמו במשרדי המועצה עד למועד האחרון להגשת  על ידי המציע או ע"י שליח    ידניתההצעה תוגש   .4.12

 ההצעות. 

בכל מקרה לא תתקבלנה הצעות ששוגרו בדואר וכן לא תתקבל כל הצעה בחלוף המועד האחרון   .4.13

 להגשת ההצעות. 

.  "2"חלק    -" ו1ולציין על כל מעטפה "חלק    מעטפות  2-במקרה וכמות המסמכים רבה יש לפצל ל  .4.14

 מסמכי המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים ע"י המציע.בכל מקרה, יש להחזיר את  

האחרון   .4.15 המועד  את  לדחות  כלשהי,  בהנמקה  צורך  וללא  הבלעדי  שיקולה  לפי  רשאית,  המועצה 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב    45להגשת ההצעות למכרז לתקופה שלא תעלה על  

 במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל משתתפי המכרז.  

 פתיחת המעטפות .5

 7ותוך  "( מחויב להמציא למועצה  הזוכההמציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז )להלן: " .5.1

זכייתו על  ההודעה  מיום  תחזיר  ,  ימים  מכן,  ולאחר  הנדרשים,  והביטוחים  הביצוע  ערבות  את 

 המועצה לזוכה את הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו כערבות להשתתפות במכרז. 

הזוכה מהצעתו, במלואה או בחלקה, ו/או לא מילא אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו  חזר בו   .5.2

המכרז   תנאי  לשם    – לפי  להצעתו  שצורף  הבנקאית  הערבות  את  המועצה  לחלט  המועצה  תוכל 

 הבטחת השתתפות במכרז, והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

מומש כאמור, יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים  סכום מלוא הערבות הבנקאית שי  .5.3

שיגרמו מועצה או למי מטעמה מבלי שאלו יצטרכו להוכיח את נזקיהן כאמור, והמציע מצהיר  

הפרת   בגין  מטעמה  למי  או  למועצה  המגיע  הנכון  הפיצויים  סכום  הוא  זה  סכום  כי  ומסכים 

 תר התרופות העומדות. התחייבות המציע כאמור לעיל וזאת מבלי לגרוע מי 
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לראות    -אך לא חייבת-על אף האמור לעיל, הרי בהתקיים הנסיבות המפורטות בו, רשאית המועצה   .5.4

את   בו  שהוסיפה  לאחר  מיד  תקף  כחוזה  הצעתו  במסגרת  הזוכה  ע"י  חתום  שהוגש  החוזה  את 

דין לשם אכיפתו  כל  פי  ועל  פי החוזה  על  ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה  של    חתימתה 

 החוזה או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי החוזה או על פי כל דין. 

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה או בהסכמה מצד הזוכה או כל   .5.5

מציע אחר, להסב את המכרז או כל חלק הימנו או את החיובים והזכויות הכלולים בו, במלואם או  

, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז או לכל צד ג' אחר לא תעמוד  בחלקם

פי  -כל טענה או תביעה בעניין זה. הזוכה במכרז לא יהא רשאי להסב את זכויותיו או חובותיו על

 המכרז לצד ג' כלשהו. 

את תחילת    המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי, לדחות  .5.6

על   תעלה  שלא  תקופה  למשך  השירותים  לתחילת    12מתן  בחוזה  שנקבע  מהמועד  חודשים 

 השירותים.

 . יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות  180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .5.7

 

 אופן בחינת ההצעות ואמות המידה לבחירת זוכה  .6

הסף,   .6.1 בתנאי  המציע/ים  של  ועמידה  המכרז  מסמכי  בדיקת  יהא  לאחר  לזכייה  שיועמד  המציע 

 , במצטבר:בעל הניקוד הגבוה ביותר לשני רכיבי הצעת המחיר שלהלןהמציע 

 נקודות.   40 - בבתי ספר הצעת המחיר עבור השירותים השוטפים  - 1רכיב 

 נקודות.   35 - דיםבגני יל הצעת המחיר עבור השירותים השוטפים   - 2רכיב 

 נקודות.   25 -הצעת המחיר עבור עבודות נוספות ובכללן מוסדות ציבור/חינוך    - 3רכיב 

ההצעה הזולה ביותר לכל רכיב תזכה למירב הנקודות לאותו רכיב. יתר ההצעות )בכל רכיב( יזכו  

 לניקוד באופן יחסי להצעה הזולה ביותר לאותו רכיב. 

, בעלת הניקוד הגבוה ביותר איננה מתחייבת לקבל את ההצעה יחד עם זאת, מובהר, כי המועצה  .6.2

 או כל הצעה שהיא.

  שימצאו   כפי,  בדיקה  כל,  מהם  חלק  לכל  או  למציעים   לערוך  רשאים  מטעמה   מי  כלאו  /ו  צה המוע .6.3

  המועצה   עם  פעולה   ישתף  מהמציעים  אחד  כלאיכות ההצעות.    בחינת  לשם  ראיון  קיום  לרבות,  לנכון

  וכאמור   כנדרש  פעולה  המציע  שיתף  לא.  בדיקות   לערוך  שתבקש  ככל,  מור כא  בבדיקות  מטעמה  ומי

 . ההצעה  את לפסול,  בלבד זה מטעם, רשאית  המועצה תהיה, לעיל

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות    המועצה .6.4

 . המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות
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המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ו/או בהסכמה מצד הזוכה או כל   .6.5

סב את המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או את החיובים והזכויות הכלולים בו, במלואם  מציע אחר, לה

או בחלקם, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או לכל צד ג' אחר לא 

תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. הזוכה במכרז לא יהא רשאי להסב את זכויותיו או חובותיו  

 ז לצד ג' כלשהו. פי המכר-על

המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את תחילת   .6.6

 השירותים. לתחילת מהמועד שנקבע בחוזה חודשים  12 למשך תקופה שלא תעלה על השירותים
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 הצהרת המשתתף במכרז

לתנאי המכרז והמהווים,    1אני, הח"מ, מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז כמפורט בסעיף   .1

או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם למתן השירותים האמורים, ביקרתי במקומות המיועדים למתן  

השירותים לרבות המקומות הסמוכים להם, דרכי גישה, התשתיות הקיימות וכל מקום או מתקן אחרים  

 העשויים להשפיע על מתן השירותים. 

את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום מתן השירותים, תנאי הגישה  הנני מצהיר/ה בזה, כי הבנתי   .2

וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך מתן השירותים ו/או על היקף הוצאות  

 השירותים, ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי. 

תנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז, כולם  הנני מתחייב/ת לבצע את השירותים האמורים בהתאם ל .3

יחד, לפי המחירים שהצעתי בהצעת המחיר בנספח להסכם, בכפוף לאמור במסמכי המכרז, והנני מקבל/ת  

 על עצמי לבצע את השירותים לשביעות רצונה המלא של המועצה.  

בה ולרבות אם  במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל, במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב   .4

לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם יתברר כי אינני  

זכאית   ותהיה  כלפי  התחייבות  ו/או  אחריות  מכל  פטורה  המועצה  תהיה  למכרז,  הסף  בתנאי  עומד/ת 

 למסור את השירותים לכל מציע אחר. 

ה פיצוי מוסכם ומוערך מראש, מבלי כל צורך בהוכחת  כמו כן, במקרה כזה, אני מתחייב/ת לשלם למועצ .5

נזק או גובה נזק מצד המועצה, וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות הבנקאית שהפקדתי במועצה  

"(, והמועצה תהיה זכאית לגבות את הפיצוי המוסכם ע"י  הפיצוי המוסכםלהבטחת הצעתי זו )להלן: " 

 ני מוותר/ת מראש על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. חלוט הערבות הבנקאית ו/או בדרך אחרת וא

ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה שלא   .6

יום מתום המועד האחרון המקורי להגשת ההצעות וכן ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית    45תעלה על  

חודשים מהיום שנועד לתחילת    12רותים לתקופה שלא תעלה על  לדחות את המועד לתחילת מתן השי

מתן השירותים ובשים לב להצהרתי זו, ומבלי לגרוע מכלליותה, אני מוסיף/פה ומצהיר/ה כי הצעתי זו  

ומחייבת אותי לתקופה   ו/או תיקון ועומדת בתוקף  ו/או שינוי  הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול 

 כנקוב במכרז. 

 המכרז, ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.כל מסמכי   .7

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או הפרת   .8

הוראה מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת ההוראה כאמור,  

 דבר ועניין.  ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל

 במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן: .9

זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או בהסכם   .9.1 כי הצעה 

 השותפות.

 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.  .9.2
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ומים מטה מוסמכים לחתום בשם התאגיד אשר בשמו אנו חותמים, על ההתקשרות  כי אנו החת  .9.3

או   התאגיד  סייגים במסמכי  או  הגבלות  כל  אין  וכי  תנאי המכרז  פי  ועל  הסכם המכרז  לביצוע 

במסמכי המכרז המונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם המכרז, וכי לשון היחיד הנקוטה  

 תינו, מתייחסת לתאגיד. בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרו

כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה כולו,   .9.4

על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה פגומה מכל  

אופן אישי כלפיה, ביחד  לראות אותנו מחויבים ב  - אך לא חייבת    -טעם אחר, רשאית המועצה  

 ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה. 

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 

 שם המציע/ה: _________________ 

 מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות: _________________ 

 כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________  

 חתימות:

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________   שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. __ ת.ז. _________________  שם: ______________  .3

 

 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________ 

 * חתימה שנייה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלו.
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 פירוט ניסיון המציע 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, במתן    2019שנים לפחות, החל משנת    3של    מוכח  ניסיון  בעל  המציע

 שירותים כדוגמת השירותים הנדרשים במכרז זה ובהיקף דומה.  

 

  

שירותים המצוין בטבלה דלעיל אודות ההלקוח מאת כל הערה: יש לצרף המלצות בכתב ואישור 
 על ידי המציע.לו  שניתנו 

 

ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות  הנני מאשר נכונות 
 הנ"ל. 

 חתימה וחותמת: ________________________________  

 שם חותם/ים:     ________________________________ 

 תפקיד/ם:           ________________________________ 

 

 
 אישור עו"ד 

 
________________________, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני  אני הח"מ, עו"ד  

שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _______________________ מר/גב' 

______________________ /  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי  

 עים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. יהיה צפוי/ה לעונשים הקבו /

__________________                  __________________             _________________ 

 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד
 

תקופת ביצוע  
 השירותים/העבודה

 חודש/שנה  -)מ
 חודש/שנה( -ועד 

מס' המוסדות 
אצל אותו לקוח  

להם ניתנו  
 השירותים

ההיקף הכספי  
 העבודה של 

תיאור העבודה  
השירותים  /שבוצעה

 שניתנו 

שם הלקוח ופרטיו 
 ליצירת קשר 

 מס'

     

1. 

     

2. 

     

3. 

     

4. 

     

5. 
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 רו"ח בדבר היקף מחזור כספיאישור 

 

  _____________________ מ.ר   ________________________ הח"מ  המציע  אני  של  החשבון  כרואה 

ח.פ.    __________________________________________________   /   ח.צ  /ת.ז 

" )להלן:  פומבי  המציע_____________________________________  למתן שירותי    10/2023"(, במכרז 

  תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר שוטפים ונדרשים במוסדות החינוך והציבור המצויים בתחומה ובפזורה הבדואית 

ש"ח בשנה, בכל   500,000המועצה האזורית נווה מדבר, הריני לאשר, כי המציע בעל מחזור כספי של לפחות  של 

 . 2022 -ו    2021, 2020אחת מהשנים, 

 

 

 __________________                                      __________________ 

 תאריך                                                           חתימה וחותמת הרו"ח
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 ההצעה" וסח "ערבות להבטחת  נ

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף  : 

 תאריך : 

 
 לכבוד

 המועצה האזורית נווה מדבר 

 

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

שקלים    חמישים אלף  )במילים:₪    50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של   .1
"(, בקשר למכרז  הנערב__________________ )להלן: ""(, שתדרשו מאת  סכום הערבותחדשים( )להלן: "

 . 10/2023פומבי מספר  

המרכזית  .2 הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  שיתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  סכום 
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן: המדדלסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "

או סמוך  )   15.07.2023אשר פורסם ביום    2023  יוני  " לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודשהמדד היסודי "
 לכך(. 

" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות המדד החדש"
 זו. 

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי  
 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  
 ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
ם הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכו .3

שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 
 מאת הנערב. 

 
מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את    ימים  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4

 הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.
 
ועד בכלל. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על    01/12/2023ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום    .5

 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 
 
 אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  ערבות זו .6
 
 

 
 בכבוד רב, 

 בנק ______________________   

   

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. 
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 הסכם
 

 2023שנערך ונחתם בבאר שבע ביום _____________ שנת 
 

 - בין-
 

 המועצה האזורית נווה מדבר 

 מהיישוב אבו תלול 

 על ידי המורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה, גזברה והחשב המלווה 

 ( "המועצה")להלן: 

 מצד אחד; 

 

 - לבין -

 

 , ת.ז./ח.פ ________________ ,________________

 ,________________מרחוב 

 ________________ על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה 

 "(הספק )להלן: "

 מצד שני;                                                                                                                                                      

 

מעוניינת   ונדרשיםבמתן  והמועצה  שוטפים  אוויר  ומיזוג  חשמל  תחזוקת  במוסדות    שירותי 

המצוי והציבור  הבדואית החינוך  ובפזורה  בתחומה  השירותים  ,  ים  במפרט  כמפורט  הכל 

 "(; השירותים)להלן: " כנספח א'המצורף להסכם זה 

 :הואיל

הידע, הכישורים,   בעל  הוא  כי  בהצהירו  עבורה את השירותים,  לבצע  למועצה  הציע  והספק 

השירותים, והמועצה  היכולת, הניסיון, האמצעים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע  

 הסכימה למסור את השירותים לספק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה; 

 :והואיל

שפורסם    10/2023והצעתו של הספק למתן השירותים נבחרה כהצעה הזוכה במכרז פומבי מס'  

 "(;המכרז ע"י המועצה )להלן: "

 :והואיל

וביני  המכרז  מסמכי  כל  על  לחתום  הספק  נדרש  המכרז,  זה  ובמסגרת  הסכם   הם 

" המכרז)להלן:  כמתחייב  מסמכי  הנדרש  כל  ואת  השירותים  למתן  התחייב  ובמסגרתם   )"

 מהם;

 :והואיל

והמועצה מסכימה למסור לספק את ביצוע השירותים או חלקם כפי שאלו יפורטו בהזמנות  

כמפורט   התחייבויותיו  בכל  יעמוד  וזה  ובלבד  הצורך  ולפי  לעת  שיוצאו לספק מעת  העבודה 

 ; מכי המכרזבמס

 :והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .1.1
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 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם: .1.2

 להסכם. ' כנספח א מסומן  - רותיםמפרט שי .1.2.1

 להסכם.  'בכנספח מסומן  - הצעת המחיר .1.2.2

 להסכם. 'גכנספח מסומן  -תצהיר העדר הרשעות  .1.2.3

 להסכם.  'דכנספח מסומן  -דרישות ביטוח   .1.2.4

 להסכם.  'ה כנספח מסומן – תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה או לחבר מועצה  .1.2.5

 להסכם.  'ו כנספח מסומן –נוסח ערבות לביצוע ההסכם   .1.2.6

השירותים לשביעות רצונה, בהתאם להוראות, התקנים  הספק מתחייב בזה לבצע עבור המועצה את   .1.3

 והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים במפרט ועל פי כל דין. 

והצעת המחיר שנקבעו   .1.4 לבצע את השירותים בהתאם למפורט במפרט השירותים  הספק מתחייב 

 כנספח א' להסכם זה. 

ר לחתימת הסכם זה לא יהיה להם תוקף  כל הבנה או הסכמה או הסכם קודם שבין הצדדים, מעב  .1.5

 ולא יהיה תוקף לכל דבר האמור במסמכי ההזמנה להשתתף במכרז הסותר הוראות הסכם זה.

 
 מונחים .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: 

 המועצה האזורית נווה מדבר. -" המזמין" או "המועצה"

 ראש המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו.   -" המנהל"

 "(, וכל המסמכים המפורטים להלן: תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: " -" ההסכם"

 הנספחים להסכם.                                

 מסמכי המכרז. כל                                

או   ל   -"  הספק" בשמו  הפועל  משנה  ספק  כל  לרבות  המוסמכים,  ומורשיו  הספק  של  נציגיו   רבות: 

הסכמתה    את  נתנה  והמועצה  ובלבד,  מהן,  חלק  כל  או  השירותים  בביצוע   בשבילו 

 .מראש ובכתבלהעסקת ספק/י משנה,  

 . נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה  -" המפקח"

ונדרשים      "  השירותים" שוטפים  אוויר  ומיזוג  חשמל  תחזוקת  והציבור    שירותי  החינוך  במוסדות 

הכל כמפורט במפרט השירותים והצעת המחיר ,  המצויים בתחומה ובפזורה הבדואית

 המצורפים להסכם זה כנספח א'.  

 . מועצהה  בהתאם להנחיות   – " "מקום ביצוע השירותים

על   תחול  הפרשנות  בפקודה  פקודת  כמשמעותו  כחיקוק  ההסכם  את  רואים  הפרשנות  לצורך  ההסכם. 

 האמורה. 
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 הצהרות הספק .3

הספק מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו, כי קרא   .3.1

ביצוע   לצורך  הנדרש  והמידע  ההסברים  כל  את  המועצה  מן  קיבל  וכי  תוכנם  את  והבין  אותם 

 י כלל התחייבויותיו על פי ההסכם. השירותים ומילו 

רואים את הספק, כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום מתן השירותים, את טיב התשתיות   .3.2

והציוד, את כמויותיהם וטיבם של השירותים הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו, את דרכי הגישה  

 ות להשפיע על מתן השירותים. וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות העלול 

הספק מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם מתן   .3.3

השירותים במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה  

 והוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה. 

כמו גם אי  ר הספק, כי היקף השירותים הנדרשים ממנו לביצוע לפי הסכם זה בהיר לו,  כן מצהי .3.4

וכי הוא מתחייב לבצעם במרב הקפדנות והיעילות ולשביעות  התחייבות המועצה להיקף כלשהו,  

 רצון המועצה. 

  הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי בידיו כל האישורים או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים, על פי  .3.5

כל דין או בהתאם לדרישות חברת הביטוח או בהתאם לתנאי הסף של המכרז, לביצוע התחייבויותיו  

על פי הסכם זה, וכי הם יישארו בתוקף במשך כל תקופת הסכם זה ובמשך שלושה חודשים לאחר  

 מכן.

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של השירותים וכל יתר   .3.6

 תחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד. ה

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי   .3.7

לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל אגרה,  

על  שיוטלו  או  עליו,  המוטלים  וכיו"ב,  חובה  השירותים  תשלומי  מתן  עם  בקשר  דין  כל  פי  על  יו, 

 בהסכם זה. 

 
 התחייבויות הספק  .4

 הספק יפעל על פי כל דין או נוהג או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מתן השירותים. .4.1

הספק מתחייב לבצע את השירותים במרב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות, בנאמנות,   .4.2

 מיטב כללי המקצוע. בדייקנות ובמומחיות, לפי 

הספק מתחייב, כי השירותים יבוצעו על ידי עובדיו אשר יהיו מוכשרים ומנוסים למתן השירותים   .4.3

 העומדים בדרישות המפרט )עובדים אלו יקראו להלן: "נותני השירותים"(.  

נותני   .4.4 וכי  האישי  ובפיקוחו  בלבד  השירותים  נותני  ידי  על  יבוצעו  השירותים  כי  מתחייב,  הספק 

רותים ימלאו אחר כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, בין שנכללו במפורש ובין מכללא  השי

ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, הכישורים  

 והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועם. 
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עמה ולהשתתף בכל ישיבות המועצה, לפי  הספק מתחייב בזאת לשתף פעולה עם המועצה או מי מט  .4.5

 דרישת המועצה ובמידת הצורך.

הספק מתחייב לדווח למועצה או מי מטעמה על מתן השירותים וכן לדווח למועצה או מי מטעמה   .4.6

 על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא השירותים מיד עם היוודע לו עליה. 

הספק מתחייב, כי בכל עת בו יבוא הסכם זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, יבצע חפיפה מסודרת,   .4.7

 וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה.  

י'   .4.8 הספק מצהיר ומתחייב, כי לא הוא ולא העובדים מטעמו, הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק 

התשל"ז העונשין  מין  1977  - בחוק  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  הוראות  אחר  ימלא  וכי   ,

. הספק מתחייב כי ימציא למועצה ככל שיידרש לכך על ידה,  2001  -במוסדות מסויימים, התשס"א

 ים שתדרוש להבטחת סעיף זה.  את האישור

 

 השירותים .5

הסכם   .5.1 במסגרת  הנדרשים  שוטפים  השירותים  אוויר  ומיזוג  חשמל  תחזוקת  שירותי  הינם  זה 

הבדואית,   ובפזורה  בתחומה  המצויים  והציבור  החינוך  במוסדות  במפרט  ונדרשים  כמפורט  הכל 

 "(.השירותיםהשירותים המצורף כנספח א' להסכם )להלן: "

 : רישת ומתן השירותיםבאשר לאופן ד .5.2

בהתאם לקריאות  הינם שוטפים    החינוךהנדרשים במכרז זה במוסדות    השירותים  -  במוסדות חינוך

לעת ולאחר שקיבל אב    עבודה שתבוצענה ע"י אב הבית של מוסד החינוך/מנהל מוסד החינוך מעת 

לבדיקות   בנוסף  עבודה/קריאה.  לאותה  הנדסה  מח'  מאת  אישור  החינוך  מוסד  הבית/מנהל 

חודשים והגשת דוח על    3שמבוצעות על פי קריאה, הקבלן יהיה חייב בביקורים שוטפים פעם כל  

ם  תקינות המתקנים לרבות דוח אישור שנתי למוסדות חינוך בהקיץ ללא בקשה של תוספת תשלו

בגין שירותים אלה. התמורה בגין שירותים אלה תהא בהתאם להצעת הספק כפי שהוצעה על ידו  

 בנספח ב'. 

  הציבורבניגוד למוסדות החינוך, השירותים הנדרשים במכרז זה עבור מוסדות    -  במוסדות הציבור

קרי,  ,  חתומות כדיןת עבודה  והזמנ לצרכי/דרישת המועצה שתהא באמצעות  בהתאם  אך ורק  יינתנו  

 . מחלקת הנדסהע"י שלושת מורשיי החתימה במועצה )ראש המועצה, גזבר וחשב מלווה( ו

יובהר ויודגש, כי עבודה שתבוצע ו/או שירות שיינתן למוסד ציבור ללא הזמנת עבודה כאמור, לא  

תזכה את הספק בתשלום הגם אם בוצעה העבודה ו/או הגם אם התקבלה הוראה בע"פ ו/או בדוא"ל  

 ו/או מנציגה.   מהמועצה 

בהתאם למאגר דקל הרלוונטי המפורט במפרט השירותים    שירותים אלה ככל שיידרשו, יתומחרו

  הוצע אחוז הנחה נוסף כפי ש  בתוספתעל המחיר הנקוב בסעיף הרלוונטי    20%בסיסית של    הנחהעם  

 .וכד'כח אדם , כולל בתוכו סעיפי התניידותיובהר, כי המאגר  בהצעת המחיר.ע"י הספק 
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ומחלקת    כל מורשי החתימה במועצהע"י  יובהר, כי רק הזמנות עבודה חתומות כדין )וכאמור    משכך

ה  ללא הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תשולם בגינלתשלום. מדידה שתבוצע    אסמכתא יהוו    (הנדסה

 שבוצעה ע"י הספק ו/או שהתבקשה בע"פ ו/או בכתב אחר שאינו הזמנת עבודה. תמורה הגם 

 עבודות נוספות  .5.3

פריטים( שאינן מפורטות/מצויות במפרט השירותים ואשר    ת" = הינן עבודות )לרבועבודות נוספות"

)ואשר יכולות להידרש    יכול והמועצה תידרש להן. במקרה של עבודות נוספות להן תידרש המועצה 

לתחזוקה   מעבר  החינוך  במוסדות  בהם(הגם  הנדרשים,  שוטפת  מהשירותים  כחלק  או  בנוסף   ,

תחולנה ההוראות הקבועות ביחס לשירותים במוסדות הציבור. ודוק. עבודות אלה תתבקשנה ע"י  

המועצה ותבוצענה ע"י הספק רק ובכפוף להזמנת עבודה חתומה כדין כהגדרתה לעיל ותתומחרנה  

על המחיר    20%יסית של  הנחה בס עם  למאגר דקל הרלוונטי המפורט במפרט השירותים  בהתאם  

יובהר, כי    בהצעת המחיר.ע"י הספק    הוצעאחוז הנחה נוסף כפי ש   בתוספתהנקוב בסעיף הרלוונטי  

 . כח אדם וכד', כולל בתוכו סעיפי התניידותהמאגר 

לכך,  .5.4 ומסכים  מודע  היקף  כי    הספק  את  להגדיל  או  להקטין  רשאית  השירותים,  המועצה 

ם בהתאם לתנאי  את השירותי  לספקכי יהא עליו  ו  יינתנו השירותיםלהם  / םבה  המערכות/המוסדות

 לרבות תקופות האופציה ככל שתמומשנה.המכרז והצעתו לאורך כל תקופת ההסכם 

היקף ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות, יהיה נתון לשיקול  עוד ברור לספק ומוסכם עליו, כי  .5.5

המועצה של  הבלעדי  בדעתה  לצרכיה,  הע  התאם  לרשותהוהתקציב  אינה  ומד  המועצה  לפיכך,   .

להשתנות עשוי  אשר  כלשהו,  להיקף  בהיקף    מתחייבת  השירותים  למועצה  לספק  יידרש  והספק 

 הנדרש על ידה. 

 
 התמורה .6

בתמורה למתן השירותים במלואם ובמועדם, ולקיום יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא הספק   .6.1

ובהתאם לביצוע    להסכם זהכפי שהוצעה על ידו בנספח ב'  בהתאם להצעת המחיר    זכאי לתשלום

 "(. התמורה)להלן: " בפועל בלבד

יום' מיום אישור    45התמורה תשולם לספק כנגד חשבונית מס כדין, בתנאי תשלום של 'שוטף +   .6.2

נות  לכל חשבונית שתוגש לתשלום יצורפו הזמ  החשבונית לתשלום ע"י הגורם המוסמך במועצה.

 העבודה שיצאו לספק, ככל שיצאו ע"י המועצה. 

או   .6.3 העלאות  מהמועצה  לדרוש  או  לתבוע  רשאי  יהיה  ולא  ידרוש  או  יתבע  לא  הספק  כי  מוסכם, 

שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או  התייקרויות,  שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה,  

כל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או  העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מ

 מחמת כל גורם נוסף אחר. 

למען הסר ספק, בעבור עבודה שיש עליה הרשאה תקציבית או תהא עליה הרשאה תקציבית מכל   .6.4

גוף או רשות או משרד ממשלתי או אחר, מועדי התשלום יהיו בתנאי התשלום הקבועים דלעיל, זאת  

תקצבות את העבודה ובהתאם לשלבי התקצוב הנקבעים על  ממועדי קבלת הכספים מהרשויות המ

 .2017- ובכל מקרה לא מעבר לניתן בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים התשע"ז ידן
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התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות הספק או מי מטעמו ללא יוצא   .6.5

וסוג שהוא, למען   יוספו לה תוספות מכל מין  ולא  כי  מן הכלל  הסר ספק, מובהר בזאת במפורש 

כולל לעיל  המצוינת  משרדיות  תהתמורה  הוצאות  זמן,  ביטול  נסיעה,  לרבות  הוצאות  אדם  כח   ,

וכן כל הוצאה אחרת באשר היא וכי לא יתווספו אליה  מומחים ויועצים, הדפסות והפקת חומרים,  

 הפרשי הצמדה כלשהם.  

ום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על ביצוע העבודה  עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשל  .6.6

עפ"י חוזה זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. המועצה תנכה מהסכומים המגיעים לספק כל סכום  

 שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק.  

כי המועצה .6.7 ידי הצדדים,  על  ומוצהר  לעכב תשלום    מוסכם  דעתה הבלעדי,  שיקול  פי  על  רשאית, 

חודשים ממועד התשלום האחרון ששולם לספק על ידי המועצה,    3מהתמורה במשך    5%בשיעור  

 וזאת בתור ערובה לביצוע השירותים וטיבם על ידי הספק או מי מטעמו.

 
 הציודאספקת  .7

ה .7.1 כל  את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  שהספק  ו/או  הנדרש  של  ציוד  ומלא  יעיל  לביצוע  יידרש 

 ציוד האמור. השירותים. רואים את הספק כאילו נמצא ברשותו כל ה 

 
 בעלות במסמכים וסודיות .8

כל המסמכים הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו או יבוצעו על ידי הספק   .8.1

ומם, חשבונות, דוחות  בקשר עם הסכם זה בכל צורה ואופן שהוא, לרבות מסמכים אלקטרוניים, ציל 

מתן   לצורך  בהם  להשתמש  או  לנהלם  לספקם,  לבצעם,  להכינם,  חייב  הספק  אשר  וכיוצ"ב, 

 הנם רכושה של המועצה בלבד. -  השירותים או בקשר אליהם

כניות, המסמכים, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות  והספק מתחייב בזה לשמור על סודיות הת  .8.2

המתייחסים למתן השירותים, בין שהוכנו על ידי הספק או מטעמו או על חשבונו ובין  והמסמכים  

 שהוכנו על ידי המועצה או מטעמה או על חשבונה. 

הספק יהיה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו או מי מטעמו לא ישמרו על סודיות המסמכים   .8.3

 לעיל.   8.1כאמור בסעיף 

דרישתה   .8.4 עם  מיד  למועצה  ימסור  זה  הספק  הסכם  תום  עם  המוקדם-או  המידע,    -לפי  כל  את 

 המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר למתן השירותים. 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון   .8.5

יוד השייכים למועצה או שיגיעו לידי הספק  או שיעבוד או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או צ

 בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה. 

 
 תקופת ההסכם .9

  תקופת)להלן: "חודשים    12חתימת אחרון מורשי החתימה במועצה ולמשך  הסכם זה יהיה בתוקף מ .9.1

  "(.ההסכם
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חודשים כל    12תקופות נוספות בנות    4  -למועצה בלבד תהא הזכות, להאריך את תקופת ההסכם ב .9.2

 "(, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצריכה. תקופות האופציהאחת מהן )להלן: "

בכל עת ללא נימוק או סיבה בהודעה מראש    הביא את ההסכם לידי סיומורשאית ל תהא  המועצה   .9.3

 ימים.  30של 

סודיות להסכם  )על תתי סעיפיהם( מהוות הוראות י  16,  10-12,  7,  5,  4,  3מוסכם כי הוראות סעיפים   .9.4

 זה, הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת וללא   .9.5

 הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים: 

 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.  .9.5.1

ימים מיום   7תיקן את ההפרה בתוך הספק הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא  .9.5.2

 שנמסרה לו התראה בכתב על כך.

הספק אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים על מנת לתקן   .9.5.3

 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.  7את הטעון תיקון בתוך  

ן בפועל עד למועד  הסתיים ההסכם או בוטל, יהיה הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שנת  .9.6

על כל   הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום ההסכם. הספק מוותר בזאת, בוויתור סופי ומוחלט 

טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, למעט בדבר תשלום בגין שירות שניתן בפועל,  

 כאמור לעיל. 

 
 שלילת יחסי עובד מעביד  .10

פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי ובלתי תלוי וכי  הספק מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על  .10.1

אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו לבין המועצה יחסי עובד ומעביד,  

וכל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו  

 ויחשבו כעובדיו בלבד. 

יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו או מי  הספק מתחייב, כי   .10.2

מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס או היטל או מלווה או  

כל תשלום סוציאלי אחר. אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה לרבות לפקח או  

 טעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.להורות לו או לעובדים מ

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט או בית דין, כי   .10.3

עובד או מי מטעמו של הספק הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב  

פי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל,  הספק לפצות ולשפות את המועצה, מייד ל

שהמועצה תידרש לשלם לכל אדם או גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות  

 הקשורות לנ"ל. 
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 אחריות הספק  .11

הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף, בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר,   .11.1

בין אם נגרם על ידו, בין אם    –צה או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק  שייגרם למוע

בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור    –נגרם על ידי עובדיו או שלוחיו או כל הנתון למרותו  

שתחויב   סכום  כל  על  המועצה  את  לפצות  מתחייב,  הוא  וכן  זה,  הסכם  נשוא  השירותים  במתן 

 בקשר לנזקים המפורטים לעיל. המועצה לשלם 

למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם לספק על   .11.2

ידי המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן או פגיעה או הפסד או נזק או הוצאות,  

דל של הספק, של עובד  כאמור, שייגרמו למועצה או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או מח

 מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם מתן השירותים המפורטות בהסכם זה. 

אם ייגרמו למועצה או למי מטעמה או לאדם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן או תאלץ המועצה או   .11.3

מי מטעמה לשלם פיצויים או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד  

מי  והוצאו או  המועצה  את  לשפות  הספק  בזאת  מתחייב  כלשהם,  הליכים  עם  בקשר  נוספות  ת 

מטעמה או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה כאמור, במלוא הסכום, מיד עם קבלת  

הודעה, בעד כל סכום או תשלום שתידרש המועצה לשלמו, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה  

ה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על  מן הספק על פי הסכם ז

 פי כל דין או על פי הסכם זה לכל תרופה או סעד אחרים. 

הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו למועצה או למי מטעמה, כמפורט לעיל,   .11.4

שים עקב נזקים שנגרמו  מיד עם דרישת המועצה. המועצה תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדר

תוך   ביצע את התיקונים  לא  במידה שהספק  וזאת  מי מטעמו  ו/או  הספק  ידי  ימים ממועד    7על 

 קרותם ולחייב את הספק בתשלום התיקונים. 

 
 העברת זכויות .12

הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו או התחייבויותיו, הנובעות בין במשתמע   .12.1

במפורשות מהסכם זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו או  ובין  

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו ללא אישור מראש ובכתב של המועצה. 

 
 העדר בלעדיות  .13

בביצוע   .13.1 המועצה  את  להגביל  כדי  זה,  בהסכם  האמור  בכל  אין  כי  בזאת,  מסכימים  הצדדים 

אח לאותה  התקשרויות  סיומם  לאחר  והן  הפסקתם  לאחר  הן  השירותים  מתן  בתקופת  הן  רות, 

מטרה, או לכל מטרה דומה, או למטרות נלוות, עם גורמים אחרים, וכי לספק לא תהיינה כל טענות,  

 דרישות או תביעות בגין האמור.

 
 ניגוד עניינים  .14

עשוי להוות ניגוד עניינים  במשך תקופת ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר   .14.1

 עם מתן השירותים וביצוע השירותים למועצה.
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 זכות קיזוז ועיכבון .15

למועצה תהא זכות קיזוז כלפי הספק בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו והיא   .15.1

 תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע לספק. 

ב כל תשלום המגיע לספק וכל ציוד של  מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכ .15.2

התחייבות   איזו  יפר  שהספק  במקרה  זה,  הסכם  של  ולביצועו  לקיומו  ערובה  בתור  וזאת  הספק, 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה מן הספק. 

 

 ביטוח .16

על   .16.1 ולקיים  לערוך  דין מתחייב הספק  כל  פי  על  או  זה  פי הסכם  על  לגרוע מאחריות הספק  מבלי 

"( המצורף כחלק בלתי נפרד  דרישות הביטוח)להלן: " 'דבנספח חשבונו את הביטוחים המפורטים 

מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח  

 .מתן השירותים עפ"י הסכם זהם אלו, לכל משך תקופת בביטוחי

וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי המועצה אישור על    מתן השירותים לפני תחילת   .16.2

 להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.   'דלנספח עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם 

יטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הב .16.3

 המועצה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה. 

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב   .16.4

בדבר ויתור על זכות  הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף  

תחלוף כלפי המועצה או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש או יורחב שם המבוטח לכלול את  

נערך   כאילו  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  חבויות,  ביטוחי  לעניין  מטעמה  הפועלים  או  המועצה 

 הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

לפיה .16.5 מפורש  תנאי  יכללו  הספק  וכי  ביטוחי  המועצה  ידי  על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  הינם  ם 

המבטח מוותר על כל דרישה או תביעה לשיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו  

מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך  

 יום מראש.  30בדואר רשום לידי המועצה,  

פק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה או תביעה כנגד המועצה או מי מטעמה בגין נזק  הס .16.6

הנקובה   העצמית  ההשתתפות  אלמלא  עבורו  לשיפוי  זכאי  שהיה  או  עבורו,  לשיפוי  זכאי  שהוא 

בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את המועצה מאחריות לכל נזק כאמור  

 לעיל. 

 פק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח. הס .16.7

אי   .16.8 של  מקרה  בכל  לעיל.  המפורטות  הביטוח  פוליסות  של  עותק  הספק  יעביר  המועצה  לבקשת 

לשינוי   לגרום  הספק  מתחייב  זה,  בהסכם  האמור  לבין  הביטוח  בפוליסות  האמור  בין  התאמה 

 מם להוראות הסכם זה. הביטוחים על מנת להתאי
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מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח או בהמצאת העתקי   .16.9

הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה או להוות אישור בדבר התאמתם  

 למוסכם או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם או על פי כל דין.

צע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא המועצה רשאית, אך לא  אם לא יב .16.10

חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית  

או הפרשי הצמדה, והמועצה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל  

שאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על המועצה  זמן שהוא וכן תהא ר

חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר בזה על כל טענה נגד המועצה בדבר  

 עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם. 

והמצאת   .16.11 הביטוחים  עריכת  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  תנאים  מותנה  הינם  המועצה  לידי  האישור 

יחשבו   במועד  הביטוח  עריכת  אישורי  המצאת  אי  או  הביטוחים  עריכת  ואי  זה  בהסכם  יסודיים 

 כהפרה יסודית של ההסכם. 

הספק מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו.   .16.12

וקבלני משנה בקשר עם   הספקכן מתחייב   כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים  לדאוג לכך 

המשנה   וקבלני  הקבלנים  של  עיסוקם  לסוג  המתאימות  ביטוח  דרישות  יופיעו  זה,  הסכם  ביצוע 

מתחייב להמציא למועצה לפני תחילת העבודות לפי הסכם    הספקשיפעלו מטעמו. לדרישת המועצה,  

 י המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה. זה את אישורי הביטוח של קבלנ

 
 ערבות לקיום ההסכם .17

להבטחת מילוי חיובי הקבלן בהתאם להסכם זה, ימציא הקבלן למועצה, עובר לחתימת הסכם זה,   .17.1

בגין   יהיה מדד  לצרכן, כאשר המדד הבסיסי  צמודה למדד המחירים  בנקאית אוטונומית  ערבות 

לפקודת "המועצה האזורית נווה מדבר", ברת פירעון עם    15.07.2023שפורסם ביום    2023  יוניחודש  

של   בסך  )ובמילים:    50,000דרישה,  אלף₪  "  חמישים  )להלן:  חדשים(  לביצוע שקלים   ערבות 

 "(.הערבות" או "ההסכם

 '.וכנספח נוסח ערבות יהא לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן 

. היה  חודשים לאחר מכן  3ובמשך    ההסכםהערבות הבנקאית תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת   .17.2

לא האריכה, לא ישלם המנהל תשלומים כלשהם לספק עד    והספקובשלב כלשהו תפקע הערבות  

 להארכתה או חידושה של הערבות הבנקאית וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. 

 שונות .18

 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.  .18.1

יתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או הספק לא ייחשבו כוויתור  שום ו .18.2

 על זכויות המועצה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. 

 הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן   .18.3
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שקדם לחתימתו, או שהתקיים בד בבד עם חתימתו או במצגים או בהתחייבויות או בחוזים שקדמו   .18.4

או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין המועצה  

 היו. לבין הספק, אם  

הסמכות המקומית הבלעדית בקשר להסכם זה, ביצועו או הפרתו, תהא נתונה לבתי המשפט בעיר   .18.5

 באר שבע בלבד. 

כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי הכתובות דלעיל   .18.6

או נשלחה  שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה ביד    72תחשב כנמסרת לידו בתום  

 בעת מסירתה.  –בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים  

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 

 
                                      _____________________                         _____________________ 
 הספק                      המועצה                 
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 קובץ נספחים
 
 

 מפרט שירותים      נספח א'  ........................................................                    

 הצעת המחיר      נספח ב' .........................................................                   

 תצהיר העדר הרשעות                 ' .........................................................ג נספח 

 דרישות ביטוח       .........................          ' ................................ד נספח                    

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה     ' .........................................................הנספח                     

 ו/או חבר מועצה                            

 נוסח ערבות ביצוע ההסכם     .......................... ' ...............................ונספח        
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   נספח א'

 מפרט שירותים  

 כללי 

למתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר שוטפים  נדרשת   "(המועצההמועצה האזורית נווה מדבר )להלן: " .1

הכל כמפורט במפרט שירותים זה  במוסדות החינוך והציבור המצויים בתחומה ובפזורה הבדואית,  ונדרשים  

 "(.  שירותיםויתר הוראות המכרז )להלן: "

"(, תוך שמירה על  המוסדות: "יחד  )להלן  והעתידיים, הקיימים  מוסדותלשירותים בכאמור, המועצה נדרשת   .2

 פעילות תקינה ורציפה של מערכות החשמל ומיזוג האוויר. 

המוסדות .3 יפורטו  בשלבי    פילוחתוך    ,להלן  המצויים  )קרי,  עתידים  ומוסדות  חינוך  ציבור,  מוסדות  בין 

תכנון/הקמה ולאחר הקמתם השירותים הנדרשים במכרז זה יידרשו גם בהם(. רשימת המוסדות הכוללת  

המועצה. כל רשימה שתעודכן תחתם בחתימת המועצה, תכיל את מועד  תעודכן מעת לעת בהתאם לצורכי  

נפרד   בלתי  נספח  ותהווה  קודמתה  את  תחליף  חדשים,  מוסדות  לאותם  באשר  השירותים  תחילת 

 מהמכרז/ההסכם שבין הצדדים. רק רשימה החתומה בידי המועצה תהא תקפה ותחייב את הקבלן.  

ב .4 זה,  מכרז  פרסום  למועד  נכון  להלן,  ת  מוסדו בנוסף,  זה  בנספח   מותקנים  המפורטים 

עם זאת, ההיקף גם בעניין המערכות עשוי להשתנות בין היתר ולא רק, בשל מוסדות    מזגני אוויר.  450  -כ

 המצויים בשלבי הקמה כאמור לעיל.  

כי   .5 ויודגש,  יובהר  היקף  משכך  את  להגדיל  או  להקטין  רשאית    המערכות /המוסדותהשירותים,  המועצה 

השירותים  יינתנו  ה  בהם/להם  השירותי  לספקזוכה  ועל  האת  לתנאי  בהתאם  כל  ם  לאורך  והצעתו  מכרז 

 לרבות תקופות האופציה ככל שתמומשנה.תקופת ההסכם 

 : באשר לאופן דרישת ומתן השירותים .6

חינוך מוסדות    -  במוסדות  יעבור  זה  במכרז  הנדרשים  ויידרשו  החינוךהשירותים  שוטפים  בהתאם    הינם 

לעת ולאחר שקיבל אב    לקריאות עבודה שתבוצענה ע"י אב הבית של מוסד החינוך/מנהל מוסד החינוך מעת

הבית/מנהל מוסד החינוך אישור מאת מח' הנדסה לאותה עבודה/קריאה. בנוסף לבדיקות שמבוצעות על פי  

קינות המתקנים לרבות  חודשים והגשת דוח על ת  3קריאה, הקבלן יהיה חייב בביקורים שוטפים פעם כל  

דוח אישור שנתי למוסדות חינוך בקיץ )בסמוך לפתיחת שנת הלימודים( ללא בקשה של תוספת תשלום בגין  

 שירותים אלה. התמורה בגין שירותים אלה תהא בהתאם להצעת הספק כפי שהוצעה על ידו בנספח ב'. 

אך  יינתנו    הציבורבניגוד למוסדות החינוך, השירותים הנדרשים במכרז זה עבור מוסדות    -  במוסדות הציבור

באמצעות  בהתאם  ורק   המועצה  עבודה  ו הזמנ לצרכי/דרישות  כדיןת  מורשי  חתומות  שלושת  ע"י  קרי,   ,

 .  מחלקת הנדסההחתימה במועצה )ראש המועצה, גזבר וחשב מלווה( ו

או שירות שיינתן למוסד ציבור ללא הזמנת עבודה כאמור, לא תזכה את  יובהר ויודגש, כי עבודה שתבוצע ו/

הספק בתשלום הגם אם בוצעה העבודה ו/או הגם אם התקבלה הוראה בע"פ ו/או בדוא"ל מהמועצה ו/או  

יתומחרומנציגה.   שיידרשו,  ככל  אלה  המפורט  שירותים  הרלוונטי  דקל  למאגר  הנחה  עם  להלן    בהתאם 

בהצעת  ע"י הספק  וצע  האחוז הנחה נוסף כפי ש   בתוספתעל המחיר הנקוב בסעיף הרלוונטי    20%בסיסית של  

 . כח אדם וכד', כולל בתוכו סעיפי התניידותיובהר, כי המאגר  .)נספח ב'( המחיר
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  אסמכתאיהוו    (כל מורשי החתימה במועצהע"י  יובהר, כי רק הזמנות עבודה חתומות כדין )וכאמור    משכך

שבוצעה ע"י הספק  תמורה הגם  ה  ללא הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תשולם בגינ שתבוצע  עבודה  לתשלום. 

 ו/או שהתבקשה בע"פ ו/או בכתב אחר שאינו הזמנת עבודה. 

 עבודות נוספות  .7

ול  שאינן מפורטות/מצויות במפרט השירותים ואשר יכ)לרבות פריטים(  " = הינן עבודות  עבודות נוספות"

)ואשר יכולות להידרש גם במוסדות    והמועצה תידרש להן. במקרה של עבודות נוספות להן תידרש המועצה

בנוסף או כחלק מהשירותים הנדרשים, תחולנה ההוראות הקבועות    ,שוטפת בהם(ההחינוך מעבר לתחזוקה  

ותבוצענה המועצה  ע"י  אלה תתבקשנה  עבודות  ודוק.  הציבור.  במוסדות  לשירותים  רק    ביחס  הספק  ע"י 

עבודות אלה כאמור ככל שתידרשנה, תתומחרנה  כמו כן,  ובכפוף להזמנת עבודה חתומה כדין כהגדרתה לעיל.  

על המחיר הנקוב בסעיף הרלוונטי    20%הנחה בסיסית של  עם  להלן    בהתאם למאגר דקל הרלוונטי המפורט 

ש  בתוספת כפי  נוסף  הנחה  הספק  אחוז  ע"י  המחיר.הוצע  המאגר    בהצעת  כי  סעיפי  יובהר,  בתוכו  כולל 

 .כח אדם וכד', התניידות

 המועצה אינה מתחייבת להיקף כלשהו, אשר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לצרכי המועצהכאמור,   .8

ובהיקף הנדרש.והתקציב העומד לרשותה ועל הספק יהא לספק השירותים מעת לעת בהתאם לנדרש   ,  

הצעתו נותן את הסכמתו המפורשת לכך ובהתאמה, לא יהיו לו כל טענות  בעצם הגשת  ומודע לכך    הספק

  ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המועצה בעניין.

 

 מפרט השירותים:

 : מהמסמכים שלהלןהמורכב  זהפרט מבהתאם ל ויבוצעו השירותים הנדרשים במכרז זה יינתנו 

 אוויר מפרט טכני לביצוע עבודות לתחזוקת חשמל ומיזוג  - 1נספח א 

 מפרט טכני תאורת פנים  - 2נספח א 

 מפרט טכני מזגנים - 3נספח א 

 עבודות חשמל   08מפרט  - 4נספח א 

 מפרט תאורת רחובות  – 5נספח א 

 (.להלן כולם יחד: "מפרט השירותים")

 

 

 

 

 

 

 
 



 מועצה אזורית נווה מדבר  

למתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר שוטפים ונדרשים   10/2023 פומבימכרז   

 במוסדות החינוך והציבור המצויים בתחומה ובפזורה הבדואית

 

90מתוך   32עמוד   
 

 
 

 מפרט טכני לביצוע עבודות לתחזוקת חשמל ומיזוג אוויר   – 1נספח א'

 
 מכלול השירותים הנדרשים מהקבלן

 
 

 להלן רשימת המוסדות בפילוח הנדרש:

 
*לעניין המוסדות לגביהם צוין כי הם "עתידיים", יובהר כי המדובר במוסדות המצויים בשלבי תכנון/הקמה,  

ורה בגינם בשלב זה, עד לשלב בו יינתנו השירותים  וכי בהתאם להוראות המכרז וההסכם, לא תשולם תמ

יעוגן   ע"י המועצה,  )שלב שיאושר  כל רשימה  שרשימת  בלמוסדות אלה  תעודכן בהתאם לצורכי המועצה. 

תכיל את מועד תחילת השירותים באשר לאותם מוסדות חדשים, תחליף  ו  המועצה   שתעודכן תחתם בחתימת

(. רק רשימה חתומה ע"י המועצה תהא  למכרז/ההסכם כחלק בלתי נפרד הימנואת קודמתה ותצורף כנספח  

 תקפה ותחייב את הקבלן. 

 

 בתי ספר –רשימת מוסדות חינוך 

 :תחזוקה שוטפת – להלן פירוט מוסדות החינוך בהן יינתנו שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אויר 

למען הסר ספק   .שרשימה זו תעודכן מעת לעת ובהתאם לצרכי המועצה על הקבלן לקחת בחשבון,הערה: 
, מודגש כי עבור  המועצה רשאית להוריד ו/או להוסיף אתרים ו/או כיתות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 .  תוספת כיתות לא תשולם תוספת ומחירי הסעיפים יכללו דרישה זו

: עבור כל בית ספר נוסף מעבר לרשימה הנ"ל   מנגנון לחישוב שינויים אלה יהיה בהתאם לנוסחה הבאה 
 המחיר יחושב לפי הצעת המחיר חלקי מספר בתי הספר )ממוצע(.  

 

סמל  שם ביה"ס 
 מוסד

שם  מס' פקס מס' טלפון 
 המנהל/ת 

 מייל 

אבו קרינאת   1
 א'

618033 08-6214120 08-
6214122 

נביל אבו  
 קרינאת  
054-

6896816 

n.k3230@gmail.com 
a.krenat.school@gmail.com 

אבו קרינאת   2
 ב'

)אבו  
 קרינאת( 

618710 08-6210060/2 08-
6210061 

עודה אבו  
 סבייח 
052-

2967167 

odah5@walla.co.il 
 

 אלמג'ד 3
 

600007 08-6826971/0 
 

08-
6826977 
 

חסן  
 אלענאמי 
054-

6091937 

hassan972@gmail.com 
 

אל   4
 מוסתקבל
 )אבו תלול( 

618165 08-
6214060/1/2 

08-
6214063 

כמאל אבו  
 הדובה 
050-

7586848 

allmostakbal@gmail.com 
 

 אלסאלם   5
 )אבו תלול( 

ג'יהאן אבו    6826960/1 630012
 הדובה 

0508261494 

jehan494@gmail.com 
 

 אל אעסם ב'  6
 )אבו תלול( 

618355 08-6214041 08-
6214042 

יונס אל  
 אעסם

alasam_b@hotmail.com 
y111274@gmail.com 

mailto:n.k3230@gmail.com
mailto:a.krenat.school@gmail.com
mailto:odah5@walla.co.il
mailto:hassan972@gmail.com
mailto:allmostakbal@gmail.com
mailto:jehan494@gmail.com
mailto:alasam_b@hotmail.com
mailto:y111274@gmail.com


 מועצה אזורית נווה מדבר  

למתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר שוטפים ונדרשים   10/2023 פומבימכרז   

 במוסדות החינוך והציבור המצויים בתחומה ובפזורה הבדואית

 

90מתוך   33עמוד   
 

 
 

050-
6882558 

ביר  7
 אלמשאש  

 

618785 08-6214352/3 08-
6214351 

אלוקילי  
 חליל 
050-

4444010 

alwakelekh@walla.com 
 

 אל הואשלה  8
 )קסר אסר(  

618199 08-9578936/7 08-
9578940 

עאמר אבו  
 עסא 
050-

3716177 

amrasa2019@gmail.com 
 

חסיין  9
 אלהואשלה 
 )קסר אסר( 

618728 08-9578950 08-
9578954 

מוחמד אל  
 הואשלה 
052-

4891002 

huashla@walla.com 
 

 אל נג'אח   10
 )קסר אסר( 

611152 08-
9173930/1/4 

08-
9173932 

אחמיד  
 הואשלה 
054-

9458777 

Hmeed776@gmail.com 
 

אל עזאזמה   11
 א'

618702 08-6210251 08-
6210252 

חמד אבן  
 חמאד 
050-

7586835 

azazma11@walla.com 
azazmaschool@gmail.com 

אל עזאזמה   12
 ב'

618108 08-6210213/4 08-
6210215 

סעיד אבו  
 עפאש 
050-

8913578 

azazma2@walla.co.il 
 

אל עזאזמה   13
 ג'

618892 08-6214280/1 08-
6214285 

מוניר אבו  
 חמד
050-

3030068 

azazma3@gmail.com 
moner83@gmail.com 

 נווה מדבר 14
 )אבו קוידר( 

618603 08-6214366/7 08-
6214365 

חאתם אבו  
 קויידר 
050-

7586819 

hatem15@walla.com 
 

 באר  חייל  15
 )ביר הדאג'( 

618595 08-6210570 08-
6210569 

עיד אבו  
 חזעאל 

0507586837 

eed00500@gmail.com 
 

 אלאימאן 16
 )ביר הדאג'( 

618819 08-6214145/6 08-
6214144 

סאלם אבן  
 חמיד 
050-

7586833 

salemabe@hinuchm.k12.il 
 

 אל אמל   17
 )ביר הדאג( 

618876 08-9173940 08-
9173941 

איברהים  
 אבו עסא 
050-

8616345 

hdagibrhem@gmail.com 
 

-08 08-8632234/2 618793 עבדת 18
8632235 

סולימאן  
 זנון 
050-

7586855 

aenabdat@walla.com 
 

 עסלוג' 19
 )ביר הדאג'( 

630087 08-6171499 08-
6171505 

 סאלם טוחי 
050-

7004333 

salemsport77555@gmail.com 
 

 חינוך מיוחד   20
 נווה מדבר 

)אבו  
 קרינאת(  

610360 08-9173310 08-
9173312 

רזי אבו  
 עשיבה 

0505615334 
 

1002385322@darom365.org.il 
 

mailto:alwakelekh@walla.com
mailto:amrasa2019@gmail.com
mailto:huashla@walla.com
mailto:Hmeed776@gmail.com
mailto:azazma11@walla.com
mailto:azazmaschool@gmail.com
mailto:azazma2@walla.co.il
mailto:magedabu@gmail.com
mailto:moner83@gmail.com
mailto:hatem15@walla.com
mailto:eed00500@gmail.com
mailto:salemabe@hinuchm.k12.il
mailto:hdagibrhem@gmail.com
mailto:aenabdat@walla.com
mailto:salemsport77555@gmail.com
mailto:1002385322@darom365.org.il
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 אבו סולב  21
 

633438 08-9572505/6 08-
9572509 

עליאן אבו  
 קטיפאן 
052-

2967994 

aleanal1@walla.co.il 
 

 רכמה 22
 

סלימאן אל    08-9219713 632786
 פריג'את 
050-

4940293 

alfregat@gmail.com 
 

 659417 חאשם זאנה   23
 

לורא    
 הואשלה  
0543134452 

loraa7794@gmail.com 

 

 

 גני ילדים עצמאיים  –רשימת מוסדות חינוך 

 

 :תחזוקה שוטפת – להלן פירוט מוסדות החינוך בהן יינתנו שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אויר 

למען הסר ספק   .שרשימה זו תעודכן מעת לעת ובהתאם לצרכי המועצה על הקבלן לקחת בחשבון,הערה: 
מודגש כי עבור  . המועצה רשאית להוריד ו/או להוסיף אתרים ו/או כיתות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 .  תוספת כיתות לא תשולם תוספת ומחירי הסעיפים יכללו דרישה זו

מנגנון לחישוב שינויים אלה יהיה בהתאם לנוסחה הבאה: עבור כל גן ילדים נוסף מעבר לרשימה הנ"ל   
 המחיר יחושב לפי הצעת המחיר חלקי מספר גני הילדים  ) ממוצע( .  

למען 
הסר 
ספק 

תוספת 
תשלום 

עבור 
גנים 

נוספים 
יחל  

מהגן 
  151מס' 
ולא 

מהגן 
143  

כמצוין 
ברשימה  

  הנ"ל 
 מס'

סמל  שם יישוב 
סמל  שם מוסד   ישוב

 מגמה סוג גן  מוסד

 חובה  רגיל  578799 אבו סולב  1 13755 אבו תלול  1

 טרום רגיל  578807 אבו סולב  2 13755 אבו תלול  2

 טרום רגיל  578815 אבו סולב  3 13755 אבו תלול  3

 חובה  רגיל  578823 אבו סולב  4 13755 אבו תלול  4

5 
אבו  

 טרום רגיל  134775 קרינאת א אבו  1 13425 קרינאת 

6 
אבו  

 טרום רגיל  155978 אבו קרינאת א  2 13425 קרינאת 

7 
אבו  

 חובה  רגיל  184770 אבו קרינאת א  3 13425 קרינאת 

mailto:aleanal1@walla.co.il
mailto:alfregat@gmail.com
mailto:loraa7794@gmail.com
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8 
אבו  

 טרום רגיל  232389 אבו קרינאת א  4 13425 קרינאת 

9 
אבו  

 חובה  רגיל  606798 אבו קרינאת א  5 13425 קרינאת 

10 
אבו  

 חובה  רגיל  561258 אבו קרינאת א  6 13425 קרינאת 

11 
אבו  

 טרום רגיל  623876 אבו קרינאת א  7 13425 קרינאת 

12 
אבו  

 טרום רגיל  266957 אבו קרינאת ב  1 13425 קרינאת 

13 
אבו  

 חובה  רגיל  335588 אבו קרינאת ב  2 13425 קרינאת 

14 
אבו  

 חובה  רגיל  335596 אבו קרינאת ב  3 13425 קרינאת 

15 
אבו  

 טרום רגיל  572578 אבו קרינאת ב  4 13425 קרינאת 

16 
אבו  

 טרום   רגיל  578765 אבו קרינאת ב  5 13425 קרינאת 

17 
אבו  

 טרום רגיל  623371 אלמג'ד  1 13425 קרינאת 

18 
אבו  

 חובה  רגיל  623231 אלמג'ד  2 13425 קרינאת 

19 
אבו  

 טרום רגיל  630301 אלמג'ד  3 13425 קרינאת 

20 
אבו  

 חובה  רגיל  634964 אלמג'ד  4 13425 קרינאת 

21 
אבו  

 טרום רגיל  656421 אלמג'ד  5 13425 קרינאת 

22 
אבו  

 מיוחד  מיוחד  539882 אבו קרינאת מיוחד  1 13425 קרינאת 

23 
אבו  

 מיוחד  מיוחד  572883 אבו קרינאת מיוחד  2 13425 קרינאת 

24 
אבו  

 מיוחד  מיוחד  572925 אבו קרינאת מיוחד  3 13425 קרינאת 

25 
אבוו  

 משולב  רגיל  656413 אבו עשיבה  1 13425 קרינאת  

26 
אבוו  

 טרום רגיל  670539 אבו עשיבה  2 13425 קרינאת  

 טרום רגיל  165712 אל אעסם ב'  1 13755 אבו תלול   27

 טרום רגיל  172924 אל אעסם ב'  2 13755 אבו תלול  28

 טרום רגיל  561530 אל אעסם ב'  3 13755 אבו תלול  29

 טרום רגיל  572552 אל אעסם ב'  4 13755 אבו תלול  30

 חובה  רגיל  119545 אל אעסם ב'  5 13755 אבו תלול  31

 טרום רגיל  143313 אל אעסם ב'  6 13755 אבו תלול  32

 חובה  רגיל  222158 אל אעסם ב'  7 13755 אבו תלול  33

 חובה  רגיל  474445 אל אעסם ב'  8 13755 אבו תלול  34

 טרום רגיל  578922 אל אעסם ב'  9 13755 אבו תלול  35

 חובה  רגיל  606731 אל אעסם ב'  10 13755 אבו תלול  36

 חובה  רגיל  623835 אל אעסם ב'  11 13755 אבו תלול  37

 חובה  רגיל  130526 אלהואשלה א  1 13474 סר  -קצר א 38

 חובה  רגיל  172916 אלהואשלה א  2 13474 סר -קצר א 39
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 טרום רגיל  357921 אלהואשלה א  3 13474 סר -קצר א 40

 טרום רגיל  572537 אלהואשלה א  4 13474 סר -קצר א 41

 טרום רגיל  222166 אלהואשלה דרום  1 13474 סר -קצר א 42

 חובה  רגיל  232397 אלהואשלה דרום  2 13474 סר -קצר א 43

 טרום רגיל  623819 דרום אלהואשלה  3 13474 סר -קצר א 44

 חובה  רגיל  156042 אלהואשלה חסין  1 13474 סר -קצר א 45

 חובה  רגיל  606830 אלהואשלה חסין  2 13474 סר -קצר א 46

 חובה  רגיל  561308 אלהואשלה מזרח  1 13474 סר -קצר א 47

 טרום רגיל  572529 אלהואשלה מזרח  2 13474 סר -קצר א 48

 מיוחד  מיוחד  453597 אלהואשלה מיוחד  1 13474 סר -קצר א 49

 טרום רגיל  222174 אלהואשלה מרכז  1 13474 סר -קצר א 50

 טרום רגיל  578781 אלהואשלה מרכז  2 13474 סר -קצר א 51

 2 13474 סר -קצר א 52
אלהואשלה מערב  

 טרום רגיל  673442 דרום

 1 13474 סר -קצר א 53
אלהואשלה צפון  

 טרום רגיל  247767 אלנגא'ח 

 2 13474 סר -קצר א 54
אלהואשלה צפון  

 טרום רגיל  335570 אלנגא'ח 

 3 13474 סר -קצר א 55
אלהואשלה צפון  

 חובה  רגיל  539874 אלנגא'ח 

 4 13474 סר -קצר א 56
אלהואשלה צפון  

 חובה  רגיל  578831 אלנגא'ח 

 חובה  רגיל  119552 אלמוסתקבל  1 13755 אבו תלול  57

 חובה  רגיל  165696 אלמוסתקבל  2 13755 אבו תלול  58

 טרום רגיל  172940 אלמוסתקבל  3 13755 אבו תלול  59

 טרום רגיל  222141 אלמוסתקבל  4 13755 אבו תלול  60

 חובה  רגיל  526384 אלמוסתקבל  5 13755 אבו תלול  61

 טרום רגיל  539890 אלמוסתקבל  6 13755 אבו תלול  62

 טרום רגיל  572545 אלמוסתקבל  7 13755 אבו תלול  63

 חובה   רגיל  606749 אלמוסתקבל  8 13755 אבו תלול  64

 חובה  רגיל  579144 אלמוסתקבל  9 13755 אבו תלול  65

 טרום רגיל  579151 אלמוסתקבל  10 13755 אבו תלול  66

 חובה  רגיל  630517 אלמוסתקבל  11 13755 אבו תלול  67

 מיוחד  מיוחד  472795 אלמוסתקבל מיוחד  12 13755 אבו תלול  68

 חובה  רגיל  671412 חש'ם זאנה  1 13755 אבו תלול  69

 טרום רגיל  671420 חש'ם זאנה  2 13755 אבו תלול  70

 חובה  רגיל  672915 חש'ם זאנה  3 13755 אבו תלול  71

 טרום רגיל  672907 חש'ם זאנה  4 13755 אבו תלול  72

 חובה  רגיל  670521 אלהלאל  1 13755 אבו תלול  73

 טרום רגיל  670471 אלהלאל  2 13755 אבו תלול  74

 טרום רגיל  673376 אלהלאל  3 13755 אבו תלול  75

 טרום רגיל  622621 אלסלאם  1 13755 אבו תלול  76

 חובה  רגיל  622662 אלסלאם  2 13755 אבו תלול  77

 חובה  רגיל  232413 ביר אלמשאש  1 9639 אעצם 78
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 חובה  רגיל  236083 ביר אלמשאש  2 9639 אעצם 79

 טרום רגיל  247718 ביר אלמשאש  3 9639 אעצם 80

 טרום רגיל  315853 ביר אלמשאש  4 9639 אעצם 81

 טרום רגיל  335463 ביר אלמשאש  5 9639 אעצם 82

 חובה  רגיל  566240 ביר אלמשאש  6 9639 אעצם 83

 טרום רגיל  657775 ביר אלמשאש  7 9639 אעצם 84

 טרום רגיל  657783 ביר אלמשאש  8 9639 אעצם 85

 חובה  רגיל  174128 ביר הדאג'   1 13482 ביר הדאג'  86

 טרום רגיל  174144 ביר הדאג'   2 13482 ביר הדאג'  87

 חובה  רגיל  232348 ביר הדאג'   3 13482 ביר הדאג'  88

 חובה  רגיל  528141 ביר הדאג'   4 13482 ביר הדאג'  89

 טרום רגיל  565028 ביר הדאג'   5 13482 ביר הדאג'  90

 טרום רגיל  630525 ביר הדאג'  6 13482 ביר הדאג'  91

 טרום רגיל  630277 ביר הדאג' מערב  1 13482 ביר הדאג'  92

 חובה  רגיל  630285 ביר הדאג' מערב  2 13482 ביר הדאג'  93

 חובה  רגיל  658021 ביר הדאג' מערב  3 13482 ביר הדאג'  94

 טרום רגיל  622639 ביר הדאג' אלאימאן ב'  1 13482 ביר הדאג'  95

 חובה  רגיל  622654 ביר הדאג' אלאימאן ב'  2 13482 ביר הדאג'  96

 טרום רגיל  174136 ביר הדאג' אלאימאן א'  1 13482 ביר הדאג'  97

 חובה  רגיל  174151 ביר הדאג' אלאימאן א'  2 13482 ביר הדאג'  98

 חובה  רגיל  572560 ביר הדאג' אלאמל  1 13482 ביר הדאג'  99

 טרום רגיל  572776 ביר הדאג' אלאמל  2 13482 ביר הדאג'  100

 חובה  רגיל  572784 ביר הדאג' אלאמל  3 13482 ביר הדאג'  101

 טרום רגיל  572990 ביר הדאג' אלאמל  4 13482 ביר בדאג'  102

 חובה   רגיל  129163 נווה מדבר  1 9670 אבו קוידר  103

 חובה  רגיל  134791 נווה מדבר  2 9670 אבו קוידר  104

 חובה  רגיל  155861 נווה מדבר  3 9670 אבו קוידר  105

 טרום רגיל  155879 נווה מדבר  4 9670 אבו קוידר  106

 טרום רגיל  172841 נווה מדבר  5 9670 אבו קוידר  107

 חובה  רגיל  184903 מדבר נווה  6 9670 אבו קוידר  108

 טרום רגיל  196659 נווה מדבר  7 9670 אבו קוידר  109

 טרום רגיל  222216 נווה מדבר  8 9670 אבו קוידר  110

 טרום רגיל  315887 נווה מדבר  9 9670 אבו קוידר  111

 טרום רגיל  529321 נווה מדבר  10 9670 אבו קוידר  112

 טרום רגיל  579078 נווה מדבר  11 9670 אבו קוידר  113

 טרום רגיל  623843 נווה מדבר  12 9670 אבו קוידר  114

 טרום רגיל  645523 נווה מדבר חדש  1 9670 אבו קוידר  115

 חובה  רגיל  645531 נווה מדבר חדש  2 9670 אבו קוידר  116

 חובה  רגיל  657791 נווה מדבר חדש  3 9670 אבו קוידר  117

 טרום רגיל  657809 מדבר חדש נווה  4 9670 אבו קוידר  118

 טרום רגיל  174169 עבדת 1 13482 ביר הדאג'  119
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 חובה  רגיל  174177 עבדת 2 13482 ביר הדאג'  120

 טרום רגיל  658039 עבדת 3 13482 ביר הדאג'  121

 חובה  רגיל  156570 עזאזמה א  1 13482 עזזמה   122

 חובה  רגיל  176123 עזאזמה א  2 13482 עזזמה  123

 טרום רגיל  176131 עזאזמה א  3 13482 עזזמה  124

 חובה  רגיל  236802 עזאזמה א  4 13482 עזזמה  125

 חובה  רגיל  901462 עזאזמה א  5 13482 עזזמה  126

 טרום רגיל  566935 עזאזמה א  6 13482 עזזמה  127

 טרום רגיל  623801 עזאזמה א  7 13482 עזזמה  128

 חובה  רגיל  184853 עזאזמה א  8 13482 עזזמה  129

 טרום רגיל  315895 עזאזמה ב  1 13482 עזזמה  130

 חובה  רגיל  184861 עזאזמה ב  2 13482 עזזמה  131

 טרום רגיל  184879 עזאזמה ב  3 13482 עזזמה   132

 חובה  רגיל  528349 עזאזמה ב  4 13482 עזזמה  133

 טרום רגיל  578757 עזאזמה ב  5 13482 עזזמה  134

 טרום רגיל  578849 עזאזמה ב  6 13482 עזזמה  135

 טרום רגיל  223248 עזאזמה ב  7 13482 עזזמה  136

 חובה  רגיל  247734 עזאזמה ב  8 13482 עזזמה  137

 חובה  רגיל  346114 עזאזמה ג  1 13482 עזזמה  138

 טרום רגיל  516385 עזאזמה ג  2 13482 עזזמה  139

 חובה  רגיל  372540 רחמה  1 13482 רחמה  140

 טרום רגיל  530519 רחמה  2 13482 רחמה  141

 טרום רגיל  578773 רחמה  3 13482 רחמה  142
 

 ( כחלק מעבודות נוספות)רשימת מוסדות ציבור 

 
, באמצעות כחלק מעבודות נוספות להלן פירוט מוסדות הציבור בהן יינתנו שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אויר

לעת, ולא כחלק מהתחזוקה השוטפת )זאת להבדיל ממוסדות החינוך אשר יהיו  הזמנות עבודה שתצאנה מעת 

 :בגדר תחזוקה חודשית שוטפת(
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המועצה בשלבי פיתוח הן ביחס למוסדות החינוך והן ביחס למוסדות הציבור )יקראו יחד  יצוין, כי  

 לעיל ולהלן: "המוסדות"(, וכי עתידים להיבנות עוד מוסדות במשך כל תקופת ההתקשרות.

נכון להיום, אולם   כי רשימות מוסדות דלעיל, הינן רשימות עדכניות  ויובהר,  יצוין  המועצה  משכך, 

דרש לבצע את  יהקבלן יו תקופת ההתקשרות.  את רשימות אלה במהלך כל  או להקטין  רשאית להגדיל  

 .וביחס לרשימות המעודכנות ככל ויתעדכנו השירותים על פי התנאים הקיימים של המכרז

         

  ולוח,  מפסקים,  תנורים,  שקעים,  תאורה  גופי  מותקנים  לשטחם  בהתאם  החינוכי  מוסד  וחדרי  כיתות  בכל .1

  המועצה   ידי  על  והמתוחזקים  למוסדות  בצמוד  המוצבים  מגנרטורים  הינו  החשמל  מקור  כאשר,  מפסקים

   .הקבלן באמצעות

 

 עבודות אחזקה שוטפות .2

 תחזוקה שוטפת של מערכות החשמל והמזגנים: 

גופי   .2.1 צוקים/  סטרטרים/החלפת  החלפת  נורות/  החלפת  כולל  החשמל  מערכות  של  שוטפת  תחזוקה 

שקעים כול הסוגים /תקעים כול הסוגים /מפסקים כול הסוגים. סידור מערכות חשמל ותעלות  תאורה.  

חשבון   על  לביצוע התחזוקה השוטפת  ושרופים. החומרים  כבלים מקצרים  הובלת הכבלים, החלפת 

 . הקבלן

אבו   מועדון נוער  900 250 

 מבנה רב תכליתי  904 550  קרינאת 

 מעון יום  904 509 

 מבנה רב תכליתי  4603 550 

 תחנת שאיבה  111 111 

 מרכזיהתאורת רחוב כולל  - - 1מגרש 

 תאורת מגרשי ספורט  - - 

  מ. השירותים   

 ביר הדאג' 

 מבנה רב תכליתי  205 650 

 2מבנה רב תכליתי  258 550 

 מעון יום  209 509 

 תחנת שאיבה  - 111 

 תאורת רחוב כולל מרכזיה - - 

 מועדון נוער   906 328 

 סר -קסר א 

 

 מבנה רב תכליתי  7902 250 

 מבנה רב תכליתי  700 383 

 תאורת מגרשי ספורט  - - מגרשים  2

 תאורת רחוב כולל מרכזיה - - 

 מועדונית  - - ליד המתנ"ס 

 אבו תלול 

 מעון יום  26 509 

 מבנה המועצה  19 3700 

 אולם ספורט  18 1736 

 תאורת רחוב כולל מרכזיה - - 
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בלוחות   .2.2 וכל הרכיבים  פחתים ממאטים  ראשי החלפת  אזורי,  כיתתי,  בלוחות חשמל  וטיפול  אחזקה 

 החשמל. הכולל את כול הרכיבים בלוחות על חשבון הקבלן . 

מזגנים   .2.3 של  שוטפת  גז/החלפת    –תחזוקה  מילוי  כנדרש,  והחלפתם  פילטרים  ניקוי  כולל 

 )למעט מדחסים(.  מאווררים/החלפת כבלים החלפת כול חלק במזגן ובמעבה

 במידת הצורך העברת מזגנים על חשבון הקבלן.  .2.4

 חשמל.התקנת/העברת נקודות  .2.5

 .תחזוקה שוטפת ותיקון מזגנים .2.6

 השחלת מוליכים וכבלים.  .2.7

 התקנת אביזרים שונים.  .2.8

 התקנת לוחות חשמל. .2.9

 תיקון תנורים, מאווררים וכו'. .2.10

 החלפת נורות.  .2.11

 .ניתוקי התחברויות לא חוקיות .2.12

 .בדיקה שנתית ע"י מהנדס בודק מטעם הקבלן ועל חשבונו .2.13

חשבונו,  באחריות .3 ועל  בשנה  פעם  להנפיק  לכלל    הקבלן  מוסמך  חשמל  בודק  ע"י  חשמל  בטיחות  אישורי 

 המוסדות במועצה. 

החשבוניות )הן ביחס לתחזוקה השוטפת והן ביחס לעבודות החשמל הנוספות המפורטות במפרט זה    הגשת .4

א'  ביקור  2א'  -ו   1)נספח  תאריכי  עבודה,  ויומני  האתרים  פירוט  עם  מפורטת  טבלה  בצירוף  מלווה  תהא   )

 על הקבלן לנהל יומי עבודה ולתעד את כל הנדרש בעת ביצוע העבודות. משכך,  וכיוצ"ב.  

 המועצה תהא רשאית לבקש מהקבלן השלמת מסמכים ככל והנדרש לא יצורף לחשבוניות שתוגשנה למועצה. 

 פריטים אופייניים לשימוש בבתי הספר .5

 רשימת הפריטים מובאת בטבלה:

 

 פריט
 

 W 36נורית פלורסנט 
 

 W 60מנורות ליבון 
 

 W 40סטרטר 
 

 W 36סטרטר 
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 שקע כפול 
 

 שקע
 

 N4יחידת שקעים 
 

 N6יחידת שקעים 
 

 N3יחידת שקעים
 

 תקע מכשירים
 

 תקע מכשירים
 

 תקע 
 

 כבל טלפון 
 

 מעבר לטלפון 
 

 שקע לטלפון 
 

 מפסק זרם 
 

 מפסק זרם כפול 
 

 W 36משנק 
 

 A 4x40ממסר פחת זרם 
 

 A 2x40 פחת זרם ממסר 
 

 A 3x25מאמ"ט הגנה 
 

 A 2x25מ"ז פחת 
 

 מופה מתקווץ לכבל 
 

 A 3x32מאמ"ט 
 

 A 1x10מא"ז 
 

 מאוורר תליה 
 

 תנור תליה 
 

לשוחת   מכסה   + סגירה  טבעת 
 הארקה 

 

 כבל

 
המועצה  במקרה שיש צורך בהחלפת חלקי חילוף שלדעת המועצה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, הינו חריג  

תעביר לקבלן את הסכום בגין העלות של חלקי החילוף וכתנאי שהקבלן קיבל אישור מראש לרכישה מאת  

 המועצה. 

 אינם חלקי חילוף חריגים.  –יובהר בזאת כי הפריטים שפורטו ברשימה 

 

 / עבודות נוספות  עבודות התקנה ממאגר "דקל" .6

 
על   יתכנו עבודות התקנה בלתי צפויות כגון: לוחות משניים, חפירת תעלות לכבלים וכו'. עבודות אלו יבוצעו  

 שרותי מחשב להנדסה בע"מ.   –"מתקני חשמל" במאגר "דקל"  – 8פי סעיפים המופיעים בפרק  
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הנחה נוסף    אחוז  בתוספת  על המחיר הנקוב בסעיף הרלוונטי  20%עלות הביצוע תכלול הנחה בסיסית של  

 כפי שהוצע בהצעת המחיר. 

 .כח אדם וכד',  כולל בתוכו סעיפי התניידותיובהר, כי המאגר 

 
 , בין שידוע על המועצה על כך ובין שיודע לה בהמשך.בתקופת ההסכם  הבנ יכולל כל מבנה ציבור/חינוך שי •
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 מפרט טכני תאורת פנים  - 2אנספח 

 

 טכניים לגופי תאורה לדדרישות 

גופי התאורה  כל  פנים.  גופי תאורה במכרז תאורת  עבור  נדרשים  ופרמטריים טכניים  זה מתייחס לדרישות  מפרט 

 בהתאם לתיאור הטכני המפורט במפרט הטכני המצורף.  LEDבפרויקט יהיו מבוססי 

 .  ISO 17025כל תעודות הבדיקה יהיו ממעבדה מאושרת 

 . 180, קוטר 220, קוטר ,600x600, 300x1200פאנל לד שקוע 

מבנה גוף התאורה יהיה עשוי מאלומיניום או פלדה מגולוונת בעל מערכת קירור פאסיבית בלבד, יעילה  •

 ואיכותית. )יש להציג קטלוג ייצרן(. 

 (. 600X600העורף להתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים.) גוף התאורה יהיה בעל אישור פיקוד •

 הדרייבר יותקן חיצונית לגוף התאורה.  )יש להציג קטלוג ייצרן(. •

)יש להציג דו"ח RG0ויהיו מקבוצת סיכון     IEC 62471גוף תאורת הלד יהיה בעל תקן פוטוביולוגי   •  .

 . ISO17025)ממעבדה מוסמכת 

 (.  ISO17025"ח ממעבדה מוסמכת . )יש להציג דוCBהמציע יגיש דו"ח  •

 (. ISO17025)יש להציג דו"ח ממעבדה מוסמכת   IEC 60598גוף התאורה יישא תקן  •

 (. ISO17025)יש להציג דו"ח ממעבדה מוסמכת    IEC- 62031גוף התאורה יישא תקן  •

של ג"ת. )יש להציג דו"ח ממעבדה   LM79על פי דוח    4000Kטמפרטורת הצבע של גוף התאורה תהיה   •

 (. ISO17025מוסמכת 

וואט, על   40צריכת הספק מקסימאלית של גוף התאורה כולל הדרייבר לא תעלה על  600X600פאנל לד  •

 (. ISO17025של ג"ת. )יש להציג דו"ח ממעבדה מוסמכת  LM79פי דוח 

וזאת על    4000Kבגוון אור    110LM/W  -הנצילות האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת מ •

 )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת(. /60x60/30x120 40Wשל גוף התאורה. פאנל לד  LM-79פי דוח 

של גוף   LM-79וזאת ע"פ דוח    lm4200   - תפוקת האור המינימלית של גוף התאורה הכולל לא תפחת מ •

 סמכת(. . )המציע יציג דוח ממעבדה מו60x60/30x120/40wהתאורה. פאנל לד 

בנויים בטכנולוגיית   • יהיו  בגוף התאורה  )יש להציג קטלוג   SMD   EDGE LIGHTמודול הלד  בלבד. 

 יצרן(.  

   2.2חלק   20גוף התאורה יהיה  עם ת"י  •

 (. 600X600. )4חלק  5103גוף התאורה יהיה עם ת"י  •

 IEC 61347-2-13או תקן  2.13חלק  61347הדרייברים יתאימו לת"י  •

 EN 55015או תקן  2.1חלק  961ייברים יתאימו לת"י גופי התאורה והדר •

 IEC 61000-3-2או תקן  12.3חלק  961גופי התאורה והדרייברים יתאימו לת"י  •

 IEC 61000-3-3או תקן  12.5חלק  961גופי התאורה והדרייברים יתאימו לת"י  •

 (. ISO17025מכת )המציע יציג דוח ממעבדה מוס IEC 61547גופי התאורה והדרייברים יתאימו לתקן  •

 . )יש להציג קטלוג יצרן(. 200V-253Vגוף התאורה יתאים לתנאים נומינאליים: מתח  •

 (. ISO10725דו"ח ממעבדה מוסמכת  LM79. )לפי CRI>80מקדם מסירת צבע  •

מעלות צלסיוס,  35בטמפרטורה של  L80שעות לפי   50,000, אורך חיים של גוף התאורה 600X600פאנל  •

 של הגוף תאורה. )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת(.  TM 21מבוסס על דוח 
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יתאים לעבודה ללא עמעום וללא תקשורת ויהיה מתוצרת אחת מהחברות    Flicker Freeדרייבר מסוג   •

 א(. הבאות: פיליפס, אוסרם, טרידוניק, בוקי או ש"ע מוכח.  )יש להציג מפרט יצרן מל

 )בידוד כפול( עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה למעגל המוצא.  IIרכיבי הדרייבר יהייו מסוג  •

 90% –נצילות הדרייבר בעומס נומינאלי תהיה גדולה מ  •

 פאנל לד עגול על הטיח 

 מבנה גוף התאורה יהיה בעל מערכת קירור פאסיבית בלבד, יעילה ואיכותית. )יש להציג קטלוג ייצרן(.  •

. )המציע יציג דוח ממעבדה  RG0ויהיו מקבוצת סיכון     IEC 62471אורת הלד יישא תקן פוטוביולוגי  גוף ת •

 (. ISO17025מוסמכת 

של ג"ת. )המציע יציג דוח ממעבדה   LM79על פי דוח    4000Kטמפרטורת הצבע של גוף התאורה תהיה   •

 (. ISO17025מוסמכת 

וואט   18וואט/  15וואט/  9וואט/  6הדרייבר לא תעלה על  צריכת הספק מקסימאלית של גוף התאורה כולל   •

 בהתאם להספק וקוטר הגוף המוחלף. 

וזאת על פי    K4000בגוון אור    90LM/W  -הנצילות האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת מ  •

 (. ISO17025של גוף התאורה. )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת  LM-79דוח 

  , בהתאם לאישור מכון התקנים.  IP54ת אטימות גוף התאורה יהיה בעל רמ •

 בלבד. |)יש להציג קטלוג ייצרן(. Back Lightמודולי הלד בגוף התאורה יהיו בנויים בטכנולוגיית  •

   2.1חלק   20גוף התאורה יהיה  עם ת"י  •

 (. ISO17025ממעבדה מוסמכת  LM79. )יש להציג CRI>80מקדם מסירת צבע  •

 90% –בעומס נומינאלי תהיה גדולה מ נצילות הדרייבר  •

מעלות צלסיוס, מבוסס על דוח    35בטמפרטורה של    L80שעות לפי    50,000אורך חיים של גוף התאורה   •

TM 21  המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת( .של הגוף תאורהISO17025  .) 

 גוף תאורה ליניארי על הטיח 

ס"מ להתקנה צמודה קיר/תקרה. בהתאם לבדיקה של   120באורך    IP65גוף התאורה יהיה מוגן מים   •

 מכון התקנים.

 גוף התאורה יהיה בעל אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים.  •

פוטוביולוגי   • תקן  בעל  יהיה  התאורה  סיכון     IEC 62471גוף  מקבוצת  דוח  RG0ויהיו  יציג  )המציע   .

 (. ISO17025ממעבדה מוסמכת 

של ג"ת. )המציע יציג דוח ממעבדה   LM79על פי דוח    4000Kת הצבע של גוף התאורה תהיה  טמפרטור •

 (. ISO17025מוסמכת 

 . LM79וואט לפי  30צריכת הספק מקסימאלית של גוף התאורה כולל הדרייבר לא תעלה על  •

ל פי וזאת ע 4000Kבגוון אור  80Lm/w -הנצילות האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת מ •

 (. ISO17025של גוף התאורה. )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת  LM-79דוח 

גוף התאורה הכולל לא תפחת מ • דוח    Lm1800   -תפוקת האור המינימלית של  ע"פ  של    LM-79וזאת 

 (. ISO17025)המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת  הגוף. 

   2.1חלק   20גוף התאורה יהיה  עם ת"י  •

 . 4חלק  5103ת"י גוף התאורה יהיה עם  •

 IEC 61347-2-13או תקן  2.13חלק  61347הדרייברים יתאימו לת"י  •
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 EN 55015או תקן  2.1חלק  961גופי התאורה והדרייברים יתאימו לת"י  •

 IEC 61000-3-2או תקן  12.3חלק  961גופי התאורה והדרייברים יתאימו לת"י  •

 IEC 61000-3-3או תקן  12.5חלק  961גופי התאורה והדרייברים יתאימו לת"י  •

 . 200v-253vגוף התאורה יתאים לתנאים נומינאליים: מתח  •

 (. ISO17025ממעבדה מוסמכת  LM79. יש להציג לפי CRI>80מקדם מסירת צבע  •

 90% –נצילות הדרייבר בעומס נומינאלי תהיה גדולה מ  •

מעלות צלסיוס, מבוסס על דוח    35בטמפרטורה של    L80שעות לפי    50,000אורך חיים של גוף התאורה   •

TM 21 .)של הגוף תאורה. )המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת 

 

 

 מפרט טכני מיזוג אוויר  - 3אנספח 

 

 מפרט טכני 

 מתקני מיזוג אויר  15פרק 

 אוירתנאים ודרישות כלליות לעבודות מיזוג  15.1

 מפרט מיוחד  15.1.1

 N.F.P.Aהמפרט המיוחד לעבודות מזוג אויר כולל גם את התקנים הזרים :

AMSE,AFI,ARI,ASHRAE ,AMACNA.  

 

 כאן:  15עבודות ש כלולות בפרק 

 הספקת זרם חשמלי תלת פאזי או חד פאזי לפי הצורך  .1

 ניקוזים .2

 כללי   15.1.2

לאספקה, התקנה, הרכבה, פירוק, סילוק מזגנים קיימים לאתר גריטה, וויסות  העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת  

משרד הבטחון ומשלים סקר   08ופרק    15, מפרט זה משלים המפרט הכללי פרק  והפעלה של מתקן מיזוג אוויר מושלם

 שבוצע ברשות המקומית אנרגיה

 

 כוונה  15.1.3

את ההיקף והמערך הכללי של המתקן ואינן מראות בהכרח את כל  תוכניות המכרז כפי שהוצאו הן דיאגרמטיות ומציינות  

 פרטי העבודה, כוונת התוכניות הן לתאר את המתקן באופן כללי. 

 המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז. 

והעבודות  האביזרים  פרוט  את  הצעתו  עם  הספק  יגיש  המערכת,  להשלמת  וציוד  פרטים  חסרים  הספק  ולדעת  במידה 

 לל המחיר, אחרת תראה הצעתו כמכילה אותם.שלדעתו חסרות כו

בנוסף הספק יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים השונים הקשורים בין  

דפי   ציוד,  רשימת  כולל  המפורטות  העבודה  תוכניות  את  ידו.  על  מבוצעות  לא  ואלה  במידה  האחרות  למערכות  ציודו 

וחומר טכני, יגיש הספק למפקח בשלושה העתקים לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה. הספק לא יתחיל בביצוע קטלוגים  

 העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח.
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 הסברה 15.1.4

במידה והספק המתכוון להגיש הצעה הינו בספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא בשרטוטים, מפרט, עליו להגיש 

תב לשם פירוש, באם הפירוש כרוך בשינוי מהותי שעל כל הקבלנים המשתתפים במכרז לדעת, בקשה זו  למזמין בקשה בכ

 פה. -תוגש בכתב למזמין שבועיים לפני הגשת המכרז. לא תתקבל כל אינפורמציה בעל 

 

 קבלני משנה  15.1.5

 בכתב על ידי המזמין.  הספק אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראש

 

 אישורים וטיב עבודה 15.1.6

 הספק יספק וישלם עבור כל הרשיונות הדרושים לעבודות מיזוג אוויר שבמפרט זה )במידה ונדרשים(. 

כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר. העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעת רצונו של 

 פגום או ביצוע לא ראוי יסולק מיד עם הוראת המזמין.המזמין כל חומר 

 על הספק יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י המפקח ללא כל תיאום נוסף.

 במקרה של חלוקי דעות ביחס לפרוש הנכון של המפרט והתוכניות, תקבע החלטתו של המפקח בלבד.

 

 פתחים  15.1.7

 נרת, תריסים, ייעשו על ידי הספק.כל הפתחים למעברי תעלות, צ

 

 גישה 15.1.8

 על הספק להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו. 

 

 רעש ורעידות 15.1.9

הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש. על הספק לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש. כל ציוד אשר יוצב על גג הבנין 

 על ידי בולמי זעזועים. יורכב 

 

 הגנה בפני חלודה  15.1.10

 הספק יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה, כל חלקי הברזל והפלדה יהיו מגלוונים.

 

 ניקוי, כוון,ווסות   15.1.11

 על הספק לנקות את כל עבודתיו יכוון ויווסת את מערכת פיזור אוויר כגון: דמפרים מפזרי אוויר וכו'.

ק יבצע את כל הבדיקות של הציוד הדרושים לשם קבלת התפוקה בהתאם למכרז, הבדיקות יהיו בהתאם לחוקים, הספ

 הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. על הספק להמציא את תוצאות הבדיקות בכתב למפקח.

 

 הדרכה 15.1.12

 דרש לפעולה והחזקה תקינה של המתקן. לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הספק למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנ

 ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת. 21ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של 

 

 תיקי הסבר 15.1.13

הספק יכין וימסור למזמין תיק המכיל כל חומר והסבר מלא לתפעול והחזקה של המתקן כמו קטלוגים, תוכניות מעודכנות  

 וכו'.
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 קבלת המתקן   15.1.14

 עם גמר העבודות תיעשה מסירה מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של המתקן.

 

 אחריות ושירות 15.1.15

הספק יהא אחראי במשך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמין לפעולה תקינה של המתקן מתחייב הספק לבצע על 

שעות מזמן קבלת הודעה. למזמין הזכות    72מתחייב להענות לכל קריאת שרות תוך  חשבונו את כל התיקונים. הספק  

להזמין אנשי מקצוע אחרים אם הספק לא נענה לקריאה ולתבוע את ההוצאות של התיקונים. בנוסף מתחייב הספק בזה  

 שבידו מלאי חלקי חילוף. 

 קורת וכיול.האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימון וגרוז בי

 

 שילוט   15.1.16

על הספק להתקין שילוט ליד כל המפסקים והלחצנים, מנורות סימון ממסרים ומאבטחים. השלטים יהיו מבלקיט כתובים 

 לבן על גבי שחור. 

 

 עבודות חשמל  15.2

 

על הספק בנוסף לעבודות המפורטות על קבלן מיזוג אוויר להתחבר להזנות הקיימות, במידה וחסר הזנת חשמל   .1

 מוטלת האחריות להזנת חשמל עד ליחידות המזגנים ע"י חשמלאי מוסמך. 

 כמו כן להתקין את כל הפיקודים והאינסטלציה שכרוכה בכך. .2

 הספק גם יתקין מפסקים פקטים ויחבר הכל לפי הוראות היצרן. .3

 כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל.  .4

 ג אוויר. כל המנועים יהיו סגורים בפני פגעי מז .5

הספק יתקין את כל החיווט החשמלי הדרוש מלוחות החשמל אל כל המנועים ומכשירי הויסות על אביזריהם   .6

 השונים. 

 משרד הבטחון המעודכן. 08כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לחוק החשמל ולפי מפרט  .7

 

 צנרת גז ובידודה 15.3

 . R-410צנרת הגז והברזים מותאמים לפריאון  . 1

 ".Lהגז יהיו עשויים נחושת מטיפוס " צנורות . 2

של  . 3 דרושה  בכמות  המערכת  את  ולמלאות  לצנרת  אטימות  בדיקת  לבצע   יש 

R-410 . 

עובי   . 4 "ארמפלקס",  סינטטי  גומי  עשויות  בידוד  קליפות  עם  תבודד  הגז   צנרת 

 מ"מ.  19     

פלדה . 5 שרוול  ידי  על  יעשה  חיצוני  בקיר  גז  צנרת  יד3"  .מעברי  על  אטומה   י " 

 סיליקון ובטון וגפת מסביב.

הוראות  . 6 ולפי  אוויר  מיזוג  יחידת  גודל  לפי  ייקבע  נוזל  או  גז  צנרת  של   קטרים 

 היצרן. 

 

 יחידות מיזוג אויר מיני מרכזי   15.4

 

 .יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות. 1

 .יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.2
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 .גז ירוק. 3

 .מאייד מעבה.4

 .משאבת חום + דייאסיר. 5

 .לוחית הפעלה. 6

 .המחיר כולל מס קניה. 7

 .פקט למעבים. 8

 נתונים טכניים להתקנות 15.5

 

 דגשים בהתקנת מזגן 
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 סכימה חשמלית 
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 יצורף בסוף חוברת המכרז.     – עבודות חשמל 08פרק  - 4אנספח 

 

 

 

 מפרט תאורת רחובות  – 5נספח א

 

   כללי  .1
   המפרט הטכני המפורט להלן מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז וכולל הוראות בעניינים הבאים:  .א

   רשימת מסמכים טכניים אותם יש לצרף להצעה. .1
  תכנון כללי להתקנת רכיבי תאורת רחוב  . .2
 התקנה הפעלה ותחזוקה   .3
  אבטחה. .4
  שירות. .5

   על המפורט ביתר מסמכי המכרז ולא לגרוע ממנו. להוסיףמפרט זה בא   .ב
מובהר ומודגש בזאת, כי על הרכיבים שיותקנו בגופי התאורה המפורטים במסמך ב' לעמוד בכל   .ג

   התנאים והדרישות המפורטים בנספח זה במצטבר .
  סיור טרם הזמנת הגופים. כמו כן מובהר, כי על הזוכה לערוך . ד
בלבד.  .ה הזוכה  על  חלה  העמוד  על  הקיימת  לזרוע  התאורה  גוף  תיאום  שחובת  בזה  ומודגש  מובהר 

 הרשות המקומית לא תישא באחריות ובעלויות מתאם לגופים המוצעים ע"י הזוכה.
 משרד הביטחון המעודכן. 08מפרט זה משלים למפרט  .ו
מעוניינת לבצע תסריט עמעום לילי בכל פנסי התאורה אשר יותקנו,  מובהר בזה שהרשות המקומית   .ז

באחריות המציע לתמחר עלות זו בהצעתו, העמעום יהיה לפי תסריט קבוע מראש, כל רחוב ורחוב  
מערכת   דרך  ולא  הדרייבר  הגדרת  באמצעות  הפנסים  התקנת  בשלב  הרצוי  העמעום  תסריט  יבחר 

 בקרה.
"סינר" למניעת זיהום אורי, באחריות הזוכה לספק ולהתקין את בחלק מהגופים יהיה צורך בהוספת   .ח

 הסינר ללא דרישת תשלום בכל מקום אשר נדרש.
   הגדרות  .2
מכשיר חשמלי שנועד להאיר שטחים באופן מלאכותי. מקור האור בגוף התאורה הוא    -"  גוף תאורה" .א

  נורה חשמלית אחת או יותר. 
ייעודית אשר מדמה את כל הפרמטרים של התקנת גופי תאורה  מבוצע על ידי תוכנה    –"  חישובי תאורה" .ב

תהיה   כזה  חישובי  של  התוצאה  הסביבה.  של  הפרמטרים  כל  ובשכלול  חיצונית  או  פנימית  בסביבה 
אור   )עוצמת  המרחב  נתוני  מול  אל  ושכלולו  הנדון  במרחב  נקודה  בכל  האור  עוצמת 

  ממוצעת/מינימאלית/מקסימלית יחס מינימום/מקסימום וכד.(
  יועץ במקצוע הרלוונטי לעבודות או מי שמונה על ידו או בא מטעמו.   -" יועץ, מהנדס" .ג
 פירוט כל הפעילויות בלו"ז הכללי הקשורות להתקנת רכיבי התאורה החדשים.   -" לוח זמנים כללי " .ד
מדבר""/המזמין" .ה נווה  אזורית  וכן      -"מועצה  ידיה  על  שהוסמכו  התפקיד  ובעלי  המקומית  הרשות 

 וועדת המכרזים של הרשות המקומית . 
   ידי הרשות המקומית לנושאים מקצועיים בלבד.- מי שמונה כמנהל הפרוייקט על -" המנהל" .ו
כללי " .ז למשרד    -"  מפרט  המשותפת  משרדית  הבין  הועדה  בהוצאת  בנייה"  לעבודות  כללי  "מפרט 

 הביטחון משרד הבינוי והשיכון ומע"צ .  
הוראות ותנאים של היועץ לביצוע עבודות נושא הסכם זה בנוסף    -   "מפרט מיוחד מפרט טכני מיוחד" .ח

   "למפרט הכללי." 
 גופי תאורה קיימים בתחום הרשות המקומית  כמפורט במסמך ב.'    4,000  -כ -""המתקנים הקיימים .ט
   אביזר לתאורה באמצעות חשמל.  -" נורה" .י
הנגרמת כתוצאה   יקה חשמלית בגזנורה שעקרון פעולתה הוא על פי העיקרון של פר   - "  נורת פריקה" .יא

   ממעבר זרם חשמלי בגז מסוגים שונים:
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 עקרון פעולתה הוא זרם חשמלי באדי כספית ובאדי הלידים של מתכות שונות.    -   נורת מטל הלייד  .1
נורת סודיום )נתרן( אשר נמצא בשפופרת בלחץ גבוה. לאור המופק    – נורת נתרן לחץ גבוה )נל"ג( .2

 ממנה צבע כתום עז.  
נורת סודיום )נתרן( אשר נמצא בשפופרת בלחץ נמוך. לאור המופק    - ת נתרן לחץ נמוך )נל"נ(  נור .3

 ממנה צבע צהבהב בעל ספקטרום רחב.  
התקן מוליך למחצה אשר פולט אור במעבר זרם   נורה זו מורכבת מדיודה פולטת אור   - "  LED"נורת   .יב

   חשמלי דרכו.
גוף תאורה היא הדרך בה הגוף מאיר: הצורה בה מתפזרות קרני    -"  פוטומטריה" . יג הפוטומטריה של 

 האור הנפלטות מהגוף .  
   ראה גוף תאורה. –" פנס" .יד
 החלפת המתקנים הקיימים ברכיבי התאורה החדשים והתקנת למרכזיות תאורה.    –" הפרויקט" .טו
ם לצורך ביצוע בפועל של החלפת  העלויות הנוספות הנדרשות מעבר לעלות החלפי  -"  "עלויות נלוות .טז

 רכיבי התאורה.   
החדשים" .יז התאורה  הטכני    -"רכיבי  במפרט  העומדים  באנרגיה  חסכון  המאפשרים  תאורה  רכיבי 

 המצורף כמסמך ג' למכרז.  
   תכנית עדות של הקבלן לעבודות ע"פ הסכם זה. –" AS MADEתכנית " . יח
שתחילתה ממועד קבלת תעודת השלמה   יםשנ  10תקופה מינימלית של    –"  תקופת האחריות והשירות " .יט

כהגדרתה בהסכם. במהלך תקופה זו יידרש הזוכה להעניק לעירייה אחריות שירות ותחזוקה כמפורט  
ובכלל זה   )כולם או    – במסמכי המכרז  תיקון ו/או החלפה ללא תמורה של רכיבי התאורה החדשים 

ללא תשלום מצד החכ"ל, עלות זו    חלקם(, התיקון או החלפת הגוף תבוצע בשטח על עמודי התאורה
 כלולה בעלות ההקמה. 

תאורה" .כ התאורה    –"  מדידות  עם  הקיים  למצב  הישוב  בכל  תאורה  מדידות  לביצוע  מחוייב  הזוכה 
ברמת   עליה  להבטיח  ע"מ  הישוב  לכל  חוזרות  מדידות  תבוצע  לד  לתאורת  העבר  ולאחר  הקיימת, 

עו ע"י מודד תאורה מוסמך חיצוני המאושר ע"י  , המדידות יבוצ13201התאורה ושמירה על קיום התקן  
 המתכנן, ללא תוספת מחיר. 

 
  LEDגופי תאורה מסוג 

 
 הגדרות:  08.1.100

 .מועצה אזורית נווה מדבר –"המזמין" 
 הספק/קבלן העונה למכרז זה ובידו כל המידע והמוצרים התואמים את הדרישות הטכניות.  –"המציע" 
הכלליים, הטכניים ונהלי המזמין המהווים את פנייתו לקבלת הצעות לרבות    –כל המסמכים  - "המכרז" 

 , תשלומים, ביטוחים וכיו"ב. (Procurement)התנהלות תהליכי הרכש 
 נושא העבודה/כללי: 08.01.101

 . נווה מדברמכרז/ הסכם זה, מתייחס לשידרוג מתקני תאורת חוץ ברחבי העיר  
 ת:העבודה כולל

 תאורת רחוב, ושצ"פ. - החלפת גופי תאורה קיימים •
 שידרוג/החלפת ציוד הגנה ומיתוג/חלוקה במגשי העמודים, •

 החלפת מובילים וכבילה במידה ותימצא פגומה,  •
 החלפת עמודים במידה וימצאו לא תקינים בהיבט הקונסטרוקטיבי,  •

 שות המקומית .מהנדס הר–עמודים ופנסים וכל אביזר אחר טעון אישור של –כל הציוד 
 

 רקע: 08.01.102
ההיבטים   יבחנו  זה,  לעניין  שבשטחה.  החוץ  תאורת  מתקני  והחלפת  שדרוג  מתכננת  המקומית   הרשות 

  (Benchmarks)הפוטומטריים, הכלכליים, האדריכליים, האורבניים "והירוקים" במטרה לקבוע אמות מידה  
תאורטיים  שישמשו את מיזם השדרוג וההחלפה הכולל. הפיילוט יאפשר למקבלי ההחלטות לקבוע פתרונות  

וזאת על בסיס המידע   הוצאות התחזוקה.  אנרגטית והקטנת  להתייעלות  יעוד הכבישים המגמה  לפי  כוללים 
אור   גורף לתאורה ממקורות  הינה מעבר  עולמית  ביותר בתחום תאורת החוץ. המגמה הכלל   Lightהעדכני 

Emitting Diode- LED  ( :יעילות אנרגטית גבוהה ביחס למק1מהסיבות הבאות )( ,2ורות אור קונבנציונליים )
LED( ,5  )  - ( יכולת בחירה ושליטה בגווני ואיכויות מקורות האור ה4( תחזוקה נמוכה, )3מחזור חיים ארוך,)

( קונבנציונליים,  אור  למקורות  ביחס  פשוטים  ועמעום  מבוקרת  אופציונלית  שליטה  תופעת  6יכולת  מיזעור   )
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)בבחירת האופטיקה המתאימה( בפיזור,)  "זיהום האור"  כמשדר    LED  -( ראיית הפתרון מבוסס ה7ושליטה 
 חדשנות. 

. המציע  Compliance to Performanceהפתרונות שיוצעו על ידי המציעים ייבדקו על בסיס "עמידה בביצועים"  
יתחייב לעמוד בדרישות הכוללות שיוצגו להלן כתנאי ראשון )אך לא יחיד( להיכלל ברשימת הספקים שהרשות  

 תדון בהצעתם.  המקומית
 דרישות מיוחדות:  08.01.104

" חברת החשמל, משרד  "HOTעבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות של רשות מוסכמת )כגון: חברת  
התקשורת/ חב' "בזק", משטרה וכו'( והן לא פורטו במפרט זה, באחריות הקבלן ללמוד הדרישות ולעמוד בהן.  

יבוצעו בהתאם לאותן הדרישות או הוראות. המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן    העבודות והחומרים )באם יידרש(
והזרים   הישראליים  שהתקנים  מקרה  ובכל  לעיל  לאמור  בנוסף  יידרש  באם  כזה,  אישור  אינם    -המצאת 

 מתייחסים לסוג המתקן הנדון, אזי יתבססו הדרישות על התקנים הבאים לפי סדרי עדיפויות: 
800  100 - E .D.V 

ED 17 – BS 7671-2008    WIRING REGULATIONS - E.E.I 
כפוף לאישור    -יצור מרכזיות תאורה יעשה רק על ידי יצרן אשר תחום עיסוקו הבלעדי הינו יצור לוחות חשמל  

 מוקדם של המהנדס. 
 )ראה התייחסות פרטנית בהמשך(.   LEDכל מקורות האור במתקן יהיו מסוג 
היה המצאת רשימת ציוד מלאה ומפורטת של כל הציוד שיסופק ויותקן  י  -התנאי הבסיסי לאישור קבלן החשמל

 לאישור המזמין או בא כוחו.  -באתר
 הרשימה תכלול מק"ט הציוד, דגם ותוצרת ופרטי היבואן/ ספק. 

 ובהתאם לדרישות המועצה. טיפול בשעוני שבת במרכזיות תאורת הרחובות על פי מעברי עונות 
 :  Commissioning -בדיקות הפעלה והרצה  08.01.105

כל העבודות טעונות בקורת בודק חשמל מוסמך ורישוי, אישור חבה"ח )כולל אישור סופי ע"י המהנדס( לאחר  
השלמתן. הקבלן ידאג בעוד מועד להזמנת נציגי הרשויות לביקורת ויוודא שהמתקן יהיה מוכן ומושלם ליום  

 ". "AS MADE –תוכניות "מצב סופי"  3הביקורת יוכנו  הביקורת. כמו כן, ליום
תשלומים לח"ח עבור ביקורת/ביקורות חוזרת תהיינה ע"ח הקבלן וזאת בנוסף לתיקון כל הליקויים אשר ימצאו  
תוך כדי מהלך הביקורת )במידה וימצאו(. אין לחבר מתקן החשמל לרשת הארצית/פרטית ללא קבלת אישור  

חשמל מבודק  בכתב  )גם    מתאים  והפעלה  לחיבור  ומאושר  וחוקים  התקנות  תואם  שהמתקן  ורישוי  מוסמך 
 זמנית(. 

היה,   ניסיונית.  הפעלה  וביצוע  לעיל  בסעיף  כמפורט  המהנדס  ע"י  קבלתה  לאחר  רק  כסופית  תחשב  העבודה 
ר  וימצאו ליקויים בהפעלה הנסיונית, או בזמן הקבלה ע"י המהנדס, יתקן הקבלן על חשבונו כל הליקויים אש

 ביקורות לקבלת העבודה:  2נתגלו. תהיינה 
בביקורת   שנדרשו  התיקונים  ביצוע  לבדיקת  מסכמת  וביקורת  המתקן  של  כללית  לבדיקה  ראשונה  ביקורת 

 הראשונה )במידה ויהיו תיקונים(. 
בגין כל בדיקה נוספת שתיערך עקב אי ביצוע התיקונים הנ"ל, יחויב הקבלן בהוצאות הביקורת, היינו: שעות  

 ודה בפועל והוצאות נסיעה לאתר של המהנדס או בא כוחו. עב
תוך חודש מהשלמת המתקן, יבדוק הקבלן העומס על הפזות ויאזנן, במידה ואינן מאוזנות ע"י שינויי חיבורים  

 בלוחות. עבודה זו כלולה במחירי היחידות מבלי לפרטה בנוסף. 
 דוגמאות וחומרים: 08.1.106

 ד מהסוכן מורשה בארץ. לא יתקבל רכש ישיר. הקבלן יתחייב לרכוש את הציו
 על הקבלן ללוות את אספקת הציוד במסמכים המאשרים את המפורט לעיל. 

 על מנת להסיר ספק, ציוד יאושר רק במידה ועונה על הדרישות הבאות: 
 ייצור מארצות השוק המשותף באירופה ומאושר על ידי מכון התקנים בישראל. .1
 כנ"ל.  –ייצור מהשוק המשותף הצפון אמריקאי  .2
 רשימת גופים מאושרים :  .3

 

 

 

מס
 ארץ יצור סוג ג"ת דגם ג"ת שם היצרן שם המציע  '

 איטליה  רחוב  FAEL PROXIMO לוקסגוד  1
 איטליה  רחוב  AEC ITALO ש.מ.יוניברס  2
 לטביה  רחוב  VIZULO STORK LB ח.י.פתרונות חכמים  3
 בלגיה  רחוב  SCHREDER TECEO סיטילייט  4
 ארה"ב  רחוב  COOPER NAVION אור עד מהנדסים 5
 פולין  רחוב  LUG URBAN שטייניץ  -אלתם  6
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 כל הגופים יהיו בגודל אחיד לכלל ההספקים 

יום לפני תחילת ההתקנות, דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד    30על הקבלן יהיה לספק למהנדס במשרדו  
וציוד העזר הנלווה אליהםלהתקין   לרבות מקורות האור. רק לאחר קבלת  -במתקן, במיוחד מציוד התאורה 

אישור בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן לגשת לעבודות הרכישה וההתקנה. על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים  
יוחלף על ידי    מאושרים על ידי המהנדס ו/או המזמין לפני התקנתם. ציוד שלא יאושר,-חדשים בטיב מעולה 

הקבלן על חשבונו באם יידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב  
 החומרים המסופקים במתכונת אותם דגימות כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או תקנים.

 תוצרת ודגמים:  08.1.107
ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת ה מפורטים בהשלמות למפרט וכתב הכמויות.  כל הציוד המפורט להלן, יסופק 

מתכנן תאורה לפי    –בתנאי שאושר ע"י המהנדס    -מזכותו של הקבלן, יהיה לספק גם ציוד שווה ערך )להלן ש"ע(
 המפורט בסעיף לעיל. על מנת להסיר ספק, ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת כל התכונות הבאות: 

 חשמליות  -
 מכניות  -
 פיזיות  -
 מחיר  -עלות  -
 " ISO - 9001התאמה לתקן איכות " -

בפנסים או גופי תאורה אחרים, ציוד ש"ע, יחשב כזה רק אם המכלול המלא שלו הינו מספק אחד )מכלול גוף  
, הדרייבר וציוד העזר לחיבורים הגנות או פיקוד מרחוק( הקביעה הסופית של  LED -הפנס/מנורה, מקורות ה 

תשמר למהנדס. קביעתו    -ת(  מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת המצוינ
 תהייה סופית וללא עוררין. 

 רכישת הציוד תהייה רק מהיבואן הרשמי של הציוד. לא יאושר יבוא ישיר. 
 תיאום עם גורמים ורשויות:  08.1.108

על הקבלן לתאם   –לפני תחילת ביצוע העבודות ליד מערכות השירותים בין אם הם מסומנים בתוכניות או לאו 
 שבונו השגחה של הגורם המתאים מתוך הרשימה הבאה:ולהזמין על ח

 אגף ההנדסה של הרשות המקומית   .א
 חברת חשמל.  .ב
 חברות תקשורת.  .ג
 מחלקות אחרות בהרשות המקומית  שלהן נגיעה לעבודות אלו.  .ד
האחריות של התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם של הקבלן. הקבלן   .ה

 יגור שיגרם עקב אי נוכחות באתר של המפקחים השונים מטעם הרשויות. יהיה אחראי לכל פ
 

 ביצוע במתקן קיים: 08.1.109
העבודות המפורטות במפרט להלן ובתוכניות הלוטות, תבוצענה בחלקן במתקן תאורת חוץ אשר ימשיך לפעול  

 תוך כדי ביצוע המתקנים החדשים/ זמניים. 
לתיאום מוקדם עם נציג המזמין והמהנדס לגבי פירוקים, עבודות זמניות,  הקבלן יתחשב בעובדה זאת וידאג  

 חדשות וכו'. 
 הקבלן ייקח בחשבון כי יהיה עליו להבטיח: 

 בטחון העובדים, מבקרים עוברי אורח וכו'. •

 אספקה סדירה ושוטפת למתקנים הקיימים.  •
 האספקה.רשת חלופית )זמנית( לכל מתקן שעומד להיות מפורק באופן שתשמר אמינות   •

כעבודות לילה. הקבלן יתמחר   –על הקבלן לקחת בחשבון, שחלק מהעבודות תבוצענה בשעות לא שגרתיות 
 הצעתו בהתאם וייקח בחשבון שבגין עבודות לילה לא תשולם תוספת ומחירי הסעיפים יכללו דרישה זו. 

 
 הדרישות לספקים/קבלנים: 08.1.110

 פי התאורה וקבלני  החשמל: להלן הדרישות הבסיסיות מספקי/יצרני  גו

ספק/יצרן גופי התאורה יהיה פעיל  בתחום של ייצור, אספקה/מכירה של גופי תאורה לתקופה של לא פחות   •
 שנים שקדמו ליום פרסום מסמך זה.   5 -מ

₪ בתחום עיסוקו  העיקרי    3,000,000.-ספק/יצרן גופי התאורה, יהיה בעל מחזור שנתי של לא פחות מאשר   •
 השנים האחרונות.  3 -ב  תאורה, –

שנים אחרונות מיום פרסום    3ספק/יצרן גופי התאורה יוכיח לשביעות רצון המזמין שהינו מעסיק במשך   •
 מהנדס/מוסמך מדופלם בעל כושר ביצוע חישובי ומדידות תאורה. –מסמך זה  

(, וכי הינו מוסמך  ספק/יצרן גופי התאורה הינו הסוכן הבלעדי של הציוד המוצע על ידו )למעט עמודי תאורה •
 על ידי היצרן  להעניק שרות ותמיכה למוצרי היצרן וברשותו חלפים מקוריים.

 לציוד נשוא מסמך זה.  ISO 9001:2008ספק/יצרן גופי התאורה הינו בעל הסמכת תקן  •
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ספק/יצרן גופי התאורה או יצרן הפנסים המיוצג על ידו )במקרה של יבואן( סיפקו לשביעות רצון המזמינים   •
 בארץ.  LEDיחידות של פנסי    5,000לפחות  

ה • שמודולי  יתחייב  התאורה  גופי  במשך    LED  -ספק/יצרן  זמין  יהיה  למיזם  הוא משתמש  השנים    10בו 
 צרן לנושא זה.הקרובות ויהיה עליו להמציא התחייבות הי

הקבלן /    ".2-"א  270", קבוצה  1-סיווג קבוצה "א  –  160הקבלן/ מנהל החברה יהיה קבלן רשום בקבוצה   •
 מנהל החברה  יהיה בעל רישיון "חשמלאי מוסמך".

פרויקטים בס"ג  כספי  ואפיון    3הקבלן יוכיח לשביעות רצון המהנדס והמזמין ניסיון קודם של ביצוע לפחות   •
 ₪.   500,000.- -כל פרויקט בהיקף של לא  פחות מ –השנים האחרונות   3במהלך   –מערכות זהה  

₪ ושם הקבלן לא יהיה    2,000,000-לא פחות מ –השנים האחרונות   3 -המחזור השנתי  המוכח של הקבלן ב •
 ברשימת מוגבלי הבנק בחמש השנים אחרונות.

בא   • או  המזמין  לאישור  וחומרים  ציוד  רשימת  ימציא  "דוגמאות  הקבלן  סעיף  לעיל  המפורט  לפי  כוחו 
 כתנאי לאישורו. –וחומרים"  

 
 "(: AS MADEמסמכים ותכניות עדות )" 08.1.110

מבלי לפגוע במפרטים הכלליים למתקני מערכות, הרי בסיום העבודה ימסור הקבלן מידע, המסמכים ותכניות  
 עדות הבאות: 

" או תוכנה תואמת ). העלאת  2014/2015AutoCAD"   –מעודכנים בתוכנת    -לפי תכולת המידע    ITמכלולי   •
 המידע ועדכונו באחריות הקבלן ועל חשבונו(. 

 חלקיו ומערכותיו המעודכנות כפי שבוצעו בפועל.  -תכניות המתקן  •
הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות, הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסרו לו על ידי יצרן   •

 )מפרטים טכניים( שהוכנו על ידו לצורך אחזקתן התקינה של המערכות.הציוד ותמלילים 
 רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי הקבלן כולל מספרים קטלוגיים, שם וכתובת היצרן/ספק על כל חלק.  •

 קטלוג של הציוד אשר סופק, כולל מפרטים מקוריים.  •
 
 כבלים ומוליכים )סעיפים אופציונליים במידה ויידרש(: 08.04

 
 כללי:  08.04.00

בידוד "פוליאתילן מוצלב" לאספקות/ הזנות/    –"  90  –  "Y.X .2.Nהכבלים המתוכננים להנחה יהיו מסוג בידוד  
 פיקודים.

יושחלו בצנרת. סימון האזהרה יעשה ע"י סרט סימון צהוב המיועד לכך    -הכבלים המותקנים בהתקנה ת.ק.  
  - זיה יהיו ע"י צינורות פלסטיים שרשורים בקוטר לא פחות מ)דוגמת הסרט בשימוש ח"ח(. כניסות כבלים למרכ

"וולטה  75 יהיו מסוג  לעמודים תבוצענה    -"קוברה  –בל"  -מ"מ. הצינורות  הכניסות  דו שכבתי" או "מגנום". 
 לפי המסומן בתוכניות.   –מ"מ  110מ"מ או   75מ"מ או   50בחלקן ע"י צינורות כנ"ל בקוטר 

 חיבורי כבלים: 08.04.00.05
בידוד/ רציפות(   –בור הכבלים הקיימים באתר לעמוד/ רשת חדשה יבוצע )לאחר בדיקת תקינות הכבלים חי

 ע"י מופות מהדגמים הבאים:
 ". DA/3D2A92"  –כבלים  2מופה לחיבור  .א
 ". M3", המופות תהיינה מתוצרת "T "– "D3B92כבלים להלן מופת " 3מופה לחיבור  .ב
 

 זרועות פלדה: 08.06.05.01
 המיועדת להתקנה ע"ג עמוד תאורה : זרוע 

ובגוון עמוד התאורה  הזרוע תהיה מתאימה למפרט הטכני וכתב הכמויות ולפי אישור מנהל מחלקת החשמל, 
 בו מיועדת התקנת הזרוע 

 
 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: 08.07

 שינויים ותוספות במרכזיית מאור קיימת/החלפת מרכזיות קיימות  08.07.06
יהיה מדגם ותוצרת מאושרת ע"י מהנדס החשמל ותואם המקובל במחלקת המאור המקומית,  כל הציוד 
 ק"א.  10ז.ק., מ"ז ח"א משניים  -עמידות ל

 כללי: -גופי תאורה )מנורות( לתאורת חוץ   08.09
 .08.09.05המפורט להלן, בא במקום המפורט בפרק/סעיף 

 דרישות למציע  - א
 ור בחלקים אחרים של מסמכי מכרז זה ומשלימים אותם.  הדרישות להלן הינן בהמשך ובנוסף לאמ   1.1
במשך   1.2 מעסיק  שהינו  המזמין  רצון  לשביעות  יוכיח  זה    3המציע  מסמך  פרסום  מיום  אחרונות    – שנים 

 מהנדס/הנדסאי מדופלם בעל כושר ביצוע חישובי ומדידות תאורה. 
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 רשותו חלפים מקוריים.המציע הינו מוסמך על ידי היצרן  להעניק שרות ותמיכה למוצרי היצרן וב 1.3
 לציוד נשוא מסמך זה.  ISO 9001:2008המציע הינו בעל הסמכת תקן  1.4
יתחייב שמודול ה 1.5 יהיו זמינים במשך    LED  - המציע    10בו הוא משתמש למיזם, אביזרים וחלקי חילוף, 

 השנים  הקרובות. 
יתחייב שמודול ה 1.6 זמינים במשך    LED  - היצרן  יהיו  חילוף,  וחלקי  אביזרים  למיזם,  הוא משתמש    10בו 

 השנים  הקרובות. 
 

 חוקים, תקנות, תקנים והמלצות  –הנחיות טכניות  -ב
יישום החוקים, תקנות, תקנים והמלצות הקיימים היום בין אם מחייבים  על פי כל דין ובין אם  

פוטוביולוגית, )ב( בטיחות חשמלית ומכנית, )ג( אמינות ואי הפרעה לרשת  וולונטריים, יבטיח: )א( בטיחות 
החשמל )הרמוניות(, )ד( ביצועים פוטומטרים של הפנס/מנורה, )ה( תפוקה אורית על פני מחזור החיים של  

 הפנס/מנורה, )ו( ביצועים תאורתיים )לפי תקינה בינלאומית ומקומית (, )ז( איכות כוללת של הציוד. 
 עבודה זו , יינתנו דגשים ודרישות לנושאים הבאים: במסגרת

)א( בטיחות פוטוביולוגית: הבטחת הציבור מפני סיכוני "האור הכחול" בעיקר )שאינו שונה מכל מקור  
מבטיחה בטיחות    RG-0 Exemptברמת  IEC62471אור אחר! (. התקינה הפוטוביולוגית הקיימת כיום 

ם לפיילוט )ולאחר מכן במיזם השדרוג וההחלפה הכולל( לעמוד  מרבית, ועל הפנסים/מנורות המיועדי
על כל   20בדרישה זו, )ב( בטיחות חשמלית ומכנית: הבטחת הציבור על פי חוק החשמל, דרישות ת"י 

  –" ודרישות חברת החשמל, דרישות רגולטוריות וסטטוטוריות  08חלקיו, הנחיות המפרט האחיד פרק " 
, EN/IEC -שוי עסקים, )ג( אמינות ואי הפרעות לרשת החשמל על פי תקני ה רשויות כיבוי אש, משטרה ורי

,)ה( תפוקה אורית על פני מחזור החיים של  LM79)ד( ביצועים פוטומטריים של הפנס/מנורה על פי  
, )ו( ביצועים תאורתיים על פי הנחיות משרד התחבורה הנ"ל ות"י  TM21  -ו  LM80הפנס/מנורה על פי 

 .  TUV -הבטחת איכות על פי דרישות מכון ה  -ו. )ז( איכות כוללת של הציודעל כל חלקי 13201
להלן רשימת המסמכים שעל המציע לעמוד בהם ולהמציא "תיק מוצר" המפרט ומאשר את האמור להלן.  

 הצגת "תיק מוצר" הכולל את האמור לעיל, הינו תנאי סף בסיסי להשתתפות בפיילוט:

 תקני בטיחות ותאימות אלמ"ג 2.1
 י בטיחות לגופי תאורה תקנ 2.1.1

   – 2.3חלק  20ת"י   2.1.1.1
 מנורות לתאורת כבישים ורחובות  - דרישות מיוחדות   

2.1.1.2 IEC-62262  -   

 התאמה לדרגת הולם מכני  

2.1.1.3 IEC 60598-1  – 
Luminaries – General requirements and tests 

2.1.1.4 IEC 60598-2-3  – 
Particular requirements – Luminaries for road and street lighting 

2.1.1.5 IEC60529 –   

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 
 

 תקני בטיחות ואלמ"ג לדרייברים 2.1.2
2.1.2.1 IEC 61347-1  – 

Lamp control gear – General safety and requirements 
2.1.2.2 IEC 61347-2-13  – 

Lamp control gear – Particular requirements for D.C. or A.C. supplied 
electronic control gear for LED modules 

2.1.2.3 EN 55015  – 
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of 

electrical lighting and similar equipment 
2.1.2.4 IEC 61000-3-2  – 

Limits for harmonic current emissions 
2.1.2.5 IEC 61000-3-3  – 

 Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker 
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2.1.2.6 IEC 61547  – 
Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements 

2.1.2.7 IEC 62384  – 
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance 

requirements 
 ודולי הלדיםתקני בטיחות למ  2.1.3

2.1.3.1 IEC 62031  – 
LED modules for general lighting - Safety specifications 

2.1.3.2 IEC 62471  – 
Photobiological safety of lamps and lamp systems  

   Exempt RG-0קבוצת "פטור" 
 
 דוחות ביצועים ואיכות  2.2

 LM-80-08 –דעיכת תפוקת אור לפי  2.2.1
הממושכת   החשיפה  העשויים  הבהרה:  הלדים  מארזי  שקיפות  על  הן  משפיעה  גבוהה  לטמפרטורה 

מסיליקון, הן על יעילות השכבה הפוספורית והן על יעילות תפוקת האור של הדיודה עצמה. מסיבות  
 אלו, תפוקת האור של הלדים פוחתת לאורך זמן תוך שינוי בגוון האור. 

תבוצע ע"י מעבדה המוסמכת לפי    IES LM-80-08דרישה: מדידה של דעיכת תפוקת אור לפי מסמך  
להסמכת מעבדות. הבדיקה מבוצעת על מדגם של מארזים, מערכים או מודולים של    ISO 17025תקן  

שעות עבודה לפחות ובטמפרטורות צומת של    6,000לדים המופעלים באופן רצוף בזרם קבוע במשך  
55°C, 85°C, 105°C . 

כיל טור עם מדידות של תפוקות האור ההתחלתיות של  הדוח יכלול טבלת מדידות של תפוקות אור ות
ההתקנים הנבדקים, טור עם מדידות המתח הקדמי של ההתקנים הנבדקים וטורים נוספים עם ערכים  
בתחתית   ההתחלתיות.  האור  לתפוקות  ביחס  שעות  לאלף  אחת  הנמדדות  אור  תפוקות  של  יחסיים 

 הנ"ל. הטבלה תפורט שורה ובה הערכים הממוצעים של הטורים 
הדוח יכלול כמו כן טבלת מדידות של התזוזות הכרומטיות בגוון האור. טבלה זו תכלול טורים עם  

הכרומטיות   הקואורדינאטות  של  האור    ('u',v)מדידות  ההתקנים    (CCT)וגוון  של  ההתחלתיים 
הכרומטיות   התזוזות  עם  נוספים  וטורים  בתחתית    ('Δu'v)הנבדקים  שעות.  לאלף  אחת  הנמדדות 

 לה ניתן יהיה  למצוא שורה ובה הערכים הממוצעים של הטורים הנ"ל. הטב
 -TM-21>שעות לפי 50,000  -המציע יספק נתונים אקסטרפולציה לדעיכת האור עד ל

 ISTMT – טמפרטורת העבודה של רכיבים בתוך גוף התאורה  2.3
מודד את הטמפרטורה שבה מתחממים רכיבים    In-Situ Temperature Measurement Testהבהרה: דוח  

 . 35°Cשעות ברציפות בטמפרטורת סביבה של  3שונים בתוך גוף התאורה כאשר הוא פועל במשך 
דוח   יגיש  גופי התאורה  יצרן  יהיה    ISTMTדרישה:  ניתן  וכי  בו מפורטת הטמפרטורה של מספר הלדים 

 . LM-80-08וצעה בדיקת הלדים בדוח לוודא שהערכים הנמדדים אינם עולים על הטמפרטורה בה ב
יכלול מדידת טמפרטורה של מודולי הלדים בנקודת המדידה שהוגדרה ע"י היצרן     ISTMTלחילופין, דוח  

 ובו ניתן יהיה לראות כי הערכים הנמדדים אינם עולים על טמפרטורת העבודה שהוגדרה ע"י יצרן המודול. 
המעטפת     ISTMTבדוח   טמפרטורת  מדידת  גם  על     Tcתופיע  עולה  אינו  הנמדד  שהערך  הדרייבר  של 

 טמפרטורת המעטפת שמוגדרת ע"י יצרן הדרייבר. 

 LM-79-08 –ביצועים חשמליים ופוטומטרים של גוף התאורה  2.4
-LM   -יצרן הפנס יספק מסמכים כמפורט להלן, המתייחסים לביצועים החשמליים והפוטומטרים על פי 

 להסמכת מעבדות.   ISO 17025ומאושרים ע"י מעבדה המוסמכת לפי תקן   79-08
יתייחסו לתפוקת האור הכוללת ולהספק החשמלי הנצרך ע"י    LM-79-08הנתונים הבסיסיים שיכלול דוח  

 של הפנס.   (lm/W)הפנס. הנתונים יפרטו  גם את הנצילות האורית 
המתקבלות    (cd)יזור המרחבי של עוצמות ההארה  בנוסף לאמור לעיל, הדוח יכיל גם טבלה עם נתוני הפ

 בו ניתן יהיה להשתמש בתוכנות הזמינות לחישובי תאורה.   IESמהפנס. היצרן, יגיש נתונים אלו גם כקובץ  
 גוון אור, מקדם מסירת צבע ואחידות כרומטית  2.5

לגוונים   , אלא אם יידרש אחרת ע"י הרשות המקומית או הישובים, קיים סיכוי3000Kגוון האור יהיה  2.5.1
 שונים בכל ישוב, שינוי גוון לא יהווה זכות לתשלום נוסף.  

 ,CRI > 70מקדם מסירת צבע   2.5.2
   ANSI C78.377Aהתקן האמריקאי        -( תהיה על פי הLED Binningמדיניות השונות הכרומטית ) 2.5.3

 
 יעילות אנרגטית  2.6
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 lm/Wהמצע יפרט את היעילות האנרגטית של הפנס בערכים של  
   115LM/W-וף התאורה במוצא, לא יפחת מנצילות ג

 – הכוללים עדשות בעלות עקומות פיזור אור שונות LEDsתינתן עדיפות למודולים של   2.6.1
ל 2.6.2 תהייה  המינימלית  הדרישה  שלהם.  האפקטיבי  החיים  אורך  על  יצהיר  המודולים   < L80  -יצרן 

50,000h @ TC = 75°C    שעות.    50,000אחר  ל  10%וכן כי כמות המודולים התקולים לא תעלה על 
 

 מערכות תאורה משולבות  2.7
תינתן עדיפות לפנסים המבוססים על פתרון משולב, בו כל המרכיבים/רכיבים מזוודים ומורכבים על   2.7.1

 ידי יצרן אחד ויחיד 

 הדרייבר  2.8

 הבהרות: 

 להלן מאפייני השליטה השונים בדרייברים:   2.8.1
קבוע   2.8.1.1 לעבוד    –זרם  מיועדים  ביותר  הפשוטים  מראש הדרייברים  המוגדר  קבוע  בזרם 

 בנתוני המוצר, 
דרייבר מסוג זה מיועד לעבוד בזרם קבוע הניתן לכיול ע"י חוגה,   –זרם קבוע הניתן לכיול   2.8.1.2

מתגים זעירים, חיווט, נגד כיול או תכנות. יתרון שיטה זו הוא באפשרות לבצע התאמה  
יזציה של צריכת של תפוקות האור של גופי התאורה לנדרש בפועל בכל מתקן תוך אופטימ

 החשמל, 
דרייבר מסוג זה מכיל מונה שעות פנימי ולאורך כמה עשרות   – שמירת תפוקת אור קבועה   2.8.1.3

אלפי שעות עבודה זרם העבודה עולה בהדרגה באופן שאמור לפצות על הירידה בתפוקת 
האור של גופי התאורה. שיטה זו מבטיחה את שמירת עוצמות התאורה במתקן לאורך 

בשקלול של מקדם אחזקה או מקדם דעיכת תפוקת אור בעת ביצוע חישובי    זמן ללא צורך
 התאורה, 

בשיטה זו ניתן לתכנת את הדרייבר מראש לעבוד במספר עוצמות זרם   –עמעום אוטונומי   2.8.1.4
שונות. נהוג כי הדרייבר מתחיל לעבוד בעוצמת זרם גבוהה ולאחר מספר שעות עבודה 

ן מאחורי שיטה זו מניח כי בשעות הערב והלילה  עובר לעבוד בעוצמת זרם נמוכה. ההיגיו
הלילה  משעות  החל  וכי  גבוהות  תאורה  רמות  הדורש  תנועה  עומס  קיים  המוקדמות 

 המאוחרות עומס התנועה יורד וניתן להפחית ברמות התאורה של המתקן, 
בשיטה זו נקבעת עוצמת הזרם של הדרייבר ע"י סיגנל פיקוד    –עמעום עם שליטה מרחוק   2.8.1.5

של חיצוני אנלוגי  בסיגנל  שימוש  הם  מקובלים  סטנדרטים  שני   . 
1-10V    בפרוטוקול דיגיטלית  בתקשורת  שימוש  לאפיין  DALIאו  החשמל  יועץ  על   .

אלחוטי(  או  )קווי  תקשורת  תווך  התאורה,  גופי  על  לשליטה  קצה  יחידות  של  מערכת 
 ושליטה על מתקן התאורה )ראה גם דרישות למערכת הבקרה להלן(, 

הד המזמין  דרישה:  של  המרכזית  התאורה  ניהול  במערכת  לפעולה  מיועדים  יהיו  רייברים 
Central Management System- CMS 

 אורך החיים המוצהר של הדרייברים  2.8.2

 הבהרות: 

לעומת הדגש הרב שמושם על ארוך חיים הלדים, הרי שבפועל רוב התקלות נובעות דווקא  2.8.2.1
 כגון קבלים אלקטרוליטיים, מהדרייברים הכוללים רכיבים הרגישים לחום 

מהם   10%נהוג לראות את אורך החיים המוצהר של הדרייברים כנקודת הזמן בה יכשלו   2.8.2.2
בטמפרטורת עבודה המוגדרת ע"י היצרן. לאחר נקודת זמן זו, קצב התקלות הולך ומאיץ  
ולכן אם לפניה מוחלפים באופן פרטני רק דרייברים תקולים, הרי שלאחריה רצוי לבצע 

 קבוצתית של כל הדרייברים במתקן.  החלפה
 דרישה:
 שעות.  70,000דרייברים יהיו בעלי אורך חיים של לפחות   2.8.2.3

 אפיון טכני של הדרייבר  –דרישות  2.8.3
 )במידה ואינו כלול בתוך הפנס עצמו(,  IP 66– רמת איטום  2.8.3.1
 , 90%לפחות  –נצילות אנרגטית בעומס מלא  2.8.3.2
 ,230V ±15% –תחום מתח כניסה מותר  2.8.3.3
 , 0.95 –ינימלי בעומס מלא מקדם הספק מ  2.8.3.4
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 , 0.90 – 50%מקדם הספק מינימלי בעומס של  2.8.3.5
 , THDi < 15% –הרמוניות זרם מקסימליות לרשת  2.8.3.6
 , 65°C < TC < 75°  –טמפרטורת עבודה )לאורך חיים מוצהר(  2.8.3.7
 , 3.75KV  – בידוד גלווני מוצא/כניסה  2.8.3.8
 , 6KV  -הגנת מתחי יתר   2.8.3.9

 ,25%לא יותר מאשר   –גליות זרם מוצא   2.8.3.10
 הגנת קצר במוצא,   2.8.3.11
 הגנת טמפ' יתר.   2.8.3.12

 
 רכיב הגנה מפני מתחי יתר  2.9

 
, על מנת להגן על     Auto Recoveryומגביל זרמי התנעה בעל  440VACרכיב הגנה כפול מפני מתחי יתר עד  

הפנס מאירועי חשמל כגון ניתוק מוליך האפס. על הרכיב להיות מותקן ומסופק בתוך גוף התאורה ובעל  
.  IP65/IK10הרלוונטיים. נדרש על הרכיב להיות ברמת הגנה    EMCובתקני     IEC61347אישור עמידה בתקן  

 Ta-75°Cבעל עמידות בתנאי סביבה של 
 

 תחזוקתיות  2.10
ה שוטפת והן לצורך החלפה יזומה עתידית של ציוד התאורה, יאפשר המכלול פירוק  לצורך תחזוק 2.10.1

והעדשות או    LEDs -והרכבה מחדש של המערכת האופטית של גוף התאורה הכוללת את מודולי ה
 הרפלקטור באופן קל תוך שימוש במחברים מהירים. 

 
 דרישות משלימות שאינן מפורטות בדרישות לעיל: 2.11

 על תקנותיו,   עמידה בחוק החשמל 2.11.1
 תקנים הישראלים הרלבנטיים, 2.11.2
 כל דרישות הרשויות על פי דין,  2.11.3

בכל מקרה של סתירה בין המסמכים לעיל, יקבעו המסמכים המקומיים )ישראליים( בעדיפות עליונה ולאחר  
 מכן המסמכים המחמירים.

ש מפרטים אחרים  " ובמידה ויידר08כמסמך רקע מחייב לרמת וטיב העבודה ישמש המפרט האחיד שסימולו "
 המשתייכים לקובץ המפרטים האחידים של משהב"ט. 

 כמסמך משלים, יעמדו הפנסים/תוצרים  בדרישות המשלימות של המסמך 
)את המסמך ניתן להוריד מאינטרנט    A Guide to the Specifications of LED Lighting Products 2012הבא:  

 תחת שם זה(.  –
 הפוטומטרי והאנרגטיהצגת המידע ההנדסי,  -ג

 פוטומטרי והנדסי בתצורות הבאות:   –המציע יספק מידע הנדסי  3.1
)בעדיפות   3.1.1 תאורה  לחישובי  תוכנה  פלט  של  איוזולוקסית(  התפלגות  )לרבות  נומריים  אלפא  נתונים 

ממוצעת  AGI32לתוכנה   אופקית  תאורה  רמת  א(   ( הכוללים:   ,)(Eav)  מפני    0.2,בגובה מ' 
)היכן שישים(, יחס סביבה    TI)ג( רמת סנוור   Emin/Eav ; Emin/Emax )ב( אחידויות   הכביש/מדרכה, 

SR התוצאות תוצגנה בצירים .X-Y-Z –   בצבע, בפורמטPDF . 
כביש   3.1.2 )ב(   , עירוני  ראשי  כביש  )א(  חלופות:  בשלוש  תוצאות  המציע  יציג  התאורה,  חישובי  לצורך 

( באורך  אחד  כל  שביל.  של  פנימי,)ג(  בבירור    100תיאורטי(  להבחין  ניתן  יהיה  החישובים  בפלט  מ'. 
 13201בערכים בכביש/מדרכה. כאמור לעיל, הערכים לא יפחתו מהקיים ובהיעדר תאורה על פי ת"י 

 
לעיל. בנוסף יכלול    3הצגת המידע תהייה "בתיק מוצר" שיכלול את כל המידע הרלבנטי המפורט בסעיף   3.1.3

טבלה   את  המוצר  להלן  המפ  1תיק  פנס.   –ורטת  דגם  לכל   טבלה 
 

 הגנות -ד
גופי התאורה אשר יותקנו על עמודי חח"י אשר לא יותקן בהן מגן נחשולי מתח וברק הקבלן מחוייב להתקין   4.1

 מגן נחשולי מתח וברק במרכזיית התאורה על חשבונו, הרשות המקומית לא תישא בעלויות אלה.
 
 

 ורת רחובמערכת בקרה וחסכון באנרגיה לתא -מפרט טכני 
 אופציונאלי לפי החלטת הרשות המקומית  

 
 המערכת מחולקת לשלשה מרכיבים עיקריים: •
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 (  LCU)  –Light Control Unitsבקרי שליטה אלחוטיים לגופי התאורה .1.
   DALIמקיימים ממשק תקני בסטנדרט בינלאומי )  (LCU)בקרי השליטה האלחוטיים לגופי התאורה  

/ משנק אלקטרוני וכן גם מקיימים תקשורת אלחוטית )המאושרת    DRIVERS  -וולט( עם  ה  0-10ו/ או  
ה   יחידות  גופי  או עמודי    LCUע"י משרד התקשורת( עם  מרכזות תאורה מקומיות.  על   מותקנות 

  התאורה. 
   DCU)-(Data Concentration Unitsה בקרי שליטה אלחוטיים לרכזות התאור .2.

( בינלאומי  בסטנדרט  לרכזות התאורה מקיימים ממשק תקני  ציוד  MODBUSבקרי השליטה  עם    )
וחיווים שונים המותקנים ברכזת התאורה. ה   מקיים תקשורת עם    DCU  - למדידת אנרגיה, מגענים 

גם     DCUכן  מקיים ה    (. כמוGPRSאו תקשורת סלולרית )   ETHERNETמרכז  הבקרה באמצעות  
 . LCUתקשורת אלחוטית )המאושרת ע"י משרד התקשורת( עם יחידות ה 

Control and Monitoring -CMSמרכז שליטה וניהול אנרגיה במרכז בקרה הכולל תוכנת ניהול  .3.
Software    ׂ  ׂ 

 ( LCUבקרים אלחוטיים לגופי התאורה ) •
 נדרשים לעמוד בתקינה ובתקני בטיחות כמפורט להלן: LCU -ה .1.
 וולט.  0-10או בתקן  DALI  , (IEC62386 part 101)   תמיכה מלאה בתקן .2.
 .  NEMA (5-pin)  - ANSI C 136.41תאימות לממשק חשמלי ומכני  .3.
או    DALI( של גופי תאורה בתקן  driversבודד  של משנקים אלקטרוניים )   LCUהפעלה באמצעות   .4.

 וולט.  0-10משנקים אלקטרוניים  בתקן   4ות לפח
 אישורי בטיחות פורמליים:  .5.
 יש להציג תעודת רישום רשמית, או,  -   UL 60950- 1תקן בטיחות .6.
 , או, EN60950-1יש להציג דו"ח ממעבדה חיצונית מאושרת לעמידה בתקן בטיחות  -  CEתקן .7.
 שום רשמית, או, יש להציג תעודת רי – 1-60950לעמידה בתקן בטיחות   CBאישור   .8.
 של מכון התקנים הישראלי .  900תקן  .9.
 אישור סוג/התאמה של משרד התקשורת בהתאם לתדרי השידור שהוצעו:  .10.
 אישור התאמה תקף לצו אי תכולה של משרד התקשורת.  .11.
 אישור ע"י מעבדה מוסמכת לעמידה במגבלות צו אי תכולה של משרד התקשורת.  .12.
ובתנאים   .13. בדרישות  לעמידה  בקווי  הוכחות  ביקורת  שנתית,  )ביקורת  התכולה  אי  צו  של  המיוחדים 

 הייצור וכד'(. 
 וולט/ מטר .   4,000הגנה מפני ברקים ברמה של   .14.
 . 10/1000µsec   ,10,000A peakג'אול ב   350עמידה בנחשולי מתח רשת של  .15.
 וולטUL60950  (3000  .)-1בידוד גלווני בין אותות הבקרה לכניסת הרשת לפי תקן   .16.
 לפחות.   IP65אטום ברמה   LCUה  .17.
.18. ( תקלות  בין  חישוב    MTBF  )-  500,000זמן ממוצע  להציג  יש  עומס מקסימלי.  בתנאי  לפחות  שעות 

 מוסמך ממעבדה חיצונית מורשה.
של גוף התאורה     יכולת הפחתת צריכת האנרגיה החשמלית ע"י פיקוד מתאים ל משנק האלקטרוני .19.

 : יכלול LCUמרכז הבקרה ובהתאם לתוכנית העבודה שתוכנתה בו. ה בהתאם לאות המתקבל מ
כיוונית אל הרכזת  -ערוץ תקשורת אלחוטי, מאושר ע"י משרד התקשורת, ואנטנה להעברת נתונים דו  .20.

 העירונית. 
 שעון זמן אמת מובנה. .21.
 : מד אנרגיה )אופציה( מקומי למדידת אנרגיה של גוף התאורה האינדבידואלי. מד האנרגיה ימדוד .22.

 לפחות.  1%צריכת אנרגיה מצטברת בדיוק של  .א
 לפחות.  1%מדידת זרם בדיוק של   .ב
 לפחות.  1%מדידת מתח בדיוק של  .ג
 מדידת מקדם הספק.  .ד

 .אפשרות לחיבור לתא  פוטו צל .23.

 אפשרות לחיבור חיישן תפוסה )נוכחות(  או תנועה . .24.

 חד  ערכית במערכת(.  אפשרות שליטה )הדלקה ,כיבוי ועמעום נורות ( על כל פנס  בנפרד )כתובת .25.

נפרדות לפחות לכל גוף תאורה המותקן  על עמוד התאורה באמצעות    DALIכתובות    16תמיכה ב    .26.
LCU  .יחיד 

אפשרות הזנה ליחידת הבקרה האלחוטית, מראש ובזמן אמת, של תרחישי כיבוי והדלקה לכל פנס   .27.
 עמעום ליום.  50%תרחישי כיבוי/הדלקה/   10בנפרד. עד  

 עבודה עצמאי ע"פ תרחיש במקרה של תקלות תקשורת למרכז הבקרה. המשך  .28.

לצורך עדכוני גרסאות ופרמטרים במשך     LCUיכולת טעינה תוכנה אלחוטית מרחוק של כל אחד מ ה    .29.
 השנים. 
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 ( המותקנים בתוך רכזות התאורה DCUבקרי שליטה אלחוטיים לרכזות התאורה ) •
 יכלול:  DCUה 

.1. (   -למרכז הבקרה ובנוסף גם ערוץ תקשורת אל ה   ETHERNET( או  GPRSערוץ תקשורת סלולרי 
LCU.  

 שעון זמן אמת מובנה. .2.

 .שעון אסטרונומי מובנה .3.

 פנסים ,לכל פנס יהיה ניתן להגדיר תרחיש תפעול שונה.    250הגדרת עד   .4.

נתוני   .5. רישום  יכולת  קצה.  יחידת  כל  של  אוטומטי  עצמי  רישום   Auto)–למערכת     GPSיכולת 
Commissioning  .במקרה של יחידת קצה חיצונית ) 

 .   Wireless Firmware Download –טעינת תכנה מרחוק )אלחוטית( לכל יחידת קצה מבצעית  .6.

אירועי הדלקה, כיבוי ועמעום ביום מבוססי זמן    10תרחיש הפעלה לכל אחת מהקבוצות הכולל לפחות   .7.
 . ותאריך

 . Ethernetאפשרות לחיבור אינטרנט באמצעות תקשורת  .8.

 אינטרנטי סטנדרטי.    (Browser )גישה ותפעול הרכזת מרחוק, באמצעות דפדפן .9.

)לפי שיקול    .10. לוגיקת הפיקוד המרכזית המותקנת במרכז  הבקרה  הפעלה ממרכז הבקרה באמצעות 
  מפעיל מרכז הבקרה(.

וויסות הזרם   ±50Hz ובתדר   10%עם סטייה מותרת עד  וולט  230הבקר יתאים לעבודה בקו חד פאזי  .11.
שריים במתח  או המתח יאפשר שמירת רמת ההארה המתוכננת במערכת התאורה, כנגד שינויים אפ

 הרשת.
, מתח  )מופעל /מופסק(הבקר יעביר למרכז הבקרה את כל נתוני המדידה של כל פנס, כולל: מצב פעולה   .12.

 רשת, הספק עבודה, רמת עמעום, וצריכת הספק מצטברת.
 לצורך עדכוני גרסאות ופרמטרים. DCUיכולת טעינה תוכנה אלחוטית מרחוק של כל אחד מ ה     .13.
 לפחות .   AES128ת לפי תקן התקשורת תהיה מאובטח  .14.
 עמידה בתקנים ובתנאי סביבה .15.
 .   50deg. C+עד   –  deg. C 10טמפרטורה  .16.
 . 75%לחות יחסית: עד      .17.
 ללא כל אמצעי קירור אקטיבי.     IP54הבקר מותאם להתקנה בלוח חשמל אטום .18.
 אישורי בטיחות פורמליים:  .19.

 , או: יש להציג תעודת רישום רשמית - UL    60950-1תקן בטיחות .א
,  EN60950-1יש להציג דו"ח ממעבדה חיצונית מאושרת לעמידה בתקן בטיחות  -  CEתקן .ב

 או:

 יש להציג תעודת רישום רשמית, או:  – 60950-1לעמידה בתקן בטיחות   CBאישור   .ג
 של מכון התקנים הישראלי.  900תקן  .ד

 השידור שהוצעו:הבקר בעל אישור סוג או אישור/ התאמה של משרד התקשורת בהתאם לתדרי   .20.
 אישור התאמה לצו אי תכולה של משרד התקשורת.  .א
 אישור ע"י מעבדה מוסמכת לעמידה במגבלות צו אי תכולה של משרד התקשורת.  .ב
הוכחות לעמידה בדרישות ובתנאים המיוחדים של צו אי התכולה )ביקורת שנתית, בקווי   .ג

 הייצור וכד'(. 
 וולט .  3,000עמידה בנחשולי מתח עד   .ד
 וולט/ מטר.    4,000י ברקים ברמה של  הגנה מפנ  .ה
 . 10/1000µsec   ,10,000A peakג'אול ב   350עמידה בנחשולי מתח רשת של  .ו

 תכונות טכניות: .21.

 חיווים:  .22.

 .  נורה שלא עובדת .א
 גוף תאורה ב "מצב מקומי".  .ב
 גוף תאורה ב "מצב ידני".  .ג
 גוף תאורה ב "מצב מרחוק".  .ד
 .כל כניסה או יציאה של מגען  .ה

 אנרגיה חיצוני דיווחים ממד   .22.2.
 לפחות.  90%בדיוק של  רגעית צריכת אנרגיה .א
 לפחות. 90%עד איפוס הבקר בדיוק של  צריכת אנרגיה מצטברת .ב
 לפחות.  90%בדיוק של   הספק ריאקטיבי .ג
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 לפחות.  90%זרם פאזי בדיוק של   .ד
 לפחות.  90%זרם תלת פאזי בדיוק של  .ה
 לפחות.   90%בדיוק של  מתח פאזי  .ו
 לפחות.  90%בדיוק של  מתח שלוב .ז

 חיוויי תקלה:  .22.3.

 מגען בתקלה.  .א
 .  מקדם הספק  לא תקין .ב
 צריכת אנרגיה לא תקינה.  .ג
  מרכז בקרה. -תקלת תקשורת בקר  .ד
  קו מנורות. -תקלת תקשורת בקר .ה

   I/Oכניסות ויציאות .22.4.

מסוג       DCU  -ה .22.5. סטנדרטי  ממשק  מסוג      RS485כולל  סטנדרטי    MODBUSובפרוטוקול 
 מאפשר קריאה והפעלה של הפרמטרים הבאים:   DCUשיותקנו ברכזת התאורה. ה    O /Iלכרטיסי  

 כניסות דיגיטליות )מגע יבש(  8לפחות  .א
  יציאות דיגיטליות )מגע יבש(  8לפחות  .ב
 וולט  0-10כניסות אנלוגיות    2לפחות  .ג

 : DCUיציאות תקשורת של ה  .22.6.
 GPRSחיבור לאנטנת  .א
 (LCUהתאורה )  חיבור לאנטנה לצורך תקשורת עם בקרי גופי .ב
לשימוש כללי )בנוסף לחיבורי המודם והתקשורת    USB - תקשורת טורית מסוג .ג

 הייעודית( 
 לחיבור לרשת מקומית או לאינטרנט    Ethernetתקשורת  .ד
   I/Oלחיבור הבקר למד אנרגיה, ובקר   MODBUS - RS485קו תקשורת טורי מסוג  .ה

לפחות בתנאי עומס מקסימלי. יש להציג חישוב  שעות    100,000   -(  MTBFזמן ממוצע בין תקלות ) .22.7.
 מוסמך ממעבדה חיצונית מורשה.

 

 מרכז הבקרה:  •
 :כללי .4.1

והשליטה היא בעלת ממשק אדם • ונגיש לאנשים לא    HMI מכונה  -תכנת הבקרה  מתקדם 
מיומנים במערכת הפעלה גרפית עם אפשרות שליטה עם עכבר ומקלדת. המרכז יאפשר גישה  

ממחשבים המותקנים על רשת התקשורת המקומית וכן באמצעות גלישה מאובטחת  מקומית  
  מאובטח(.  INTERNET מהאינטרנט )דרך פרוטוקול  רשת

 מתקדם.  "FIREWALL" כל תוכנות המחשב פועלים  מאחרי אמצעי הגנה של •
 נהול סיסמאות והרשאות לבקרת גישה לשרתים ולתכנת הבקרה והשליטה   •

והשליטה • על     תכנת הבקרה  כל מערך התאורה של המזמין ללא הגבלה  אמורה לשרת את 
 מספר רכזות התאורה ו/או גופי התאורה.  

 
 :  ממשק השליטה .4.2

 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר :  •

כניסה ושליטה מאתר מרוחק באמצעות האינטרנט )באמצעות מידור וסיסמא( ו/ או  •
 באמצעות סמרטפון. 

 קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר. ניטור קבוע ושליטה  •
  אפשרות שליטה מהאינטרנט או רשת פרטית. •
הצגה ושליטה מלאה )כיבוי, עמעום, הדלקה, שינוי תרחישים( על מערכת התאורה, כל  •

  פנס/קבוצת פנסים וכל מרכזיה.
 אפשרות להציג את הנתונים על מפת הישוב / העיר.  •

תצוגה גרפית למפעיל במסך אחד של המצב המעודכן )מספר תקלות/אורך חיי נמורות(   •
 בזמן אמת.  

היסטוריה של פרמטרי רכזת תאורה/ג"ת )כולל תקלות( ברזולוציה של כל רבע שעה עד  •
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 מספר שנים אחורה כולל תצוגה גרפית. 
 . ( CSV) אפשרות שיתוף מידע על ידי יצוא קבצים תואמי אקסל •
 .SMSקבלת התראות באמצעות מייל ו  •

 חריגה  בזרם/מתח/טמפרטורה לג"ת .  •
 נפילת תקשורת לרכזת תאורה/ג"ת.  •

 אורך חיים של מנורה. •
 מצב כניסות/יציאות דיגיטליות לפי הגדרה מראש.  •

 כשאחוז התקלות בקבוצת ג"ת עובר סף המוגדר ע"י מפעיל.  •
 
 

 תיק מוצר ונתונים פוטומטרים   -ה

 וחות ותקנים נדרשים לגוף התאורה:רשימת ד – 1טבלה 

 חובה  -למילוי ע"י המציע  דרישות

מס"
 ד

תאריך   מס' תעודה שם הבדיקה  תוצאות דרישה  דרישה 
 עריכת הדוח 

         - שם המציע  1

         - שם היצרן 2

         - דגם גוף התאורה 3

         - ארץ היצור  4

  130הספק עד  5
וואט ולא יפחת מ  

 לומן  14,300

>130W         

6 CCT 3,000-4,000  
+-200 

        

7 CRI 70 <         

8 IP IP66         

הגנה מהולם   9
 חשמלי  

Class I         

  0.92מקדם הספק  10
 לפחות

>0.92         

יצרן מקור האור  11
 ( CB)עפ"י דו"ח 

OSRAM/  
PHILIPS/  

NICIHIA/ 
CREE 

        

יצרן הדרייבר   12
 ( CB)עפ"י דו"ח 

PHILIPS/  
OSRAM/  

TRIDONI
C 

        

גוף בידוד כפול )  13
Class II )-   עפ"י

Class II         
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 חובה  -למילוי ע"י המציע  דרישות

ודו"ח  CBדו"ח 
 מכון תקנים

ג"ת בבידוד רגיל   14
יכלול הגנות בפני  

מתחי יתר  
EN61000-4-5 ב-   

10kV/10kA 
  -  - SPD -ברקים 

או  CBעפ"י דו"ח 
 דו"ח מכון תקנים

          

אפשרות חיבור   15
DALI  בדרייבר-  

 CBעפ"י דו"ח 

          

קטלוגים ומפרטים  16
טכניים של גוף  

התאורה המוצע  
הכולל שרטוטים, 

הסברים, הוראות, 
נוהלי הרכבה,  

הפעלה ואחזקה  
 שוטפת. 

          

תעודת בדיקת   17
מעבדה מוסמכת 

לעמידות  ומאושרת 
גו"ת המזווד לזרם 

  20המוצע בת"י 
  2.3וחלק  1חלק 

כולל דרישות  
לכיסוי מזכוכית  

 אם ישנו 

          

תעודת בדיקת   18
התאמה לתקן  

חלק    961ישראלי  
)הפרעות   2.1

אלקטרומגנטיות  
 מוקרנות(

          

19 IEC61347-1  
בטיחות עבור ציוד 

 הבקרה

          

20 IEC61347-2-13  
אבזרי הפעלה  

ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות  

לציוד בקרה  
אלקטרוני המיועד  

למודולי דיודה  
" LEDפולטת אור 

או לתקן בינלאומי  
 מקביל 

          

21 IEC62384  -  
דרישות ביצועים  
עבור ציוד בקרה 

 אלקטרוני 
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 חובה  -למילוי ע"י המציע  דרישות

22 IEC62031  
)בטיחות למודול ה  

– LED) 

          

23 IEC61000-3-2  
תאימות  

  -אלקטרומגנטית 
 הרמוניות

          

24 IEC61000-3-3   
הגבלה של תנודות 

 מתח והבהוב

          

25 T.H.D≤20%   
עיוות הרמוניות 

 של הזרם 

          

- הצהרת יצרן  26
אורך חיים מתוכנן  

- של דרייבר ה 
LED 70,000  

שעות עבודה 
  ºC75בטמפ' של 

כאשר כמות  
הדרייברים  

התקולים לא יעלה  
 10%על 

          

תעודת בדיקת   27
התאמה לתקן  

IEC62471    או
תקן אמריקאי  

מקביל )השפעה  
ביולוגית( של  -פוטו

מעבדה מאושרת.  
 RG0דרגת סיכון : 

RG0          

28 LM-79-08 –  
3,000-4,000 + -

200 

          

29  LM-80-08 L80   >
50,000h  וכן
כמות 

המודולים 
התקולים לא  

תעלה על  
לאחר   10%

50,000  
 שעות.

        

30 TM-21-11 -  
 35מעלות 

 L80 – 
50,000h 

        

 - ISTMTדו"ח  31
 35מעלות 

          

32 IEC62262    או תקן
אמריקאי מקביל  
)דרגת הגנה מפני  

הולם מכאני  
 ( IK-08וזעזועים 

IK08         
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 חובה  -למילוי ע"י המציע  דרישות

  LM/Wנצילות  33
 LM79עפ"י דוח 

110LM/W         

עמידת מבנה גו"ת   34
פי  -ברעידות על

12-1-1תקן   
IEC 

Vibration 
test 

    

רכיב הגנה כפול   35
מפני מתחי יתר עד  

440VAC   ומגביל
זרמי התנעה בעל  
Auto Recovery   .
על הרכיב להיות 

מותקן ומסופק  
בתוך גוף התאורה 

ובעל אישור עמידה  
   IEC61347בתקן 

  EMCובתקני 
הרלוונטיים. נדרש  

על הרכיב להיות 
ברמת הגנה  
IP65/IK10  בעל .

עמידות בתנאי  
-Taסביבה של 

75°C 

     

 
 

 יש לצרף את המסמכים באופן מסודר, באופן ממוחשב, כאשר כל   •

 המסמכים מסודרים בתיקיות ולכל קובץ יש את שם הבדיקה המתאימה.      

 
 הפנסים -ו

 תצורות: 2- הפנסים יחולקו ל

 ראשיים ופנימיים.  –פנסים להארת כבישים  6.1
 גינות, חניות וכיו"ב.  –פנסים להארת שבילים ואזורים משלימים  6.2

המציע הזוכה, יילקחו בחשבון הפרמטרים הבאים: )א'( הפנס יהווה "רהיט" ביום ואלמנט "מאיר"  בקביעת  
הינה חובה. )ב'( מניעת חדירת אור "פרזיטי" לחללים הבנויים    –בלילה. השתלבות הרמונית במרקם האורבני  

 (Exterior Light Trespass)הצמודים לתאורת החוץ 
 המבנה המכני של הפנסים:  6.3

)א'( הפנסים יהיו עשויים יציקת אלומיניום משולבים באלמנטים של פלדת אל חלד )במידה ויידרשו אלמנט  
גוון   ותואם את  יבחר  בגוון שהמזמין  )ב'( הצביעה תהייה אלקטרוסטטית  וכדומה(,  פלדה לחיזוק/סגירה 

אנודייז    –י אלומיניום  לפחות, )ד'( הרפלקטור עשו   IP66עמוד התאורה, )ג'(הפנסים יהיו ברמת אטימות של  
שנים, )ו'( הפנס    10קרבונט/זכוכית מחוסמת,)ה'( אחריות למבנה וצבע למשך  -טהור, )ד'( כיסוי תחתון פולי 

 LEDs -יבטיח קירור נאות של מכלול ה
 

 היבטים פוטומטרים:   6.4

מובנים   סימטריות, אסימטריות וכיו"ב, בין אם  –פוטומטרית הפנסים תאפשר גמישות באופטיקות השונות  
 או באופטיקת הפנס.  LED –במודול ה 

הצעת הספק/קבלן מציג פתרונות אפשריים לפנסים )המציע יוכל להציע פתרונות נוספים ולבד שיאושרו על  
 ידי נציגי המזמין(.  

 "סביבה ירוקה"  – קיימא" -היבטי "שימור בר -ז
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ה  -המיזם   עקרונות  על  יענו  הכולל,  וההחלפה  בר  -השידרוג  ירוקה"    – א"  קיימ-"שימור   .  -"סביבה 
(Sustainable Environment)  ( :הקטנה של לפחות  1בהיבטים הבאים )( הקטנת  2בצריכת האנרגיה, )  65%

 ( ( הקטנת  3עומסים ברשת והורדת עומסים במרכזיות התאורה/לוחות החשמל המזינים את מתקני החוץ, 
האקולוגי של     "Foot Print'-( השלכות ה4, )Global Warming   -ומניעת התרחבות תופעת ה  CO2  -פליטת ה

 השלכות ייצור וגריטת הפנס/מנורה ומדיניות היצרן בהיבטים אלו.    -הפנס/מנורה 
 היבטי והתפעול ותחזוקה  - ח

בממשק   )ועמעום(  אלחוטית  תאורה  בקרת  למערכת  חיבור  יאפשרו  )אחד    DALIאו    V  1-10הפנסים 
משטרי העבודה של מתקן תאורת    –לן( מדיניות התפעול  ראה לה  – מהשניים ועל פי מאפייני מערכת הבקרה  

( דיווח  2עימעום, כיבוי והדלקה בשעות שפל ושיא, )  –( שליטה טובה על צריכת האנרגיה  1החוץ תאפשר: )
( ביצוע "חתכים" לקביעת ביצועים אנרגטיים, תקלות, החלפות של חלקי  3על תקלות בכל נקודת מאור, )

רק נקודתית(. ראה להלן מפרט נספח    –עת או "שבר" )לא מומלצת כמדיניות  ( ביצוע תחזוקה מונ4ציוד,)
 למערכת הבקרה. 

 התקנה וחיבור של הפנסים על רכיבי העזר שלהם  -ט
כאמור במסמך זה ובמסמכים הנלווים, כל העבודות הינן באחריות מלאה של המציע ולא ישולם כל תשלום בין  

 לעיל, מתייחס גם לפירוק מסודר של הפנסים הקיימים. במישרין ובין בעקיפין למציע. האמור 
 המציע יהיה אחראי חשמלית )על פי חוק החשמל( ומכנית לתקינות הציוד המוצע על ידו בכל שלבי העבודה. 

 Compliance to Performanceמדידות לקביעת עמידה בביצועים  -י
המהנדס  10.1 ידי  על  מדגמיות  מדידות  תיערכנה  במקום,  העבודות  כל  התוצאות    בסיום  התאמת  לקביעת 

יראו את    – לדרישות במפרט הטכני. לא עמדו התוצאות במבחן דרישות המפרט הטכני במלואן או בחלקן  
המציע כמי שלא עמד בדרישות המפרט, והוא יידרש על חשבונו להשלים ולתקן ולהתאים לדרישות המפרט  

 רבות המדידות הראשוניות והמשניות. טכני. כל העלויות הישירות והבלתי ישירות תחולנה על המציע, ל
לעיל.    11.1בתום השנה הראשונה או כל מועד אחר מעבר לשנה הראשונה, תערכנה מדידות כאמור בסעיף   10.2

המדידות תערכנה על ידי גורם הרשות המקומית  תימצא לנכון ועל חשבונה, ובלבד שתוצאות המדידות  
ה לדרישות המפרט הטכני, יראו את המציע כמי  תתאמנה לדרישות המפרט הטכני. היה והמדידות תתאמנ 

אי התאמה לנדרש במפרט,    –שעמד בדרישות המפרט הטכני בחלק הרלבנטי לנושא זה. בכל מקרה אחר  
המציע יהיה חייב לתקן ולהביא את המתקן למצב הנדרש במפרט הטכני על חשבונו. במקרה זה, הוצאות  

 המדידות הראשונות והחוזרות תחולנה על המציע. 
 אחריות  - יא

 שנים על גופי התאורה , כנגד ערבויות שהמזמין יקבע.  10  -אחריות הקבלן וספק הציוד הינה כוללת ל
 תחזוקה/כשלים בציוד  - יב

שנים( לכשלים בציוד שסופק, הורכב    10  – על הקבלן להיערך במסגרת מחויבותו )במסגרת תקופת האחריות  
 וחובר על ידו. 

 ( תהייה כדלקמן: LEDף תאורה המצויד במקור/מקורות אור )גו LED -הגדרת כשל מערכת מקור האור
האור     12.1 מקור  מערכת  פעולת  חלק    LED  -הפסקת  המהווה  אחר  רכיב  כל  או  הכוח,  ספק  )הנורה, 

 מהמערכת(, 
 , (Flickering)ריצוד/הבהוב  12.2
 שינוי כולל בגוון האור או חלקי )בחלק ממקור האור(,  12.3
 רעשים חשמליים או אקוסטיים,  12.4
 תקלות במערכת הבקרה,  12.5
 תקלות ברשת החשמל.  12.6

זמן   פרקי  תוך  וזאת  הפגום  הציוד  את  חשבונו  על  הקבלן  יחליף  לעיל,  המפורט  מהסוג  כשל  של  מקרה  בכל 
 הבאים: 

שעות ובלבד שהחלפת הפנס תעשה    12עד    Conflict areaפנס בתחום הצומת עצמה ואזורי "החיכוך"   12.7
 ושרמת התאורה תובטח לפי האמור לעיל,באופן שהמקום לא יהיה חשוך/ללא תאורה 

 שעות.   72בכל מקום אחר עד  12.8
 נוסף   –ציוד שמור  -יג

נוסף. יובהר כי ציוד נוסף יירכש במידת    –ציוד שמור    5%על הקבלן/ספק להיערך במסגרת מכרז זה לספק לפחות  
תקופת האחריות.  תמורת תשלום לפי מחירי ההסכם, וזאת במשך כל  מועצה אזורית נווה מדבר   הצורך ע"י  

יובהר כי בתום שנה מסיום ביצוע התקנת הציוד לפי ההסכם יתווספו למחירי ההסכם הפרשי הצמדה, וזאת אך  
 ורק לעניין מחיר ציוד נוסף.  

    אחריות •
רכיבי          את  חשבונו  על  לתחזק  הקבלן  מתחייב  המכרז  במסגרת  לזוכה  תשולם  אשר  מהתמורה  כחלק 

   התאורה החדשים לאורך כל תקופת האחריות והשירות כהגדרתה בהסכם.
והשירות   .א האחריות  תקופת  אורך  לכל  הקבלן  באחריות  תהיה  החדשים  התאורה  גופי  אחזקת 

  הוראות נספח התחזוקה ויתר הוראות המכרז.כהגדרתה במסמכי המכרז והכל בהתאם ל
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פי מכרז זה יהיה הזוכה אחראי  -מבלי לגרוע מהמפורט לעיל ולהלן ביחס לשירות בו מחויב הזוכה על .ב
על תקינות הרכיבים והציוד הנלווה למשך תקופת ההסכם וזאת בין בעצמו ובין באמצעות אחריות  

   היצרן .
תנת על ידי יצרן הרכיבים המותקנים הינה ארוכה יותר מזו  מקום בו תקופת ו/או היקף האחריות הני .ג

לרכישת הרכיבים ל ביחס  הזוכה את כל המסמכים הרלוונטיים  יעביר  זה  מועצה  המוגדרת במכרז 
  על מנת שתהא זכאית לתקופות והיקפי אחריות של היצרן בהתאם .אזורית נווה מדבר  

 ור המזמין.המציע יגיש את הוראות היצרן להתקנה ותחזוקה  לאיש . ד
כמו כן על המציע לבצע את הוראות היצרן לתחזוקה במשך כל תקופת האחריות, לתעד את עבודתו    .ה

   ולדווח עליה אחת לשנה למזמין .
לגוף   . ו ציפורים  ללשלשת  )סימולציה  מכוסות  הקירור  כשצלעות  ממעבדה  בדיקה  דו"ח  יציג  המציע 

 החימום(.
   בן גם על מערכות הבקרה.כל התחייבויות לאחריות בסעיף זה יחולו כמו .ז
 על הקבלן לבצע את כל התחזוקה השוטפת לגופי התאורה שהוגדרה ע"י היצרן  .ח

  
    אחריות לחיסכון טכנולוגי מינימלי:  .6

ממוצע   .א טכנולוגי  לחיסכון  יביאו  החדשים  התאורה  שרכיבי  לכך  ואחראי  מתחייב  הזוכה 
(Performance Saving  )וזאת החל ממועד    כמפורט בהצעתו( בצריכת החשמל הממוצעת )בקוט"ש

ובמהלך כל תקופת האחריות והשירות    למועצה אזורית נווה מדברמסירת רכיבי התאורה החדשים  
ל לב המציעים  בהסכם. תשומת  ז'כהגדרתה  אופן  להסכם    2+ז' 1נספח  המצורף למכרז הקובע את 
   לי. המדידה לחישובי אחוז החיסכון המינימ

( כמוגדר  Usage Savingיובהר כי חסכון בחשמל שיושג בשל החלטות ניהוליות של הרשות המקומית ) .ב
ז'ב נובע מעצם התקנת רכיבי התאורה החדשים   המצורף למכרזלהסכם    2+ז'1נספח  כגון  (ושאינו 

באמצעות הפחתת כמות השעות בהן מופעלת תאורת ברחוב במקומות מסוימים( לא יובא בחשבון  
   ת חישובי החיסכון הטכנולוגי הממוצע המינימלי. בע

   התחייבות הזוכה לאחוז החיסכון הטכנולוגי הממוצע שהוצע על ידו חלה לאורך כל תקופת ההסכם.  .ג
 
 

    אישורים  .7
אישור ממכון התקנים הישראלי  או שווה ערך  המעיד כי ארגונו של המציע בארץ בעל מערכת איכות   .א

יש לצרף אישור או  (בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל"    ISO-   9001:2008מאושרת לתקן  
 .  )תעודה בתוקף

או מאת נציגו  כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה    - במידה ומדובר ביצרן גופי תאורה אחר מהמציע .ב
בארץ שרות הרשמי  למתן  המציע  את  מסמיך  גופי   אחריות אשר  של  בארץ  טכנית  ותמיכה  חלפים 

   שנים( יש להציג כתב הסמכה רשמי.  7  -התאורה  לתקופה שלכל תקופת ההסכם ולא פחות מ
הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של    - במידה ומדובר ביצרן גופי תאורה אחר מהמציע .ג

כויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת המציע למזמין. במקרים בהם  ז
בתוספת הסבר מקור זכותו של   יפורט הדבר בהצהרה זכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי
של    יתחייב המציע כי ישפה את המזמין בכל מקרה המציע להציע למזמין את גופי התאורה. כמו כן

   תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו. 
מהמציע .ד אחר  תאורה  גופי  ביצרן  ומדובר  גופי    -במידה  רכיבי  שכל  בחו"ל  או  בארץ  היצרן  הצהרת 

   התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין כל כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם.
למציע .ה כי  ניסיו  הצהרה  קיים  מטעמו  למתכנן  המחייבים  או  התקנים  פי  על  תאורה  תכנון  בביצוע  ן 

   כמפורט במסמכי המכרז. 
   או למתקין מטעמו קיים ניסיון בהתקנת רכיבי תאורה כמפורט במסמכי המכרז. הצהרה כי למציע  .ו
      יהיה בארץ צוות טכני בעל ניסיון מוכח בתחום המערכות כאמור.                           נותן השירות  לספק המערכת .ז
באספקת גופי תאורת כבישים ושצ"פ מבוססי    יצרן גופי התאורההצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של   .ח

LED    אשר הותקנו במערב אירופה ו/או בארה"ב ( יש לוודא שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ
לפחות    10,000)בכמות של   לפחות כאשר  הותקנו ברשות מוניציפאלית במהלך השנים     5,000יחידות 
 נדרשת הרשימה כמפורט להלן:   2009-2016

 אתרים שבהם בוצעה ההתקנה.   •
שם יצרן גוף התאורה   תאריך ההתקנה דגם גופי התאורה הספק כמות •

 ושם המתקין.  
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שסופקו בהתקנה זו כולל שם יצרן    (LED)דגם והספק מקורות האור   •
 .  LED -ה

   שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל. •
גופי התאורה מטעמים של סודיות   יצרן  פירוט התקנות של  ביכולתו של המציע לספק  ואין  במידה 

המציע בהצעתו ויצהיר שבמידה והצעתו תזכה בניקוד המאפשר לה  מסחרית של היצרן יפרט זאת  
להשתתף בפיילוט יעביר היצרן לוועדת המכרזים פירוט הממליצים ישירות על פי הכתוב במסמך ד  

   למפרט הטכני במכרז.
מקום שאין הנחיות במפרט טכני זה לביצוע עבודות תאורה / חשמל / עבודות אחרות נדרשות לצורך   .ט

פי ההנחיות המפורטות בפרק הרלוונטי של המפרט  -יפעל הקבלן על י התאורה החדשיםהתקנת רכיב 
   הכללי הבין משרדי של משרד הביטחון )הספר הכחול(.

על . י המוצעים  התאורה  רכיבי  כי  לוודא  הקבלן  המינימום  - על  בדרישות  הפחות  לכל  עומדים  ידו 
לא ולצרף להצעתו )מסמך ד 'הצעת  המפורטות בטבלת פירוט הנתונים הטכניים אותה נדרש המציע למ 

   המשתתף( ככל שמפורטות דרישות מינימום כאמור ביחס לרכיב מסוים.
 

 
 נספח פוטומטרי

 
 

מוצע ולכל גוף תאורה שבשימוש בחתכים   ת"גו  דגם כל עבור לספק המבקש שעל פוטומטרים ונתונים מסמכים
 שבהמשך:

 טבלת כולל   ,LM79 - מאושרת ל פוטומטרית  מעבדה י "ע החתום פוטומטריות  מדידות של מלא  ח "דו •
) עוצמת ערכי  י"ע חתום יהיה  ח"הדו ,שלו האופטית והמערכת ת"גו  של  ( וצילומיםI-TABLE אור 

 .ל"הנ המעבדה

עפ"י   • אבסולוטית  בפוטומטריה  יהיה  הפוטומטרי  והקובץ  אבסולוטית  תהיה  הפוטומטרית  המדידה 
LM-79 . 

 תאורה חישובי לביצוע  I-TABLE אור עוצמת ערכי טבלת כל רעבו IES בפורמט פוטומטרי קובץ •
   IES וקובץ AGI32 תלויה בלתי חישוב תוכנת בעזרת יבוצעו תאורה חישובי ובדיקה ע"י יועץ החשמל.

לחישובים  חייב  בתוכנת שיעשו הפוטומטרים החישובים ,הספק  לידיעת   .ל"הנ  בתוכנה להתאים 
AGI32  הקובץ .ואישורם התאורה גופי התאמת לגבי תוצאות החישוב מבחינת שיחייבו הם היועץ י"ע 

 ללא  וכך יועבר ת "גו  יצרן מחברת ישיר ובאופן הספק ידי על שהתקבל קובץ יהיה שיימסר הפוטומטרי
 דרך ניתן להורדה הקובץ ,לדוגמא .ת"גו ליצרן פרט אחר גורם כל או הספק י"ע שנעשו שינויים כל

 .ת"גו  יצרן  י"ע שמתפרסם מקורי תקליטור דרך  או אינטרנט

 קלווין ודו"ח המדידה יציין זאת במפורש. 3000המדידה תעשה עבור טמפרטורת צבע של   •
 ( עבור דרישה מוגברת של התאורה.  MF=1החישובים יערכו ללא הפחתה במקדם התחזוקה )

גוף התאורה(  לטמפרטורת סביבה של   • )של כלל  גרף ירידת השטף האור  מעלות    35על המציע לספק 
מעלות    35לטמפרטורת סביבה של    TM-21/LM80או גרף ירידת שטף האור לפי     EN62717צלזיוס לפי  

(. EN62717-ו  LM80צלזיוס. על המדידות להיות מבוצעות ע"י מעבדה מאושרת לביצוע מדידות אלה )
 לן גרף לדוגמה: לה
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העבודה   • לזרם  )כלומר  מתאים  דגם  ולכל  תאורה  גוף  לכל  יסופק  מהמדידה  האור  שטף  ירידת  גרף 
ויציין במפורש על דו"ח המעבדה לאיזה זרם   ולכמות הלדים שבחישוב(  שבחישובי התאורה שלהלן, 

 (. EN62717לפי   F20או   LM80/TM21עבודה וכמות לדים, טמפרטורת סביבה ולפי איזה תקן )
 
 
 

 חישובי תאורה לחתכים 
 

 יש לצרף את חישובי התאורה עצמם וכן את הטבלה המצורפת ממולאת וחתומה.  •

 מעלות קלווין.   3000כל החישובים יערכו עבור טמפ' צבע של  •

 . 13201כל החישובים יערכו לפי תקן  •

 המתאימים ביותר ועבור ההספק הנמוך ביותר האפשרי. יש לבצע חישוב עם הפוטומטריה ושטף האור  •

 יש לתת את הנתונים על כלל גוף התאורה, אלא אם צוין אחרת. •

הפוטומטרית  • במדידה  שנתון  מה  כלומר  מהפנס,  היוצא  נטו  האור  )שטף  התאורה  גופי  נצילות 
גוף התאורה, כלומר כולל הספק הציוד(     120תהיה מעל  האבסולוטית, מחולק בסה"כ ההספק של 

 לומן לואט.
 
 

 :  1חתך מספר 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

מ'. זוית הטיה   0.7עמוד מאבן שפה מ'. מרחק  1מ'. אורך הזרוע  8מ'. גובה העמוד:  22מרחק בין העמודים: 
 חופשית. 
 .  R3אספלט 

 .  EN13201-3החישובים יערכו לפי  •

 . MF=1יש לחשב עם מקדם תחזוקה  •

 מעלות קלווין.   3000טמפ' צבע של  •
 

 לפחות  6X9רזולוצית נקודות חישוב לומיננס על אזור נסיעה )ללא נתיב חניה(:  •

 לפחות   9X21מסעה )כולל נתיב חניה(:  רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על  •

 לפחות   3X21רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על מדרכה:  •
 

 
 יש למלא את הטבלה הבאה )ולצרף את החישובים המלאים(:

 

 מ'  3מדרכה 

 מ' 7.2אזור הנסיעה 

 מ'  9.2מסעה 

 מ'  3מדרכה 
 נתיב חניה  

 מ'   2
 נתיב נסיעה  

 מ' 3.6 
 נתיב נסיעה  

 מ' 3.6 
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 ערך מינימלי  ערך מחושב  פרמטר 
  2צופה נתיב 1צופה נתיב 

Lav [cd/m2]    
Uo   על כל אזור הנסיעה

 )ללא נתיב חניה( 
   

Ul    
TI [%]    

 
Eav   על המסעה, כולל נתיב
 חניה 

  

Emin/Eav   ,על המסעה
 כולל נתיב חניה 

  

Eav  על מדרכה רחוקה   
 
 
 סיכום  -  1חתך מס' 

  תאריך החישוב 
  שם היצרן 

  מספר קטלוגי של הדגם 
  שם הקובץ הפוטומטרי 

 
    LED-התחלתי של מקורות השטף אור 

  שטף אור התחלתי נטו של גוף התאורה 
  סה"כ הספק כולל )כולל ציוד הדלקה( לגוף התאורה:

נצילות )שטף האור ההתחלתי נטו של גוף התאורה מחולק בהספק  
 לומן לואט   120- הכולל(. ערך זה צריך להיות גבוה מ

 

  זרם הדרייבר: 
מעלות   35-)ב  L80משטף התחלתי  20%אורך החיים לירידה של 

 ( (L80B20סביבה, לפי 
 

מעלות   35-)ב  L70משטף התחלתי  30%אורך החיים לירידה של 
 ( (L70B20סביבה, לפי 

 

 
  שם מבצע החישוב:

  תאריך:
  חתימה: 

 
 

 :  2חתך מספר 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 מ'  3מדרכה 

 
 מ'  7.2מסעה 

 מ'  3מדרכה 
 נתיב נסיעה  

 מ' 3.6 
 נתיב נסיעה  

 מ' 3.6 
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מ'. זוית הטיה   0.7מ'. מרחק עמוד מאבן שפה  1מ'. אורך הזרוע  8מ'. גובה העמוד:  30מרחק בין העמודים: 
 חופשית. 
 .  R3אספלט 

 .  EN13201-3החישובים יערכו לפי  •

 . MF=1יש לחשב עם מקדם תחזוקה  •

 מעלות קלווין.   3000טמפ' צבע של  •
 

 לפחות  6X10רזולוצית נקודות חישוב לומיננס על המסעה:  •

 לפחות  6X28רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על מסעה:  •

 לפחות   3X28רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על מדרכה:  •
 

 יש למלא את הטבלה הבאה )ולצרף את החישובים המלאים(:
 

 מינימלי ערך  ערך מחושב  פרמטר 
  2צופה נתיב 1צופה נתיב 

Lav [cd/m2]    
Uo  על כל המסעה    
Ul    

TI [%]    
 

Eav  על המסעה   
Emin/Eav  על המסעה   

Eav  על מדרכה רחוקה   
 
 
 סיכום  -  2חתך מס' 

  תאריך החישוב 
  שם היצרן 

  מספר קטלוגי של הדגם 
  שם הקובץ הפוטומטרי 

 
    LED-התחלתי של מקורות השטף אור 

  שטף אור התחלתי נטו של גוף התאורה 
  סה"כ הספק כולל )כולל ציוד הדלקה( לגוף התאורה:

נצילות )שטף האור ההתחלתי נטו של גוף התאורה מחולק בהספק  
 לומן לואט   120- הכולל(. ערך זה צריך להיות גבוה מ

 

  זרם הדרייבר: 
מעלות   35-)ב  L80משטף התחלתי  20%אורך החיים לירידה של 

 ( (L80B20סביבה, לפי 
 

מעלות   35-)ב  L70משטף התחלתי  30%אורך החיים לירידה של 
 ( (L70B20סביבה, לפי 

 

 
  שם מבצע החישוב:

  תאריך:
  חתימה: 

 
 

 :  3חתך מספר 
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מ'. זוית הטיה   0.7מ'. מרחק עמוד מאבן שפה  1מ'. אורך הזרוע  8מ'. גובה העמוד:  30מרחק בין העמודים: 
 חופשית. 
 .  R3אספלט 

 .  EN13201-3החישובים יערכו לפי  •

 . MF=1יש לחשב עם מקדם תחזוקה  •

 מעלות קלווין.   3000טמפ' צבע של  •
 

 לפחות  6X10רזולוצית נקודות חישוב לומיננס על המסעה:  •

 לפחות  6X28רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על מסעה:  •

 לפחות   3X28רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על מדרכה:  •
 
 

 
 יש למלא את הטבלה הבאה )ולצרף את החישובים המלאים(:

 
 ערך מינימלי  ערך מחושב  פרמטר 

   1צופה נתיב 
Lav [cd/m2]    

Uo  על כל המסעה    
Ul    

TI [%]    
 

Eav  על המסעה   
Emin/Eav  על המסעה   

Eav  על מדרכה רחוקה   
 
 
 
 סיכום  -  3חתך מס' 

  תאריך החישוב 
  שם היצרן 

  מספר קטלוגי של הדגם 
  שם הקובץ הפוטומטרי 

 
    LED-שטף אור התחלתי של מקורות ה

  שטף אור התחלתי נטו של גוף התאורה 
  ציוד הדלקה( לגוף התאורה:סה"כ הספק כולל )כולל 

נצילות )שטף האור ההתחלתי נטו של גוף התאורה מחולק בהספק  
 לומן לואט   120- הכולל(. ערך זה צריך להיות גבוה מ

 

  זרם הדרייבר: 
מעלות   35-)ב  L80משטף התחלתי  20%אורך החיים לירידה של 

 ( (L80B20סביבה, לפי 
 

 

 מ'  5מסעה 

 מ'  2מדרכה 
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מעלות   35-)ב  L70משטף התחלתי  30%אורך החיים לירידה של 
 ( (L70B20סביבה, לפי 

 

 
  שם מבצע החישוב:

  תאריך:
  חתימה: 

 
 
 

 :  4חתך מספר 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

מ'. זוית הטיה   0.7שפה מ'. מרחק עמוד מאבן  1מ'. אורך הזרוע  8מ'. גובה העמוד:  30מרחק בין העמודים: 
 חופשית. 
 .  R3אספלט 

 .  EN13201-3החישובים יערכו לפי  •

 . MF=1יש לחשב עם מקדם תחזוקה  •

 מעלות קלווין.   3000טמפ' צבע של  •
 

 לפחות  6X10רזולוצית נקודות חישוב לומיננס על המסעה:  •

 לפחות  6X28רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על מסעה:  •

 לפחות   3X28שוב אילומיננס על מדרכה: רזולוצית נקודות חי •
 
 

 
 יש למלא את הטבלה הבאה )ולצרף את החישובים המלאים(:

 
 ערך מינימלי  ערך מחושב  פרמטר 

   1צופה נתיב 
Lav [cd/m2]    

Uo  על כל המסעה    
Ul    

TI [%]    
 

Eav  על המסעה   
Emin/Eav  על המסעה   

Eav  על מדרכה רחוקה   
 
 
 סיכום  -  4חתך מס' 

 

 מ'  6מסעה 

 מ'  2מדרכה 
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  תאריך החישוב 
  שם היצרן 

  מספר קטלוגי של הדגם 
  שם הקובץ הפוטומטרי 

 
    LED-שטף אור התחלתי של מקורות ה

  שטף אור התחלתי נטו של גוף התאורה 
  סה"כ הספק כולל )כולל ציוד הדלקה( לגוף התאורה:

ההתחלתי נטו של גוף התאורה מחולק בהספק  נצילות )שטף האור 
 לומן לואט   120- הכולל(. ערך זה צריך להיות גבוה מ

 

  זרם הדרייבר: 
מעלות   35-)ב  L80משטף התחלתי  20%אורך החיים לירידה של 

 ( (L80B20סביבה, לפי 
 

מעלות   35-)ב  L70משטף התחלתי  30%אורך החיים לירידה של 
 ( (L70B20סביבה, לפי 

 

 
  שם מבצע החישוב:

  תאריך:
  חתימה: 

 
 
 

 :  5חתך מספר 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

מ'. זוית הטיה   0.7מ'. מרחק עמוד מאבן שפה  1מ'. אורך הזרוע  7מ'. גובה העמוד:  35מרחק בין העמודים: 
 חופשית. 
 .  R3אספלט 

 .  EN13201-3החישובים יערכו לפי  •

 . MF=1יש לחשב עם מקדם תחזוקה  •

 מעלות קלווין.   3000טמפ' צבע של  •
 

 לפחות  6X10רזולוצית נקודות חישוב לומיננס על המסעה:  •

 לפחות  6X28רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על מסעה:  •

 לפחות   3X28רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על מדרכה:  •
 
 

 
 יש למלא את הטבלה הבאה )ולצרף את החישובים המלאים(:

 

 

 מ'  7מסעה 

 מ'  2מדרכה 
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 ערך מינימלי  ערך מחושב  פרמטר 
   1צופה נתיב 

Lav [cd/m2]    
Uo  על כל המסעה    
Ul    

TI [%]    
 

Eav  על המסעה   
Emin/Eav  על המסעה   

Eav  על מדרכה רחוקה   
 סיכום  -  5חתך מס' 

  תאריך החישוב 
  שם היצרן 

  מספר קטלוגי של הדגם 
  שם הקובץ הפוטומטרי 

 
    LED-שטף אור התחלתי של מקורות ה

  שטף אור התחלתי נטו של גוף התאורה 
  סה"כ הספק כולל )כולל ציוד הדלקה( לגוף התאורה:

נצילות )שטף האור ההתחלתי נטו של גוף התאורה מחולק בהספק  
 לומן לואט   120- מהכולל(. ערך זה צריך להיות גבוה 

 

  זרם הדרייבר: 
מעלות   35-)ב  L80משטף התחלתי  20%אורך החיים לירידה של 

 ( (L80B20סביבה, לפי 
 

מעלות   35-)ב  L70משטף התחלתי  30%אורך החיים לירידה של 
 ( (L70B20סביבה, לפי 

 

 
  שם מבצע החישוב:

  תאריך:
  חתימה: 

 
 

 :  6חתך מספר 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

מ'. זוית הטיה   0.7מ'. מרחק עמוד מאבן שפה  1מ'. אורך הזרוע  6מ'. גובה העמוד:  35מרחק בין העמודים: 
 חופשית. 
 .  R3אספלט 

 .  EN13201-3החישובים יערכו לפי  •

 . MF=1יש לחשב עם מקדם תחזוקה  •

 מעלות קלווין.   3000טמפ' צבע של  •

 

 מ'  7מסעה 

 מ'  2מדרכה 
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 לפחות  6X10רזולוצית נקודות חישוב לומיננס על המסעה:  •

 לפחות  6X28רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על מסעה:  •

 לפחות   3X28רזולוצית נקודות חישוב אילומיננס על מדרכה:  •
 
 

 
 יש למלא את הטבלה הבאה )ולצרף את החישובים המלאים(:

 
 ערך מינימלי  ערך מחושב  פרמטר 

   1צופה נתיב 
Lav [cd/m2]    

Uo  על כל המסעה    
Ul    

TI [%]    
 

Eav  על המסעה   
Emin/Eav  על המסעה   

Eav  על מדרכה רחוקה   
 
 
 סיכום  -  6חתך מס' 

  תאריך החישוב 
  שם היצרן 

  מספר קטלוגי של הדגם 
  שם הקובץ הפוטומטרי 

 
    LED-שטף אור התחלתי של מקורות ה

  התחלתי נטו של גוף התאורה שטף אור 
  סה"כ הספק כולל )כולל ציוד הדלקה( לגוף התאורה:

נצילות )שטף האור ההתחלתי נטו של גוף התאורה מחולק בהספק  
 לומן לואט   120- הכולל(. ערך זה צריך להיות גבוה מ

 

  זרם הדרייבר: 
מעלות   35-)ב  L80משטף התחלתי  20%אורך החיים לירידה של 

 ( (L80B20י סביבה, לפ
 

מעלות   35-)ב  L70משטף התחלתי  30%אורך החיים לירידה של 
 ( (L70B20סביבה, לפי 

 

 
  שם מבצע החישוב:

  תאריך:
  חתימה: 
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 נספח ב'  

 הצעת המחיר 

 

לכך מטה וזאת לאחר שבחן את כל תנאי    יםהמיועד  מותבמקו,  על ידו  יםהמוצע  יםהמציע ינקוב במחיר -

 המכרז והובנו לו השירותים הנדרשים על ידו לרבות כל הנדרש והכרוך בהם. 

ויתר    ויכלל  יםהמוצע   יםהמחיר  - המחיר  הצעת  למפרט,  בהתאם  המכרז  נשוא  השירותים  כלל  את 

במת הכרוכות  העלויות  כל  את  בהצעתו  בחשבון  לקחת  המציע  על  לפיכך  הספק.  ן  התחייבויות 

 השירותים.   

 המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת המחיר המוצע. -

 הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.  -

 
המפורטים במפרט זה לעיל   לאחר שבחנו את כל תנאי המכרז והובנו לו השירותים הנדרשים והכרוך בהם, .1

 להלן הצעתנו:  ולהלן, בין שנאמרו במפורש ובין שבמשתמע והכרוכים במתן השירותים

 
 : בבתי ספרשירותים שוטפים  - 1עבור רכיב  .1.1

 

    .יםחודש   3 -________________ ₪ בתוספת מע"מ ל 

 :בגני ילדיםשירותים שוטפים  -  2עבור רכיב .  1.2 .1.2

 

   .יםחודש   3 -________________ ₪ בתוספת מע"מ ל 

 

 :והחינוך שירותים/עבודות נוספות ובכללן, מוסדות הציבור - 3עבור רכיב  .1.3

 

קבוע/הבסיסי  הלאחוז ההנחה  שיתווסףמאגר דקל,  %_________ הנחה על 

 הנחה.   20%בשיעור של 

 הנחה.  30% תיהיה, משמע, ההנחה על מאגר דקל 10%*ודוק. אם הצעת המציע לרכיב זה תהא 

 

ע"פ המכרז    יייתר התחייבויותכל הנדרש וכן את  כולל את  כפי שהוצעו על ידנו לעיל בנספח זה    יםהמחיר  .2

 כמפורט לעיל ולהלן. 

היא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, ו   תינוהצע .3

 כאמור דלעיל.  

חודשים והגשת דוח    3 - לאחת מעבר לביקורים שוטפים ) בגין קריאות במסגרת מפרט העבודות השוטפות  .4

 .( לא תהיה תוספת תשלום וזאת יהיה חלק מהצעת המחיר במכרזעל תקינות המתקנים

 . חלק מהצעת המחיר במכרזבגין תוספת כיתות לא תהיה תוספת תשלום וזאת יהיה   .5
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 אישור חתימה: )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוצב'(  

  
 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  

 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________  )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

  
 ה"ה __________ת.ז. ____________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(   .2

  
 

________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה  וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 
 בפני. 

 
                               ______________                                  ________________           

 חתימה וחותמת                     תאריך                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : שם המציע

  
 ע.מ:  /ח.פ

 

 
 
 :  תאריך

  
 

 חתימה + חותמת 
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 ' גנספח 

 העדר הרשעותתצהיר  

 
לאחר    ______________________ שמספרה   ת.ז.  בעל/ת   ___________________ מר/גב'  הח"מ  אני 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה  

 בכתב כדלקמן: 

ו זיקה"  "בעל  המונחים  של  משמעותם  זה,  שליט  - בתצהירי  גופים  "בעל  עסקאות  בחוק  כהגדרתם  הינם  ה 
 , אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלו וכי אני מבין/ה אותו.  1976-ציבוריים, התשל"ו

ח.פ.  /נותןהנני   .1 מספר   ,___________________________________________ בשם  זה  תצהיר  ת 

  10/2023עם המועצה במכרז פומבי  ________________________________, הגוף המבקש להתקשר  

למתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר שוטפים ונדרשים במוסדות החינוך והציבור המצויים בתחומה  

 "(. המציע)להלן: "   ובפזורה הבדואית

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה במציע    .2

 מורשה/ת חתימה מטעמו המציע. או 

      לא הורשעו    /    הורשעוהריני מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה ו/או בעל שליטה במציע      .3

 בפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות בדיני עבודה ושכר מינימום:

   1959 -חוק שירות התעסוקה תש״יט -

  1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א -

 1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו -

   1950  - חוק חופשה שנתית תשי״א -

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד  -

  1965 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו -

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג -

 1953 -חוק החניכות תשי״ג -

  1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א -

   1958 -חוק הגנת השכר תשי״ח -

   1963  -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג -

   1987  -חוק שכר מינימום תשמ״ז  -

  1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח -

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ״ה -

   2001- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 2002-הליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"בחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה ו  -

 
וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, וכן כל חוק אחר הנוגע לזכויות עובדים  
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 )כולם ביחד ולהלן: "חוקי העבודה"( 
 
 

 (:במשבצת המתאימה Xסמן ) כי הריני מצהיר/ה בזאת .4

 
       המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  "מועד  1991-כדין  )להלן:  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד   ,
 להגשה"( מטעם המציע במכרז.

 
     בירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי ע

, וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  1991- שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 ועד למועד ההגשה.  

 
              המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה

וה כדין  התשנ"אשלא  הוגנים(,  תנאים  ההרשעה  1991-בטחת  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  ולא   ,
 האחרונה ועד למועד ההגשה.

 
      לא הורשעו    /    הורשעוהמציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה בו    כי הריני מצהיר/ה בזאת .5

 . 2001-במוסדות מסוימים, תשס"אבגין עבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין  חלוט דין בפסק

 
היו, להלן פירוט מלא של כל ההרשעות הפליליות של המציע ו/או בעל זיקה למציע ו/או בעל שליטה  שככל  

 במציע בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה: 

 

הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה במציע ו/או חברות אחרות שבבעלות המציע לא   .6

קנסות או    2  –נקנסו על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ב  

 יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות. 

יו, להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו על המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה  ה שככל  

במציע ו/או על חברה שבבעלות המציע בשלוש השנים האחרונות על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד  

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

 

 

 

החיקוק לפיו ניתנה   תאריך ההרשעה 
 ההרשעה 

 שם המורשעים  סעיפי האישום 
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סכום   החיקוק לפיו ניתן הקנס  תאריך הקנס 
 הקנס 

 שם הנקנסים 

    

    

 

*מצ"ב אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בדבר  
 ההרשעות והקנסות. 

 הריני מצהיר/ה, כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

 
 
 

                  __________________             __________________ __________________ 
 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע               

 
 
 

 
 אישור עו"ד

 
 

אני הח"מ, עו"ד ________________________, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה  

_______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה בפני מר/גב' 

______________________ /  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי  

 יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. /

 

 

 __________________                  __________________             _________________ 

 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 
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 '  דנספח 

 דרישות ביטוח 

 

הנפקת  תאריך  בלבד** לעריכת ביטוח  הסכמה עלאישור קיום ביטוחים/אישור 
האישור  

(DD/MM/YYYY) 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  בתוקף  ביטוח  פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה    :הבאה  הפיסקה  תבואקיום ביטוחים    באישור

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו וחריגיה. יחד עם זאת,    הפוליסהאת כל תנאי  
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

: אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  הבאה  הפיסקה  תבוא  ביטוחהסכמה לעריכת    על  באישור
הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים  

 מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה. 
מבקש האישור  
 הראשי* 

גורמים נוספים  
הקשורים למבקש  
האישור וייחשבו  
 כמבקש האישור*

מבוטח/המועמד ה
 לביטוח** 

והעיסוק  העסקה אופי
 המבוטח*

  מבקש מעמד
 *האישור

המועצה   שם
האזורית נווה  

 מדבר 

תאגידים  שם 
עירוניים ו/או 

 חברות קשורות 

 אופי העסקה:  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
למתן שירותי  פומבימכרז 

תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר 
שוטפים ונדרשים במוסדות 

 וציבורחינוך 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.    ת.ז./ח.פ.

 מען מען ישוב אבו תלול מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח
 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 
 

תאריך  
 סיום

  פעילות לכללאחריות  גבול
 סכום ביטוח   /המבוטח 

השתתפו 
 עצמית ת

 
מט 
 בע 

 נוספים כיסויים
 חריגים וביטול בתוקף

 למקרה*  לתקופה  

 309-313-314-316-328 ₪      ביט  רכוש
 -302-304-307-309-315 ₪   2,000,000 2,000,000   ביט  צד ג'

321- 322- 328 - 329 
אחריות 

 מעבידים 
 328 -319 -309 -304 ₪  20,000,000 6,000,000   ביט 

אחריות 
 המוצר 

  - 328  -327  -321  -304  -301 ₪      ביט 
 חודשים(  12) 332

אחריות 
 מקצועית 

 -321 -309 -304 -303 -301 ₪  1,000,000 1,000,000   ביט 
325- 326- 327- 328- 332- 

 חודשים(  6)
  ₪      ביט  אחר

 

  ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 (*: ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה. כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

 )ום/אינסטלציהחשמל/איט)עבודות תחזוקה ושיפוץ  062
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
 למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור
 

 תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** 
  **(DD/MM/YYYYתום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח ) תאריך

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ה' נספח  

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה או לחבר מועצה 

 

היא   שכתובתי   ____________________ ת.ז   _________________ הח"מ  אני 

 כדלקמן: __________________________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת 

ח.פ/ע.מ   .1  _________________________________ המציע  של  הצעתו  במסגרת  ניתן  זה  תצהירי 

)להלן: "  שירותי תחזוקת  למתן    10/2023"( במכרז פומבי  המציע__________________________ 

    חשמל ומיזוג אוויר שוטפים ונדרשים במוסדות החינוך והציבור המצויים בתחומה ובפזורה הבדואית

 " בהתאמה( וכמורשה החתימה מטעמו. המועצה"  -" והמכרז)להלן: " עצה האזורית נווה מדברהמו של

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה   .2

במכרז, אי נכונות האמור  הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה  

ויביא לביטול ההסכם, מבלי שיהיה   בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע 

 למציע כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. 

 הצהרה בעניין ניגוד עניינים או קרבת משפחה לעובד/חבר מועצה או עובד תאגיד עירוני   .3

 המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הנני מצהיר בזאת כי  

 , הקובע כדלקמן: 1958  -ב')א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח 89סעיף  .3.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק  

עובד   או  מנהל  מהם  שאחד  או  ברווחיו  או  בהונו  אחוזים  עשרה  על  העולה 

בן    -חראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה, "קרוב" א

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות    12כלל   .3.2

 הקובע: 

זה,    "חבר מועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה    -"חבר מועצה" 

 בו.

 , הקובע כי: 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח 59סעיף  .3.3

"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן גודו,  

חוזה או עסק שנעשה עם המועצה  סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל  

בהסכם   או  שלו  העבודה  בהסכם  לעובד  שיש  לעניין  פרט  בשמה,  או  למענה 

מהשירותים   שירות  קבלת  בדבר  לחוזה  ופרט  המועצה  עובדי  של  הכללי 

טובת   או  חלק  לו  יש  כאילו  עובד  לראות  אין  לתושבים;  מספקת  שהמועצה 

  חברי   לגבי (  ב)א89  סעיףב  כאמורהנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא  

 ".המועצה 
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 (:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטיבהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי ) .4

לי: בן/בת       יש / אין בין חברי מליאת המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או בתאגיד השייך לה      .1.1

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים       יש / אין .1.2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  

 בו.

 לי בן/בת זוג, שותף/ה או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.      יש / אין .1.3

אני ו/או בן/בת זוגי  עובדים / לא עובדים  במועצה ו/או בתאגיד עירוני השייך למועצה ו/או בוועדה   .1.4

 המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה.

סעיף   .5 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  המועצות  3ב')   89אין  לצו   )

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית    2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברב של  

סעיף   לפי  התקשרות  שהאישור    89להתיר  ובלבד  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  א')א( 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 ___________________ תאריך: _________________ חתימה: 

 

 אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  

יהא/תהא   וכי  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_________ ת.ז.    ,_________

א  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  לעיל  צפוי/ה  תצהירו/ה  תוכן  ת 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 ____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד          
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 ' ונספח 

 נוסח "ערבות ביצוע ההסכם"  

 
  בנק  : 
 סניף  : 
 כתובת הסניף  : 
 תאריך  : 

 לכבוד 

 המועצה האזורית נווה מדבר 
 

 ____________ הנדון: ערבות בנקאית מס' 

 

שקלים    חמישים אלף)ובמילים:     50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של    .1
"( בקשר למכרז  הנערבחדשים( )להלן: "סכום הערבות"(, שתדרשו מאת __________________ )להלן: " 

10/2023 . 

המרכזית   .2 הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  שיתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  סכום 
 לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "המדד"(, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

)או סמוך    15.07.2023אשר פורסם ביום    2023  יוני" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש  המדד היסודי"
 לכך(.

" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות  המדד החדש"
 זו. 

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: הפרשי ההצמדה "

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש  
 ה, מחולק במדד היסודי. בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדריש

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  
 ללא כל הפרשי הצמדה. 

ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי   .3
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה    שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את 

 מאת הנערב.

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את   15- לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4
 הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.

 __________.  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .5

 כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. .6

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה ו/או העברה.  .7

 

 בכבוד רב, 

 בנק ______________________  

   

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. 



 מועצה אזורית נווה מדבר  

למתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר שוטפים ונדרשים   10/2023 פומבימכרז   

 במוסדות החינוך והציבור המצויים בתחומה ובפזורה הבדואית

 

90מתוך   90עמוד   
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 חשמל   עבודות  08  פרק:    4נספח א

 

 כללי          08.01

 08.01.01 כללי 

 הגשת  למועד   ביותר  המעודכנת   במהדורתו  08  הכללי  המפרט  סעיפי  להדגיש   או\ו  להשלים  בא  זה  מפרט
 .העבודה  לביצוע   המחיר  הצעת 
 .החשמל  מתקן  את  המבצע  הקבלן  מן  המינימליות  הדרישות  את  לקבוע  היא  אילו  הכלליים  המפרטים  כוונת

 החוזה  מסמכי  יתר  ושל  ל"הנ  הכלליים  המפרטים  דרישות  של  הכספיות  המשמעויות  את  בחשבון  להביא  הקבלן  על
 .הספציפית  העבודה  של  הכמויות  כתב  של השונים  הסעיפים   בתמחור

 במפרט  עבודות      08.01.02

 :הבאים   המתקנים לביצוע  מתייחס  זה מפרט

 .ופיקוד כוח לתאורה  חשמל  מתקני  .א
 .אש  וגילוי כריזה  משולבת  מערכת  .ב

 .נמוך  מתח  חשמל לוחות    .ג

 .חירום  גנראטור  .ד

 .חירום  תאורת   מערכת  .ה

 
 

 

 סף   תנאי      08.01.03
 

 ובעל  1,  סוג  )חשמלאות( 160 'א קבוצה  סיווג  ובעל  מתקנים  של  כזה  בסוג ניסיון  בעל  חשמלאי  י"ע  תבוצע  העבודה
 .תוקף ובר  מתאים  חשמלאי  רישיון

 להיות  חייב  החשמל  קבלן  .בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון חשמלאי מוסמך
 בשטח  יעבוד  אשר  הצוות  זה הוא  צוות ),בחברה  רשומים(החברה   של  אורגני  צוות  בעל
 .לפחות  ראשי  חשמלאי   רישיון  בעל  שיהיה  הקבלן  מטעם  עבודה  מנהל  עת  בכל  יהיה  בשטח  כן  כמו

 

 .המפרט  היקף      08.01.04   
 

 ההכרח  מן  זה  אין  הכמויות  בכתב  או/ו  בתכניות המתוארת  עבודה  כן  ועל  לתכניות  השלמה דלקמן  במפרט  לראות  יש
 .זה   במפרט  הנוסף  ביטויה  את  שתמצא

 .מצורפים  שאינם ובין  מצורפים  בין  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  האמורים  המסמכים  כל
 

 והתקנה  הספקה      08.01.05
 

 .המתאים בסעיף  מצוין במפורש   לא  אם אף  ,והתקנה  הספקה  כוללים  זה  במכרז  הסעיפים  כל
 

 .המלאכה  ביצוע      08.01.06
 

 אחרים  כלליים  לחוקים ,הכמויות  כתב  של  ולמפרטים  לשרטוטים  בהתאם  תעשה  המלאכה  של  לפועל  ההוצאה  .א
 ,החשמל  חברת  של  המקובלות  לדרישות  ),ד"תשי  החשמל חוק(  חשמל  למתקני   לתקנות  בהתאם  וכן  המקצוע  של

  ברצון הקבלן  אם  .ולראות המתכנן ולשביעות רצונו ,ולהוראות המהנדס ולשביעות רצונו ,כ"חברת הטל ,חברת הבזק
 אישורו  את ולקבל  למהנדס הערותיו  את  להמציא עליו  יהא  ,המתקנים  בתכנון  הקשורים  תיקונים  אי אלו  להציע

 .מעולה  מקצועית  ברמה  ייעשה  העבודה  ביצוע  .המערכת  של  לפועל  הוצאתה  לפני  ובכתב  מראש
 

 יחליף על חשבונו הוא כל אביזר או חלק אחר  ,יתקין ,פ דרישות המהנדס הקבלן יפרק"ע ,למרות האמור לעיל .ב

 לפני  המלאכה  של  חלק  שום  יכסה   לא  הקבלן  .ל"הנ  לדרישות  מתאים  אינו  המתכנן  או  המהנדס  שלדעת  במערכת
 .המהנדס  י"ע   שנבדקה

 

 הקבלן על  ,ל"הנ  המערכות  תכניות  לבין  והריהוט  הבניין  תכניות  בין  או  המלאכה  תאור  התאמה בין  אי  של  במקרה  .ג
 .ממנה  חלק  או   מלאכה  כל  של ביצוע  לפני   המהנדס  של  ליבו תשומת  את  כך  על  להעיר
 .לתיקונים  בהתאם  לנהוג  מתחייב  והקבלן המהנדס  בידי  תהיה  והטעויות  הסתירות  לתיקון  הזכות



2 
 

 

 

 
 .רשויות  אישורי      08.01.07

 

 המבנה   חיבור   הרשויות  עם  הקבלן  יתאם  הרשויות  ביקורות  בגמר ויציג   מבנה  בקרת  ,חשמל  ,כריזה  ,  אש  לגילוי
 .התקבלו  שהמערכות  בכתב  אישור

 .למבנה  ל"הנ  המערכות  של  בפועל  חיבור  סופית ללא  במסירה   כנמסר יחשב  לא  שהמתקן  בזה  מודגש
 

 ובדיקתן   דגימות  דוגמאות       08.01.08
 

 ובצורה   במספר  ומלאכות  מערכות  ציוד  פרטי   ,חומרים  של  ודוגמאות  דגימות  המהנדס  של  לאישורו  יכין  הקבלן

המערכות ומלאכות  ,הציוד ,הדוגמא המאושרת תשמר ברשותו של המהנדס וכל החומרים  .י המהנדס "שייקבע ע

  כל  ושינוי  תיקון  ,הספקה  ,שאושרה לדוגמא  מלאה  בהתאמה  הבחינות  מכל  יתאימו  הקבלן י"שייעשו ויסופקו ע
המהנדס רשאי לדווח על בדיקת החומר ומלאכה שיראה כנחוצה   .הקבלן ללא כל תשלום י"ע  תעשה  הדוגמאות

  כל  ללא  למהנדס  יגיש והקבלן   ,לנדרש  בהתאם  הציוד  ופרטי  כדי להבטיח את איכותם הטובה של החומרים

 .הקבלן  על  הבדיקה חלות  הוצאות  .ובעבודה בחומרים  לכך  הדרושה  העזרה  כל  את  תשלום
 

 .ומערכות  אביזרים  ,ציוד  אישור      08.01.09
 

 ל "לנ  דוגמאות  הקבלן  יגיש  ,ותקשורת  חשמל  למערכות  סטנדרטי  מסוג  שהנם  ומערכות  הציוד ,הפריטים  כל  עבור
 ,ההרכבה  אופן  ,גמר  עבודות  .המכאניים והחשמליים  הנתונים  כל  ,הטיפוס  היצרן  שם  כולל  ,הציוד  פרטי  את  או/ו

 הסבר  מכתב  בליווי  למהנדס  יוגש  ל"הנ   החומר  כל  .העתקים 3-הכול לפי דרישת המהנדס ב  -מפרט טכני מלא
החוזה המתייחסים אליו וכל זאת יוגש לאישור   סעיפי  ,בבניין  מיקומו  ,המוצע ל"הנ   הציוד  רשימת  את  שיפרט

 את  הקבלן  יגיש  ,או חלקו  הציוד  את  המהנדס  פסל  .שבועות לפני מועד האישור הנדרש 3המהנדס לפחות 

  לאישור  כפוף  ,ל"כנ  ציוד  לגבי   .אישור המהנדס  לקבלת  עד  ,לעיל כאמור הכל  , חילופי ציוד  לגבי  לעיל האמור
  לדרישות  מותאם  ל"הנ  הציוד  כי  המאשרת  תעודה  העתק   הקבלן  יגיש  כ"וטל  בזק חברת  או/ו  חשמל  חברת

 .ל"הנ  הרשויות
 .אדריכל אישור  פ"ע  יהיה  הקירות  על  המותקנים  האבזרים  כל  גוון

 .המבנה  של  התקשורת  יועץ  אישור פ"ע  יהיו  מחשב  שקעי  סוגי
 

 .והרצה   בדיקות       08.01.10
 

 המפרט   לתיאור  ,המהנדס  להוראות  בהתאם  הבאים  המשנה בפרקי  והמערכות  המתקנים כל  את  לבדוק הקבלן  על
 .הלוטות  ולתוכניות  ,להלן

  להתקדמות העבודה ועד לבדיקת הסופית עם השלמת המתקן והכנתוהבדיקות תהיינה חלקיות ובהתאם     

 תקינה  לפעולה  והאחד  האוטומטי  הציוד  כל  את  לווסת  יש  ,העבודה  כל  ובגמר  העבודות  כל  סיום  עם  .למסירה
 .הלוחות  בכל פאזות  ולאזן

 .  האחריות  תקופת  במשך כל  תמשכנה  והשרות  הכיוון  ,האיזון  .הויסות  פעולות
 

 .ביקורות    08.01.11
 

 .בפרויקט  המונים  לכל הביקורת  עבור  תשלום  כולל  מוסמך בודק  וביקורת  חשמל  חברת ביקורת  להעביר  הקבלן  על

 לדאוג  החשמל  קבלן  באחריות  .זה  ומפרט  התוכניות  ,הכמויות  לפי  הקבלן  שביצוע העבודה  כל  על  תהיה   הביקורת
  ביקורת  במסגרת   ביקורת  ואינסטלציה יעברו  א"מ  .מעליות  מערכות  כגון  ידו  על  נעשו  שלא  החשמל  שמערכות

 .נפרדות  בביקורות  או  המבנה  של  הכללית  החשמל

 במקרה  .שבפרויקט  החשמל  מתקני  לכל  חשמל  ביקורת   העברת  ללא  החשמלאי  מידי  המתקן  את  יקבל  לא  המהנדס
 כל להעברת  עד  ונשנות  חוזרות  ביקורות  הקבלן יעביר  הקבלן  של לקוי  ביצוע  או/ו  תכנון  עקב  תיכשל  והביקורת

 .הבודק  לגורם  החוזרות הביקורות  עבור  תשלום כולל  המתקן
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

וסימו  עדות  תכניות      08.01.12
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 ,חלקיהם  כל  על  המתקנים  של  1:50  .מ.בקנ מפורטות  תכניות  ,  ולמזמין  למהנדס הקבלן  ימסור  העבודות  בסיום
  ,מעגלים  מספרי  ,נקודות,  קופסאות   ,תעלות  ,הזנה  קווי מיקום  ,הלוחות  סכמות,  הפרטים  ,  למעשה  שבוצעו  כפי

 .ציוד  יצרני  של  אחריות  תעודות  ,הפעלה  הוראות  ,קוים תוואי
 DWG. בפורמט אוטוקד  בתוכנת   מחשב   דיסקט  ויכללו  לפחות צבעוניים  העתקים   -3ב  יוגשו  התוכניות
 .בנפרד  עבורם  ישולם  ולא  ,הקבלן  על   יחולו  התוכניות  של  והעתקים  הפלוטים

 .המערכות  כלל  עבור  גישה  רמות  בכל  הקיימים  הקודים  כל  את "שבוצע   כפי"  תוכניות  עם  להגיש  הקבלן  על
 .כנדרש  זה  סעיף השלמת  ללא  לתשלום  סופי  חשבון  יאושר  לא

 .סופי  חשבון  לתשלום  תנאי  הינו  זה  סעיף
 

 .תחזוקה  הוראות       08.01.13
 

 אחזקה  ,תחזוקה  הוראות  של  קובץ  ,המהנדס והמתכנן  של  לאישורו  ,קבלתה  לפני  ,העבודה  סיום  לאחר  יגיש  הקבלן

 הקבלן  יצרף  כן  כמו  .לביצועם  הזמנים  לוחות  לבצע כולל  שיש  אחזקה  הפעולות  כל  של  מלא  פרוט  הכולל

  חלפים  ורשימת מעודכנת  וספקים  יצרנים  רשימת  לרבות  לכל ציוד  היצרן  י"ע  שניתנו  טיפול  והוראות  קטלוגים
 .לאחזקה  רצויה

 .והבינה  ההדרכה  שקיבל  על  הנציג  ויחתים  ,והאחזקה  התפעול  בביצוע היזם  נציג את  ידריך  הקבלן
 

 .המתקן   מסירת      08.01.14
 

 .הביקורת  לפני לבצע  שעליו בדיקות  טופס למהנדס הקבלן  יגיש  המהנדס במתקן  של  ביקורת  בכל
 .במתקן  המהנדס  ביקורת  לפני  יום  ימולא הטופס
 .ל"הנ   הטופס  תנאי  בכל  עמידה  ללא  המתקן  את  יקבל לא  שהמהנדס  בזה  מודגש

 הבניין   ומתחזק  אש  גילוי ,חשמל  ביקורת  גמר  לאחר או/ו  למזמין  ומושלם  פועל  המתקן את הקבלן  ימסור  והמהנדס
 .נציגו

 

 

 תקנות  ,חוקים  ,מפרטים          08.02

 :האחרונה  התקפה  במהדורתם  ,הבאים  ותקנות  חוקים  ,למפרטים  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל

 .המיוחד  המפרט

 .הזה  הכללי  המפרט

08.02.1 

08.02.2 

 08.02.3 המפרט  מפרט (    חשמל    למתקני    הכללי משרדית    הבין    הועדה    בהוצאת    08)

 .האחרונה  במהדורתו  המיוחדת

 .ותקנותיו  1954  – ד"התשי  החשמל  חוק

לוחות    –  372כ  "כאשר המפרט המוביל הוא מפמ  ,מפרטי מכון התקנים  .התקנים הישראליים

למתח ובקרה    להתקנה   המיועדים  נמוך  למתח  ללוחות   מיוחדות  דרישות  ,נמוך  מיתוג 

 .חלוקה  לוחות  ,מקצועיים  לא לאנשים  נגישים  במקומות

 -DIN.ו  IEC  כמו  ,הבינלאומיים  התקנים

 

08.02.4 

08.02.5 

08.02.6 

 
 

08.02.7 

 אילו   בין דרישות  סתירה  מקרה של  בכל דרישות   יקבעו  ,האחרים  המפרטים  דרישות  לבין

 .אילו

08.02.8 

 

 
 

 האקלים   תנאי           08.03
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 70%.  עד  יחסית  ולחות  C  45+  :מקסימלית  טמפרטורה

 100%. עד  יחסית  ולחות  C  5- :מינימלית  טמפרטורה

 :חיצונית  להתקנה  התנאים

 .לשעה  מ"מ   60 :המקסימלית  הגשם  עוצמת

 .לשעה  מ"ק  30  לפחות  :הרוחות  עוצמת

 
 

 הרמוניות

 
 כן, הקבלן -הקבלן אחראי, חוזית, למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת מדרישות התקן, על

 שרמת ההרמוניות עולה על המותרחייב לבדוק את רמת ההרמוניות לפני מסירת המתקן ואם יתברר 

 .בהתאם לתקן, חייב הקבלן להתקין, על חשבונו, מסנני הרמוניות

 

08.04 

 

             המתח  בגל  )Distortion  Harmonic(  הרמוני  עיוות      08.04.01

 

 המתח   גל  בעיוותי  המותרות  הסטיות  טבלת

 

 

 זוגיות -אי  הרמוניות
 3  של  כפולות  שאינן

 זוגיות -אי  הרמוניות
 3  של  בכפולות

  הרמוניות
 זוגיות

 סדר
 ההרמוניות 

n 

 מתח
 ההרמוניות 

% 

  סדר

 ההרמוניות 
n 

 מתח
 ההרמוניות 

% 

 סדר
 ההרמוניות 

n 

 מתח
 ההרמוניות 

% 

5 6 3 5 2 2 

7 5 9 1.5 4 1 

11 3.5 15 0.3 6 0.5 

13 3 21 0.2 8 0.5 

17 2 >21 0.2 10 0.5 

19 1.5   12 0.2 

23 1.5   >12 0.2 

25 0.2+(12.5/n)     

>25      

 
 

 

 

 :הנוסחה  לפי  לחשב  יש  המתח  בגל  כולל  הרמוני  עיוות      08.04.02
 

   THD  8%            :מותרת  סטייה

 שעה  1  95%:של   הסתברותי  לקיום  הזמן  פרק
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 )Unbalance  Voltage(  תלת פזי  מתח  של  אסימטריה

 .סימטרית  לא  העמסה  :עיקרי   מקור

 .שניות  3000 עד  3  :התופעה  משך

 
08.04.03 

 
 

 UB0U  -ו  UB1U  בין  הגדול  הערך  –  UB U        :מותרת  סטייה

 
 

U UB < 3% 

.U UB < 2% 

 

 :שניות 120  -קצרים מ זמן  לפרקי

 :שניות 120  -מ  ארוכים זמן  לפרקי
 

 

 D.)  C. – Distortion  (Current  הזרם  בגל  הרמוני  עיוות

 החיבור   בנקודת  המתח  בגל  ההרמוניות  תכולת  שינוי  טווח  את  קובע  החשמל  אספקת  איכות  מפרט

עיוות גל   ]  P.C.C  ]  T.H.D.<8%  ,  (n)  f  =  H.d.m).  –  .מ.ח .נ(י ובין הצרכן  "המשותפת בין הרשת של חח
על בעיקר  נקבע  הצרכן-הזרם  מתקני  בנידון  .ידי  הצרכן  על  המוטלות  כללי-על  ,המגבלות    הרשת  פי 

 הנקובים   בעוותים  סינוסואידלי  מתח  גל  הצרכנים   לכל  לספק  י"לחח  לאפשר  נועדו  הארצית

 .במפרט 
 ..מ.ח.נ  -ב הקצר  ביחס  תלויה  הזרם  גל  עיוות  לגבי המותרת  הרמה

 

08.04.04 

 הצרכן   בהדקי  להתפתח  שעלול  הקצר   זרם  שבין  היחס  הוא  S.C.R.)  –  Ratio  Circuit  (Short  הקצר  יחס                

 .הנומינלי  העומס  זרם  לבין
.S.C.R.= Ik/Iload 

 :הבאה   בטבלה  כנקוב  יותר  גבוהה  זרם  עיוות  רמת   מותרת  יותר  גבוה  הקצר  שיחס  ככל

 

 הזרם   גל  עיוות  רמות
 

 יחס  הרמוניה
 .S.C.R  הקצר 

93 1511 2117 3523 >35 הרמוני   עיוות 
 .T.C.D  כולל

<20 4.0% 2.0% 1.5% 0.6% 0.3% 5% 

5020 7.0% 3.5% 2.5% 1.0% 0.5% 8% 

10050 10% 4.5% 4.0% 1.5% 0.7% 12% 

1000100 12% 5.5% 5.0% 2.0% 1.0% 15% 

>1000 15% 7.0% 6.0% 2.5% 1.4% 20% 
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 הערות

 .בטבלה  מהנקוב  50% היא  המותרת  הזרם  גל עיוות  רמת  עליון  מתח  לצרכני
 5%.  על  תעלה  שלא  גל  עיוותי  רמת  מותרת  י"חח   לרשת  המחוברים  פרטיים  גנרטורים  לגבי

 IEC,  555-2  תקן  פי-על  ,הזרם  גל  עיוותי  של  מותרת  מכסימלית  רמה  ביתיים   חשמל  מכשירי  לגבי

 :הבאה  בטבלה נקובה

 
 )אמפר(  מותר  מכסימלי  זרם n  הרמוניה

 זוגי  אי

3 2.30 

5 1.14 

7 0.77 

9 0.40 

11 0.33 

13 0.21 

3915 0.15*(15/n) 

 זוגי

2 1.08 

4 0.43 

6 0.30 

408 0.23*(8/n) 

 

 שונות

 ולא   בעבודה  בטיחות  תדרוך  מפקח\הפרויקט  ממנהל  שקיבל   לפני  עבודתו  את   יתחיל  לא  קבלן 

 .כך  על   המעידים  המתאימים   הטפסים   על  חתם 

  שמבצעים זמן כל  העבודה  במקום נוכח  יהיה   הקבלן  מטעם  העבודה  מנהל 

 הבטיחות כללי  שמירת על  אחראי יהיה העבודה מנהל .חשמל עבודות   בו
   .ועל נוהלי העבודה

  כן יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לתקינות -עבודות קבלן החשמל מתבצעות במתקנים פעילים וחיוניים על

 הקיימים  למתקנים  הקבלן  ידי-על  שייגרמו  נזק  או  פגיעה  וכל  עבודתו  בסביבת  הפעילות  המערכות  כל
 .המפקח   להוראות  ובהתאם  מיידי  באופן  חשבונו  ועל  ידו-על  יתוקנו
 ,והמפקח  המוסמכים  הגורמים   ידי-על  יאושר  קיים  חשמלי  מתקן  כבלי  או/ו  מוליכיו  ,אבזר  פירוק  או  ניתוק

   .לפני הביצוע

ולסכם והמפקח  ,מראש  ,על הקבלן לתאם  הגורמים המוסמכים  נדרש הקבלן  ,עם    את האמצעים בהם 
  סיכונים בטיחותיים לעצמו או לאחרים או פגיעה בלתי מתוכננת במתקנים   ,מנת למנוע הפרעות-לנקוט על

 עם   שייקבע  כפי  ,ובכתב  מסודרת  בצורה  לנהל  יש  זה  תיאום   .הקבלן  עבודות  ביצוע  בשעת   ,קיימים
 .המזמין  מטעם  המפקח

08.05 

 

 ומוליכים  כבלים           08.06

 כללי 

 UV  הגנת  בעלי  N2XY,  מטיפוס  ),מאליו  כבה(  FR  מסוג  יהיו  וולט  1000  עד  של  למתח  ההזנה  כבלי  כל

08.06.01 

 היצרן   נתוני  עם  מתח  מפל  חישובי  לבצע  עליו  ע"שו  להציע   רוצה  והקבלן  במידה(  ע "ש  או  י'סינרג  תוצרת

   .ידי המתכנן-אלא אם נבחרו כבלים אחרים על  )שאותו רוצה הקבלן לספק

  בכל  הנומינלי  המתח  מן  3%  -מ  גבוה  מתח  מפל  יגרם  שלא  כזה  בשיעור  מזערי חתך  בעלי  יהיו  הכוח  כבלי

 .במערכת  שהיא  נקודה
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 חתך   בעלי  כוח  כבלי  התקנת  תותר  לא  .שזורים  מוליכים  בעלי  יהיו  ומעלה  ר"ממ  6  של  בחתך  כבלים

-פנים  בהתקנות  .סקטוריאלי אלא במקרים בהם צויין במפורש שמותר להשתמש בכבלים כאלו

  ,מתוצרת רייקם מתכווץ  כבל-ראש-כפפת  ידי-על  ייאטם  ומעלה ר"ממ 16  בחתך  כבל  כל  קצוות,מבניים
 בין  לחיבור  הקצוות   -2ב  כבל  נעלי  במחירם  כלולים  ,אלומיניום  כבלי  עבור   3M. או ,או אלסטימולד

 .מנחושת לציוד  האלומיניום  כבלי

 

 
PVC וולט 1000  עד  למתח של  נאופרן  או. 

 מוליכים 

 בידוד  בעלי  יהיו  המוליכים  כל

08.06.02 

 המתחברים  ,השזורים  המוליכים  קצוות  .כבל  בנעלי  יצוידו  לציוד  המתחברים  השזורים  המוליכים  כל
 .מתאימים  בשרוולים  יצוידו  ,למהדקים

 

 כבלים  סימון

  על  .המפקח  להנחיות  בהתאם  '',סנדוויץ  שלטי  ידי-על  או  ,נירוסטה  דסקיות  ידי-על  יבוצע  הכבלים  סימון

 אזיקונים  ידי-על  לכבלים  יחוזקו  הדסקיות  .בתוכניות  למספריהם  בהתאם  הכבלים  מספרי  יוטבעו  השלטים
 ).פלסטיים  חבקים(

 .הסימונים  בין מטר  15  על  עולים  שאינם  ובמרחקים  פניה בכל  ,החיבור  בנקודות  יסומנו  המונחים  הכבלים

  י"ע  ,בתוכניות  למפורט  בהתאם  ,יסומנו  הפיקוד  כבלי  כל  מוליכי  .שוחה  בכל  יסומנו  המושחלים  הכבלים

 .הכבלים מוליכי  כל  על  שיושחלו  .P.V.C  שרווליות

08.06.03 

 

 הכבלים   שלמות  על  שמירה

  או  פתוחים  קצוות  עם  במגע  כבלים  באים  בהם  במקומות   הכבלים  מעטה  שלמות  את  להבטיח  מנת  על

 בין   הפרדה  יצירת  לשם  מתאימים  גומי  בכיסויי  ל "הנ   המקומות  את  לצפות  יש  ,חדים  מתכתיים  קצוות
 .הכבלים  למעטה  המתכת

  של  החיבורים  כל  .היצרן  ולהוראות  301/2.9 פרק 108,  הישראלי  לתקן  בהתאם  יהיה  המותר  הכפוף  רדיוס

  באמצאות  יבוצעו אלו  חיבורים  .חיבור  תיבות  או  הסתעפות  תיבות  בתוך  יבוצעו  הכבלים  או   המוליכים
  חשמלי  אבזר  לתוך  או  תיבה  לתוך  ,מוליך  או  ,כבל  בכניסת  .המוליכים  לחתך  המתאימים   ,תקניים  מהדקים

 ).אנטיגרון(  אוטם ותותב  מתאים  שרשורי  צינור  י"ע  עליו  להגן  יש

08.06.04 

 

 SHOPDRAWINGS  והגשת  כבלים  סולמות  על  כבלים  התקנת       08.06.05

 

 העמסת   ולבצע  חישוב     המבנה  בתוך  הכבלים  תכנון  השחלת  המפקח  לאישור   להגיש  על  הקבלן
 של   עתידיות  להשחלות  פנוי  מקום   %  (30  שמור  מקום  של  הראות  מנקודת  והרשתות  הסולמות

  שיאפשר  לכבלים  רשת  או  סולם,המפקח  עם  תאום  לאחר,להתקין  הקבלן  על ,  הצורך  במידת).כבלים

זו סולמות.עמידה בדרישה  גבי  על  ע  הכבלים שיותקנו   את (  .אזיקוני פלסטיק מתאימיםי  "יקושרו אליהם 
 ופחות  ר"ממ  4  מוליכיו  שחתך  כבלים  ).ר"ממ  1.5  של  במוליכים  לסולמות  לקשור  מותר  ההארקה  מוליכי

 3  לקשור  מותר 90  עד  של  במרחקים  תתבצע  לסולמות  הכבלים  קשירת  .יחד  כבלים נקודות  בין  מ"ס
 הראשונה   השכבה  התקנת  את  לסיים  יש  ,יותר  או  שכבות  בשתי  מתבצעת  הכבלים  הנחת  אם  .הקשירה

 השכבה   התקנת  לפני  לסולם  וקשירתה לתנאים  בהתאם  תתבצע   החדשה  השכבה  קשירת  .השנייה
 .השכבות  כל  וכך  למעלה  שתוארו

 .מגולוונים  תומכים  המלא כלולים  הפח  ותעלות מחורצות  ותעלות  הרשת  תעלות  ,הסולמות  במחיר                   

  .כאשר הסולמות מותקנות בחלל תקרה כפולה בהתקנה רגילה יעשה שימוש רק בתומכים מוצר מדף
  אלא לעמודי בנין ,תעלות לקיר ולא ניתן להתקין תומכים על קיר המבנה  /במקום בו צמודים הסולמות 

 כל הבניין  מעמוד  מגולוון  תומך  הקבלן  יבצע  ,אילו  דרישות לפי  מטר 1  כל  תומך   לספק  ניתן  ולא בלבד
 ,סולמות/התעלות  את  יתקין  ועליהם  לתומך תומך בין  "I" ברזלי  יתקין  התומכים  גבי  ועל  עמוד  של  מקצב

  יתוכננו  )מדף  מוצר  יהיו  לא  זה  במקרה  אשר(  התומכות  .שתים  או  אחד  במפלס  יהיו  הסולמות  כאשר

 קונסטרוקטור  לאישור  ויוגשו  הנדרשים  העומס  חישובי כולל  החשמל  קבלן  מטעם משנה  קבלן   י"ע

 .ביצוע  בטרם  המבנה  של
 .ביצוע  המשך  לפני  הגורמים  כל  אצל  הדוגמא  את  ויאשר  דוגמא  הקבלן  ייצר  התוכניות  אישור  לאחר                  

 

 כל  של  גלוון/הטיפול  למפרט  זהה  יהיה  והתומכים  והתקשורת  החשמל  בתעלות  והטיפול  הגלוון  מפרט

 .זה  בפרויקט  במתכות  הטיפול  יועץ  דרישות  פ"המבנה ע   של  המתכת  חלקי
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 ,מתכת  תקרות  ,בטון  לרבות תקרות  בבניין  ההתקנה  המקומות  לכל  עיגון  כלול  התעלות במחיר

 '.וכו  "WALK-CAT"  והליכה  טיפול  מעבר  דפנות

 

 

 כבלים  של  קרקעית-תת  התקנה

  ייפגע  שלא  להקפיד  יש  ההנחה  בזמן  .משיכה  תילי  באמצעות  הפתוחה  התעלה  לתוך  כבלים  לגרור  אסור

 הכבל  בהנחת  שיחלו  לפני  הסופיות  במידותיו  ומושלם  מוכן  יהיה  החפיר  .הכבל   של  החיצוני  המעטה

08.06.06 

 –  חפירה  עבודת  שום  לבצע  אין  .המפקח  אישור  קבלת  ולאחר –  ידיים  בעבודת  או  מכני  בכלי לאחר

 .בחפיר  הכבל  שהונח
 בתוכניות  .האופייני  לחתך  בהתאם  השני  יד-על  האחד  יסודרו  חפורה  תעלה  בתחתית  המונחים  כבלים

 .השונות  המערכות  שבין  המותרים  המינימליים  ההתקרבות   מרחקי  יצוינו

כבלים בין  חיבור  ביצועו  ,כל  ואופן  החיבור  המפקח  ,מקום  של  מראש  אישור    יש  בהם   במקומות  .טעון 

  התיבה   של  מתאימה  התקנה  לאפשר  מנת-על  ,התעלה  תורחב  הסתעפות  או  חיבורים  תיבת  להתקין
  שונה  בגובה  תונח  ההסתעפות  תיבת  .התעלה  באותה  המונחים  הכבלים  יתר  על  תלחץ  שלא  כדי

 ,הכבלים  למסלול  מתחת  או  מעל  לעבור   יוכל  המסתעף  שהכבל  כדי  הכבלים  ממסלול

 ההסתעפות  או  החיבורים  תיבות  .כבל  על  כבל  של  לחץ  השפעות  תהיינה  שלא  המבטיח  במרחק          

 .הכבל  לסוג  בהתאם  כך   לשם  במיוחד  המיוצר  מטיפוס  ורק  אך  תהיינה  בקרקע  ישירה  להנחה  המיועדות
מותר   .שכבת המגן תהיה מחומר מסוג אחד  .ידי המפקח לפני הכיסוי בעפר-התיבות המותקנות ייבדקו על

  .כיסויים בלוחות בטון או בחומר מתאים אחר  ידי-להגן על מכלול כבלים המונחים בתעלה משותפת על

ב גדול  לוח  כל  רוחב  יהיה  זה  הכבלים  מרוחב  מטר  0.20  -במקרה  מהכבל   0.10ויבלוט    ,מכלול    מטר 
  .בודדים  יםכבל  על  להגנה  המתאימים  אחרים  מדרכה או ברכיבי בטון  להשתמש במרצפות  מותר  .הקיצוני

  לאפשר   כדי  פנוי  בשטח  אלא  בנוי  לרכיב  או  למדרכה  מתחת   התיבות  את  להטמין   אסור  אלו  במקרים
 .בנויים  ברכיבים  לנגוע  בלי  אליהם  גישה

 .קיימא  ברי  ובאמצעים  ברור  באופן  לסמן  יש  החיבורים   תיבות   של  ההתקנה  מקומות  את                   

 

 .לבניין  מתחת  בקרקע   המותקנים  צינורות  לתוך  כבלים  השחלת      08.06.07
 

 המפקח   י"ע   ובכתב  מראש שתאושר  בשיטה  בצינורות תתבצע  כבלים  השחלת הגשת   לאחר  וזאת,

SHOPDRAWINGS   העבודה  לביצוע. 
 למנוע  מנת-על  זו  למטרה  מיוחד  משיכה  שרוול  ידי-על  להתבצע  צריך  לכבל  המשיכה  תיל  בין  החיבור

  המוכתבים  אלו  על  העולים  בכוחות  כבלים  למשוך  אין  .פגיעה במעטה החיצוני של הכבל בשעת המשיכה

הכבלים כוחות משיכה העלולים לגרום נזק למעטה   על  להפעיל  אין  מקרה  ובכל  הכבלים  יצרן  ידי-על
  על  לשמור  מנת  על  השוחה  קירות  לאורך  יתבצע   הביקורת  בשוחות  הכבלים  מעבר  .החיצוני שלהם

   .נוחה אליהם וגישה  הכבל  גמישות
 גמישות   לצורך קטע רזרבי השארת תוך ,הפיר או הלוח  השוחה או דפנות אל הכבל יחוזק ההשחלה לאחר

 גבי  על  התוף  התקנת לאחר ,להתבצע צריך  התוף  מן  הכבל  שחרור  .התפעול ובהתאם להנחיות המפקח

י משיכת קטע כבל בעל אורך שנקבע  "ע ,שיעבור במרכז התוף ברזל  במוט  שיתמכו  מתאימות  תמיכות
  ,שלו במעטה החיצוני  ,בבידוד כלשהו אשר יכיל פגם של הכבל קטע כל  .תוך כדי סיבוב התוף ,מראש

מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל   .ייפסל ויוחלף על חשבון הקבלן פגם אחר  בו  ימצא או יהיה כפוף
  .הכבל  של  קצה  בכל  ,לפחות  פועלים  שני דרך מספר שוחות ביקורת יהיה כמספר שוחות הביקורת ועוד

 .מתאימים  קשר  מכשירי  או  טלפונים באמצעות  יהיה  ההשחלה  ביצוע  לשם  הפועלים  בין  התיאום
 .לציוד  נוח  חיבור  שתאפשר  אורך  בעלת  לולאה  להשאיר  יש  כבל  כל  של  קצה  בכל

  אם  .האדמה  על  הכבל  גרירת   את  למנוע מנת  על  הנחייה  גלילי  להתקין  יש  הראשונה  לשוחה  הכבל  תוף  בין
 י "ע  החיצוני  למעטה  נזק  גרימת  מפני  הכבל  על  להגן  יש  הכבל  הרמת  לשם  מכניים  כלים  נדרשים
 .לכבל  המכני  הכלי  בין  שיפרידו  רכים  בחומרים  שימוש

 .הצינור  לתוך  דיחוי  ללא  להשחילו  יש  התוף  מן  הורד   שהכבל  לאחר



9 
 

 

 
 )מופות(  חשמל  כבלי  קטעי  חיבור

 ).תכונות  שווה(ת "ש או  רייקם  של  המחבר  מסוג   )מופה(  מחבר   י"ע  יתבצע  כבל  שני קטעי  בין  חיבור

ע יירכשו  המפקח "המחברים  מן  בכתב  אישור  קבלת  לאחר  רק  הקבלן  חדשים    .י  כבלים  בין  החיבור 
  בעת   תוואי   באותו  נוסף  כבל  אין לבצע חיבור  .לכבלים קיימים יבוצע בו זמנית בשני קצוות כל כבל חדש

  מבצעית  הפעלה  לאחר  רק  הראשון  הכבל  בתוואי  חדש   כבל  קטע  בחיבור  להתחיל  מותר  .החיבור  בצוע
 .החיבור  של  חשמלית  בדיקה  לאחר   או  הראשון הכבל  של

 
08.06.08 

 

 הכבל   ורציפות  בידוד  בדיקת

 אלו יש בדיקות  .של המפקח בנוכחותו כל כבל  של מוליך כל של והרציפות  את הבידוד לבדוק  על הקבלן
 :הבאים  בזמנים  "גשר"ו  "מגר"  באמצעות  לבצע

08.06.09 

              .ב  לפני ההנחה. א
 ההנחה   לאחר  מידב. 

 החשמל  למערכת   החיבור  לפני.ג

 יהוו  אשר  עותקים  בשני  יישמרו  אלו  בדיקות  של  המספריים  הנתונים  כולל  ,הבדיקות  שלושת  של  ח"דו

 .הסופי  ח"הדו  מן  נפרד   בלתי  חלק
 

 kV  של  כבלים  ייבדקו  יצרן  הוראות  אין  אם  .הכבלים  יצרן  להוראות  בהתאם  ייבדקו  גבוה  מתח  כבלי
 ייבדקו   וולט  1000  של  למתח  כבלים  DC  .100kV  של   מתח  ידי-על  או  AC  50kV  של  מתח  ידי-על  18/30

 .וולט 100  של "מגר"  ידי-על  פיקוד  וכבלי  וולט 500  של  "מגר"  ידי-על
 

 כבלים  מעברי  חסימת

 ,כבלים  במעברי  כולל  אחר  לחלל  אחד  חלל  בין  ועשן  אש  התפשטות  מניעת  לשם  כבלים  מעברי  חסימת

08.06.10 

 סלעים  צמר  העשויים  KBS  לוחות  באמצעות  KBS,  בשיטת  תתבצע  ',וכו  ללוחות  כניסה  ,כפולות  רצפות

 הנדרש   באורך  צידיהם  משני  (flammastik)  בפלמסטיק  מצופים  ,מ "ס  5  של  ובעובי  קוב/ג"ק   150  בצפיפות

  וגריעה  הוספה  תאפשר  המעברים   חסימת  שיטת  .היצרן   של  האטימה  לפרט  ובהתאם  לפחות  מ"ס  60  של
 עם  במגע  התווך  תכונות  את  תשנה  ולא  וחשמלית  תרמית   מבודדת  תהיה  ,חסום  במעבר  כבלים  של  קלה

  התקן  לאישור  בהתאם  ,בלבד  4  רעילות  בדרגת  גזים  יפלטו  שריפה  בשעת  .מים וכימיקלים אופייניים
   755.  'מס  הישראלי

 :ויותר  דקות 120  למשך  ,שלהלן  התקן  ממבדקי לאחד  בהתאם  דורגו  האש חסימות
 UL 1479     התקן האמריקאי

 DIN  4102  הגרמני  התקן

 BS  476הבריטי   התקן
 .זה  בתחום  מוכח  ניסיון  בעלת  ,האטימה  חומר  יצרן  ידי  על  מוסמכת  חברה  ידי-על  יתבצעו  החסימות 

 .בנפרד    עליהם    ישולם    ולא    והלוחות    הכבלים    של    היחידה    במחירי    כלול    האטימה    מחיר                  
 הבטיחות  יועץ  ודרישות  אילו  דרישות  פ"ע  המעברים  כל  את  שאטם  העבודה  בגמור   בכתב  יתחייב  הקבלן                  

 .הכיבוי  ורשויות
 

 בנויות  כבלים  בתעלות  חיבורים  תיבות   התקנת      08.06.11
 

 :הבא   הנוסף   התנאי את   המבטיחה בצורה תבוצע   בתעלה  חיבורים תיבת   התקנת 

 

 לפתוח  צורך  בלי  ,נוחה  תהיה  ותוספות  תיקונים  ביצוע  לשם  לתיבה  הגישה  .א

 .התעלה  של  מכסים  משלושה  יותר
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 מתכתיים   כבלים   ומגשי  סולמות           08.07

 
 הם  .השמש  מקרני  או  כבד  זיהום  מפני מוגנים במקומות  או סגורים  באולמות להתקין מותר  כבלים סולמות

 40  -גדולים מ  לא השלבים  בין מרחקים  ובעלי  ,לזה זה  מרותכים  מתכתיים  מפרופילים בנויים  להיות  צריכים

   .מ"ס

 וגובה  ,לפני ציפויו באבץ  מ"מ  1 5. מ  הפחים לא יקטן  עובי .בנויים כתעלות פח מגולוונות מגשי כבלים יהיו
 6-מ  קטן   לא  האנכיים  הקירות מגולוונת  מתכתית  לקונסטרוקציה  ויחוזקו  יותקנו  המגשים  כל  .מ"ס

 .מגולוונים  חיזוקים  באמצעות

 ביחס  לרוחבם יחסיים  במרחקים מזה זה מופרדים להיות צריכים  לשני האחד מעל המותקנים  מגשי כבלים
 .מ"ס   30 של  מזערי  ובמרחק  1:2  של

  להיות   צריכים  הכבלים  מגשי  .יש לספק מכסים מתאימים למגשים העליונים ולמגשים גלויים לקרני השמש
 .למגש ממגש  למעבר  הדרושים  האבזרים  כל  את  הכוללת  מודולרית  ממערכת  חלק

 

  מן  בנפרד   המגשים  כל   לאורך  הארקה  מוליך  להתקין  יש  .מוארקת  להיות  צריכה   המגשים  מערכת  כל
 באמצעות   יהיה  למגש  החיבור  ביצוע  .המוליך  אל  מגש  כל  ולחבר  המגשים  גבי  על  המונחים  הכבלים

 .המוליך  ניתוק  אי  על הקפדה  תוך  "קנדי"  מהדק

  מערכות  ".לפרק  לא  ,הארקה  זהירות"  תקני  צהוב/ירוק  בשילוט  מסומנת  תהיה המגשים  מערכת   הארקת
את   לאפשר  מנת  על  המגשים  של  האחד  בצידם  רק  ולקירות  לתקרה  יחוברו  המגשים  של  הנשיאה

  זוויות  ,מחברים  כגון  למגשים  הנלווים  האבזרים  כל  .הנחת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה
 .זהים  גמר  בעלי  ויהיו המגשים  בנויים  מהם  החומרים  מאותם  יבוצעו  וכדומה

כושר   חישוב לשם  .מטר זה מזה 1התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על 

מטר ועוד   1לאורך  של הכבלים הכולל משקלם לפי  לחשב יש  ,מסוים בקטע ,על המגש המותר  ההעמסה
 ,מערכות הנשיאה והחיבור של הסולמות והמגשים ,המגשים ,כל סולמות הכבלים  .ג באותו קטע"ק 100

האומים והטבעות לאומים אלו  ,כל הברגים .האחרים חייבים להיות מצופים באבץ חם וכל מרכיבי המתקן
  תמיכה  או\ו  הנשיאה  מערכות  כל  .אלקטרוליטי  בתהליך  באבץ   או  בקדמיום  מצופים חייבים להיות

  להיות  חייבים  גבוהה  לחות  או\ו    קורוזיביים  סביבה  תנאי  קיימים  בהם  באזורים שיותקנו  לכבלים
 .הקורוזיבית  לסביבה  מיוחדת ,נוספת  בהגנה  מוגנים

 -אל  מפלדת  כבלים  ומגשי  סולמות  להתקין  ניתן  ,המזמין  דרישת  פי  על  או  ,במיוחד  קורוזיבית  בסביבה

   .חלד

  ובהם  ,מטר  2  כל  ,מ"מ   40/80  במידות  חרוטים  'סנדוויץ  שלטי  יותקנו  הכבלים  ובתעלות  הסולמות  גבי-על

 .בה  המותקנים   הכבלים  ורשימת  התעלה   שימוש  מהות  תרשם
 .במתכות  לטיפול  זה בפרויקט   הכללי  המפרט  לפי  יהיה  המתכות   בכל  הטיפול  מפרט

 

 ואבזרים   קופסאות  ,תיבות            08.08

  ובתי  הזרם  מפסקי  .יש להתקינם צמודים זה לזה בקו אופקי ,יחדבמקום בו מותקנים מספר אבזרים 
 מהמשקוף   מ"ס   15  של  במרחק  יותקנו  חלונות  או  דלתות  למשקופי  הסמוכים  התקע

 .אחרת  סומן  אם  אלא

08.08.01 

 ולתנאי  שבשימוש  הצינור  לסוג  מותאמים  יהיו  וכדומה  מעבר   קופסאות  ,חיבור  ותיבות  הסתעפות  תיבות

 .המפקח  או/המתכנן ו  לבחירת  בהתאם  הכל  ,מותקנים  הם  בו  המקום

08.08.02 

 

 ומערכות  טלפון  ,לחשמל  תקע-בתי  להתקנת  המיועדות  )ט"תה(  הטיח  תחת  להתקנה  אבזרים-קופסאות
 2  ידי-על  הקופסה  אל  ויחובר  האבזר  יותקן  עליה  אשר  ,פלסטית  מסגרת  בעלי  יהיו  מאוד  נמוך  מתח

 .הקופסה  אל  האבזר  מסגרת  את   המהדקים  ברגים

 

08.08.03 

 

 בחתך  ולמוליך  ,מסילה  על  להרכבה  מותאמים  נשלפים  שורה  מהדקי  יכילו  והסתעפות  ריכוז  קופסאות       08.08.04
 4  של -ל  מתאימים  ובצבעים  לפחות  ר"ממ כל  את  תכלול  המהדקים   שורת  .והארקה  אפס  ,פאזה

 '.וכו  שלטים  ,סופיות  ,מגשרים  ,מעצורים  :כגון  הנלווים  האבזרים
 

 מתחת   המותקנות  החיבורים  תיבות  את  לנצל  רצוי  .בתקרה  תיבות  מהכנסת  האפשר  ככל   להימנע יש
 .התאורה   לאבזרי

08.08.05 
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 נוח   יהיה  התיבה  את  המכסה  החיפוי  לוח  .נוחה אליה  גישה  המאפשר  באופן  תותקן   כפולה  בתקרה  תיבה

נקלה  .לפירוק על  לזהותו  יהיה  שאפשר  באופן  יסומן  זה  סופי   .לוח  מעגל  של  חשמלי  אבזר  המכילה  קופסה 

  כאלו   יהיו  ממדי הקופסאות  .נזק  לו  לגרום   העלול  עליו  לחץ  האבזר ללא צורך בהפעלת  תאפשר את הכנסתו של 
 .בהם המותקנים  נוח באבזרים  טיפול  שיאפשרו

 

 

 .לפחות  מ"מ 70  יהיה  חיבור קופסת  או/ו  מעבר  קופסת של  הצלע  אורך  או  קוטר   08.08.06

 

                                                                                                                                   

או אבזרי חשמל סופיים יותקנו  ,קופסאות המעבר ,בתיבות החיבור ,בכל תיבות ההסתעפות  שלטים
 הספרות  גובה  .בתוכניות  הרשומים  המעגלים  מספרי יצוינו  ובהם  '",סנדוויץ"  מסוג  ,פלסטיים שלטים

 מ "מ  5  יהיה
 .לפחות

08.09 
08.09.01 

 

  יותקנו  וכדומה  ביטחון  מנתקי  ,תאורה  למעגלי  זרם  מפסקי ,תקע-בתי  :כגון  ,סופיים  האבזרים  בכל

 המעגלים  למספרי  בהתאם  וממוספרים  מודפסים  פלסטיים  סרטים  או/ו  פלסטיים  שלטים
 5  יהיה  הספרות  גובה   .האבזרים  אותם  המזין את  ,מספרו או  החשמל  לוח  ושם  בתוכניות  הרשומים

 .לפחות  מ"מ

08.09.02 

 

 של  הערך  או/ו  הנומינלי  הזרםיצוין   לכוון  הניתנים   קצר  או  יתר  זרם   בפני ההגנה  אבזרי  לכל  בסמוך
 .ההגנות  כוונון

08.09.03 

 

 .המכוון  ההשהיה  זמן  יסומן  ,זמן  השהיית  ממסר  לכל  בסמוך      08.09.04
 

 

 

 )קורוזיה(  שיתוך בפני והגנה  צביעה  ,ברזל  עבודות

 

 פ "ע  ,וגלוון יעברו ניקוי  ,וכדומה תמיכות ,קונסטרוקציות ,סולמות ,ותעלות כבלים מגשים :כל חלקי הברזל

  בגריז  יגורזו  והחיבור  ההידוק  אבזרי  ,השלות  ,האומים  ,הברגים  כל  .מפרט הטיפול במתכות בפרויקט זה

 כל החורים שאינם בשימוש יסתמו .את פתיחתם כעבור זמן לאפשר  מנת  על  ,ההידוק  לפני  גרפיט

   .במסתמים מתאימים

  י טבילה בתוך אמבט אבץ מותך"הציפוי יתבצע ע .יהיו מגולוונים ,ללא יוצא מן הכלל ,הברזלכל חלקי 
 יתוקנו  העבודות  ביצוע  בעת  באתר יבוצעו אשר וההשחזות העיבודים ,הריתוכים  כל  97%.לפחות   שטיהורו

לגלוון קר מסוג  "ע ע   ".צינקוט"י צבע  יסופק    בפריטי   ריתוכים  בביצוע  צורך  במקרה של  .י הקבלן"הצבע 
   .הריתוכים  כל  מסך  5% לע  יעלה לא בציוד  הריתוכים שאחוז  להבטיח מגולוונים יש ציוד

   .להנחיות המפקח בהתאם  קר  בגלוון   ולכסותו  היטב  המקום  את  לנקות  יש  הריתוך  ביצוע  לאחר                  

 .חשבונו  על,חם באמבט חוזר  גלוון  הקבלן לבצע  על יהיה  5%  -מ  גבוה הריתוכים יתברר שאחוז אם                  

 

 נקודות      08.10

 08.10.01 תקן 

 
 ,חורים   ,סדקים  וללא  פגם  מכל חופשיים,הישראלי  ולתקן לדרישה  מתאימים  ,חדשים  יהיו   סוגיהם  כל  על  הצינורות

  או  לכלוך  חדירת  למניעת  הצנרת  בקצוות  פקקים  לקבוע  יש  העבודה  במהלך  .כיפופים ופגיעות מכל סוג שהוא

 .הביצוע במהלך  לתוכם  חומר  כל  או  פסולת
 מאליהם  כבים  יהיו  במבנה  הצינורות  כל בצינור  כלל  שימוש  יעשה  לא - מאוד  נמוך  ומתח  לתקשורת  והן  לחשמל הן–

 .מאליו  כבה  שאינו

 ,בלוקים  או  בטון בקירות  חציבות  :גם  כולל  ,במבנה  לביצועם  הדרושות  העבודות  כל   כוללות  הנקודות  כל

  בטון צנרת   בריצפת  או  בטופינג חציבה ,צנרת   להעברת בקירות  או  בתקרות  חורים  קדיחת  ,  בתקרות  חציבות

 .'וכד  תקרות,קירות,קורות על  מרירון

 .השונים  הנקודות  במחירי   כלול הכול  חציבה  עבודות  בגין  לקבלן  ישולם  לא
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  .הכבלים  השחלת  בזמן הצנרת  בריחת  למנוע  כדי  ,וקופסאות  קירות  לתעלות  הצנרת יקשור  הקבלן

 .והמתכנן  המהנדס  והחלטות   השטח  תנאי  התוכניות  לפי  הכל  מגולוון  מתכת  צינור  בתוך  הבאה או
 מספר  את  פרמננטי  סימון  י עט"ע  הצנרת   על  יסמן  הקבלן  .פ הפרט בתוכניות"הצנרת המגיעה לסלמת תבוצע ע

 LOOP.  או  מעגל  סוג  ולכל  תקשורת  סוג  לכל  ייעודי  סימון  תקשורת  של  ובמקרה  הצינור   המזין  המעגל
 

 .ליעוד  בהתאם  צבע      08.10.02
 

  - חום  ,אש  גילוי  - אדום  ,חברת חשמל -כחול  ,חשמל -ירוק  :כל הצינורות יהיו בצבעים שונים לפי ייעודם

 .משיכה חבלי  ותכלול  מאליה  תהיה כבה  ל"הצנרת הנ  כל  מחשבים -  ולבן  ,בזק  - צהוב   ,פריצה
 

 .בבטונים  צנרת      08.10.03
 

  ,תקרות ,קירות  :אחראי הקבלן שכל חלקי המנה העשויים בטון כגון ,גם אם לא צוין במפורש בתכניות החשמל

 קופסאות  כולל  פלסטיים  צינורות  י הנחת"ע  הבטון  יציקת  לפני  ההכנה  עבודות   תבוצענה  'וכו  חגורות  עמודים  ,קורות
 .השונות  והתקשורת  החשמל  למערכות  הנדרשות   ההכנות  וכל

 

 .ובפירים  כפולה  בתקרה צנרת      08.10.04
 

 במחיר   שיכללו(  מטר  1  כל  מגולוון פח  סרגלי  י"ע  הצינורות  יחוזקו  ,צנרת  פירי  או  אקוסטית   תקרה  של  במקרה

 .בלבד  מתכת  בנדי י"ע  הצנרת  תפיסת  כולל  )הנקודות
 

 .הריצוף  במילוי  צנרת      08.10.05
 

 .פגיעה  למנוע  כדי  הצנרת   על  רזה  בטון  הקבלן   יניח  הריצוף  במילוי צנרת של  במקרה 
 .  פגועה  ולא  שלמה הצנרת  של  לבדוק הקבלן  באחריות  הבטון  הנחת   לפני

 .אורכה  הצנרת לכל  את  להחליף  על הקבלן  ,פגיעה   ותתגלה  במידה

 .הצנרת  להניח  מ"ע הבטון  ברצפת  או בטופינג הקבלן  יחצוב  מילוי  קיים  לא  בו  במקום

 .הנקודה  במחיר  כלולות  החציבה  עבודות
 

 ט "תה  צנרת      08.10.06
 

 בלבד  מחרצת  עם  יחצוב  הקבלן  צלעות  או  מסיבי  בטון  בתקרות,  בטון  או  בלוקים  בקירות  ט "תה  תהיה  הצנרת  כל

 .חוצב  אותם  לקירות  מינימלי  לנזק  לגרום  מ"ע
 .הנקודות  במחירי  כלול  הקבלן  על  המהנדס יחול  החלטת   לפי  החציבות  תיקון

 .הקונסטרוקציה  מתכנן  באישור רק  יהיו  בטון  בקירות  חציבה
 

 הטיח   על  צנרת      08.10.07
 

 או בקיר  הצנרת  להשחיל  ניתן  שלא  חוץ  קירות  או  על עמודים  ותקשורת  חשמל  להתקין נקודות  יש  בהם  במקומות
 .אדריכלי  בגוון  צבוע   מ"ס 4X2.5 מגולוון  פח   תעלת  י"ההיקפית ע  מהסלמת  הירידה  את  יבצע הקבלן  ,בקיר  לחצוב

 .  האביזר  עד  ירידה  לכל

 .היחידה  במחירי  כלולה  ל"הנ  שהתעלה  בזאת  מודגש
 

 08.10.08 שילוט.
 

 בעט   סמויות  ובקופסאות  גלויות  בקופסאות  חרוט  'סנדוויץ  בשלט  הנקודות  סוגי  לכל  הקופסאות  כל  לשלט  הקבלן  על

 .המזין  המעגל  למספר חרוט 'סנדוויץ  שלט  י"ע  והגופים  האבזרים  כל  את  הקבלן  ישלט  כן  כמו  ,מחיק  בלתי
 .העזרים  לכל  הדוגמא  פ"ע לבצע  האישור  ולאחר  המהנדס והמתכנן  לאישור  לדוגמא  שלט  להכין  הקבלן  על

 .בנפרד  עבורו  ישולם  ולא  הנקודה  המחיר  כלול  יהיה  השילוט  מחיר
 

 כבלים  /  חוטים      08.10.09
 

 .תקניים  בצבעים  בלבד  בכבלים  יהיו  לנקודות  החשמל  חוטי
 XLPE FR2  .N2XY בידוד  עם  מאליהם  כבים  יהיו  כבלים
 .הכמויות  בכתב  מפורש  כך  צוין  לא   אם  אף  מחיר  תוספת  ללא ,  המהנדס  החלטת לפי  כבלים  או  צנרת  תכלול  נקודה
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  .מהדק  בעזרת  ורק  אך  יעשו  והם  בלבד  יציאה  או  הסתעפות  בתיבות  יבוצעו  כבלים/החוטים  של  החיבורים  כל          

  אורכם   בכל  יכנסו  ,ללוח  בכניסה  כבלים/חוטים  וקצוות  ,  משותפות  הסתעפות  תיבות  דרך  העוברים  חוטים          
 .מתאימים  שרוולים  או  פלסטיים בצינורות

 )והארקה  אפס  ,הפאזות(  המעגל  מוליכי  כל  את  הקבלן  יסמן  החשמל  בלוחות          

כל נקודה תכלול כבל מונח בתעלה בפרוזדור מהלוח   .י דגלוני פלסטיק לפני כניסתם ללוח"ע
לחדר   בחדר  ,ועד  לנקודה  ועד    י "ע   לתקרה  מוצמד  מאליו  כבה   צינור  הקבלן   יבצע  מהתעלה 

 .הקיר  בתוך לנקודה  עד )הנקודה  במחירי  שכלול(  מגולוון  פח  סרגלי
  כל שינוי  פלסטיק  אזיקוני  י"ע  לתעלות יחוזקו  והכבלים  הצנרת  .פ הפרט התוכניות"חיבור בין הצנרת לתעלות יבוצע ע

 .הנקודה במחיר  כלולים  ל"הנ  האזיקונים  גם  ,מטר 3  כל  וכן  כיוון
 

 תיבות     08.10.10
 

 ולחומר  בהתאם לסוג  תהיינה  'וכו  מעבר קופסאות  ,הסתעפות  תיבות  .המתואר להלן כלול במחיר של התיבותכל 
   .מעלות 850ישראלי לחוט להט  תקן  תו  עם  מאליו  כבה  אך שבשימוש  הצינור

קוטרי  .הצינורות יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיועדים למטרה זו בצורה אטומה בין הצינור לקופסא

 רק יותר ,בתיבות נוספים  פתחים  ניקוב  .בלבד  אחד צינור  יוכנס  פתח  ובכל  הצינורות  לקוטרי  יתאימו  הפתחים
  על  לקופסאות  המכסים  כל  .מ"ס  -2בצורה נקייה וכשהמרחק בין קצבות של שני פתחים לא קטן מ  שיבוצע  בתנאי

 לחזק יש ,  מטר 2  מתחתלגובה  המותקנות  חשמל  קופסאות  .מותקנות  עליו  הקיר  בצבע  יצבעו  התקרה   או  הקיר
 .ברגים  2  עם המכסה את

  של  הסתעפות  כל  .סעף  כקופסת  בגוף  שימוש  יורשה  לא ,סעף  קופסת  תכלול  מאור  נקודת  כל

 לנקודה  המגיעה והצינור  הסלמת לדופן  צמודות  מרירון  קופסאות  י"ע  יעשה  מסלמת  חשמל  נקודות
   .הקופסא  מתוך  יבוצע

 .חרוט  'סנדוויץ  שלט  י"ע  המעגל  למספר תשולט  הקופסא
 .ההשחלה  בזמן  מהקופסא  הצנרת  בריכת  את  למנוע  בכדי  בורג  י"ע  לקופסאות  הנכנסת  את הצנרת  יחזק  הקבלן

 .  בשלמה  ואין  בהכנה  בן  מכסים  יכללו -70וה  -55ה  ,  הגויס  וקופסאות  התיבות  כל

 .הפתיחה  בזמן המכסה  נפילת  למניעת אחד בצד  אזיקון  באמצעות  לקופסא  יחובר  הקופסא  מכסה
 

 
 08.10.11 סימון.

 .המתקן  בכל  והכבלים  והצנרת  הקופסאות  התעלות  המובילים  כל  של  סימון  יבצע  הקבלן

 .המהנדס או  המתכנן  החלטת  לפי  חרוט  סנדויץ  שלט  או/ו  פלסטיק  דגלוני  י"ע  יעשה  השילוט
 .חרוט  סנדויץ  שלט  י"ע  המעגל  למספר   ישולטו  האבזרים  כל

 .הפריט  במחיר  כלול  הסימון  ,בנפרד  הסימון  עבור  לקבלן  ישולם  לא
 

 

 

 מאור   נקודות       08.10.12
 

 
 או   חד-

 
 )הכמויות  בכתב   המתאים  הסעיף  לפי ר "ממ   4  או  2.5 או( ר"ממ  1.5

  יהיו  .כל המתואר להלן כלול במחיר
כבלים  או וחוטים  מ"מ  20  בצנרת

 .ומהדקים  מ"מ 70  ט "תה   קופסת  י"ע  פאזית  התאורה חד  לגופי  ויציאה  לנקודה  ועד  מהלוח  פאזיים  תלת
 או   ,הגוף  בתוך הקופסה  תהיה  בשום מקרה לא.  מהדקים  קופסה עם יבצע הקבלן  ט"תה  מתחתיו  תאורה  גוף  כל  ליד

 .חופשית  לגישה  ניתן  שאינו  במקום

  תוצרת   יהיו  ההדלקה  אביזרי  כל   .ט בצמוד לגוף"י שקע תה"תאורת חירום חד תכליתי יש לסיים ענקודות עבור גוף 

ARKE  VIMAR  האביזר  להתקנת  הדרוש  וכל  חיצונים  ומסגרת  מתכת  ויכללו מסגרת האדריכל  י"ע   שיבחר  בגוון. 
 .מחיר  תוספת  ללא  מחליף  או  יחיד  ,  קוטבי  דו  ,סימון  נורת  עם  יהיה  האביזר
 .בלבד   רחב  יהיה  יחיד  מפסק

 

 .נוסף  פאזה  חוט      08.10.13
 

 .בנקודה  שיותקן  שבגוף  החירום   עבור יחידת  נוסף  פיויסי  חוט  הקבלן   יבצע  ,תכליתיות  דו  ו/או  חירום  לנקודות

 .מפסק  י"ע נכבית  שאינה  קבוע מפאזה  יגיעה  החירום  חוט
 .לגוף  הרגילה  הפאזה  כסימן  סימנה  תהיה  ,מהלוח ישיר  מגיעה  והפאזה  במידה
 .זו  מפאזה  בפועל  שמוזנים  התכליתיים דו  עבור הגופים   רק נוספת  פאזה נקודת   בגין  ישולם  לקבלן
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 פאזיות חד  קיר  חיבורי  נקודת       08.10.14

 

 .המצוין  לפי  באביזר  ויסתיימו  לנקודה  ועד  מהלוח  ר"ממ 2.5  וכבלים  מ "מ 20  בצנרת   יהיו
 

 .פאזיות  תלת  קיר חיבור  נקודות       08.10.15
 

 CEEקוטבי   תלת  בשקע  ויסיימו  לנקודה  ועד  מהלוח  התוכניות  לפי  כבלים  או/ו ובחוטים  ט"תה  או  ט"עה בצנרת  יהיה
 .הכמויות  וכתבי  התוכניות  פ"ע  שנדרשים  נוספים  אביזרים  כולל   גויס  של  ט"תה   אינטרלוק  מפסק  עם

 

 מזגן   או  C.F  ליחידות  נקודות       08.10.16
 

 .התוכניות  פ"ע  אחד  למעגל  יחידות  לנקודה מספר  ועד  מהלוח  בכבלים  יהיו

  נקודות  .א הכלול במחירי הנקודה"לפי תיאום עם קבלן מ ט או מפסק פאקט"הנקודה תסתיים בשקע ניסקו עה

 או  הפנימית  לחידה CEE  בשקע  וסיום  הסעיף  לפי 4X5 או  2.5X5  כבל  י"ע  יהיה  א"מ  יחידות  עבור  פאזיות  תלת
 .מחיר  תוספת  ללא  ,החיצונית  ליחידה מים  מוגן פאקט  או ,  פאקט

 

 UL  תקן  חירום  כריזת/אש  גילוי  נקודות      08.10.17
 

 .האביזרים  להתקנת  והכנה  כבלים  ויכללו  ט"תה  מ"מ  20  אדומים  בצינורות  יהיו
 .הנקודה  במחירי  כלול  מגולוון פח  סרגלי  י"ע   הבטון  לתקרת  ויוצמד  התקשורת  מתעלות בנפרד  יהיה  הצנרת  תוואי

 .ברור  שילוט  כולל  התקרה  על  מרירון  קופסאת  הבטון בתקרת  הקבלן  יבצע בתקרה  נקודה  כל  עבור
 

 .תקשורת  לנקודת  הכנות       08.10.18
 

  ,מחשב  :הכנות לנקודות תקשורת יהיו עבור כל סוגי התקשורת המתוכננת במבנה כגון

 המופיע  אחר  מאוד  נמוך  מתח   או  אחרת  תקשורת  וכל  ישיבות  חדרי  ,בטחון   ,טלפון
 .התקשורת  ו/או  החשמל  של  הביצוע  בתוכניות  יופיע  או

  התקשורת  חדר  או  הריכוז  מארון  צינור  תכלול  הנקודה  .מחיר ממוצע לכל סוגי הנקודות

או מהתעלה בפרוזדור ועד לנקודה בקיר או בתקרה  לנקודה  ועד  התקשורת  מסד  או

  במחיר  הכלולים  מגולוון  י סרגלי פח"משיכה מניילון צמוד לתקרת הבטון עכולל חבל 
  בקיר  לאביזר  או  לקופסא  הצינור  חיבור  הצינור וכולל  על  מתאים  שילוט  כולל  ההכנה

   .התקרה או

  אלא  כלל  עבורה  צנרת  לבצע  צורך  יהיה  ולא  הביצוע  בתוכניות   תופיע  אשר  נקודה
  לא  ,התקשורת  קבלן  י"ע האביזר  אל  י"ע בפרוזדור הרשת  מתעלת  ישירות  חיבור

 .כלל  לקבלן   בגינה  תשלום
 .היעוד  לפי  שונים  בצבעים  מאליו  כבה  מ"מ  25  או 20 הכמויות  בכתב   המצוין  פ"ע  יהיה  התקרות  צינור  קוטר
 25 בקוטר  צינור  עבור  מ"מ  4  ובקוטר  מ"מ  20  בקוטר   מ לצינור"מ   2  מניילון  יהיה  ההכנה  במחיר  הכלול  המשיכה  חוט

 מ "מ.
 

 ק "ח   אבזרי      08.10.19
 

 ARKE  .VIMAR  ויהיו  הקיר  חיבור  בנקודות  כלולים  יהיו חיבורי   אביזרי
 

 .הפעלה  לחצני      08.10.20
 

 ARKE  VIMAR  אביזר  י "ע  ויהיו  ללוח  ישירות  יחוברו .  סימון  נורת  עם  צר   או רחב

 .א"ומ  תאורה  על  לפיקוד  ישמשו
 .גידים  -4ו צנרת י"ע  יחובר

 .מואר  לחצן  כל  ליעוד  ברור  ושילוט  לחצנים  עם ט"תה  ADA הקבלן קופסאת  יתקין  ,לחצנים -4יותר מ   יש  בו  במקום
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 .מובילים     08.11

 08.11.01 כללי .

 .זה  לפרק  גם  יחול  לעיל 08.01בפרק    המצוין  כל

 .משיכה  חוטי      08.11.01

 :הבא   הפירוט  פ"ע  משיכה  חוטי  תכלול  הצנרת   כל
 .קוטר  מ"מ 2  שזור  ניילון  חוט -  מ "מ  20  בקוטר  עד   בצינור
 .מ"מ   4 בקוטר  ניילון  חוט  מ"מ  32  ועד  -25בקוטר מ בצינור

 .מ "מ  8  בקוטר  ניילון  חוט  ומעלה  36 בקוטר  בצינור

ריצפה   ביציקת  והנחה  סעף  קופסאות תכלול  הצנרת  כל  .היחידה של המנורותמחירי חוטי המשיכה כלולים במחירי 
 לקורות  מתחת  ידיים  בעבודת  חפירה  כולל  לרצפה  מתחת  או

 .קונסטרוקטור  הנחיות  לפי
 .תיקון  כולל  חדשים  או  קיימים בקירות  בחציבה  הצנרת  כל

 

 .משוריין  שרשורי   צינור        08.11.02
 

  .המבנה  מקיר  היוצא  הזנה  כבל  י"ע  המחוברים  למכשירים  המיועדים  החשמל  כבלי  על  להגן  מיועדים  אלו  צינורות

 הצינור לתוך  קטע  הכנסת  למכונה כולל  ועד  מהקיר  ל"הנ  שרשורית צנרת בתוך  ל"הנ  הכבלים  להשחיל  הקבלן  על
 .המכונה

 .הכבל  ייחשף  לא  תקינה עבודה  שבזמן  אך  הצינור  לחיזוק לדאוג  הקבלן  על

  יהיה  השרשורי  הצינור  .ל"מ להבטיח הנ "כלולים כל המחברים הדרושים לקיר ולמכונה על "בצינורות הנ
 חומרים/  בשומנים  ועמיד  חשמלית  מבודד  מחומר  חיצוני  ציפוי  ויכלול  מסולסלת  ממתכת
 .במתקן  המצויים

 .הקבלן  י"ע  זה  צינור  י"תוגן ע   לקיר  המכונה  בין כבל  י"ע  למכונה  הזנה  כל
 

 .מפח  תעלות      08.11.03
 

 .בתוכניות  כמסומן  תעלות מפח  להתקין  הקבלן  על
 ,קונסטרוקציות  ,  תקרה  או/ו  לקיר  חיזוקים  ניטים  עם  מכסה  ויכללו  מ"מ  1.5  בעובי  מגולוון  פלדה  מפח  יהיו  התעלות

 '.וכו  קונזולות
 .מקסימום  מטר   3  כל  ליעודה  חרוט  סנדויץ  שלט  י"ע  תשלט  התעלה

 .התעלה  במחיר  כלול  השילוט  מחיר

 .המטלורג   יועץ  מפרט  י"ע   בפרוייקט  במתכות  לטיפול  זהה  יהיה  התעלות  הטיפול  סוג
 

 .סי.וי.פי  תעלות      08.11.04
 

 .ע"ש  ישראלוקס  או  גל-פל  חברת  תוצרת  סי.וי.מפי  יהיו  הפלסטיק  תעלות

  כגון  העזר  אביזרי  כל  גם  יכללו  תעלה  א"מ   במחיר  .התעלות יכללו מכסה עם ציר ועם מחיצה פנימית קבוע

 למניעת  לבנים  פלסטיק  ואזיקוני  כבלים   מחזיקי  ,זוויות  ,סופיות
 .המכסה  נפילת

 .תעלה  של במחיר   כלול  –  המראה  לשיפור לבן  סיליקון  י"ע  יסתום הקבלן  תעלות  בין  בחיבורים
 .התעלה   במחיר  כלול  –  התעלה  ליעודי  חרות 'סנדוויץ  שילוט יתקין הקבלן  מטר 3  כל

  חורים  קדיחת  גם  ייכלל  דלעיל   התעלות  סוגי  כל  במחיר  .י ברגים מתאימים"תחוזק לקיר או תקרה עהתעלה 
  תיקון  כולל ,תקרה  קיר או  צידי 2 בין  תעלות 2  בין הכבלים  מעבר  לצורך  תקרות  או /ו  בלוקים  או  בקירות בטון

 .החדירות
 

 .מחורץ  פח  או רשת  תעלות      08.11.05
 

 08.06.5.  סעיף גם  ראה
 

 או  רשת  תעלות  במבנה   אחר  מקום בכל  המבנה  בהיקף   הקיר  על או  בפרוזדורים להתקין  הקבלן  על
 .מחורץ  פח

 .בלבד  מתפצלים  ברגים  עם  בטון  תקרות  או  בטון  לקירות  יעשה  התעלות  עיגון
 .המערכות  שאר  עם  בתיאום   יעשה  התעלות  עיגון
 ,להשחילם  צורך  יהיה  ולא  בתעלות   המותקנים  הכבלים  את  להניח  יהיה  שניתן  כך  יעשה  התעלות  והתקנת   עיגון
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  .מ מקיר או מערכת אחרת בתקרה"ס  15כלומר צד אחד של התעלה יהיה חופשי מתומך ויהיה רחוק לפחות 

 לתקרה   הגבוה  התעלה  בין  הגובה  וכן  מ "ס 10  לפחות  יהיה  התעלות  בין  לשנייה הגובה מעל  אחת  בהתקנת תעלות
 .מ לפחות"ס 15  יהיה  אחרת  מערכת  לכל  או

 .תוכנית  לפי  יותקנו  התומכים
 .התוכניות  לפי  אינסטלציה  למערכות עיגונים  גם יבצע  הקבלן

 

 המותרות  הכיפוף זוויות  לפי  וכן השטח  תנאי  לפי  וקשתות  מעלות 90-מ  קטנות  זוויות  י"ע  יעשה   התעלות  של  כיון  שינוי
 .בתעלות  מותקנים  להיות  שאמורים  החשמל  כבלי  של

 .התעלות בין  הארקה  לרציפות  לדאוג  כדי  מגולוונת פלטה  י"ע  הקבלן  יחבר  תעלות  של  סגמנטים  2  בין
 ,לחשמל(  התעלה  יעוד  ציון  עם  חרוט 'בסנדוויץ  שלט  מלמטה  התעלה  ג"ע   הקבלן  יתקין  מטר 5  או  כיוון  שינוי  כל

  לאישור  תעלות קטע  של  דוגמא  יכין  הקבלן היחידה  מחירי  כלול  – ').וכו  פסק–  לאל ,חיוני  לבתי ,לחיוני  ,לתקשורת
 .בעבודתו  ימשיך  האישור  ולאחר

 

 08.06.10 סעיף  גם  ראה  –אש    התפשטות  למניעת  מעברים סתימת      08.11.06
 

 מעברי   למניעת  המעברים  את  לאטום  הקבלן  על  ואופקיים  ורטיקליים  בפירים  והכבלים  המובילים  כל  העברת  לאחר

 :שלבים  בשלושה   הקבלן  י"ע  תעשה  המעברים   אטימת  .ועשן  אש
 דרישת   פ "ע  אש  בחומר מונע  הכבלים  את לצפות  יש  קומות  בין  או/ו  אש  בין אזורי  סוג  מכל  כבלים  במעבר  .א

 .החדירה  של צד  בכל מ"ס  60  -מ  פחות ולא הבטיחות  יועץ
 ועשן   אש  מעבר  המונע רזה  בטון  י"ע  ייסגר   ברצפה  החור  לגבולות  ועד  העוטפים  בין הצינורות  הנותר  הרווח  .ב

 .שעות 2  למשך

 מעבדת   י"ע  והמאושר  שעות 2  למשך אש עמיד  בחומר  ימולאו  הצנרת בתוך  שנותרו  המרווחים    .ג
 UL או DIN או  .הישראלי  התקנים  ומכון BS .כלשהו  פוליאוריטני  בקצף  שימוש  יאושר לא

 הקבלן   של  הבטיחות  ממונה אישור  את   ולקבל  במבנה  ורטיקלי  פיר  בכל ל"הנ   את  ולבצע  לעבור  הקבלן  באחריות
 .בכתב   הביצוע  לתקינות

 אשר נפילות  למניעת  עבודה  משטח  יבוצע ,מ"ס 20  על  עולה  מצלעותיו שאחת  או  ר"מ 0.04  על  עולה  ששטחו  בפיר
 .לשעתיים  אש  עמיד  גם  יהיה  זה  משטח  .לפחות  ג"ק   150  של  עומס  יישא

 08.06.10  סעיף גם  ראה  – בנפרד  עליה  ישולם  ולא  היחידה  במחירי  כלולה  החורים  אטימת
 

 חפירות    08.11.07
 

 .באדמה  כבלים  הנחת  עבור חפירות  לבצע  הקבלן על  העבודה   במסגרת
 פחות   לא יהיו החפירות  כל אלא  הכביש  של  הסופי  גובה המפלס  מפני  מ"ס -100מ בכתב   אחרת   צוין  לא  אם

 הקבלן  על  .  בחפירה  זה  ליד  זה   המונחים  הכבלים  או  לכמות הצינורות בהתאם  הדרוש  וברוחב ובתוכניות  הכמויות
 ,  כ"הטל  חברת  ,  מקורות,  חשמל חברת   ,  משטרה  ,  בזק  כגון , הדרושים  הגורמים מכל  חפירה  היתרי ולקבל  להגיש

 '.וכו  א "קצ
 

 ,  זמן לאחר  ישקעו  לא  הסופיים  הקרקע שפני  כך  והדוק מ "ס  30  בנות  בשכבות  כסוי  , לכלול החפירה יש  במחיר

 החפירה  ועקב  במידה  המהנדס  החלטת  פ"ע  .או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו/מצעים לפי הדרוש בכביש ו
 הקבלן  ויתקין  יספק  החפירה  לכסוי  שהיה  בחומר  להשתמש  ניתן  לא

  הצינור  מעל  החפירה  בתוואי  תקני  סימון סרט  הקבלן  יניח מהקרקע  מ"ס  40  .פ בשטח"פ החלטת מנה"מצעים ע

 כלול  הסרט  מחיר  .  המונח  הכבל  או
 .החפירה  במחיר

 .העבודה  גמר  מיום  שנה  במשך  התעלה  במקום  שתוצרנה השקיעות  לכל אחראי  יהיה  הקבלן
 

 לקבלת   עד אופטימלית  הרטבה  עם  המילוי  את  הקבלן מתוכננים יהדק  או  קיימים  כבישים  או  למדרכות  מתחת
 .נוסף  תשלום  ללא  כל זאת  אאשו ד"מודפ   לפי  98%  צפיפות

 

 

   עצים  שורשי ,  ניקוז  ,  ומים ביוב  צינורות  בדבר עצמו את  לעדכן ,  החפירה   לפני השטח  את היטב הקבלן לבדוק על

   את  ולבצע  החפירה  בתוואי  להימצא  העלולים  עמודים  ובסיסי  קרקעיים  תת חשמל  וכבלי  טלפון  כבלי  עצים  וגזעי

 .נזק   יגרם  שלא  כך  העבודה
 

 האמצעים  כל  וכן  לחפירה  נפילה  או  התקלות  למניעת  מתאימים  באמצעים  לנקוט  הקבלן  על  החפירה  בצוע  עם

 .מהחפירה  שהוצאו  העפר ערמות  עקב  או  החפירה  עקב  להיגרם  העלולים לרכוש  או  לנפש   נזק  למניעת  הדרושים
 

 אפשרי  מקום  אל  הנותרת  האדמה  סילוק  ,  השורשים את הוצאת  ,  הדרושות  התמיכות  כל  את  כולל  החפירה   מחיר
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 מטר  עד לגובה  עצים  ושרשים צמחים  , מפולות , ים  מי  ,  ביוב  מי ,גשמים  מי  ,תהום  מי  סילוק  ,  המהנדס  יקבע  אותו

 '.וכו  משתלבות  אבנים  פירוק  במדרכות  אספלט  חלקי  ,  וחצי
 

 או  במדרכות   אספלט ,קשה  כורכר או  חציבות  כולל  ,  בידיים  או  בכלים  הקרקע  סוגי בכל  חפירה  כולל  החפירה   מחיר
 .החפירה  בתוואי  המצויים שהוא  מכשול  כל

 

 מבחינת  גם  החפירה  לתוואי  העדכניות  התוכניות כל  את  לידיו  לקבל   ביצועה  לפני  ,  העבודה  בשטח לבקר הקבלן  על
 .הצעתו  את  להגיש לכך  ובהתאם  הקשיים  כל  את  להעריך ,  עתידיים  או  קיימים  למגרשים  כניסות , חניה  מפרצי

 

 .המזמין  מטעם  המהנדס או אישור המהנדס   ללא  חפירה  אין לכסות  :  בזאת  מודגש
 

 .הבצוע  מהמהנדס לשיטת מראש  אישור  לקבל על הקבלן  החפירה  בתוואי  קרקעי  מבנה תת   של  מקרה  בכל
 

 .בתוכניות  המופיע התוואי  פ"ע  , חשבונו  ועל  הקבלן  מטעם  מוסמך  מודד  י"ע  יסומן  החפירה  תוואי
 

 השחלה  ברכות/שוחות      08.11.08
 

 בתוך  הברכה  ליעוד  )הבריכה  במחיר  כלול( מתכת  לוחון  י "ע קימה  ובר  ברור  שילוט  יכללו  ההסתעפות  בריכות  כל

 .תקשורת  או  חשמל  סימון  עם  פלדה  יצקת  מכסה  וכן  הברכה
 

 ומקור  הכבל  וחתך  לייעודם  חרוט 'סנדוויץ  בשלט  הכבלים  כל  ישולטו  הסתעפות  בבריכות  וכבלים  צנרת במעבר
 .הבריכה  במחיר  כלול   השילוט כל  ,  בצבע  הבריכה  בדופן הצנרת  שילוט  לרבות  ,הזנה

 .ומבחוץ  מבפנים  החוליות  וביטון ,החפירה  כלולה  הבריכה  במחיר   כאשר  בתכניות  המסומן  בקוטר  תהיינה  הבריכות
 .מ "ס  130  מעל  יעלה  לא  חיצוני  שטח  מפני  הבריכה  גובה

 

 השירות  סוג  לפי  ועם כיתוב  יצוק  פקק  עם  400D תקן  לפי טון  40  של  מינימלי  לעומס יהיה  הבריכה  מכסה

 .  )תאורה,תקשורת  ,חשמל(
 

 בין  המתכתי  חלק  את  .הבריכה  במחיר כלול ניקוז  מ עבור"ס 20בגובה   חצץ  שכבת לבצע   יש  הבריכה  בתחתית

 בגובה   תצא  הבריכה  בדופן  הצנרת  ובגריז  בזפת  לצפות  יש  והפקק  המכסה של  הסופית  לקרקעית  מעל  מ "ס 20
 .  הבריכה

 

 .הבטון  או  האספלט  במשטח שישתלב  כזה  יהיה הסופי  וגובהה  האתר  מהנדס עם   יתואם  הבריכה  מיקום
 

  ,בתוכניות  המספר המופיע  לפי  בדופן  ברכה  כל  ימספר  וכן  ,הברכות  את כל  בתוכנית ימספר  הקבלן           

  מ"ס 8  יהיה  והאות  המספר ,וגודלו  שיבחר  גוון  בכל  בצבע  יהיה  המספור  .עדות  תוכנית  תוצא ובהתאם

 ).הבריכה במחיר  כלול(  מינימום
 

 .הביצוע  תחילת  עם  תיאום  המהנדס בישיבה עם  תסוכם  המספור   צורת
 

 וללא  המהנדס  הוראות  לפי  הברכה  קוטר  את  ולהגדיל  לברכה  ירידה  סולמות  לבצע  יש  'מ 1.3-העמוקות מ  בברכות

 .הבריכה  במחיר  שינוי

 

 סגירתו   ,הריצוף  פתיחת  כולל  מרוצף  ו/מגונן או  באזור  קיימים   קוים  על  הקמתה  גם  יכלל  הברכה  התקנת  במחיר

 .המקורי  למצבה  המדרכה  והבאת
 

 .ומוליכים  כבלים           08.12

 UVהגנת    ובעל  N2XY)  מסוג  כבלים(  XLPE  מעלות  90 בידוד  ועם  מאליה  כבה  מעטפת  בעלי  יהיו  הכבלים  כל
 בר   בשילוט  חשמל  ללוחות  ובכניסה  קומתי מעבר  ארון  או  תיבה  בכל  הכבלים  את  לשלט  יש  בתעלות  כבלים  בהנחת

 טבעת י"כבל ע  רזרבת   הקבלן  ישאיר  הלוחות  באזור  .מקור הזנה וחתכו ,השילוט יכלול יעוד הכבל )במחיר  כלול(  קימה

  הרזרבה כלולה  בנקודות(  למדידה  הינו  הכבלים  ואורך  במידה רק  תשולם  הכבלים  רזרוות  – בעתיד  הלוח  תחזוקת  לצורך
 ).היחידה  במחירי

 

 .במתקן   תאורה לגופי  צבירה   פסי  יותקנו

 .א"מ  לפי  וימדדו  שלוש הדלקות  מלבניים  יהיו  הפסים
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  להתקנה מלאה כגון הפסים בהתאם לסוג התקנה המחברים לקיר או א יכללו כל האבזרים הדרושים"במחיר מ

 של   המקוריים  האביזרים  כל  ,  'וכו  סופיות  ,סוג  זוויות מכל  ,המזינים  החשמל  לכבלי  חיבור  ,חיבור   אלמנט  או  תקרה
 .תעלה  א"מ במחיר  ויכללו כאמור  ההתקנה  תוואי  לפי  יותקנו  הציוד

 4  מוטות של בנמצא ויש  מטר 5  להתקין  עליו  לדוגמא אם(  בפועל  המותקן  צבירה  פסי  אורך עבור  רק  לקבלן  ישולם
 ).הקבלן  חשבון  על  יהיה  להתקינו  ניתן  שלא  והחומר בלבד  מטר  5 לקבלן  ישולם  מטר -2ו

 

 180FE90E.  תקן  לפי  הלוגן  נטול  מאליו  כבא  עם מעטה NHXH  מסוג  יהיו חירום  למערכות  אש  עמידי  כבלי

 
 

 .הארקות       08.13

 08.13.01 תקנות .

 .  יסוד  הארקות  וכן  נמוך  במתח   הגנות  או  הארקות  בדבר  החשמל  חוק  פ"יבוצעו ע   בבניין  הארקות  כל

 .החשמל  חוק  לפי  יסוד  הארקת  הקבלן  הבניין יבצע  ובחלקי  ביסודות

 .מתכתיים  שירותים  הארקת       08.13.02

 

 להובלת  מוליכות  פח  תעלות  ,אקוסטיות  תקרות  כגון  במבנה  המתכתיים  השירותים  לכל הארקה  לבצע   הקבלן  על
 '.וכו  חשמלי  ציוד  הכוללות  קונסטרוקציות  הגז  צנרת  ,המים  צנרת  ,כבלים

 .קיימא  בר  ושילוט  המוארק  לשירות  המחוזקת  שלה  ותכלול מתאים  בצינור  מ"מ   10  נחושת  חוט  י"ע   תבוצע הארקה

 .ותחזוקה  בדיקה  לצורך  המוליך החיבור  למקום  להגיע  יהיה  שניתן  כך  תותקן   הארקה

 
 

 השואה   פסי      08.13.03
 

 .לפחות  וחצי  מטר  ובאורך 50/5  בחתך  מנחושת  השואה  פס  לבצע  יש

  50/5  בחתך  נחושת  עשוי  מלבני  פס  יהיה  ההשוואה  פס   .יחוברו לפס השוואה בלוח כל השירותים המתכתיים

 קפיציות   דיסקיות  עם  פליז  עשויים 3/8  ברגיי  ויכלול  מ"מ
 .ואומים
 .נפרד  לבורג  יחובר  שרות  כל  ,לפס  המחוברים  המתכתיים  השרתים  ממספר   2-ב גבוה  יהיה  הברגים  מספר

 

 ברק   כליא      08.13.04
 

 .הורדה  ומערכת   קליטה  מערכת  תכלול  הברק  כלאי  מערכת  .מבנה  בכל  ברק  כלאי  מערכת  לבצע  הקבלן  על
 .האחרונה  בגרסתו 1173  ישראלי תקן י"עפ   יבוצעו  הברק  כלאי  בנושא  העבודות  כל

 

 :ההורדה   מערכת
 

  מטר מרחק לאורך 20פ התקן וכל עד "עגולים בתוך עמודי הבניין בכל פינה עיקרית ע מ "מ  10ברזלי  2י "תהיה ע

 מערכת   .מטר  20  על  עולה  לא  אשר  במרחק  המבנה  בתוך גם  ירידות יתבצעו  בנוסף  ,ירידות  2  כל  בין  הבניין  היקף
 .יסוד  הארקת  לטבעת  שני  ובצד  ,ריתוך י"ע  הגג   אחד לברזלי  בצד   תחובר  ההורדה

  .ל לרבות ריתוך מערכת ההורדה לגג ולטבעת הארקת יסוד"במחיר מערכת ההורדה כלול כל העבודות הנ

 לפי   לפחות  מ"ס 9  של  חפיפה  י"ע  עולים  ברזלים  2  בין  הבניין  גובה  לכל  ריתוך  י"ע  רציפות ההורדה תהיה  מערכת
 התקן 

 

 
 כל   את  לחבר  יש  ,היותר  לכל  מטר 5  של  במרחק 

   :מערכת קליטה

 וערב  שטיב  ורשת  הבניין  בקונטור  40/4  נחושת  מפס  תהיה
 .הברק  קליטת למערכת  לחברם  התקן  פ"ע ונדרשות הגג  על ממוקמות  אשר   המערכות

 .תקן  פ"ע  הגג  משפת  מטר  של  ירידה  תכלול  הברק  קליטת  מערכת

 .ההורדה  למערכת  קליטה  מערכת  ריתוך לרבות  ל"הנ  העבודות  כל  כלול  הקליטה  מערכת  במחיר
 

 .הנפרד  עליה  ישולם  ולא  החוזה  של  היחידה  במחירי  כלול  הברק   לכלאי  התקנים  מכון  ביקורת  להעביר הקבלן  על
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 חשמל   לוחות  08.14

 

 התקנים  מכון  של  האינטרנט  באתר 61439  תקן  כבעל מופיע  אשר לוח  יצרן  י"ע  רק יבצעו  החשמל  לוחות

 .הלוח  גבי  על ויוטבע  יסומן  התקן  תו

 

 IEC.  61439  פי  על  100KAעד   ובקרה  פיקוד  ,קבלים  4000A-,100A חלוקה  לוחות  08.14.1
 

 .כלליות  והנחיות  הגדרות  - 1 פרק
 

 תקן   בתו  לוח  וסימון תקינה ,התקנים  מכון  אישור   1.

 .נמוך  מתח  חשמל  לוחות  ליצור כמפעל  הוסמך  אשר  ,התקנים  מכון  י"ע  מאושר  יצרן  יהיה  מרכיב  יצרן
 IEC61439-2.והאירופאי   61439-2  י "ת  החדש  הישראלי התקן  פי  על  ומורכב  מתוכנן  להיות  צריך  החשמל  לוח
 .התקנים  של מכון  מקורית מדבקה  באמצעות  ישראלי  תקן  בתו  מסומן להיות  צריך  החשמל  לוח

 

 ASSEMBLY SYSTEM .2- לוח שיטה

  ,צבירה  פסי  ,לוח  מבנה(  המקורי  היצרן  ידי  על  שהוגדרו  כפי  ,חשמליים  ,מכאניים  אביזרים  של  שלמה  סידרה

 ובהתאמה   המתכנן  לדרישות  בהתאם  שונות  הרכבה  בתצורות  להרכבה  ניתנים  אשר  '),וכו  חיווט  ,מפסקים

 המקורי  היצרן  לקטלוג  מלאה
 

 קצר מרבי וזרם  נומינלי  זרם מרבי  ,שיטה  לוחות סדרת   3.

 :כדלקמן   ,במתקן  הקיימות  ההתקנות  סוגי  כל  את  יכללו  שיטה  לוחות  סדרת

 100KA/1s ;4000Aהוא   קצר וזרם  צבירה  פסי  של  לזרם מרבי  הרצפה   על  העמדה

 25KA/1s  250A  הוא  קצר וזרם  צבירה  פסי  של מרבי  לזרם  הקיר  על  תליה
 

 Original Manufacture .4 – יצרן  מקור

 גוף   י "ע  המאושרת  ,תלויה בלתי  במעבדה  בדיקות  ביצע  ,כן  וכמו  שיטה  ללוח  הנדסי  פיתוח  ביצע  אשר   ארגון
  ,תוכניות  :לרבות  רכיבי הלוח  כל  את  יעודי  קטלוג  באמצעות  תיעד  מקור   יצרן  IEC.בינלאומי של 

 .ועוד  טמפרטורה  טבלאות  ,והובלה  הוראות  ,בלוח  מפסק  הרכבת  לכל הרכבה  הוראות  ,סרטוטים
 .מרכיב  יצרן  וגם  מקור  יצרן  להיות  יכול  מקור   יצרן

 

 Assembly Manufacturer .5 – יצרן מרכיב

 .מקור יצרן  ובכפוף להנחיות  המתכנן  דרישות  פי  על  הלוח  של  וההרכבה  התכנון את  מבצע אשר  ארגון
 .הישראלי  התקנים  וממכון  מקור  מיצרן  בתוקף   הסמכה  תעודת בעל  להיות  צריך  מקור   יצרן
 .בלוח  המותקן  האביזר  בסוג  או  בהרכבה שינוי  כל  על  יצרן מקור  אישור  לקבל  חייב  מרכיב  יצרן

 

.6   (FU) Unit  Functional  –  ותפקוד   הגנה  יחידת 

  כן עליו לכלול את רכיבי .כל אביזר הגנה או פיקוד המורכב בלוח צריך להיות בדוק ומקוטלג בקטלוג

 תקניים   צבירה  פסי  תעלות  או  יציאה  ולכבליצבירה   לפס  חיווט  הנחיות  וכן  המפסק לרבות  ,ההרכבה
 

 .מאושר  ערך  שווה או  Electric  Schneider מתוצרת  PRISMA כדוגמת  מודולארים  לוחות  יהיו  הלוחות  7.

 

 
 .תקנים  –  2  פרק

 

 certificate  IEC  תעודה   באמצעות  ומאושרים  בדוקים  יהיו  בו  המותקנים  והאביזרים  הלוח  מבנה

 1000Vעד  נמוך  למתח   ובקרה  מיתוג  ללוחות   כלליות  דרישות –  1 חלק 61439  י"ת   1.

 1000Vעד    נמוך  למתח   ובקרה  מיתוג  ללוחות יעודיות  דרישות  –  2 חלק 61439  י"ת   2.

 להפעלה  והמיועדים  המותקנים  נמוך למתח  ובקרה  מיתוג  ללוחות  יעודיות  דרישות  –  3 חלק  61439 י"ת  3.

 מיומנים  לא  אנשים  בידי  ולשימוש

 בניה   באתרי  להתקנה  נמוך  למתח   ובקרה  מיתוג  ללוחות  יעודיות  דרישות -  4 חלק 61439  י"ת   4.

 busway  צבירה  פסי  תעלות  סינוף למערכת יעודיות  דרישות -  6 חלק  61439 י"ת  5.

.6  62208  IEC  – וחיצונית   פנימית להתקנה  ופוליאסטר  נירוסטה  ,ממתכת  ארונות  ריקות עבור  תיבות 
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.7    62262 IEC –  מכאני  הלם  בפני  הגנה דרגת  -  IK 

.8  61921  IEC  –  ההספק   כופל לתיקון  ולוחות  הספק  קבלי 

.9  IEC60831  – עצמי ריפוי  כושר healing  self עד   למתח  AC 1KA )1+2  חלקים ( 

.10  –IEC60947 2/3/4  חלקים  (  ומגענים  מנתקים  ,מפסקים  לרבות  מיתוג  ציוד ( 

 EMC - Electromagnetic Compatibility - IEC61000 .11 – ( חלקים 2 עד 6 )

.12  1643-11  IEC  – קצר   זרם  התרחשות בעת  מתח  מגן נחשולי לבין  הגנה   מפסק  רכיב  בין  תאימות 
 

 .מקורי יצרן  של  יצור  ותוכניות  תוכנה  ,קטלוג  -  3 פרק
 

 אינפורמציה  יכלול הקטלוג  .לספק  מתכוון  המוצר שהוא  של  מפורט  קטלוג יהיה  המרכיב היצרן  ברשות   1.

  ,צבירה  פסי  הוראות  ,לתקנים התאמה  ,חיווט  ,ההרכבה  הוראות  ,ההרכבה   שיטת  ,החומרים  סוג  על  טכנית

 בעתיד   ציוד  לתוספת הנחיות  ,טמפרטורה   עליית  טבלאות   ,אחסנה  הנחיות  ,הובלה  הוראות  ,מידור  שיטות

 ועוד

 טמפרטורה   ולחישוב  תקני  לוח  מבנה   לתכנון  המקוריצרן   של  מקוריות  תוכניות   2.

 נחושת   לכיפוף וחירור  המקור  יצרן  של  מקוריות  אוטוקאד   יצור  תוכניות  3.

 בלוח  רכיב המורכב  לכל  הרכבה   הוראות   4.
 

 .לאישור  תוכניות  הגשת  -  4 פרק

 : הבאים  המסמכים  את   להציג  יש  מרכיב   יצרן   לאישור  תוכניות  הגשת   בעת 

 להנחיות   בהתאם  נעשה  שהתכנון  להוכיח  כדי  יצרן המקור  של  מקורית  באמצעות תוכנה  לוח  מבנה  תכנון    1.

 יצרן המקור 

 טמפרטורה   חישובי  יציג  המרכיב  יצרן  .יצרן המקור  של  מקורית  תוכנה  באמצעות  טמפרטורה   חישובי    2. 

 מפסק   בכל  המרבי  ההעמסה  זרם  את  הכוללים

 לאישור  המוגש הלוח  של  החיבור  לפרט   תואם  שהוא  חיבור   פרט  תצלום  הכולל  מקור יצרן  קטלוג  3.

 המקור   יצרן  של  צבירה פסי  וחירור כיפוף תוכניות   4.

 המפסקים   לחיווט חתך שטחי  טבלת  5.

 בתקן   כנדרש שיגרה בדיקות  ביצוע דוח  6.

 ואחסנה  הובלה  הנחיות   7.

 ברגים  לסגירת  מומנטים  טבלאות  8.

 והתקן   מקורי יצרן   לקטלוג  בכפוף ,החשמל קבלן באחריות  לשטח והתאמתם  הלוחות  מידות  9.

 MADE  ASסופיות   תוכניות  10.

 המרבי   העמסה  זרם  - INCנתון   הכוללת  קווית-חד   תוכנית  11.

 כלליים  חשמליים  נתונים  12.

 בשטח   לוח  מבנה התקנת  בעת  האוורור על  לשמור  כיצד  לקבלן  הנחיות  כולל  IP,לוח  אטימות  דרגת  13.
 

 הקיר   על  ותלייה  הרצפה  על  להעמדה  ללוחות  ומעטפת  )מסד(  לוח  מבנה - 5 פרק

 כדי  זאת  .חיצונית   במעבדה  ואושר  שנבדק  כפי  מקור  יצרן   להנחיות  בהתאם  להיות   חייבת   ארקה  רציפות 

 קצר  זרם  התרחשות  בעת   ורכוש  אנשים  על  ולהגן   לשמור 
 

 61439  י"ות   IEC61439-2 לתקן  certificate תעודה  תהיה והמעטפת   הלוח  למסד  1.

 P  Prisma כדוגמת A4000  – 100KA  ICW עד  צבירה   פסי  להתקנת  יתאים  הלוח  מבנה  2.

 כדי  זאת  .ומחיצות  כיסויים  ,הרכבה  ופלטות  דין  פסי לרבות  ,מקוריים  יהיו  בלוח  המורכבים  המתכת חלקי  כל    3.

 הארקה   רציפות   נשמרת  שאכן  לוודא

 ביניהם   ומאורקים  קורוזיה  בפני  עמידים  יהיו המתכת חלקי  וכל הלוח  מבנה   4.

 כוחות   בפני  מנת לעמוד על  מספיק  מכני  חוזק  בעלי  יהיו  ודלתות  צירים  ,נעילה  אמצעי  כולל  ,המבנים  כל    5.

 קצר   זרם   התרחשות  בזמן  הנוצרים  דינמיים-אלקטרו

 פגיעה   מפני  כדי להגן  זאת ,דלת  יש  אם גם  ,מחדל כברירת  פריקים  פנלים  בעל  יהיה השיטה  לוח מבנה    6.

 חשמלית  קשת בפני הגנה  לספק  כדי ,כן וכמו   מורשים  ולא מורשים  שהם  באנשים  מקרית

 בתקן   כנדרש בלבד  מברג  י"ע  להסרה  וניתנים מקוריים  יהיו  הפנלים   7.

 A4000 של  לזרם  עד  סוגי ההרכבות  כל  את  לבצע ויאפשר  מודולארי  יהיה  השיטה  לוח    8.
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 מהירה   לפתיחה  פתיחה  ולחצן  מפתח  הכולל  נעילה  אמצעי  ועם  אחיזה  נקודות  בשלוש  תהיה  הדלתות  נעילת    9.

 מחוסמת   זכוכית   בעלות  שקופות  או  חלקות  ממתכת  דלתות  יהיו  הדלתות  10.
 

 הקיר  על  לתלייה  חשמל  ללוחות  ומעטפת  )מסד(  לוח  מבנה  5.1
 

 61439  י"ות   IEC61439-2 לתקן  certificate תעודה  תהיה  והמעטפת   הלוח  למבנה   1.

 G  Prismaכדוגמת   ICW25KA  ו  A 630 עד  צבירה   פסי  להתקנת  יתאים  הלוח  מבנה  2.

 כדי  זאת  .ומחיצות  כיסויים  ,הרכבה  ופלטות  דין  פסי לרבות  ,מקוריים  יהיו  בלוח  המורכבים  המתכת חלקי  כל    3.

 הארקה   רציפות   נשמרת  שאכן  לוודא

 נגיעה   מפני  להישמר כדי זאת  ,דלת  יש  עם  גם  מחדל כברירת  פריקים  פנלים עם יהיה  השיטה  לוח  מבנה  4.

 חשמלית   קשת בפני  הגנה  ,כן  וכמו  מורשים  ולא  מורשים  שהם  באנשים  מקרית

 מהירה   לפתיחה  פתיחה  ולחצן  מפתח  הכולל  נעילה  אמצעי  ועם  אחיזה  נקודות  בשלוש  תהיה הדלתות  נעילת    5.

 אנשים   י"ע  הדלת  בפתיחת  צורך  ללא  ,דרכן  לראות  אפשר  שיהיה  כדי  מחדל  כברירת  שקופות  יהיו  הדלתות    6.

 מורשים  לא

  בהתאם לגודל הנישה ,אחד ליד השני או אחד מעל השני :ישנן מספר אפשרויות הרכבה 7.

  מ בלבד ומיועד להתקנה תחת הטיח"מ  175עבור לוחות משרדים או בתי ספר עומד הלוח צריך   8.

 מהצד לכניסת כבלים 300רוחב   תא  להתקין ,הצורך לפי ,אפשרות קיימת  9.
 

 התחשמלות  הגנה מפני  דרגת  ,IK  -  מכני  הלם  בפני  הגנה  דרגת  ,IP  -  אטימות  דרגת  -  6 פרק
 

 IP30.  תהיה  שיטה  לוח  למבנה אטימות  דרגת ,מחדל  כברירת   1.

 פנלים  ועם דלת  ללא או  דלת  עם  תהיה  IP30  אטימות דרגת  2.

 IK10. תהיה  שיטה  לוח  למבנה IK הגנה  דרגת ,מחדל  כברירת  3.

 יצרן   IPXXB. מדרגה   תהיה  "חיים"  בחלקים  מקרית מנגיעה  להיגרם  העלולה  התחשמלות  מפני  הגנה  דרגת  4.

 .מקוריים  בכיסויים  להשתמש חייב  מרכיב

 כלי  באמצעות  פריקים  פנלים התקנת  בעזרת  תהיה מקרית  ונגיעה  מפני התחשמלות  הגנה  ,מחדל  כברירת   5.

 .בלבד  עבודה

 הבטיחות  על  שמירה  תוך  ולתחזוקה  להפעלה נוחה  גישה  שתהיה  כך ,בלוח  יותקנו  ואביזרים  ציוד  6.
 

 .  הקיר  על  תליה או  הריצפה  על  להעמדה IP55  אטימות בדרגת  שיטה  לוח  למבנה   והנחיות  הגדרות  6.1
 

 IEC61439. וכן  61439 י"ת  התקנים  במכון  המאושר  שיטה  מלוח כחלק  יהיה  הלוח  מבנה  1.

 .הייצור  במפעל  המותקן  מיוחד  אטימה  פס  עם  יהיו  IP55  אטימות  בדרגת  דלתות  2.

 .  IK10תהיה  מכני  הלם  בפני  הגנה  דרגת   3.

 .  וכדומה  או מגענים  ממסרים  מתחת  וקיימים במידה שקופים  או  פנלים פריקים  עם  יהיה  הלוח  מבנה    4.

 . הדלת  צורך בפתיחת  ללא  הציוד  את  דרכן לראות  אפשר  שיהיה  כדי  שקופות  דלתות  יהיו הדלתות    5.

 . התחתון  מהחלק כבלים לכניסת  אטם פס  ויכלול ריצפה  עם יסופק על הריצפה  להעמדה הלוח  מבנה   6.

 .  שיטה  מלוח  חלק  וזה  מקור יצרן י"ע  המאושר  מיוחד  התקן  למעט הלוח  במעטפת קידוח  לבצע איסור  חל    7.

 .ארקה  וחוט  פתיחה ציר  על  הפנמיים  הפנלים על  יותקנו  וכדומה  בוררים  מודד רבי  ,הסימון  מנורות  כל    8.

 יצרן  והנחיות  הכבלים  לכמות  בהתאם ג"פלנ  או  אנטיגרונים  הרכבת  יבצע   המרכיב  יצרן   כבלים  כניסת  עבור   9.

 .המקור
 

 התקנתם   ואופן  מבודדים ,צבירה  פסי  - 7 פרק
 

 .מקור  יצרן  בקטלוג  ומוגדרים IEC61439-2 תקן  בעלי  להיות  צבירה צריכים  פסי  1.

 .קידוח  בפעולת  צורך  וללא  הלוח מחברים מחזית  ופירוק  חיבור  לאפשר   צריך צבירה  פס  2.

 .קירור  ותעלות  צלעות  באמצעות גבוהה  לעמוד בטמפרטורה  צריך  הצורתי  הצבירה  פס  ,חיבורים  ריבוי  בשל    3.

 פרק   ולמשך ICU  בלוח המחושב  קצר   לזרם  מותאמים  להיות  צריכים  ראשיים  בלוחות ומבודדים  צבירה  פס    4.

 ICW=ICU.  -  שנייה אחת  של  זמן

 .יציאה  מפסקי  הזנה  לצורך  חלוקה  ופס ראשי  פס :צבירה  פסי  סוגי  שני להיות  צריכים  אחד  שיטה  בלוח  5.

 לתוכניות ובכפוף  המתכנן  לדרישות  בהתאם  הלוח  של התחתון  או  העליון  בחלק יותקן  ראשי צבירה  פס    6.

 .המקור  יצרן  קטלוג  מתוך  והנחיות
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 .תאים  הזנה לשתי  לאפשר כדי  הלוח  בצד יותקן לחלוקה  צבירה  פס    7.

 הוספה   ,תחזוקה  לצורך פעולות  הלוח  מחזית  ישירה  נגישות  להיות  חייבת  חלוקה ולפסי  ראשי צבירה  לפסי    8.

 פסי   התקנת  תאושר  לא( התקן  פי  על  שנדרש  כפי  ,גרפית תקופתית -תרמו  בדיקה  לצורך  ,כן  וכמו  החסרה  או

 ).הקיר   על  לתליה  ללוחות  למעט  ,מפסקים   מאחורי  צבירה

 נתון   להגדיר ויש  הצפוי הקצר  לזרם בהתאם  המקור יצרן  בקטלוג  יוגדרו  צבירה פסי  של המבודדים  מספר  9.

 .  לאישור בתוכניות

 באמצעות  תעשה  וסגירתם  השיטה  מלוח  כחלק מקוריים  יהיו  צבירה  לפס  מחברים  לחיבור  והאומים  הברגים  10.

 .המקור  יצרן  של  הרכבה פי הנחיות  על  הנדרשת  במידת הכוח  מומנטים  מפתח

 .  2B מסוג תהיה  צבירה  פסי  של  המידור דרגת  ,מחדל  כברירת  11.

 וניתן   מקרית  נגיעה  מפני  והגנה  אוורור  פתחי  שיטה הכולל  בלוח  צבירה  פסי  לכל  להיות  צריך  מקורי  כיסוי

 .  בתקן כנדרש  ,בלבד  עבודה  כלי  באמצעות  להסירו

.12 

 והאחורי  העליון  ,התחתון בצד  ,בחזית  :  כגון  ,הצדדים  מכל  להיות  צריך 2B  צבירה  פסי מידור  ,בתקן  כנדרש  13.

 .  הראשי  המפסק  של  הנומינלי לזרם  בהתאם  יהיה  ראשי צבירה  לפס  החתך  שטח  14.

 .  DF  העמסה  מקדם  כפול  ממנו המוזנים  המפסקים  סכום  פי  על  יהיו  לחלוקה  צבירה  פסי  של  החתך  שטח  15.

 .  מבודד  עם אפס באותו  הפאזות 3  של  צבירה  להתקין פסי  נדרש   אלקטרומגנטיים  שדות  להקטנת  16.
 

 .שיטה  בלוח  פיקוד  או הגנה   לאביזר וחיווט  הרכבה  למכלול  כלליות  הגדרות  - Unit Functional  - FU  -  8 פרק
 

 את  לבצע  חייב  מרכיב   יצרן  ,לכן   .ומגוונות  רבות  הן  האפשרויות הקיימות  ומגוון  מאחר מאוד מורכב  זה  פרק  :כללי

 המקור   מיצרן  לקבל  המרכיב היצרן  חייב  זה  חיבור   פרט קיים  ולא  במידה  .מקור   יצרן לקטלוג בהתאם  הרכבתם

 .לביצוע  בכתב  אישור
 

 חריג   באישור  למעט ,אופקית  ולא  אנכית  בהתקנה  יותקנו  שיטה  בלוח  המפסקים  כל  ,מחדל  כברירת    1.

 .מהמתכנן

 רק  תהיה  הציוד  לכל הגישה  .הלוח  מחזית  להחלפה  וניתנות  מודולארית  יהיו  (FU)המפסקים   תפקוד  יחידות  2.

 .מלפנים

 הלוח  מחזית   ישירה  התקנה  לאפשר כדי  מסומררים  אומים  ויכללו  מקוריים  יהיו  )פלטות(  ציוד  התקנת   מגשי    3.

 ".חיים"  חלקים  על  יפול  שהאום  חשש  וללא

 . ארקה  רצף  ולשמירת הלוח  לגוף  ברגים לחיזוק  כולל ,השיטה  לוח  של  מקוריים  פסים  יהיו  דין פסי    4.

 .כבלים  לקליטת  צבירה  פסי  באמצעות  תעשה  ומעלה  800A -מ  למפסקים  כבלים  כניסת  5.

 מחבר   י"ע  למפסק  ישירות או  חיבורים  בתא  לשות באמצעות  תעשה  630  –  400  למפסקים  כבלים  כניסת  6.

 .כפול

 .תקניים  כבל  נעלי  או מהיר  מחבר  י"ע  למפסקים ישירות  תעשה  250 עד 63  למפסקים כבלים כניסת  7.

 .ישירות  ולא  דין   לפס  מהדקים  דרך  תעשה  למאזים  כבלים כניסת   8.

 
 

 1000A  ועד  630A -מ יצוק  למפסק  וחיווט  להרכבה  והנחיות  הגדרות Unit  Functional  -  MCCB  -  10 פרק
 

 !.יאושר  לא  אחורי  חיבור  !קדמי  מסוג  חיבור יהיה  הראשי הצבירה  פס לבין  המפסק  בין  החיבור  1.

 .  אופקית  התקנה גם  נדרשת  בהם מיוחדים  מקרים  בלבד למעט  תהיה אנכית ההתקנה    2.

 .כבלים  בתא  י לשות"ע  או  למפסק  ישירות  בכלים  להתחבר אפשרות  תהיה    3.

 .וכדומה  מנוע הפעלה או  מצמד  ידית להתקנת  אפשרות  יכלול  FU  -ה  4.

 .מיוחד  קושי  וללא  בקלות  הלוח  מחזית  יעשו הרכבה  פלטה והרכבת  פירוק  5.
 

 250A. ועד  63A  -יצוק מ   למפסק  וחיווט  להרכבה  והנחיות  הגדרות Unit  Functional -  MCCB  -  11  פרק
 

 בלבד   אנכית  תהיה  המפסקים   התקנת  1.

  לא תאושר התקנה אחורית .מותקנים בחזית הלוחפסי צבירה יהיו   2.

  מפסקים ישירות וללא צורך בהוספת חיווט והרכבה  4פסי צבירה יזינו לפחות    3.

 מקרית  נגיעה   מפני  ומוגנים מאוורר כיסוי עם הצבירה יהיו  פסי  4.

 חיווט  בהוספת  צורך ללא  עתידית  מפסקים  לקליטת  אמיתי  שמור   מקום  יאפשר  MCCB  FU  250  המכלול  5.

Schneider Electric תוצרת Linergy FC כדוגמת 
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 בעומס  למנתק  וחיווט  להרכבה  והנחיות  הגדרות  -  Unit  Functional -  Switch  -12 פרק 

 

 מקורי   יצרן  הנחיות   פי  על  יעשה בעומס   מנתק   של   התקנה  ואופן  תוצרת   ,הדגם   סוג
 אותו  המזין  המפסק  לבין בעומס  מנתק בין  והתוצרת הדגם  בסוג  אחידות על  לשמור יש    1.

 שמזין   המפסק  עם  עורפית  הגנה  ותאימות  צ"פ  על  הקצר הצפוי  לזרם  בהתאם  תעשה בעומס המנתק  בחירת  2.

 אותו
 

 ).זעיר  אוטומטי  מפסק (  זים"למא  וחיווט  להרכבה  והנחיות  הגדרות Unit Functional  -  MCB  -  13  פרק
 

 זים "מא  24  -ל יתאים  כן  וכמו  רצף ארקה  לשמירת ברגים  כולל מקורי  יהיה  דין  פס    1.

 כדוגמת   ),יאושר  לא  מסרק(  זים"המא  מעל  או  דין  פס על  המורכב  חיבור  בלוק על ידי  תעשה  זים"למא   ההזנה  2.

Linergy FM 

 ארוך  בחיווט  צורך  וללא  ישירות  זים "מא  24  -ל  הזנה  ויאפשר IPXXBוהגנה   מהיר   מחבר  עם   יהיה  החיבור  בלוק  3.

 וכדומה  חיווט  תעלות  בתוך  ומורכב

 שמזין   הראשי  והמפסק  הקצר  לזרם  ובהתאם  מקור   יצרן  קטלוג   מתוך  תעשה  החיבורים ובלוק  זים"מא  בחירת  4.

 אותם

 יעיל   קירור  ולאפשר  החוטים  התחממות  למנוע מנת  על  בתעלות  ולא  חיווט  לולאות באמצעות  יעשה  החיווט    5.
 

 הגנה   ומפסק יתר  מתחי  הגנות  וחיווט  והנחיות להרכבה  הגדרות  Unit  Functional  -  MCB+SPD  -  14  פרק
 

 מקורי  יצרן  והנחיות אישור  פי  על  יעשה  יתר  מתח מגן  של  ההתקנה   ואופן  תוצרת  ,הדגם  סוג    1.

  והתוצרת של מגן מתח יתר לבין המפסק המגן עליוצריך לשמור על אחידות בסוג הדגם  2.

  צ וכן תאימות הגנה עורפית עם המפסק שמגן עליו"בחירת הגנה תעשה בהתאם לזרם הקצר הצפוי על פ  3.

 מבניהם  הקצר הלוח  למסד או ארקה   ויחובר לפס  שיותר כמה קצר  יהיה ארקה  חוט  4.

 מתח  עליית  למנוע כדי  קצרים מאוד  יהיו  SPD+MCBהמזינים את   והאפס  הפאזה   חוט  5.

 -SPDה  את  החתך המזין  משטח  יותר  גדול יהיה  הארקה   לגיד  חתך שטח    6.
 

 .הזנות  החלפת  למערכת  וחיווט  להרכבה  והנחיות  הגדרות  Unit  Functional  -  Changeover  Source  -  15 פרק
 

 וחיווט  הרכבה  הוראות  וכוללות  בקטלוג  מקוטלגת  להיות  צריכה  חיבור  תצורת  כל   1.

  הנישות למפסק והמונעים יהיו מהחזית  ,לצורך תחזוקה  2.

  לא יאושר פרט חיבור אחר   .ח גנרטור יעשה על ידי פרט תקני ומקוטלג"ביציאה ממפסק ח  "גשר "חיבור    3.

 יצרן  ידי  על  ומאושרת  חשמל  בלוח להתקנה IECתקנית    להיות  צריכה  להחלפת הזנות הבקרה  מערכת 4.

 המקור 

 kV 8  of  (Uimp=)  voltage  withstand  impulse  rated -  IEC60947  בתקן  לעמוד צריכה הבקרה  מערכת  5.

.6    IV  Category –Overvoltage  V690  –  4 בדרגה יתר  במתח  עמידה 

 IVE כדוגמת החלפה  מבקר  נפרדת  ביחידה יעשה  החשמלי  החיגור  7.

 נפרדת   ביחידה  ומורכבים  ביניהם  ומכאנית  מחוגרים חשמלית  להיות  צריכים  וגנרטור  ח "ח  פיקוד מצד  הגנות    8.

 החלפה   מבקר 
 

 .קבלים  בנק  מכלול  וחיווט  להרכבה  והנחיות  הגדרות  Bank Capacitor  Unit  Functional  -  16 פרק
 

 מקור   יצרן  להנחיות  בהתאם  יעשה  הרכבה  מכלול  1.

  מפסק וחיווט ,משנק  ,מגען ,קבל :כגון  ,המכלול הבדוק יכלול אביזרים 2.

  מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש יעודי הניתן לשליפה מהירה לצורך תחזוקה 3.

 IEC61921 , IEC61439-2  יבדק בזרם קצר כנדרש בתקן  הקבלים בנק  4.

 מקורי יצרן  בקטלוג  כנדרש  ,ותרמוסטטים  ונטות  ,אוורור  פתחי  יכלול  בנק הקבלים  5.

 Prisma  כדוגמת  ,שיטה  מלוח כחלק יהיה  בנק הקבלים  6.
 

 .התקנה  תנאי  ,סביבתית  טמפרטורה  -  17 פרק 
 

 השיטה  לוח  לגודל  בהתאם  בנישה או חשמל  בחדר  פנימית להתקנה  יתוכנן  החשמל  לוח    1.
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 35ºC להיות  צריכה שעות 24  -ל  מקסימאלית ממוצעת  טמפרטורה  2.

 C˚40 ל  להיות  צריכה  רגעית  מקסימאלית   טמפרטורה  3.

 50%  להיות  צריכה  יחסית  לחות   4.
 

 .זיהום  ודרגת  בידוד  מרחקי  ,זחילה  מרחקי  -  18 פרק
 

 IEC61439-1 התקן  לדרישות  בהתאם  יהיו  אוויר  בידוד ומרחקי  זחילה  מרחקי   1.

 IV ראשי בלוח  יתר מתח  סיווג   2.

  IIIסיווג מתח יתר בלוח משני   3.

 3  תהיה  ומבנים  תעשייתי  בלוח  הזיהום דרגת  4.

 1000V ל "צ הבדדה  מתח  5.

 ל "הנ  בדרישות  לעמוד  צריכים ז"ומשנ   בקרה ,פיקוד   ציוד  6.
 

 ".אמיתי"ו  "רגיל"  שמור  מקום 30%  -  19 פרק 

 :  כדלקמן  המוגדר  מקום שמור 30%  עם  הלוח  מבנה  את  לתכנן  צריך  מרכיב  יצרן

 צבירה  פסי  וכולל  ,שונים  בגדלים  מפסקים  או  למאזים המוגדר  שמור  מקום  הינו "אמיתי" שמור מקום  20%  1.

  2. ללא צורך בהוספת חיווט מאולתרת  ,וחיווט לקליטת המפסקים

 מוגדר  ולא  כללי  לשימוש שמור  מקום  הינו  "רגיל" שמור  מקום  10%

 התחזוקה  לאיש  ההרכבה  הנחיות  את  יספק היצרן  קטלוג  .ההרכבה  שיטת  את   יתעד  מרכיב  יצרן   3.

 העתידי   השמור המקום  כולל ,חישובי טמפרטורה  יספק  מרכיב   יצרן  4.

 מקומי  אלתור לבצע  לקבלן  יאפשר  ולא  מקום  הנחיות יצרן  פי  על  יעשה  השמור שהמקום  יוודא  מרכיב  יצרן    5.
 

 .העמסה  ומקדם  מידור   דרגת  -  20 פרק 

 לצורך   המקוריים  והמידורים  הכיסויים  את יכלול  מקור  יצרן  ובקטלוג 4b  עד  מידור  לדרגת  יתאים  שיטה   לוח  מבנה
 ביצוע

.2b  תהיה  שיטה  בלוח  המידור דרגת ,מחדל  כברירת  1. פס   של  מקרית  נגיעה  מפני  והגנה  מידור  כולל זה 

 והמשני   הראשי הצבירה

 וכדומה  צבאים  מתקנים   ,חולים  בתי  :כגון  ,חיוניים  במתקנים דרישה  לפי תהיה   4  -ו   3מידור  דרגת  2.

 : כדלקמן  IEC61439,בתקן  לטבלה  בהתאם  להיות  בלוח צריך  העמסה  מקדם    3.

 0.9  יהיה DF  מקדם  אז 3  –  2  הינה בתא  המפסקים  וכמות  במידה   4.

 0.8 יהיה DF  אז מקדם  5  -  4  הינה בתא  המפסקים וכמות במידה    5.

 0.7 יהיה DF  מקדם  אז 9  –  6  הינה בתא  המפסקים  וכמות  במידה   6.

 0.6 יהיה DFמקדם   אז  10  מעל  הינה בתא  המפסקים   וכמות במידה    7.
 

 3P+LINK אלקטרומגנטיים  שדות  הקטנת  -  21 פרק

 עם  יהיו  ,יציאה   ומפסקי  ראשי מפסק  לרבות  ,המפסקים  שכל  כך  שיטה  לוח  מבנה  לבצע תכנון  המרכיב  היצרן  על
 ,כן  וכמו  הסביבתית  ואת הקרינה  האלקטרומגנטיים  השדות  את  מקטינה   זו  התקנה LINK,  –  מוגן  לא  רביעי קוטב

 .החשמל  לוח  דפנות  התחממות  את  מפחיתה

  IEC61439-2הקוטב הרביעי ואופן התקנתו יהיו מקוטלגים בקטלוג יצרן מקורי ובדוקים לפי התקן  1.

  3. יהיה מוגן מפני נגיעה מקרית ויתאים למפסק בגודל הפיזי ולכושר ההולכה LINKהרביעי הקוטב  2.

 חוזר  מזרם  התחשמלות  בפני הגנה  לצורך LINKהרביעי   הקוטב  את  לנתק  יהיה  ניתן ,הצורך  במידת

 בחזית  הפאזות  פסי עם ביחד  יותקן  האפס פס  האלקטרומגנטיים  השדות  השפעת את  להגביל  מנת  על    4.

 בפסים  לטפל  ניגשים  ממנו  הכיוון
 

 בשטח והתקנה  הובלה  –  22 פרק
 

 מקורי   יצרן  להנחיות בהתאם  בשטח  הלוח  והתקנת  הרמה   ,הובלה  הוראות  לספק  חייב  המרכיב  יצרן    1.

 בהן  לעמוד  שיטה  הלוח  שעל  סביבת עבודה  ותנאי  הוראות אחסנה  יספק  המרכיב  יצרן    2.

 צינורות  גבי  על  שינוע  המאפשר  ,מ"מ  65 או 50  בגובה  סוקל  השיטה  בלוח להתקין  חייב  המרכיב  יצרן  3.

 קשיחים
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 בשטח  ההרכבה  חייב לבצע את  המרכיב  יצרן  חלקים אז  למספר אותו  לפרק צורך  ויש גדול  והלוח במידה  4.

 

 .כבלים  כניסת  ותוכנית  כבלים  תא  -  23 פרק
 

 :  כדלקמן  ,בהתאם לדרגת המידור  למפסקים חיבורם  אופן  ואת  הכבלים  כניסת   את יתכנן  מרכיב  יצרן

 בהתאם   ,העליון  מהחלק או  המפסקים  תא  של  התחתון  מהחלק  תהיה  הכבלים  כניסת   2B  מידור  בדרגת  1.

 .השטח  לתוכנית

 .מפסקים  לתא בסמוך  המותקן  כבלים  מתא  ורק  אך  תהיה  הכבלים  כניסת  4 ו  3 מידור  בדרגת  2.

 ,פס גמיש  באמצעות  למפסק  ומהלשות  כבלים  בתא המותקנות  ללשות  יחוברו  הכבלים  B  3/4  מידור  בדרגת   3.

 .מרכיב  יצרן  להנחיות  בהתאם

 )כבל  נעל  מומלץ(  נעל כבל  או  מהיר  מחבר  באמצעות  למפסק   ישירות  יחוברו  הכבלים  A  3/4  מידור  בדרגת   4.

 ואלומיניום  מנחושת  כבלים  לחיבור  במפסק יתאימו  והמחברים  הלשות  5.

 מקוריים  כבלים   כיסויי  יכללו  שיטה  בלוח  המפסקים  כל   6.

 בו   המתוכננת  הכבלים  לכמות  בהתאם ג"הפלנ   או  האנטיגרונים  הרכבת  את  יבצע  מרכיב  יצרן  7.
 

 .הארקה  ופס  האפס  מוליך  של  חתך  שטח  –  24 פרק

 הפאזות   מוליך  של  החתך  לשטח  זהה  יהיה  האפס  מוליך  של  החתך  שטח

 ואפס  פאזות  שלוש  הכוללים  מופעים  לארבעה  יתאים  צבירה  לפסי  המבודד    1.

 או   התחתון  בחלק  מהפאזות  בנפרד  יותקן  האפס  מוליך  אזי  3Pהוא   המפסקים של ומספר הקטבים  מאחר  2.

 העליון

 ICU  החשמל  בלוח הצפוי  הקצר  לזרם ובהתאם יצרן מקור  להנחיות  בהתאם יהיה  הארקה  פס  שטח     3.

 ארקה   רציפות על  לשמור כדי  מקור  יצרן  להנחיות  בהתאם  הלוח  ישירות במסד  יותקן  הארקה   פס    4.
 

 .שיגרה   בדיקות  –  25 פרק
 

 הסופי  ללקוח  הלוח  מסירת   בעת  כנספח  הדוח  ויגיש את  שיגרה  בדיקות  מרכיב יבצע  יצרן  לתקן  בהתאם

 של  הפתחים  כלי בין  של  חדירה  לבצע   ניתן  יהיה שלא  כך  והפנלים  הלקוח  למעטפת   IPהגנה   דרגת  1.

 המפסקים 

 "חיים"ה  החלקים  כל  על   וכיסויים  פנלים  שקיימים  לוודא  כדי התחשמלות  בפני  הגנה   2.

 שנייה  1  למשך V2500למשך  הבדיקה הנדרש  למתח בהתאם test  dielectric  הבדדה   בדיקת  3.

 V500  -בידוד ל  רמת מכשיר  בעזרת test insulation  בידוד   בדיקת  4.

 המתכתיים  החלקים בכל  ארקה  רציפות    5.

 
 

 

 
 IEC61921-61439  .IEC/2פי    על קבלים לוחות   08.14.2

 

 כללי  -  1 פרק
 

 1 בחלק  כמפורט חלוקה  ללוחות  בדרישותיו  וזהה תקני  להיות  הקבלים  לוח  על   1.

  הניתן לשליפה לצורכי תחזוקה מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש יעודי 2.

  IEC61921 IEC61439-2,בנק הקבלים יבדק במעבדה בלתי תלויה עם תעודה מאושרת כנדרש בתקן  3.

 וחיווט מפסק ,משנק ,מגען  ,קבל :כגון ,קבלים בנק תכלול  המעבדה בדיקת  4.

 IK10 בדרגת   יהיה  הלוח  של המכאני החוזק  5.

 מקורי יצרן  בקטלוג  כנדרש  ותרמוסטטים  ונטות  ,אוורור  פתחי  יכלול  הקבלים בנק   6.

 Electric  Schneider תוצרת Varset  לוח  כדוגמת  יהיה  הקבלים  לוח  7.
 

 
 הספק   לקבלי הגדרות  -  2 פרק
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 לזרם   healing  selfריפוי עצמי   כושר  בעלי  IEC60831, בתקן  ומאושרים  בדוקים  duty  Heavy  ל"צ הספק  קבלי  1.

 VarplusCan  :כדוגמת   V1000 עד  חילופין

 נמוכים  אנרגיה  הפסדי  בעלי  יהיו  הקבלים  2.

 מתח   את  המנתק  לחץ והתקן  פריקה  נגדי  הכוללת  ,בלוח  שריפה  למנוע כדי כפולה  הגנה  יכלול  הקבל    3.

 פנימי  כשל  בעת  וכן  המתח  עליית  בעת  האספקה

 המופעים 3 את ינתק  המכלול   4.

 PCB  -  polychlorinated  biphenols-הקבל   לספגת כאמצעי  בשמן  להשתמש  אין  5.

 פריקה  נגדי  לרבות /KVARוואט 0.5  על  יעלו לא  הקבל  הפסדי  6.

 440V  של עבודה  במתח  יעמוד  הקבל  7.
 

 הרמוניות   זיהום  בדרגות  הקבל  עמידות  -  3 פרק

 התדר  התגברות  ולמנוע  שבמתקן הרמוניות  זיהום  ברמת  לעמוד  צריך הקבלים  תא  תכנון

400V   400/415 הרמוניות   שמייצרים  ההספקים  כ"שבו סה  במתקן   לשימוש  מיועדV  במתח   קבל  1. רשת   במתח 

 השנאי   מהספק 15%  -ל  שווים  או  קטנים  יהיו

400V  440  במתח  קבל  2. רשת   במתח  יהיו  הרמוניות  שמייצרים ההספקים  כ"סה  שבו  במתקן   לשימוש  מיועדV 

 שבין   בתחום 25% - השנאי   מהספק  15%

 כ "סה   שבו  במתקן  לשימוש  מיועד   400V  רשת  במתח  Hz  ,190/215  135  בתדר   DR  משנק  עם  480V  במתח  קבל  3.

 השנאי   מהספק  25%  -  50%  שבין  בתחום  יהיו  הרמוניות  שמייצרים  ההספקים
 

 Reactors Detuned  –  DR  למשנקים  הגדרות  -  3 פרק
 

 
 
 

 
• Tolerance : +/- 5 % 

  IEC60076-6המשנקים להגבלת הרמוניות יעמדו בתקן  1.

     3. אלומיניום  או  נחושת  ליפופי  עם  מופעי  תלת  ברזל  ליבת  יהיה  המשנק    2.

 יתר  עומס  של במצבים  לניתוק  ישמש אשר  הגנה  התקן   עם  יצויד  המשנק

 :חשמליות  הגדרות  להלן  4.

• Tolerance between phase : Lmax/Lmin < 1.07 

• Tuning order : 2,7 (relative impedance : 13,7%); 3,8 ; 4,3 ( relative impedance : 5.4 % ) 

• Permissible overload fundamental current: 1.1 time the nominal current (I1). 

• Insulation level : 1.1 kV according to IEC 76 

• Test voltage ( coil to core ) : 3,3 kV 1 minute 

• Distance between terminals and earth : 20 mm 
 

 

 

 לקבלים   מגענים  -  4 פרק
 

 IEC60947-4 בתקן   ויעמדו  הקבלים  וחיבור  לניתוק  יעודי  מדגם  יהיו  המגענים  1.

 הראשיים   המגעים  לפני  מקדים  ביצוע  לצורך ריסון  ונגדי  make  early  מקדימים מגעים  בעלי  יהיו המגענים  2.

 ועילה  בצורה מהירה  הקבל  פריקת  לשם

 8Xin ל  הקבל  התנעה של זרמי  את  ריסון המנחית נגדי לחיבור  מקדים  עזר  מגעי  בעלי  יהיו  המגענים  3.

 היצרן   מקטלוג  תאימות  פי טבלאות  על  יבחרו  המגענים   4.

 Electric Schneider  מתוצרת  LC1DK  כדוגמת  יהיו  המגענים  5.
 

 כבלים   בקר  – 5 פרק
 

 טמפרטורה   חיישן ,התראה  מגע ,בקרה  צג :ויכלול  דרגות  12 או  6  בקרה על יאפשר  בקר הקבלים  1.

 חשמל  בלוח  להתקנה  ומאושר IEC  לפי תקני  להיות  צריך הבקר  2.

 בלוח  המאווררים  להפעלת  יבש  מגע  הכולל  ,טמפרטורה  חיישן  יכלול  הקבלים בקר   3.

 גבוה   מרמת הרמוניות  כתוצאה  הקבלים  על הגנה  יכלול  בקר הקבלים  4.

 Φ  cos ולא PF עלפי  יעשה  הבקר   כיול   5.
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 בקר הקבלים יאפשר תכנות "חכם" ויבצע חיבור וניתוק בנק הקבלים לפי ההספק הנדרש לביקוש שיא . 6

 הבקר יכלול התראות כגון ירידה בקיבוליות בנק הקבלים וזרם יתר בקבל . 7
 אופציה לבקר הקבלים עם יציאת תקשורת וחיבור לבקרת מבנה . 8

 ,ובמתח בזרם  הרמוניות  עיוות  ,זרם אקטיבי וראקטיבי ,מחוברות  דרגות ,ההספק  כופל  על  מידע  יספק  הבקר. 9         

 )  (3,5,7,11,13  מתח  של  הרמוני וספקטרום הספקים  ,טמפרטורה  ,מתח
 

 
 פי  על  פנימית   או  חיצונית   להתקנה   פוליאסטר   או   ממתכת  250A 10KA חשמל ארונות   08.14.3

.IEC 61439-2-4 

 

 

 כלליות  הגדרות  –  1 פרק  
 

 נומינלי  זרם  עד  ,כן  וכמו RMS 10KA עד  הינו  הקצר  שהזרם  החשמל  ארונות  על  ורק אך  חלות  להלן  ההגדרות  1.

250A של 

 חיצונית   להתקנה   פוליאסטר  או  ממתכת העשויים ובקרה  אוטומציה  ,חשמל  ארונות  על  חלות  ל"הנ   ההגדרות    2.

 פנימית   או

 רשמי  מגוף   הונפקה תעודה אשר  בעלי  יהיו  והם  ,התקן  בדרישות  יעמוד  פוליאסטר  או ממתכת  הלוחות  מבנה   3.

certificate IEC62208 Veritas  Bureau תעודת  להנפיק  בסמכותו  ואשר  IEC  כדוגמת  ,ומוכר - רשמית 

 פסי  ,המבנה  את  הכולל יצרן מקור  קטלוג  הנחיות  פי  על  המיתוג  וציוד  לוח  את  וירכיב  יתכנן  מרכיב  יצרן    4.

 לתקן  התאמה  מקסימום  להבטיח  כדי ,וכדומה  ואבזרים  הצבירה

 SPACIAL  כדוגמת  הקיר  על  להתקנה  הרצפה או  על  להעמדה  מיועד  יהיה  ממתכת  הלוחות  מבנה   5.

 THALASSA  הקיר כדוגמת  להתקנה על  או  הרצפה  על   להעמדה  מיועד  יהיה מפוליאסטר  הלוחות  מבנה   6.

 SFX SPACIAL  כדוגמת  הקיר על  או  הרצפה  התקנה על  ויאפשרו התקן  בדרישות יעמדו  נירוסטה   ארונות    7.

 SPACIAL  ''19 כדוגמת  הקיר  על  או  על הרצפה התקנה  ויאפשרו  התקן  בדרישות  יעמדו  ''19 ארונות  8.

 חשמל  חברת  ידי על  מאושר יהיה  הפוליאסטר  לוחות מבנה    9.

 הלוח   אספקת בעת  מתכנן  לאישור  ותוכניות  החישובים   דוחות  כל  עם מוצר  תיק  יספק  מרכיב  יצרן  10.

 עמידה  בדיקות  מביצוע  ופטורים   לתקן   המתאימים  לוחות  מייצר  אשר  כללי  לוחות יצרן  יהיה  המרכיב  יצרן  11.

 61439-1  י"ת  של  10.11 סעיף  לפי קצר  בזרם

יצרן מרכיב  13.  יצרן מרכיב כללי יציג אישור יצרן מקור בתוקף וכן אישור מכון התקנים .12

  בדיקת  14.  כללי יספק הצהרת יצרן המעידה כי תכנן והרכיב את הלוחות בהתאם לתקן.13

 ופוליאסטר מתכת לארונות חיצונית תעשה להתקנה  UV  קרני. 14

 

 
 

 
 .בדיקות  לסדרת  IEC62208  התקן  דרישות  נתוני  -  2 פרק

 

 :כדלקמן    ,בתקן  כנדרש הבדיקות 13  -ב  בהצלחה  יעמוד  החשמל  התקן ארון  בדרישות  לעמוד  כדי
 

 .סימון   1.

 .  סטטיים עומסים   2.

 .הרמה    3.

 .  משקליים  עומסים  4.

 .  IK מכני  הלם  בפני הגנה  דרגת   5.

 .  IP אטימות דרגת   6.

 .דיאלקטרי  חוזק  7.

 .  תרמית  עמידה    8.

 .להט חוט  באמצעות   בחום  עמידות   9.
 .ישירה  ואש  בחום  עמידות  10.

 .להגנה  ארקה  מעגל  רציפות  11.

 .אוויר   מזג  לתנאי  עמידות  12.

 .קורוזיה  בפני  עמידות   13.
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 ולפוליאסטר   מתכת  לתקנים לארונות  תאימות  3  –  פרק 

 

.1  IEC62208  –   ובקרה   מיתוג  ללוחות ריקים  מארזים 

.2  9.13 IEC62208-9.12/  –  בדיקת  UV  קורוזיה   בפני  ועמידה  חיצונית   להתקנה 

.3  IEC60529 –  הגנה   דרגתIP למארז  המסופקת 

.4  IEC62262  –  מכני  הלם  בפני  הגנה   דרגת Ik– 

.5  IEC61439-1 –  מעבדה בדיקות  לאחר  ובקרה   מיתוג  ציוד  מכלול 

wire  :Glow   באמצעות  פוליאסטר  לארונות  עצמי  וכיבוי  באש  עמידות  בדיקות  – עמידות IEC60695-2-1 .6 

 מעלות 960 עד  ובאש  גבוהות  לטמפרטורות  מרבית  והתנגדות

.7  IEC60695-10-2  –  ולחץ  גבוה  חום  בפני   עמידות  בדיקת  ,פוליאסטר  בארונות  test  pressure  .ball   התוצאה 

 מעלות  150  מעל  גבוה  בחום  מתרכך  לא שהארון  היא

.8  ISO14001/9001 - לתקן   תאימות  תעודת  ובעלי  מזהמים  בלתי  יהיו  הייצור אתרי 

.9  ECO-Ddesign – הלוגן  נטולי  יהיו  והחומרים  בשיטה אקולוגית  יעשה  והתכנון  הארונות פיתוח 

.10  REACH/ROSH –  התקנים  בהתאם לחקיקת יבוצע  הארונות  צביעת  תהליך 
 

 ופוליאסטר  ממתכת  ארון חשמל  תכנון  הנחיות  4  -  פרק
 

 המרבי  הזרם   200A  = 80% X 250A INC .1לפי   יחושב  בלוח  המותר

 
Linergy 

 RMS 10KA  לפי  יחושב  בלוח  המותר IKהמרבי   הקצר  הזרם  2.

 כדוגמת   ,ומתנעים  פסקים   לחיבור המתאמים  כל  כולל  ,המקור  יצרן  קטלוג  מיתוך   יבחרו  צבירה   פסי    3.

BZ 

 וכדומה  מהדקים  ,חיווט  תעלות  כולל  ,ונוחה לתחזוקה  מרווחת בצורה  יעשה פלטה  גבי  על  הציוד  סידור    4.

 צבירה  ופסי מהדקים  ,יציאה  מפסקי  עבור  מהשטח 30% ליעד יש  5.

 כולל  ,לקו  ישיר  במתנע משולב  יבחר  המרכיב  יצרן  ישירה  בהתנעה Motor  FU מנוע  להפעלת המכלול  עבור  6.

 GV2  כדוגמת  ,בתקן  עמידה  להבטיח  מנת  המקוריים על  המחברים  כל  את

 כל  את  אחד  מספקיבחר   המרכיב  יצרן  כוכב משולש  בהתנעת  Motor  FU מנוע  להפעלת המכלול  עבור  7.

 המגענים   בין  גישור  לבצע   המאפשרים  המקוריים המחברים  כל  את  וכן  -O.Lמגען ו  ,מתנע  :הכולל  ,הציוד

 LRD + LC  + GV2  סדרה  כדוגמת  התקן  לדרישות  בהתאם  כפולה  והזנה

 במידת   כפול  מכפל  מהיר או  מחבר  או  כבל  נעלי  באמצעות  למפסק  ישירות  יעשה הראשי למפסק  החיבור    8.

 הצורך

 טבלה  פי  על  או  המקור יצרן  ידי  על  המוגדר  סידור י"תעשה ע  הצבירה  פסי  לבין הראשי  המפסק  בין  ההזנה    9.

H 

 IEC61439-1 בתקן  H טבלה  פי  על  יבחרו  בלוח  חיווט  המוליכים לצורך  10.

 המסופק   הלוח  מבנה של  מקורית  תוכנה  באמצעות  התחממות  חישובי  למתכנן  ויספק   יבצע  מרכיב  יצרן  11.

   Proclimaממתכת או פוליאסטר המיועדת להתקנה פנימית או חיצונית כדוגמת        

 מיצרן   הקירור  ויחידות  התרמוסטטים  ,האוורור  פתח  ,הוונטות  את  מרכיב   היצרן  ההתחממות  חישובי  פי  על .   12

 הרלוונטיים  בתקנים  ועמידה  המרבית  האטימות  דרגת  את  להבטיח  כדי  המבנה  של  המקור

 הדלת   על  רק  השקופה אלה  בדלת בדפנות  חירור  שום  יבצע  לא  המרכיב  היצרן  חיצונית  להתקנה   בלוח  13.

 הפנימית 
 

 יעודיות   הגדרות  - ממתכת חשמל  ארון 5  -  פרק
 

 הקיר   ועל הרצפה על להתקנה  דגלים  של  מגוון רחב  יכללו ארונות  סדרת  1.

 ממושכת  לעמידות  בחום  מפולמר  RAL7035  טקסטורה  במרקם  אפוקסי  אבקת  באמצעות  יעשה  הארון  ציפוי   2.

 קורוזיה   בפני  ואיתנה

 ההתקנה   במהלך  ופגיעות  חיכוך  למנוע כדי המסגרת  במישור  יהיו הדפנות  כל    3.

 הארון   של  הימיני  או  השמאלי  בדופן  דלת   התקנת  תתאפשר  ובעייתיים  מיוחדים  במקומות    4.

 הפרעה  ללא אותן לפתוח  באופן שניתן הדלתות את  להתקין יש  יותר או  ארונות שני של  התקנה  של במקרה    5.

 אליו   הצמוד  מהארון

 יאפשר  הדלת  של  הפנימי  המבנה  ,קדמית  תהיה  הפתיחה  .מוקף  פוליאורטן  אטם  עם  תהיה  הארון   דלת    6.

 לדלת   וציוד  אביזרים   התקנת
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 הזכוכית  שברי  נפילת  למניעת מיוחד  ציפוי  עם  מחוסמת  מזכוכית עשויה  השקופה  הדלת    7.

 או  יעודי  מפתח   באמצעות  לפתיחה   הניתנת  פתיחה  ידית  עם  יסופק  הרצפה  על  להעמדה   לארון  הדלת    8.

 מרובע   מפתח  / משולש  מפתח  / רגיל  מפתח  / כפול  מוט  באמצעות

 IK08 שקופה  ולדלת IK10  תהיה  חלקה  מכאני לדלת   חוזק  דרגת  9.

 

 
Spacial CRN/S3D 

  תלוי בסוג המבנה   120/180ניתן יהיה לפתוח את הדלת בזוית    10.

 ניתן להחליף את כיוון הפתיחה מצד ימין לצד שמאל ולהיפך   11.

 כדוגמת  IP66  תהיה  הקיר  על  לתלייה  לארונות   האטימות  דרגת   12.

  SF/SM Spacialכדוגמת  IP55דרגת אטימות לארונות על הרצפה תהיה  13.

 "מונובלוק "  בשיטת  אחת  כמקשה  ומרותך  בנוי  יהיה  הקיר  על  לתלייה  ארון  14.

 בחירה   לפי  מונובלוק  או  מודולארית  בשיטה  בנויים  יהיו  הרצפה  על  להעמדה  ארונות  15.
 

 יעודיות  הגדרות   –)פילר(  הרצפה  עלאו    הקיר  על  לתלייה  מפוליאסטר  חשמל  ארון  6  -  פרק
 

 הקיר  על  ולתליה  הרצפה  על  להתקנה  דגמים  יכללו  הארונות  סדרת   1.

 PLA  Thalassa  כדוגמת  יהיו  )פילר(  הרצפה  על  להתקנה  הארונות  סדרת    2.

 PLM  Thalassa כדוגמת  יהיו  הקיר  על  להתקנה  הארונות  סדרת   3.

 לשימוש  המיועד  RAL7032  בגוון   לחץ  יציקת  של  מיוחד  יצור  בתהליך  זכוכית  בסיבי  מחוזק   הפוליאסטר  ארון    4.

 חוץ  או  פנים

 IP65  תהיה  הרצפה  על  העמדה  או  הקיר  על  לתלייה  לארונות  האטימות  דרגת  5.

 IP54  –  מעליו  וגגון  בגג  אוורור פתח עם  הרצפה  על  להעמדה  לארון האטימות  דרגת   6.

 בחלק   כבלים  כניסת  פתח ובנוסף  מעליו  וגגון בגג  אוורור עם פתח  הרצפה  על  להעמדה  לארון  אטימות  דרגת     7.

 IP44  –התחתון 

 אוורור   בפתח  צורך  יש  האם ,כן  ואם  התקנה  בצורת   הצורך  פי  על  תעשה  ודרגת האטימות  המבנה   סוג בחירת    8.

 המקור   יצרן  הנחיות  פי  על  יעשה  פוליאסטר  בארון וחירור פתח פתיחת   9.
 

 פוליאסטר   או  ממתכת  להתקנה לארונות  אביזרים  7  -  פרק 

 מקור  יצרן  קטלוג  מתוך  וייבחרו  מקוריים  יהיו  האביזרים  כל

 מקורית ממתכת פלטה   יסופק עם הארון    1.

  הארון לתלייה על הקיר יסופק עם וו תליה   2.

  ארון מתכת על הרצפה יסופק עם סוקל המאפשר פירוק והכנסת מלגזה  3.

  פנימית נוספת לפי דרישה והתקנה תעשה על פי הנחיות יצרן מקור דלת    4.

 מקור   יצרן  פי הנחיות  על תעשה  והתקנה  דרישה  לפי  נוסף  פנלים  מודול  5.

 מקור  יצרן  קטלוג  מתוך יהיו  אוורור  ופתחי  ונטות  6.

 מתוך  אחר  סוקר  או  כבלים  לכניסת  900  גובה  סוקל  יסופק  )פילר(  הרצפה  על  להתקנה  פוליאסטר  לארונות    7.

 מקור   יצרן  קטלוג

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 1000V.  עד חשמל  בלוחות   ובקרה   ,הגנה  ,מיתוג  ציוד  08.14.4
 

 כללי  -  1 פרק
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 כל  את  עבר  שהוא  שאכן לוודא  מנת  על  מקור  קטלוג יצרן מתוך  ורק  אך  והגנה  מיתוג  ציוד  יבחר  מרכיב  יצרן    1.

 61439.י "ת  בתקן  הנדרשים   הדגם  בדיקות

 ,בעומס  מנתקים  ,מפסקים  ,זים"מא  לרבות ,הציוד  סוגי כל  עורפית בין  הגנה  תאימות  על  ישמור  מרכיב  יצרן    2.

 .ותדר  מתח  ווסתי  מגענים  ,יתר  מתח  מגני  ,פחתים

.Coordination .3    אלקטרומגנטית   תאימות  להבטיח  כדי  אחד  מספק  הציוד  אחידות  על  ישמור  מרכיב  יצרן 

 .מקרית   נגיעה  למנוע כדי  מקורי  כיסוי  עם  מוגנים להיות  צריכים  המפסקים  כל  4.

 של   הטמפרטורה  לטבלת בהתאם  המנתק  או  המפסק  של  INC  -ה  את  קווית  יציין בתוכנית חד  מרכיב  יצרן   5.

 .  IP55 אטימות  ודרגת  צלסיוס  מעלות 55

 Ui (  .1000 (  בידוד מתח  690,  ) Ue ( עבודה  מתח 440,  ) V ( נומינלי  מתח

 עד   המקורי   היצרן

 :בלוח   מתח נתוני  6.

 . נשלף  אוויר מסוג מפסק  מפסק להיות צריך  הראשי המפסק  הראשי  בלוח    7.

 B  Category .MCCBמסוג    יהיו A1250ועד  -800מ  היציאה  מפסקי הראשי  בלוח  8.

 ניתוק   וזמן A  Category אנרגטי דגם  קצר  זרם  מגביל  מסוג MCCB  יהיו A630 עד  היציאה מפסקי  הראשי  בלוח  9.

 ).זמן  קבוע  עם   זרם קצר  מגבילי יצוקים  מפסקי יאושר  לא(  5ms  עד
 

 

 
 .כלליות הגדרות 1250A –  800A MCCB    -  יצוק  מפסק  - 3 פרק

 

 תחתיו   המוזנים  למפסקים ביחס  גבוה  סלקטיביות  לאפשר  מנת  על  B  Categoryמסוג   להיות  צריך  יצוק   מפסק  1.

Schneider Electric 

 הצבירה   פסי  על הצפוי  הקצר  לזרם  מלאה  בהתאמה

 תוצרת   NS  Compactכדוגמת   יהיו  המפסקים  2.

 ICUפי   על  המפסק יבחר  של  הניתוק   כושר  3.

 דרישה  פי  על ,סיבובית  לידית  עם אופציה טוגל  באמצעות   תעשה  הסטנדרטי  המפסק  הפעלת  4.

 דרישה  פי  על  ,נשלף  או  קבוע  מסוג  תהיה  המפסק של  סטנדרטית  התקנה  5.

 עזר   ומגעי  הפסקה  סלילי  לרבות  ,אחיד יהיה  1250 עד -800מ  המפסקים סדרת  של  הפיזי  הגודל  6.

   תקלה  אחד  ומגע עזר  מגעי עם שני  יסופק המפסק. 7

      .  ולסגירה  פתיחה  סליל  עם קפיץ לדריכת  עם מנגנון  ממונע  מפסק  מסוג  יהיה  המפסק  מרחוק   להפעלה. 8     

 מותאמים  הפעלה וניתוק סלילי באמצעות  תעשה תקשורת באמצעות  מרחוק הפעלה. 9         

מחברי המפסק יהיו   220V  .11מתח הפיקוד הסטנדרטי לפיקוד יהיה  .10

    הגנה  יחידת  12.  מסוג קדמי הכולל כיסוי מקורי מפני נגיעה מקרית.11

 לכך   ומוסמך מקצועי שירות  איש  י"ע  להחלפה ניתנת. 12

 דרישה  לפי  200KA, עד  ICU=50KA  להיות  צריך  המפסק  של הסטנדרטי  הניתוק  כושר  13.

 70+  עד  -25-מ  יהיה  המפסק  של העבודה  טמפרטורת   תחום   14.
 

 .  Unit  Trip  הגנה  ליחידת  הגדרות  –  1250A –  800A MCCB  יצוק  מספק 3.1פרק  
 

 עזר   באביזר  צורך  וללא  הכיול  לביצוע  ישירה  לגישה אפשרות  עם  LSI מסוג  תהיה סטנדרטית  ניתוק  עקומת  1.

 5.0E  Micrologicכדוגמת   תהיה  ההגנה  יחידת  2.

 הקיים   הזליגה  זרם  מדידת ,כן  וכמו  האפס  לפס  ז"משנ  הוספת  כולל ,דרישה  לפי  תהיה  LSIG  ניתוק  עקומת  3.

 במעגל

 מפסקים בין  לוגית  סלקטיביות  לצורך ZSI חיווט לבצע  האפשרות  את  תכלול  ההגנה   יחידת  4.

  6.  צריכים להיות בעלי כיסוי שקוף כדי למנוע נגישות של אנשים לא מורשים הכיולים .5

  7.  י איש שירות מקצועי"החלפת יחידת ההגנה לצורך שדרוג תתאפשר במידת הצורך ע

 מקצועי שירות  איש י"ע במידת הצורך  תתאפשר תקשורת   כרטיס הוספת

 התקלה  סוג לזיהוי LED  לנוריות  גיבוי  סוללת   8.

 קצר   וזרם  לאדמה  זליגה  ,יתר  עומס  עבור  לדים  שלושה  באמצעות  תעשה  תקלה  סיבת  חיווי    9.

  לד נורית  באמצעות APהגנה   יחידת  תקינות  על המעיד  חיווי  10.

  לצורך המחשה של איזון הפאזות הזרם בכל שלוש הפאזות בו זמנית /חיווי גרף לדים לרמת העומס  11.

 ואנרגיה   מתח  ,זליגה   זרם  ,הפאזות והאפס שלוש זרם  :  כגון ,חשמליים   ערכים תצוגת  12.
 

 .תקשורת לכרטיס  הגדרות  –  1250A  – 800A MCCB  יצוק  3.2 פרק 
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 הגנה  ויחידת  במפסק  הקיימים הערכים  כל  קריאת  לצורך  Modbus  בפרוטוקול  תקשורת  כרטיס  יכלול  המפסק  1.

 .הפעלה  ומנוע  ותקלה  סגור  ,פתוח  :המגעים  מצב  לרבות

ABL  תוצרת  .SE 24VDC הזנה   מתח  2. סדרת   כדוגמת  מיוצב  כוח  ספק  באמצעות תקשורת  לכרטיס   הזנה  לצורך 

 החיוויים  כל  את  ויכלול  התחזוקה  לאיש וברורה  גדולה תצוגה  יאפשר  הפנל  על  להתקנה  92X92 צג   /  מודד  רב  3.

 .ותאריך  התקלה סיבת  רישום  ,ניתוק   עקומת  כיול  ערכי  לרבות  ,ההגנה  ויחידת  המפסק  של  והמדידות

 4  הכולל  מקורי  תקשורת  כבל   באמצעות  המפסק  בתוך  ז הקיימים"מהמשנ  ישירות יוזן  92X92  צג  /  מודד  רב  4.

 .לתקשורת  קו  סוף  ונגד  ומתח  תקשורת  של  גדים

 Electric  .Schneider  תוצרת  FDM121כדוגמת   יהיה 92X92צג    צג  /  מודד  רב  5.
 

 .אנרגטי  מסוג קצר זרם  מגביל  למפסק  כלליות  הגדרות  – 630A-100A MCCB  יצוק  מפסק  - 4 פרק
 

     IEC60947-1  & 2 התקן   בדרישות  לעמוד  צריך MCCB  יצוק  מפסק . 1

-400מ  ו  A250 עד  -100מ  זהות  להיות  צריכות  המפסקים  מידות  ,בשינויים  צורך  ללא החלפה  אפשרות  לצורך. 2

   A630ועד 

  לכושר   בהתאם  -10msמ   פחות  המעגל  ניתוק  לבצע  ועליו "אנרגטי"  מסוג  קצר  זרם  מגביל  ל"צ המפסק  3.

 ניתוק 

V380/415 מתח לפי  Uיבחר   ICU/ICS  המפסק  של  הניתוק כושר          4.

 3  -וב 2  -ב  ולהגן המפסק לנתק  יכולת ICS=100%ICU          5. חשש  וללא  מלא  קצר  זרם  של  מלאים  מחזורים

 להפחתה        

Ue- .6         כגון  ראשי  בלוח  להתקנה  בהתאם  זחילה  על מרחקי  ושמירה  רגעי  במתח  עמידה ,הבדדה  ,עבודה  מתחי: 

690V, Uimp-8KV,Ui-800V, Pollution degree – 3       

חום  להשפעת חשש  ללא  מפסקים  של  צמודה התקנה  ולאפשר  כפול  בידוד  עם להיות  צריך המפסק        7.

 מאוד  גבוהים  קצר  לזרמי  והשני  נמוכים  וקצר  יתר  זרם   בפני  להגנה  האחד  :ניתוק  מנגנוני  שני  יכלול  המפסק.8      

 IEC60664-1 בהתאם לתקן  CLASS  2  בידוד  דרגת  עם  להיות צריך המפסק.9      

IEC6100.10    –  התקן  בדרישות עומד  המפסק  EMC אלקטרונית   הגנה  יחידת  לרבות 

 הפעלת המפסק הסטנדרטית תעשה באמצעות טוגל עם אופציה לידית סיבובית. 11    

   A 630עד  -400ומ A250עד  A100 -לצורך תחזוקה נוחה ושוטפת גודל המפסק יהיה זהה מ12.      

 A630עד  מפסקים  לכל  מתאימים להיות צריכים  הפסקה וסללי עזר מגעי.13

Schneider Electric תוצרת Compact NSX/CVS .14כדוגמת   המפסקים 
 

 .הגנה  ליחידת  כלליות  הגדרות  –  630A-100A  MCCB  יצוק  מפסק  4.1פרק  
 

 או  הצרכן  לסוג  סופית והתאמה  שדרוג  לבצע  כדי  זאת   .תחזוקה  איש  י"ע  החלפה  ל בת"צ   ההגנה  יחידת    1.

 ,מנועים  התנעת  ,והרמוניות  אנרגיה  ,מתחים  ,זרמים  מדידות  ,תקשורת   יציאת  :כגון ,בקרה  למערכת  התחברות

 .ועוד  ארוכים  כבלים  על  הגנה ,מגנרטור  הזנה

 ופלומבה  שזור חוט   עם  סגירה המאפשר  ,הכיול   על  שקוף כיסוי  עם ל"צ   סוג  מכל  הגנה  יחידת    2. למנוע  כדי

 .מורשים  לא  לאנשים  גישה

 RMS  זרם  מדידת כגון F  Appendix  IEC60947-2  התקן  בדרישות  לעמוד צריכה  אלקטרוני  מסוג  הגנה  יחידת    3.

EMC 125.  עד  'בטמפ  ולעמודºC 

 .אופציה לאלקטרוני  עם  מגנטי  תרמי  מסוג  ל"צ הסטנדרטיות  ההגנות  250 ועד  -100מ  למפסקים  4.

 .בלבד   מסוג אלקטרוני  ל"צ הסטנדרטיות  ההגנות  A 630 ו 400  למפסקים   5.

 .מהירה  החלפה המאפשר  ,אחת  כיחידה  מובנה  ז"ומשנ  ניתוק  סליל  תכלול  אלקטרונית   הגנה  יחידת   6.

 ".חם"  במצב  הכבל  על  להגן כדי  תרמי  זיכרון  תכלול  אלקטרונית   הגנה   יחידת    7.

 יעשה   והדיווח  תמידי באופן  תקינותה  את  פנימית הבודקת  בקרה  'מע  האלקטרונית תכלול  ההגנה  יחידת    8.

 .תקשורת  ביציאת  או  /  ו  במפסק LED  נורית  באמצעות

 תהבהב   הראשונה .העמסה  רמת  על  חיוני  מידע  לחיווי LED נוריות  שתי  תכלול  אלקטרונית  הגנה  יחידת   9.

 .אליו  מכויל  שהמפסק מהצריכה 105%  ל  מגיעה  כשהיא  תהבהב  והשנייה  מהצריכה  90%  -ל  מגיעה  כשהיא
 

 
 .סטנדרטי  ואלקטרוני  מגנטי תרמי  מסוג  הגנה ליחידת  הגדרות 630A-100A MCCB  יצוק  מפסק  4.2פרק  
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 מתכונן   תרמי  תחום  להיות  צריך סטנדרטית  תרמו מגנטי  מסוג  הגנה  יחידת  עבור  הכיול  תחום  A250 עד  1.

,250A  160 ערך   כאשרA   ותחום כיול מגנטי קבוע עד למפסק 10.7 –מ למפסק   ב   5-10  -מ  ומתכונן  

 TMD  כדוגמת ,בברור   מצוין והזרם  הדרגה

 תחום  הכוללת  LSI, מסוג אלקטרונית  יחידה  עם  יהיה שהמפסק ,דרישה  פי  על ,אפשרות  קיימת A250עד   2.

 Micrologic  2.2כדוגמת    10,  עד  -1.5ומגנטי מ  1 עד  0.4  תרמי  כיול

 תחום  כולל  LSI,  תהיה מסוג  סטנדרטיתאלקטרונית   הגנה  יחידת  עבור  הכיול תחום  -630ו 400  למפסקים  3.

 Micrologic  2.3כדוגמת    10,  עד  1.5  -ומגנטי מ  1 עד  0.4  תרמי  כיול

 או   3  במפסק  להרכבה ניתנת  תהיה  לאדמה  זליגה  בפני  הגנה  כולל  LSIG, ניתוק  עקומת  עם הגנה  יחידת  4.

 A630 עד  קטבים 4

 

 
 .חכם  אלקטרוני  מסוג  הגנה ליחידת  הגדרות 630A-100A MCCB  יצוק  מפסק  4.3פרק  

 

 באמצעות RS485 תקשורת  ויציאת  מדידה  גם  להגנה  בנוסף  תכלול  חכמה  הגנה  יחידת    1.

 הרוויה  לתחום נכנסים  לא  אשר  Rogowski, מסוג  למדידה  מיוחדים  ז"משנ   כולל  ,תקשורת  כרטיס

   ,history setting, Alarm, I,U,P,F,PF,E,THD :מואר לתצוגת ערכים כגון LDCצג   כולל .2

  וכדומה  KWHמדידת שיא ביקוש לצריכה עם חלוק קבוע או משתנה לצורך חישוב מנייה .3

 ושעה  תאריך  עם והיסטוריה  כגון התראות ,נתונים  אגירת  לצורך  פנימי  זיכרון  כולל4.

 לוגית  סלקטיביות  לצורך  ZSI  חיבור  מהדקי  כולל  5.

 LSIGהגנה   לאפשר  או   האפס  מוליך  מדידת  לצורך  חיצוני  ז"למשנ  חיבור  מהדקי  תכלול  ההגנה  יחידת   6.

 ללא

 200%  100%  50%האפס   מוליך  לשטח  והגנה  ניתוק  תכלול  הגנה  יחידת קטבים  במפסק ארבעה   7.

 E  Micrologic כדוגמת להיות  צריכה  הגנה  יחידת   8.
 

 .ואביזרים  in  Plug  שליפה  התקן  ,הפעלה  מנועי 4.4פרק  
 

  מנוע הפעלה חשמלי ניתן להרכבה בחזית המפסק וכולל ידית דריכה ולחצני הפעלה 1.

  מנוע הפעלה חשמלי יפעל באמצעות מתחי פיקוד או באמצעות תקשורת    2.

  A 630עד   400 -ו 250מ ועד  "מ 100יהיה זהה למפסק  in plugהתקן שליפה   3.

 A 630  עד המפסקים לכל יתאימו הפסקה  וסליל ותקלה  מגעי עזר   4.

 הסליל  שריפת  למנוע כדי  גמר העבודה  לאחר  המתח  ניתוק  מנגנון  עם  ל"צ   הפסקה  סליל    5.

 זרם   על  התראה  ,יתר  עומס  על  התראה  :כגון  ,דרישה לפי  מתוכנת עזר  במפסק מגע  להרכיב  יהיה  ניתן  6.

 ועוד  לאדמה  זליגה
 

 .תקשורת  ואביזרי  למפסק  צג  /  מודד רב  4.5 פרק 
 

 את  וכולל  התחזוקה  לאיש וברורה  גדולה  תצוגה  מאפשר הפנל  על  להתקנה המיועד  92X92  צג  /  מודד  רב   1.

 התקלה   סיבת  רישום ,ניתוק  עקומת  כיול  ערכי  לרבות  ,ההגנה   ויחידת  המפסק  של  והמדידות  החיוויים  כל

 ותאריך

 הכולל  ,מקורי  תקשורת  כבל  באמצעות  המפסק בתוך  הקיימים  ז"מהמשנ  ישירות  יוזן  92X92 צג   /  מודד  רב  2.

 לתקשורת   קו  סוף  ונגד  ומתח תקשורת  של  גדים  ארבעה

 מיוצב   כוח  ספק  באמצעות 24VDC יהיה  הזנה  ומתח  Rj45  כדוגמת play &  plug  בשיטת  יעשה  החיווט  3.

Schneider תוצרת FDM121+CORD .4  92 צג   צג  /  מודד  רבX92 כדוגמת  ויהיה  תקשורת  אביזרי  כולל IFM  + 

Electric 

 לרשת   תקשורת  כרטיס  Modbus .5  בפרוטוקול  RS485 כדוגמת   למפסק  ומתאם  תקשורות  כבל  כולל

Schneider Electric תוצרת NSXcord +IFM 

 
 

 

 .בזמן  קבוע  קצר מסוג זרם  מגביל  250A-63A MCCB  יצוק  מפסק  - 5  פרק
 

 IEC60947-1  & 2  התקן  בדרישות  לעמוד צריך MCCB  יצוק   מפסק  1.
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 הניתוק   לכושר  בהתאם -100msכ המפסק  את  ינתק והוא  "זמן  קבוע"  מסוג  קצר זרם  מגביל  ל"צ המפסק   2.

 במפסק   המוגדר

 ועוד   מנועים  ,קבלים  לוחות  ,משני  בשדה  סופיים  לוחות   ,משנה  בלוחות  להתקנה  מיועד  ל"הנ   המפסק    3.

 V380/415  מתח  לפי  יבחר  ICU/ICS  המפסק  של  הניתוק  כושר  4.

.5  ICS=75%ICU  חשש  וללא  מלא  קצר  זרם  של  מלאים  מחזורים  ובשלושה  בשניים  ולהגן  לנתק  המפסק  יכולת 

 להפחתה

Ue- .6    כגון  ,ראשי  בלוח  להתקנה  בהתאם  זחילה  על מרחקי ושמירה  רגעי  במתח  עמידה  ,הבדדה  ,עבודה  מתחי: 

690V , Uimp-6KV,Ui-550V , Pollution degree - 3 

ABB תוצרת TMAX T1  או דגם Schneider Electric EasyPact   כדוגמת   המפסקים  7. תוצרת 
 

 .בזמן  קבוע מסוג  קצר  מגביל זרם  126A-63 MCCB  מודולארי  יצוק  מפסק  -  6 פרק
 

 מכאני  בביצוע שינוי  צורך  וללא  ופחתים זים"מא  עם  פנלים  בלוח  להתקנה  מותאם  יצוק  מספק   1.

 KA 50  – 25  של  קצר בזרם  העמידה  ויכולת  IEC60947-2  פי התקן על  יבחר הניתוק  כושר  2.

 O  -ל  1  אמצע בין  של  במצב  יהיה  והטוגל TRIPלמפסק  יקפוץ  המפסק תקלה  בעת  3.

 פיקוד  לחיבור מגע  וכן  הפסקה  וסלילי  עזר  מגעי  להרכבת  אפשרות  יכלול  המפסק     4.

 ותקלה   להתראה  ומגע יבש  כיול המאפשר  פחת מהצד להרכיב  ניתן   למפסק    5.

 Electric  Schneider  תוצרת  NG125 כדוגמת  יהיה  המפסק   6.
 

 ז "מא  :זעיר  אוטומטי   חצי  מפסק  - 7 פרק
 

 IEC60898 ו  IEC60947-2  לפי תקן  ויאושר  יבדק   ז"המא     1.

IEC60947-2 תקן   פי  על  יהיה  ז"המא   של  הניתוק  כושר     2. עורפית   והגנה  צבירה  פסי  על  הצפוי  לזרם  ויתאים 

 125Aיהיה   זים"למא  המרבי הזרם     3.

6KV  500  של  הבדדה  ומתחV 3 להיות  צריכה  הזיהום  דרגת     4. של  יתר  במתח   עמידה  יכולת  ובעל 

 IEC61140-7.2.3/1.1  &  IEC60364-410  תקן  לפי הגנה מרבית  לצורך CLASS  2 הגנה  דרגת  בעל  ז"המא      5.

 MCCB  יצוקים  ומפסקים  פחתים  עם coordination  תאימות  טבלאות  יכלול  ז"המא     6.

  C מחדל  ברירת  תהיה  ז"למא  הניתוק   עקומת

  בלבד תקלה  במצב  אדום  לצבע  המשתנה  דגלון  יכלול  ז"המא

 הפסקה  וסלילי עזר  מגעי  מהצד להרכיב ניתן  ז"למא

  מגעים  וכיסוי  טוגל  נעילה  התקן להרכיב  יהיה  ניתן  ז"למא

 הצדדים  משני  נוחה  שליפה  לצורך  ותחתון  העליון  מהצד דין  לפס  תפס  יהיה  ז"למא

 משולב  פחת להרכיב  יהיה ניתן  ז"למא

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

.12 
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 .שריפות  מפני  ורכוש  אדם  חיי  על  להגנה  משולב  או  רגיל  RCCB  פחת  -  8 פרק

 

 הישראלי  התקנים  מכון  י"ע  ויאושר  IEC61008-1,  י"עפ יבדק  הפחת  1.

6KV  500 של  הבדדה  ומתחV 3  להיות  צריכה  הזיהום דרגת  2. של  יתר  במתח  עמידה  יכולת  בעל  להיות  ועליו 

 IEC61140-7.2.3/1.1  &  IEC60364-410  תקן  לפי הגנה מרבית  לצורך CLASS  2הגנה    דרגת  בעל  הפחת   3.

 MCCB יצוקים  ומפסקים  זים"מא   עם coordination  תאימות  טבלאות  יכלול  הפחת  4.

 MCCBיצוק   מפסק   או  ז"למא  משולב פחת  מסוג  יהיה  הצבירה הפחת  בפסי  10KA  ה  מעל  5.

 עורפית   והגנה  צבירה פסי  על  הצפוי  לזרם  ויתאם IEC60947-2  תקן  פי  על  יהיה  הפחת   של  הניתוק  כושר   6.

הפחת יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה                            7 .

 ולחצן בדיקה  בלבד

 .  לפחת ניתן יהיה להרכיב מהצד מגעי עזר וסלילי הפסקה                         8.

 מגעים   וכיסוי  טוגל  נעילה  התקן להרכיב  יהיה  ניתן  לפחת                          9

  לפחת יהיה תפס לפס דין מהצד העליון והתחתון לצורך שליפה נוחה משני הצדדים 10.

  -MA30ל "רגישות וזיהוי זליגה והגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית ישירה צ   11.

 MA100 ל"צ  עקיפה  נגיעה מקרית  מפני  אדם  חיי  על  והגנה  זליגה  וזיהוי  רגישות  12.

 MA  500  –  300ל "צ שריפה  בפני  רכוש  על  זליגה  וזיהוי  רגישות  13.
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 -DC  AC  זליגה  הכולל A  TYPE  מסוג  יהיה  הפחת  14.

 שווא  ונפילות  הרמוניות  פילטר  הכולל  SI TYPE  מסוג  פחת  להתקין  יש  וכדומה  מחשבים  למעגלי  15.

 Electric  Schneider  תוצרת  IID  כדוגמת  יהיה  הפחת  16.
 

 . SPD  -  וברקים  מתח  נחשולי  הגנות  -  9 פרק
 

 או   ישירים  ברקים  פגיעות בפני  הגנה  ותאפשר  וסופיים  משניים  ,ראשיים  חשמל  בלוחות  תעשה  הגנות  התקנת    1.

 ח "מח  לו  ומחוצה  המבנה  בתוך  ממיתוגים  הנובעים  מתח  נחשולי  וכן  עקיפים

 האפס   מוליך  על וניתוק הגנה  הכוללת TN-S ארקה  לשיטת  ומותאם  4P  ל"צ   והמפסק  -SPDה  דגם  2.

  ויצרן מקור SPDיצרן מרכיב חייב לבחור מגן מתח יתר ומפסק הגנה בהתאם להנחיות יצרן הציוד  3.

  ולארקה SPDל –למפסק   –מטר אורך מרבי שצריך להיות בין נקודת חיבור של פס צבירה    0.5  4.

 צבירה   לפסי המתאים  ניתוק  כושר עם נתיך ולא  MCB/MCCB מסוג   מגן יהיה  מפסק  5.

 בלבד   מקור   יצרן  הנחיות  עלפי  להיות  חייבת  התקנתו  ולכן  מלא  קצר  עובר  ודרכו  כוח  כרכיב  מוגדר   SPD  -ה   6.

 2283 י"ת  - הישראלי בתקן  וכן IEC-61643-1 לאלקטרוטכניקה בתקן הבינלאומי  ואושר  נבדק SPD  -ה  7.

 מסוג SPDדגם   להתקין יש  ראשי  בלוח  CLASS 1 & 2 .8 עזר  מגע  עם

 דגם  להתקין יש משני  בלוח  9. מסוג  CLASS 2 SPD עזר  מגע  עם

2&3  CALSS  עזר   מגע  עם SPD   דגם  להתקין  יש  סופי  בלוח  10. מסוג 

IPRF1 12.5R .11  הפריקה  כושר  UP  של SPD 50  להיות  צריך  ראשי  בלוחKA  -  2 CL  ,  12.5/50KA –  1 CL   כדוגמת 

 להיות צריך קיים  הוא  בו  באזור  בודד  במבנה הקיים  ראשי  בלוח SPD  של  הפריקה  כושר  12.

IPRF1 25R כדוגמת CL 1 – 25/100KA , CL 2 - 40KA 

 IPRD40R  כדוגמת  40KA  2  CL  להיות  צריך  משני  בלוח SPD  של  הפריקה  כושר  13.

 IPRD8R כדוגמת   8KA  2&3  CL  להיות  צריך  סופי  בלוח SPDשל   הפריקה  כושר  14.

 Electric  Schneider תוצרת  כדוגמת  יהיו  SPDהגנות   15.
 

 .ומתנעים  מגענים  -  10 פרק
 

 IEC60947-4  לתקן  מאושרת  תעודה  בעל  יהיה  המגען    1.

 IEC61439 בתקן  הנדרש כוח  אביזר  הינו  המגען   2. להיות   צריך  והתקנתו  הדגם  סוג  ולכן

 בלבד  יצרן מקור  והנחיות  אישור  פי  על  3.

 לדרגת   היצרן  טבלאות לפי  בנפרד  מנוע כל  עבור  יבחרו  מגען ,מפסק  ההתנעה   מעגל  רכיבי  4.

 בתוכניות   המצוין  מחושב קצר  ולזרם IEC-947-4  לתקן  בהתאם  coordination  2 (Type  (  לפחות  2 מסוג  תיאום  5.

 2  יהיו  מגען לכל  .מכאני  באופן  המגען  וסגירת  הליבה  על  לחיצה בפני  מוגנים יהיו  המגענים    6.

 NO+NC  עזר  מגעי    7.

 
AC-3 

 מקוריים אביזרים  באמצעות ייעשה  והתנע המגען  חיווט  8.

 עבודה  משטר  לפי  תעשה  למנוע והתאמתו   המגען  בחירת  9.

 
 ולפי

 דיפרנציאלית  והגנה  לכיוון  הניתנת  תרמית  הגנה  יכלול  וידרש  במידה  זרם  יתרת  ממסר   10.

 IEC70,831  תקן  לפי  היצרן  של  התאמה  טבלאות  פי  על  יבחרו  המגענים  –לקבלים  מגענים  11.

 הזרם   את  המגבילים  הנחתה  נגדי עם  מקדימים  עזר  מגעי  הכוללת  יחידה  יכלול  המגען  .הממותג  הקבל  גודל  12.

 קו   במשנקי  שימוש  ידרש שלא  כך  60In,  -ל  סגירה  בעת

 400V  –ב  פעולות 3000,000  של  חשמלי  חיים  אורך  בעלי  יהיו  המגענים  13.

 הגופים  כמות לפי היצרן  של  התאמה טבלאות פי  על  יבחרו  המגענים  - תאורה  גופי  להפעלת מגענים  14.

 הנורה   וסוג  הגופים  15.
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 .כללי  – 1 פרק

 

 במתקן   החשמל  לוחות  מערכת  בכל  סלקטיביות  בתכנון  ישיר  באופן  תלויה  החשמל אספקת  וזמינות  אמינות    1.

 החשמל   לוחות  בכל  עורפית  הגנה  בתכנון ישיר  באופן תלויהים  המערכת  ויעילות  כספי  חסכון  2.

 ומשני  ראשי  -החשמל   בכול לוחות  מחדל  כברירת  להיעשות צריך  סלקטיביות  תכנון    3.

 פסי   ,כבלים  כגון  ,החשמל  תשתיות  על  הגנה  עורפית הוא  והגנה  תכנון סלקטיביות  בעת  המנחה  השיקול    4.

 חשמל  ולוחות  צבירה

  חובה לתכנן סלקטיביות מלאה UPS  -מתקנים ביטחוניים ושדה חיוני המוזן מגנרטור ו ,בבתי חולים 5.

  של המפסקים צריך להיעשות בהתאם לתכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית הכיולים 6.

 העורפית  וההגנה הסלקטיביות  תכנון  של שיקולים פי על  תעשה הציוד  בחירת  7.
 

 .עורפית  והגנה  סלקטיביות  והגדרות תכנון  הנחיות –  2 פרק
 

 סלקטיביות   וללא חלקית  ,מלאה  :סלקטיביות  רמות  שלוש קיימות  1.

 ומרחק   השנאי  בגודל  כתלות  הצבירה  פסי  הצפוי על  הקצר  לזרם  ישר  ביחס  תקבע  הסלקטיביות  רמת     2.

 החשמל לשנאי  לוח  בין  ההתקנה

  Totalבשדה חיוני המוזן מגנראטור רמת הסלקטיביות תהיה מלאה  3.

  על פי חוק בבתי חולים ובמתקנים רפואיים חובה לתכנן רמת סלקטיביות מלאה 4.

 מלאה  סלקטיביות רמת  חובה לתכנן  וביטחוניים  צבאיים  במתקנים  5.

 או   חלקית  והסלקטיביות  במידה  .מחדל  כברירת מלאה  סלקטיביות  יתכנן  מרכיב  יצרן  ומשני  ראשי  בלוח    6.

 בתוכנית   זאת  לציין  עליו  סלקטיביות  ללא

 חיגור   הנקראת הגנה  יחידת  חיווט ידי   על  להיעשות צריכה  ומשני ראשי ACB  אוויר מפסקי   בין סלקטיביות   7.

 )זה  ליישום  מותאמים  להיות  צריכים  המפסקים( Electric  Schneider  תוצרת  ZSI  כדוגמת  אזורית  סלקטיביות

 ידי  על  להיעשות  צריכה  A1600 עד A800 יצוק  משני  מפסק   לבין  ראשי ACB  אוויר מפסקי  בין  סלקטיביות  8.

 תוצרת   ZSI  כדוגמת  אזורית  סלקטיביות  חיגור הנקראת  הגנה  יחידת  חיווט Schneider Electric ( המפסקים

 )זה  ליישום  מותאמים  להיות  צריכים

 קבוע  תרמי  כיול יחס  שמירת  על  להיעשות צריכה 100A-630A  MCCB קצר   זרם  מגבילי מפסקי  בין  סלקטיביות  9.

 למשני הראשי  בין  1.5 של  קבוע  מגנטי  כיול  ויחס 1.6  של

 קצר אנרגטי   מגביל  מסוג ראשי  מפסק  בחירת  באמצעות תעשה MCB זים"למא MCCB  מפסק בין  סלקטיביות  10.

 אלקטרונית   הגנה  יחידת  עם NSX100  כדוגמת Micrologic 2 את  מגדיל  וזה  מאחר יאושר  לא 160  מפסק(

 )  הלוח  את  מייקר  וכמובן A400 ל  מעליו  המפסק

 בזרם בלבד   סלקטיביות  תכנון  לבצע  וצריך  ונמוכה  מוגבלת  הינה  זים"מא  בין  סלקטיביות  11.
 

 .עורפית  והגנה  לסלקטיביות  המותאם  ציוד  והגדרות לבחירת  הנחיות –  3 פרק
 

 הצבירה   פסי  על  הצפוי הקצר  לזרם  ישר  ביחס תעשה  עורפית  והגנה  סלקטיביות  ותכנון   הציוד  בחירת    1.

 לשנאי החשמל  לוח  בין  ההתקנה  ומרחק   השנאי  בגודל  כתלות

ICW B  CAT  מסוג  להיות המפסק צריך  הראשי  בלוח   2. של  זמן  קצר למשך  בזרם  עמידה  יכולת  המאפשר 

KA/1S 

 5E  Micrologic  כדוגמת  סלקטיביות  וחיגור  מושהית  הגנה  יחידת  עם  להיות  צריכים ACB  -ה  מפסקי  הראשי  בלוח  3.
 

 עם   מושהית  הגנה  יחידת  ועם B  CAT  מסוג  להיות  צריכים 800-1600A  MCCBהיצוקים   המפסקים   הראשי  בלוח  4.

 5E  Micrologic  סלקטיביות  חיגור

 תוך   קצר אנרגטי  זרם  מגביל  A-  CATמ  מסוג  להיות  צריכים 100-630A  MCCBהיצוקים   המפסקים   הראשי  בלוח  5.

 T5 T4,  T3,  -  ABB  או  Electric  Schneider  תוצרת NSX  כדוגמת   10ms  עד  זמן

 10KA  IEC60947  להיות  צריכים  MCB10-40A  זים"המא של ניתוק  כושר  ראשי  בלוח  6.

 קבוע  בזמן קצר  זרם  מגביל  A  CAT  מסוג  להיות  צריכים MCCB  1002-250 המפסקים היצוקים  משניים  בלוחות  7.

ABB T1, T2 או Schneider Electric – Easypact, NG125/160  100 כדוגמתms  של 
 

 .Coordination–  SWITCH  בעומס  ומנתקים  RCCB  לפחתים  עורפית  הגנה   -  4 פרק
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 הגנה   מפסק  לבחור  המרכיב יצרן  על  חובה  ולכן  קצר  בזרם  ניתוק   מנגנון  ללא  הם  בעומס ומנתק  פחת  ,כידוע    1.

 הציוד   יצרן  פי  על  המתאימה

 הציוד  יצרן  של  בחירה טבלאות  פי  על  תעשה  SWITCH  בעומס ומנתק RCCB  פחת על  הגנה  מפסק  בחירת   2.

 הצפוי  הקצר  לזרם  ישר  ביחס

 שני   יאושרו  לא –  ההגנה מפסק  עם  בעומס מנתק  או  הפחת של  וסוג בדגם  להיות  צריכה   מוחלטת  התאמה  3.

 שונות   מחברות  דגמים

 גבוה   קצר בזרם   מגעים  הדבקות  למנוע מנת  על  משולב  פחת  מסוג  יהיה  מפחת  10KA  מעל  4.

 מקור  יצרן  הנחיות  פי  על  הציוד הרכבת  יבצע  המרכיב  יצרן  5.
 

 .עורפית  והגנה  לסלקטיביות  המותאם   ציוד  לבחירת  וטבלאות  תוכנה –  5 פרק
 

 Ecodial  כדוגמת  יעודית תוכנה  עורפית באמצעות  והגנה  סלקטיביות תכנון  יגיש  מרכיב  יצרן   1.

 פסי  או  כבלים  של  חתך שטחי  :כגון  ,טכניים  שיקולים  מתוך  יעשה  וההגנה העורפית   הסלקטיביות  תכנון    2.

 מתח  מפלי  ,מהלוח  התקנתו  ומרחק   השנאי  גודל  ,סביבתית 'טמפ ,התקנה  סוג  ,צבירה

 שתואר   כפי  החשמליים  הנתונים  כל  את  הכולל  התוכנה דוח  את  יגיש  מרכיב  יצרן    3.

 הצבירה  פסי  על  הצפוי  הקצר  לזרם  ביחס  המפסקים  כל  בין עורפיות  הגנות  טבלאות יגיש  מרכיב  יצרן  4.

 לזרם   ישר  ביחס  בעומס  מנתקים  או  לפחתים  בין מפסקים  עורפית  והגנה  תאימות טבלאות  יגיש  מרכיב  יצרן    5.

 צבירה   פסי  על  הצפוי הקצר
 

 .חשמל  לוחות   בדיקת  08.14.6
 

 המלאכה בבית  בדיקת לוח  -  1 פרק
 

  י"ע   הלוח  בדיקת  לפני  .גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו ,לנציגי המזמין ,יצרן הלוח יאפשר

 פיקוד  בדיקת  יכלול  הטופס  .ידו  על  שבוצעו  הבדיקות  פירוט  עם  טופס  הקבלן  יגיש  המזמין
 .הציוד  וחיווט

 :יכללו  הבדיקות .המזמין  נציג  בנוכחות  הלוח  של  וחשמליות  מכניות  בדיקות  הלוח  יצרן  יבצע  לאתר  לוח  משלוח  לפני
 .הבצוע  ואיכות  אופן  בדיקת-
 המקובלים  לסטנדרטים  עונים  בתוכו  המורכב  החשמלי  והציוד  הלוח   של המכני  המבנה   האם   בדיקה  -

 VDE.  0660 לתקן  ובמיוחד
 VDE.  0660לתקן   בהתאם  בדיקות  בצוע-

 ISO.  2808  לתקן  ובהתאם  ויזואלית  -  צביעה   בדיקת   -

  .ל ונציג המזמין יאשר זאת בחתימתו"הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ

 הלוח  של  תקינותו  לגבי  הלוח  יצרן  של מאחריותו  אינה מקטינה  או/ו גורעת  אינה  המזמין  ידי-על  הלוח  בדיקת
של    טרמית  בדיקה  הקבלן  יבצע   ,במתקן   הלוחות  של  רציפה  עבודה  חדשי  3  לאחר  .ותאימותו לדרישות המפקח

 .הליקויים  על מפורט  ח"דו  הוצאת  כולל שביצוע  בפרוייקט  הלוחות  כל
 .ליקויים  ללא  דוח  לקבלת  עד  שוב  ויצלם  הקבלן  יתקנן  ליקויים  והתגלו  במידה

 .היחידה  במחירי  כלול  ל"הנ  טרמי  צילום
 

 באתר   הלוח  בדיקת -  2 פרק
 

 .הפעלתו  לפני  ,באתר  הלוח  הצבת  לאחר  מחודשת בדיקה  יערוך  הקבלן

 השונות  וההגנות  המפסקים  כל  לכיול  ידאג  הקבלן  .בנוכחות נציג המזמין  ,הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה

 שבוצעו הכיולים  כל  על  בכתב  ח"דו  ויגיש  ,ללוח  המתח  חיבור לפני
 

 תיעוד  - 3 פרק
 

 :שיכלול  תיעוד  למזמין  ימסור  הלוח  יצרן

 .לאישור  שהוגשו  העבודה  תוכניות  כל  של  ביצוע  לאחר  תוכניות
 .הלוח  לאישור  שהוגשו  החישובים  כל

 .הספק  או  היצרן  של  וטלפון  כתובת  ,ט"מק ,דגם  ,תוצרת  ציון  כולל  וחשמליים  מכניים  חלקים  רשימת

 .הציוד  יצרני  של  קטלוגים
 .והפעלה  אחזקה  הוראות
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 A3.  בגודל עדכנית  בגרסה AutoCad  -ב משורטטים  כשהם  ,דיסקט  גבי  ועל  עותקים  בחמישה  למזמין  ימסרו  התוכניות

 

 MADE  AS  תוכניות  -  4 פרק
 

 הגשת  .מגנטית  מדיה  מעודכנות כולל  "שבוצעו  כפי"  תוכניות  של  סטים  3  ,חשבונו  על  ,הקבלן  יגיש  העבודה  בסיום

 .הסופי  החשבון  לתשלום  עיקרי  תנאי  הוא  המתכנן  ידי-על  מאושרות  Made)  (As "שבוצעו  כפי"  תוכניות

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 .כללי  -  תאורה   גופי           08.15
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 ה  ו ר  א  ת       08.15.01

 .כ"בכ   במפרש אחרת  מצוין  א"א   והתקנה  הספקה  כוללים  הגופים  כל

 תאורה  ציוד      08.15.02

 ):אור   מקורות(  נורות         .א

 .לפחות  CRI-80%  -ב  ויעמדו  הירוק  התקן  בדרישות יעמדו  האור  מקורות         1.
 .  חלופי  יצרן  או  הבאים  היצרנים  תוצרת אחד   יהיו  אור  מקורות

OSRAM - 

PHILIPS - 
SYLVANIA - 

GENERAL ELECTRIC - 
VENTURE - 

  לכל ,כל המשנקים עבור פלורצנטים יכללו חימום מקדים

 נורות  2  כל  עבור  משנק  נורות יהיה  -2מ  יותר  הכולל  גוף

 .מקסימום
 

 
 
 

 ע "ש

 :לינאריים  פלואורנים  מקורות         2.
 396. י"ת  דרישות  י"עפ  לפחות  נורות  נורה ובסיסי  בתי -

 520.  י"ת  י דרישות"עפ  לפחות  נורה  טיב -

  .מ כלל"מ 38לא יעשה שימוש בנורות בעלות קוטר  -
 20,000  -מ יפחת  )יצרן  נתוני(  הנומינלי  השימושי  חייהן   אורך  אשר בנורות  שימוש  ייעשה  לא  -

 .רגילים  בתנאים

 . בלבד  5T  הנורות  כל
 

 
 
 

 בעלות   נורות

 :קומפקטיים   פלואורנים  מקורות          4.
 396. י"ת  דרישות  י"עפ  לפחות  נורות  נורה ובסיסי  בתי -
 520.  י"ת  י דרישות"עפ  לפחות  נורה  טיב -

 .פינים  ארבעה  בעלות  בנורות  בלעדי  שימוש  ייעשה  ,תכליתית  דו  חרום  תאורת  לצרכי -
 .זה  לצורך  תאושרנה  לא  פינים  שני
 . בלבד  אלקטרוני הציוד  כל

 

 
 
 

 נתוני(  הנומינלי  השימושי

 :גבוה  בלחץ  פריקה מקורות         5.

 1166.  -ו  1164,  י"ת  דרישות  י"עפ  לפחות  נורות  נורה ובסיסי  בתי -
 1166.  -ו 1164  י"ת  י דרישות"עפ  לפחות  נורה  טיב -
 חייהן   אורך  אשר קומפקטי  מסוג  הלייד-מטל בנורות  שימוש  ייעשה  לא  -

 יפחת  לא  תבריג  מסוג  הלייד  מטל  ובנורות  רגילים עבודה  בתנאי  עבודה  'שע 6,000  -יפחת מ  )יצרן

  .שעות עבודה  12,000 -מ
 12,000  -מ  יפחת  )יצרן  נתוני(  והנומינלי  השימושי  חייהן  אורך  אשר  ג"נל בנורות  שימוש  ייעשה  לא  -

 -מ  יפחת  לא  השימושי  חייהן  אורך  אשר  לבן  ג"נל   פרט  לנורות  ,רגילים  עבודה  בתנאי  עבודה  'שע

 .רגילים  עבודה  בתנאי  עבודה   'שע  8,000
 בתנאי   הפעלה  חודשי 12  של  יצרן  אחריות  הפריקה תתלווה  נורות  לכל - רגילים  עבודה

 .בלבד  פולסטארט  מדגם  יהיו  הלייד  מטל  נורות  כל
 

 
 -  על  מאושר

 ):לדים  או  השראה  מקורות  כגון(  אחרים  חדישים  מקורות         6.

  ידי יצרן הנורה או-מקורות חדישים יופעלו אך ורק עם ציוד הפעלה מקורי מסופק על

 או  האור  מקור  יצרן  י"ע   מסופקות  במנורות  ורק  ואך  ,להפעלה  בכתב  ידו
 הנורה   הראשונות  להופעת  השנים 5  במהלך  הספציפי  האור  מקור  עם  להפעלה ידו  על  מאושרות

 V  230   ,5%  יציב  במתח  לפעולה  הכוונה  ",רגילים  עבודה  תנאי"  מוזכר  בו  מקום  בכל  :הערה (  .בשוק
 - הפעלה  ציוד  ,היותר  לכל  ביממה  והדלקה  כיבוי  פעולות  8  ,היותר  לכל  ביממה  הפעלה  'שע 16

 ).הנורות  יצרן  ידי-על  מאושרים  -משנקים וקבלים   ,שנאים

 

 

 '):וכו  שנאים   ,משנקים   ,נטלים(  הפעלה  ציוד         .ב
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 חלופי  יצרן  או  הבאים  היצרנים   אחד   ותוצרת  בלבד  אלקטרוני יהיה  הפעלה  ציוד         1.

 :המפקח  של ג חשמל"רא  או הראשי  החשמל  מהנדס  ידי-על  מאושר

OSRAM - 

GENERAL ELECTRIC - 

PHILIPS - 

BAGTURGI - 
HELVAR - 

MAGNETEK - 

SCHWABE - 

TRIDONIC - 

HELVAR 

UNIQTRONIC - 
 לנורות   ההפעלה  ציוד  להתאמת הנורות  יצרן   באישור  מותנה  האישור  :הערה(

 ).המאפיינות
 

 ).ומעלה (92%  גבוה הספק  מקדם  ובעלי  הנדרשים  ולתדר  למתח  מתאימים  יהיו  הנטלים  כל       2.
 

 -במפורש         ויידרשו  במידה  -פלואוריניות  לנורות  וקבלים  מצתים  ,נטלים         3. י "ת  לפי  לפחות

 97, 398 ו- 402.
 

 מינימליים  הפסדים  בעלי  ,בלבד אלקטרוני מסוג   יהיו  פלואוריניות   לנורות  נטלים         4.
 אמריקאים  תקנים  או  ,  VDE  ,CE  ,EN62-3-0001  6-2-86 IEC, :ארופאיים  תקנים  הנושאים

 .מקדים  חימום  הכוללים משנקים  לרבות   ,  מקבילים
 

 1169.  י"ת  לפי  לפחות  ככלל  גבוה  בלחץ  פריקה  לנורות  נטלים       5.
 

 582.  י"ת  לפי  לפחות  ,גבוה  בלחץ כספית  אדי  לנורות נטלים        6.
 

 :  ארופאיים  תקנים  נושאי  אלקטרוני  מסוג  יהיו  מאוד  נמוך במתח  ליבון  למקורות  שנאים        7.

,ENEC  ,EN62-3-0001 55015  EN כגון  מקבילים  אמריקאיים  תקנים  או  .UL 
 

 961.  י"ת  לפי  לפחות  אלקטרומגנטיות  הפרעות  בדרישות  יעמוד  ההפעלה  ציוד  כל       8.
 

 ,צלזיוס 50  על   לעלות עלולה  הסביבה  'טמפ  בהם  חוץ  בתנאי  או/ו  ממוזגים  לא  במקומות        9.

 .היצרן   י "ע  המוגדרות  בתכונותיהם  שינויים  ללא  ל"הנ  'לטמפ  ההפעלה  אביזרי  יותאמו
 .מחיר  תוספת  ללא  אדרכלי  בגוון  צביעה  יכללו  הגופים  כל      10.

 .במחירם  כלול  מחיר  תוספת  ללא FINE-LINE  תקרת   או  רגילה  לתקרה  יתאימו  הגופים  כל  11.

 

 

 )תאורה   גופי(  מנורות          .ג
 

 .ישראלי  תקן  תו  או/ו  מוכר  בינלאומי  תקן  תו   ישאו  לשימוש שיותרו  התאורה  גופי  כל    1.
 

 תהיינה   המנורות  שכל  כך  הנדרש  הפלסטי  החומר/המתכת  בעלות עובי  תהיינה המנורות  כל    2.
 .רגילים  ותחזוקה  התקנה  ,שינוע  בתנאי  ועיקום  לכפוף ותתנגדנה  יציבות  ,קשיחות

 

 ,נקבים  ,נשיפה  חירורי  נטולי  ,אחידה  באיכות  יהיו  ,לחץ יציקות  כולל  ,היצוקים  החלקים  כל    3.

 ירודה  איכות  על  המעידים  או  ובמראה  בחוזק  הפוגעים  אחרים פגמים  או  סדקים  ,כווץ  פגמי

 .הפלסטי  החומר  או  הסגסוגת  ,המתכת  של
 

 ככל   מדוייקים   כיפופים  ויהיו בעלי  ,וקימוטים  עיבוד  סימני  נטולי  יהיו  מפח  החלקים  כל    4.

  חוזק  ובעלי   מדוייקים  יהיו  וחיבורים  הצטלבויות  .הנדרש  הפח  עובי  של  כפוף  רדיוס  שמאשר
 יהיו   לא .אור  דליפות  נטולות היינה המנורות  כל  .ההרכבה  אחר  עיוות  כל  המונעים  וקשיחות

 .גלויים  חדים  ושפתיים  קצוות
 .צפויים  פעילות  בתנאי  שוטפת   מפעולה  כתוצאה  יתכופפו  לא  פח  מישורי
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 או  מסמרור  כתוצאה  קימוטים  או   קמטים  ,בסחרור   לחצנות  סימני   נטולי  יהיו  רפלקטורים

 .ההתקנה  אחרי  לעין  גלויים  יהיו לא  חיבור  או  סמרור  אמצעי  שום  .אחרות  חיבור  טכניקות

.5 

  המנורות  ,הקטלוגי  המדף   למוצר  ביחס  האור במקורות  שינויים  נדרשים בהם  במקומות
 אישור  יסופק  .הנדרשת  הפוטומטריה  שתיווצר כך  ממוקמים  נורה  בתי  עם כנדרש תשוננה

 .החדשים  והציוד  הנורה  עם  חדשה  פוטומטרית   בדיקה  וכן  לשינוי המנורה  יצרן  של  בכתב

.6 

 x  IP 4  בעלות  תהיינה  למים  ישירות  חשופים  שאינם  באזורים  חוץ לתאורת  המיועדות  מנורות
 x  IP 5  בעלות  תהיינה  ישירה  מים  לפגיעת  חשופים  לאזורים המיועדות  מנורות  .לפחות
 .לפחות  x IP 7  בעלות  תהיינה  מהזמן  חלק  במים  מכוסות  להיות  העלולות  מנורות  .לפחות

 x .IP 8  בעלות  תהיינה  מימיות  -תת  להיות  המיועדות  מנורות

.7 

 ואביזר  חלק  בכל  חלד-אל  מפלדת  עשויות  תהיינה  מימיות-תת   להיות  המיועדות  מנורות

 .לעדשה  פרט  ,תחזוקתי  טיפול  בעת  שוטפת או  בצורה  המים  עם  במגע  לבוא  העלולים

.8 

 9. .מגולוונים  אביזרים  יתקבלו לא  .חלד-אל  מפלדת  חוץ  לתאורת  למנורות  האביזרים  כל

 פתח  בעלות  למנורות לבד  אטמי  גם  יאושרו  .סיליקון  מגומי  חוץ  לתאורת  למנורות אטמים

 .לפחות x IP  5  -ל  אישור  ובעלות בלבד מטה  כלפי אופקי  הארה

.10 

 11. .לעין  הגלוי  משטח  על  מדבקה  כל  תהייה  לא

  .הכיוון  זווית  וקיבוע  סימון  באמצעי  מתכוונות תצויידנה   מנורות

 ישתנו  לא  ופיזורו  האור  שכיוון  להבטיח  נעילה  אמצעי  תכלנה אסימטרי  פיזור  עם  מנורות
 .נורות  והחלפת  תחזוקה  פעולת  בעת

 .האופטימליים  הכיוון  בנתוני  ישולטו  מכוונות  מנורות

.12 

 13. .סיליקון  של לובריקציה  עם ,ניקל מצופה  פליז  :הברגה 

 הפנים   מעצב  או  האדריכל  עם  יתואם בתקרה  שקועות  חצי  או  שקועות  מנורות  מסגרות  גימור

  .התקרה   של  לגימור   האחראי

 לנשיאת  חוזק  די  להם  שיהיה  כך  מולחמות  אחת  חטיבה  עשויות  תהיינה   וטבעות  מסגרות
 .הגוף  משקל

.14 

 ,מגולבן  מתכתי  מחומר  תמיד  יהיו משנקים  בתי ,ומשנקים  נורות  עבור  לאוורור  לדאוג  חובה

 .מפלסטיק  ולא

.15 

 16. :גבוה  בלחץ  ופריקה  ליבון  למקורות  מנורות

 - לשקועים   פרט  ,פנימיים  בשימושים  המנורות  לכל  נדרשים  תרמיים  ניתוק  אמצעי

 .בבטון
 .הידרוסקופי  שאינו  אש  מחומר עמיד  או  "HEAVY-DUTY"  מפורצלן  יהיו  הנורה  בתי  כל

 
- 

 החיבורים  קופסת  אל  לגשת  יהיה  שניתן  כך  בנויות  תהיינה  השקועות  המנורות  כל

 .האור  פתח  מכוון  החשמלי  והציוד

- 

 17. :פלואורינים  אור   למקורות  מנורות

  לחוץ ,מ לפחות "מ 0.80בעובי  המנורות תהיינה עשויות מפח ,אלא אם צויין אחרת
  בורג   עם  מחובר  יהיה  נטל  כל .סגורה  חיווט  ותעלת  סגור  נטל  בית עם  קשיחה  בצורה

 הגוף   את  לצייד יש  .אינטגרלית לגוף  תעלה בתוך  ייסגר  חיווט כל  .קצה  בכל  ואום

  .בתעלה עם סימון חיווט לצורך חיווט גופים בהמשכיות
 קדמיום   ציפוי  עם  מחומר  מגעים  עם  יצוק  לבן  UREA  מפלסטיק תרמי  יהיו  נורה  בתי

- 

 

 

 
- 

 המעגל   יפתח את  אשר  זרם  מפס   יהיה  300V,  על  עולה  המתח  בהן  במנורות  .כסף  או
  .עם הסרת הנורה 

 בכל  שרוול  או/ו  הדבקה  סרט  עם  יוגן  החיווט  .ישראלי  תקן  י"עפ  חיווט

 

 
- 

 חדה/חד  שפה/קצה   כל  יאושר  לא .המנורה גוף  עם מגע  ייתכן  בו  מקום
 .לפחות  C  120  של  'לטמפ  בדוד  עם  יהיה  החיווט  כל  .החיווט  תעלת  בתוך
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 אלא            בכלים  צורך  ללא  ותוסרנה  תסגרנה  ,תפתחנה   שקועות  מנורות  דלתות           -

 נעילה  אמצעי  יאושרו  לא .פתוח  במצב  עצמה  את  הדלת לשאת  על  .אחרת  צויין  אם
 .מראש  אושרו  בהן  במנורות  הם   אם  אלא  לעין הגלויים  דלתות  של  כלשהם  חיבור  או

 .רגילים  אקוסטיים  בתנאים  זמזום  נטול  יהיה  ההפעלה  ציוד  כולל  ,המנורות  מכלול               -
 קופסת   יכללו  'וכו  PL  , QRכגון גופי  בתקרה  השקועים התאורה  גופי  כל  18.

 שקע תקע   מהדקי  י "ע  לגוף  תחובר   הקופסא  .לגוף  מחוברת או  נפרדת  ציוד
 .מקדים  חימום  יכללו  האלקטרוניים  המשנקים  כל הצדדים  -2ב  בלבד

 

 ישראלי  תקן  תו  בעל אינטגרליים  תאורה  גופי  יהיו LED תאורה  גופי  – LED  תאורה  גופי         .ד

 תאורה   בגופי  LED נורות  יתקבלו לא
 

 התקנה      .ה
 

 
 יהיו  מסויים בפרוייקט  הנורות  כל  .המפרט  י"עפ  בנורות  המנורות  כל   את  לצייד  יש

 .הרשות  י"ע  מוקדם אישור  שאושר  יצרן  מאותו

  כל  להחליף  יש  .המתכנן  דרישות  על  עונה  אינו  שצבעה  נורה  כל  להחליף  יש
 חודשי 12  במשך  מלפעול  פסקה  אשר  גבוה  בלחץ  פריקה  נורת

יהיו  כל מקורות האור    .למזמין  נוספת  הוצאה  ללא  ,כלולה  תהיה  העבודה   .האחריות

עבודת    לצרכי  קבועה  אם נעשה שימוש במערכת תאורה  .חדשים ובלתי משומשים
 הפרוייקט   מסירת  בעת  יוחלפו  האור  מקורות  ,  למודל או בניה

                                                                                       
  בסרגלי  הקונסרבטיבית  התקרה  או  הבטון  לתקרת יחוזקו  הגופים  כל .להמפקח

 .הגופים  מחירי  כלול מגולוון  פח

 :נורות     1.

- 

 
- 

- 

 
- 

 

 :הפעלה   ציוד         2.
 .נדרש  בהן הוא  המנורות  לכל  הציוד המאופיין  ולהתקין  לספק  יש               -
 השימוש  מותר  בו  אלקטרוני  לציוד  פרט  עצמאי  בציוד  פלואורינית  נורה  כל  לצייד  יש               -

 .זוגיות  לנורות  בנטלים
 .זהים  בנטלים תצויידנה  זהות  מנורות               -
 .היותר  לכל  ,מהנורה  'מ 1.5 עד   במרחק  יותקן  הלייד  מטל  למקורות  ציוד               -
 .ההחלפה  עלות  את  גם  תכסה  אשר  לפחות  שנתיים  של  אחריות  תהייה  הציוד  לכל               -

 .מותקנות   שהנורות  עד  לזרם   לחבר  אין  :לעמעום  אלקטרונים  נטלים                 -
 

 :אור  מפזרי           3.
 .י"ת  י "עפ               -

 .קרימפים  חיבורי  או  ,קפיציים  ,מכניים  הדקים   ):הגופים  בתוך(  פנימיים  חיווט  חיבורי               -
 .אמריקאיות  חיבור   הברגות  תאושרנה  לא

 .מהיר  חיבור  - למנורה  חיצוניים  חיווט  חיבורי                -
 כל  .מים   אטומות  קופסאות  בתוך יבוצעו  חוץ  לתאורת  מנורות  של  החיבורים  כל               -

 .סיליקון  בספריי  יותזו  המגעים  וכל  סיליקון  ל'בג  יצופו  החיבורים
 

 :תמיכות     4.

 
 ,קונסטרוקטיביים אלמנטים  אל  המנורות  את להתקין  יש  :בודדות   מנורות               -

 .ותחזוקתיים  בטיחותיים  בשיקולים  ובהתחשב  תעלות  או  מצנרת  בריחוק
 מתוך  לאזנם  ניתן  אשר  רגליים  או  ברגים  עם  :שקועות  פלואורניות  מנורות               -

 .המנורה

 לאזנם  ניתן  אשר  קונסטרוקטיביים  אלמנטים  עם   :גבוה  בלחץ  ופריקה  ליבון  מנורות               -
 .המנורה  מתוך

 .אוטומטית מתאזנות  .התקרה   שלדת  אל  מחוברות  :תלויות  מנורות               -
 סיליקון  ל 'בג  ')וכו  יסוד  ,תקרה  ,קיר( חיבורם   במקום  תאטמנה  חוץ  לתאורת  מנורות               -

 .שקוף

 .לפחות  מגלוון  פח  סרגלי 2  י"ע   הקונסטרוקטיבית  לתקרה  יחובר  גוף  כל
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 :מנורות     5.

 

 :תאום      .א
 .אזור  לכל  הרלוונטיות  התקרה  תוכניות  אל  להתייחס  יש               -
 מנורת   כל  מיקום  לתאום  אזור  לכל  הרלונטיות  והחזיתות  הפריסות  אל  להתייחס  יש               -

 .קיר
 אזור  לכל  )אחרות  מערכות  ,קונסטרוקציה(  הרלוונטיות  התוכניות  אל  להתייחס  יש               -

 .ומחיצות  קירות/קרקע/ברצפה  השקועות  המנורות  כל  מיקום  לתאום

 או  בכתב  מפורשות  מצויין אם אלא  אחד  קו  על  מיושרים  מנורות  של  וטורים  שורות               -
 נורות  .כיוון  לאותו  להפתח  צריכות  זהות  מנורות  של  סגירות  .התאורה  בתוכניות  במידה

 .כיוון  באותו   מותקנות
 

 
 :כללי     .ב

 הנדרשים   ואביזרים  נורות  חיווט  ,חיבור  אמצעי  ,תמיכות ,המנורות  כל   את  לספק  יש               -

 .והמפקח  המתכנן  ידי  - על  מאושרות  חלופות  או  י המפרט"עפ

 פגמים  שריטות  ,אצבעות סימני  נטולות  תהיינה  שהמנורות  כך  התקנה  לוודא  יש               -

 .כלשהם  וקימוטים
 המנורות   התקנת  לצורך  ההתקנה  לקבלן  מלאה  תמיכה  לתת  המנורות  ספק  על               -

 .וכיוונן

 תמוקדנה   ,תכוונה  המתכונות  המנורות  כל               -
 אמצעי   כל  ,הכיוון  עם סיום  .המתכנן   בהנחיית  ההתקנה  קבלן  ידי-על  ותינעלנה

 .היטב  יהודקו  הנעילה

 כל הכיוונים יבוצעו בשעת חשיכה            -

                   צביעה/רפלקטורים ופרטי גימור של כל המנורות השקועות לא יותקנו עד לגמר סיוד              -  
 .אצבעות סימני והשארת שריטות שתמנע בצורה  יטופלו הם .אחרת  צויין  אם אלא  כללי וניקיון

 .לפחות  שנתיים  של  צבע  שנויי  נגד  אחריות  תהיה הרפלקטורים  לכל               -
 עבודת   עלות  כולל  היצרן  ח"וע  ידי-על  יוחלפו  יותר  מוקדם  צבעם  ששינו  רפלקטורים

 .ההחלפה
 .וכרומטיים  ספרתיים  דיוקים  אי  כל  נטולות  תהיינה  עדשות               -
 מקום  בכל  ופיזית תרמית  הגנה  בעלי  ויהיו  התכנוניות  לדרישות  יותאמו  זכוכית  מכסי               -

 .נדרש

 שינוי  מפני   אחריות להם  תהיה .נדרש  מקום  יסופקו בכל  צבעוניים  פילטרים               -

 .תרמית  הגנה  ובעלי ,שנתיים  במשך  דהייה/צבע
 .התקרה  ביצוע בזמן  להתקנה  מסגרות  להכין  יש  שקועות  למנורות   :רטוב  גבס  תקרות               -

 .הגמורה  התקרה  מפלס  עם מפולשת  המסגרת  תחתית
 .התקרה  לבין  שקועות  וחצי  מנורות שקועות  גמורי  בין  אור  דליפות  תאושרנה  לא               -
 .בקרקע   השקועות  חוץ  לתאורת  למנורות לניקוז  לדאוג  יש               -

 של  האופטית  הסוללה  בתוך התעבות  למניעת  נשם  יכללו  חוץ  לתאורת  המנורות  כל               -
 .המנורה

 שהוגדרו  מאלו  אחרים  ת"ג של  ויצרנים  דגמים  לאשר  יבקש  שהקבלן  מקרה  בכל               -
 להציג   עליו  יהיה  ,המתכנן  של התאורה  חישובי  בוצעו  פיהם   ושעל  המתכנן   במפרט 
 .התכנון  לדרישות הצעתו  התאמת  על  המצביעים  מפורטים  תאורה  חישובי

 

 המזמין  י"ע  נרכשו  אשר תאורה גופי  התקנת       08.15.03
 

 י"ע  שיירכש  סוג  מכל  תאורה  גוף  של  והתקנה  חיבור  ,הרכבה ,ביטוח  ,אכסון  ,הובלה  על  אחראי  יהיה  החשמל  קבלן
 .הפרויקט  במסגרת  ביקורת  העברת  כולל  ,המזמין
 :הבא  הפרוט  פ"ע  תימדד  רציפים  גופים  התקנת

 .אורך  מטר 2  לכל תחשב יחידה  תלוי   או  שקוע רציף  גוף     .א

      .ג   .מטר יחידה תחשב לכל הפס כולל התקנת דריבר וכבלים בין הדריבר לפס לד 5לדים עד בפס  .ב
 נוספת   יחידה  מטר 7  ועד  ב  בסעיף  כמו  ראשונים מטר 5 עבור  תחשב יחידה  מטר 5  מעל  לדים  בפס

 ').וכו  יחידות 3  –  מטר  13  ,יחידות 2  – מטר  12  ,יחידות 2  –  מטר  (6

 יקבע  ואופיו  ג-א  סעיפים  בסיס  על  יעשה  החישוב  יקבל  ג-מסעיפים א   מענה  יקבל  לא אשר  גוף  ויהיה  במידה     .ד
 .התקנתו  צורת  פ"ע
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 .דקורטיביים  -תאורה   גופי           08.16

 תאורה  גופי   התקנת       08.16.01

 

 המוצר   של  מצב  בכל  המושלמת  להתקנתם  הדרושים  האביזרים  כל  את  שיכלול  כך  יסופקו  התאורה   גופי     .א
 '.וכו  או שנאי  מצברים  ,משנק  הדרוש  הציוד   כל  את  כוללים  כשהם

 וללא  כלשהו  גמר לאלמנט נזק שיגרם  בלא  פעמים  רב של מספר  בקלות  ולהתקינו  לפרקו  יאפשרו  האביזרים     .ב

 .שונים  גמר  אלמנטי  בפירוק   צורך  כל

  יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת אוריגינלית או מארז –לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא אינטגראלי      .ג
 ויאפשר   הספק  י"יסופק ע ,תקני  יהיה  למארז הגוף  בין  המקשר   החיווט ,מוקדם  שיוגש לאישור ערך  שווה

 .בניהם המקשר  והחיווט  הנלווה  המארז  כולל  לאישור  יוגשו  המוצרים  .בלבד הנכון באופן  החוטים  חיבור

  לכל לגישה  מרווח  מספיק קיים  באם  ורק   אך  אינטגראלי  באופן יותקן  הציוד  :חרום  ציוד  המכילים  תאורה  לגופי  ד.        

 .לעיל 2.3 ק"ס ראה  נפרד  במארז  שיסופק  ציוד  לגבי  .המומלצת  'טמפ  מעל  הגוף להתחממות חשש  ואין האביזרים
 

 החשמל   מערכת      08.16.02
 

 .טכני  למפרט בהתאם  החשמל  חוק  פ"ע  יבוצע   התאורה  גופי  להזנת החשמל  מערך  כל  ביצוע     .א
 

 מיובאים  תאורה  גופי      08.16.03
 

 יהיו  החווטים  כל .  ישראלי בתקן  לעמוד  הגופים  על  .איכותם  על  הקפדה  תוך  המקורית  באריזתם   יסופקו  ת "ג     .א
 .מהדקים  עם  יהיו  והחיבורים לגוף P.V.C  בידוד  עם

 אפוי   צבע  או  גמר אפוקסי  בצבע יצבע  ת"הג  ,אדריכל /מתכנן  עם בתיאום  – צבע  בשינוי   צורך  ויש  במידה      .ב

 .בתנור
 ע "שו  שינתנו  הגופים  על  –  ע"לשו  אפשרות  תינתן לא הסופי  שבמכרז  גופים  לאותם  ערך-שווה  יאושרו  לא     .ג

 .לאתר   אספקה  לפני  ועובדת  מחווטת  דוגמא  י"ע  המתכנן  אצל  מאושרים  להיות

  קבלן ומהנדס ,פ אדריכל"מנ ,לאחר קבלת הצעות המחיר ובחינתם יתאם המתכנן מפגש בנוכחות היזם .ד
 לפני   בצורה מרוכזת  והצגתם  התאורה  גופי התאורה לבחינת  גופי  לאספקת הסופיים  המועמדים עם  חשמל

 .לאתר  אספקה
 

 יצור   –  תאורה   גופי      08.16.04
 

  י הנחיות המתכננים ומהנדס החשמל ויעמדו"אשר ייצור במיוחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ .ת .ג .א
 באם   ויצבעו והתחמצנות  האוויר מזג   מפגעי  מפני  למיגונו התהליכים  כל את יעבור   הגוף .התקן  בדרישות

 יעמדו   נורה  ובתי חיווט  ,הצתה  ציוד  .אמאיל או  תנור אפור בצבע  המתכננים  עם  בתאום  ,נדרש  הדבר
 .מצופים  או  מניקל  או  מגלוונים  יהיו  הברגים   כל  .התקן  בדרישות

 .הכמות  כל  יצור  לפני  והאדריכל  התאורה מתכנן י"ע   ויאושר  שיבחן  טיפוס  אב  יעשה  יצור  ת"ג  לכל     .ב
 

 דוגמאות     08.16.05
 

  יום מצו 30יועץ החשמל והמהנדס תוך  ,לאישור מתכן התאורההדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר  .א

 יותקנו   הראשוני  האישור לאחר .הנלווה  והציוד האביזרים  כל  את וכוללות  מושלמות כשהן העבודה  התחלת
  .המהנדס  י"ע  שתקבע  תקופה  למשך  ויופעלו  במבנה  המתוכננים  לאלמנטים  דומים  אלמנטים  גבי  על

 שנבדקה   לאחר  יינתן  הסופי   והאישור  ולהתקין  לספק  ים/הספק  שבכוונת  למוצרלגמרי   זהה  תהיה  הדוגמא
 הזכות  את  לעצמם  שומרים המהנדס  או/ו  המתכנן  או  המזמין  ,המוצר  של  האדריכלי והאפקט  התאורה  עוצמת
 .לאישור  חדשה  דוגמא  להגיש  יהיה  ים/הספק ועל  עיניהם  ראות  לפי  מוצר  או  ציוד  דוגמת  כל  לפסול

  והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום החוזה ובאם החליטאספקת  .ב

 מתכנן   של  י החלטתו"עפ  ,מספיק מאמץ  עושה  אינו   דוגמאות או באספקת  משתהה  ים/שהספק  המתכנן
 ח "ע  החלופי  המוצר  לקבלת  אחר  לספק   ולפנות  הדוגמא  לפסול  ל"הנ  רשאים  ,הדוגמאות  את  לאשר  התאורה

 .הספק
 

 מאושר  ערך  שווה   אספקת       08.16.06
 

  בכל מקום בו מצוין שם היצרן או שמו המסחרי של המוצר מתייחס המחיר למוצע בהצעתו של הספק אך .א

 המוצר   אם  בין  וזאת ,בהתאם  ייקבע  מחירו ,ערך  המתכנן כשווה  י"ע   שאושר  מוצר אחר .זה  מסוים  למוצר  ורק
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 שווה  מוצר  של  מחירו  .מראש  אישור  טעון  ערך  בשווה השימוש  .ל"הנ   או  /  הספק  ביוזמת  ערך  בשווה  הוחלף

 .לאתר   אספקתו  לפני  יקבע  מאושר  אך  ערך

  כל מקרה בו מתכוון הספק בשלב הגדרת ההצעות להתבסס על המוצר שווה ערך עליו לציין זאת במפורש .ב
 בשלב  עוד  לאשרו  ולדאוג המתכנן  י"ע  פרט שיידרש  וכל  פוטומטריות  להצעתו עקומות  ולצרף בהצעתו

 .ההצעות  הגשת
 

 נורות     08.16.07
 

 הצבע   וטמפרטורת  (85CRI) צבע משופר  מקדם   עם PHILIPS או  G.E  OSRAM,מסוג   יהיו   פלורוסנטיות  נורות     .א
 .הנורות   מפרט   בגוף  תינתן

 .הנורות   מפרט  בגוף   שתינתן  צבע בטמפרטורת OSRAM  ,G.E, PHILIPSמסוג   יהיו  הפריקה  נורות     .ב

 PHILIPS.  או  G.E  OSRAMמסוג   יהיו  הליבון  נורות      .ג
 

 נלווה   ציוד      08.16.08
 

 הצתה   ציוד  או  –  התקנים  מכון  אישור   שעבר  יבוא  או  השופט  עין  "סטרטרוניק "  מסוג  יהיו המשנקים  כל     .א
 .שנים 5  אחריות  ותינתן  חלודה  נגד  בצבע  צבועים  יהיו  המשנקים  אלקטרוני

 .נפרד  וכבל משנק  נורה  לכל     .ב

 0.95.  הספק  כופל  שיפור קבל  יכלול  פריקה  נורות עם  ת"ג  בכל     .ג
 

 ממוחשבת ושליטה  בקרה מערכות      08.16.09
 

  של  לתאם סוג  יש  :נמוך  למתח  ת.ג  :יש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות בקרה ממוחשבות

 לתאורה  ת.ג  .הבקרה   מערכות  את  המספקת  החברה  מול  שנאי

 המבצע  הקבלן  על  .הבקרה  מערכות  את  המספקת החברה  מול  המשנקים סוג  לתאם  יש  :פלורוסנטית
 הדימרים   גבי  על  שנאים  יישום לבדיקת  תאורה  ניסוי  לבצע  ממוחשבות  מערכות וספק

 .התאורה   מתכנן  עם  התוצאה  את  ולאשר המוצאים
 

   "LED"  לד  תאורה   גופי     08.16.10
 

 ויספק   ותחזוקה  אספקה  ,להרכבה  דומות  לדים  מערכות  עם  לפחות  שנים  5  של  ניסיון  בעל  יהיה  הלדים  ספק     .א
 .  דומה  לדים מערכת   מבוססי  שנים האחרונות 5 ב  בארץ  שבוצעו לפחות  פרויקטים 100  רשימת

 ,  אחראיות  ,שירות  למתן  אותו   מסמיך אשר  מיצרן הלדים  הסמכה  תעודת  בעל  יהיה  בארץ  הלדים  ספק     .ב
 .מקור  מסמך  לספק  יש  .בארץ  טכנית  ותמיכה  חלפים

 י"ת   IEC  61347-2-13  ,  לרבות ( CE  -ו  UL  IEC, ,י"ת תקני  יהיו  ודרייברים  ספקים ,הלדים  ,התאורה  גופי  כל     .ג
energystar (  תקן  כן  כמו LM79/LM80 ו  20  י"ת  דרישות  על  תענה  בכללותה  והמערכת- IEC 62471 -60825, ו 

.2008 
  מצבי חום-vibration,המסמיך על עמידה במכות, standard) (Militaryעל גופי התאורה יש לעמוד בתקן צבאי  .ד

 בכפוף  זאת כל ,חשמליים  וקצרים  מגנטיות אלקטרו  הפרעות,  אחיד לא  ז'וולטא,  קיצוניים  ופנימי  סביבתי
 .מצורפים  בדיקה  ומסמכי  הגופים  ביצרן   תלויים  בלתי  מעבדה  לממצאי

 .ובקרים  ספקים ,התאורה  גופי  סוגי לכל  מלא  הישראלי  תקנים  מכון  ואישור בדיקת  להמציא הספק  על     .ה

ip-65 ההגנה   דרגת  בעל  יהיה  לד  כל  הצורך  במידת     .ו חיצוניים  אביזרים   או/ו  מעטפות  תוספת  ללא  ,לפחות 
 ,כלשהם

 .הלד  יצרן י"ע  המאושר  הלדים  משאר  חשמלית  ומבודד  עצמאי  ייעודי  קירור  גוף  יהיה  לד  לכל     .ז

 בהיקות   נתוני  ,האור  לעוצמת  פולריות  דיאגרמות  הכוללים  ואופטיים  פוטומטרים  נתונים  יסופקו  הלדים  לכל     .ח
 יועברו  הפוטומטרים הנתונים  ,כן  כמו  ).המצורף  כדוגמת (  מקובלת  או/ו  מאושרת ממעבדה  הארה  ועוצמת

 בפורמט  IES או  DIALUX/RELUX: LDTכגון  תאורה  חישובי  בתוכנות  לחישוב  המיועדים
 .והתרמיים  המכניים  ,החשמליים  הנתונים  כל  יסופקו  הלדים  לכל

  binning). ל  היצרן  התחייבות(  זהים  וגוון  עוצמה  ,בהיקות   בעלי  יהיו  הלדים  כל

 טבלת   כדוגמת(  היצרן  לנתוני  בהתאם  - והעוצמה  האור  צבע  ליציבות  לפחות שנים 5  ל  אחראיות  יספק  היצרן
.(lumen depreciation 

 זמן ,  כמערכת הגוף  בתוך -LEDחיי ה  אורך  בדיקת  ,הלדים  יצרן  ,הלדים  סוגי מסמך על  להמציא  הספק  על

 .חיצונית   מעבדה  י"ע-50%,כ  עד אור  תפוקת  ירידת

 ט .

 י.

 .יא

 
 .יב

CREE  פי  על  דרישות  על  יענו הרכיבים  כל -ע"ש  או LUXEONתוצרת  PHILIPS   יג מדגם  יהיו  הלדים  כל או. 

  היצרן  מאותו  יהיו  זה  מפרט  במסגרת   יסופקו  אשר  הלדים  כל  )והציוד  תאורה  גופי  ,לדים(  המצורפים  המפרטים

 מיצרנים   לדים  יתקבלו  לא ,ייצור סדרת  ומאותה
 .והדרייברים  בקרים  ,הכוח  ספקי  כל  ל"כנ  .שונים
 .ותחזוקה  התקנה  הנחיות  יסופקו  והדרייברים כוח  ספקי  ,הלדים  לכל

 

 .יד

 

 .טו
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 .בשלמותה  המערכת  לכל  ל"כנ  .שלהם  חיווט  ושרטוטי  חשמליים  שרטוטים  יסופקו  הלדים  לכל    .טז

 .יז )כפול  בידוד  2,  מסוג  חשמלי  הלם  בפני  הגנה דרגת  בעל  יהיה  כוח  ספק הגנה   התקן  יכללו  הכוח  ספקי  לכל
 .יתר   מפני זרם  יוגן  המוצא  מעגל ,וכן  .והמוצא  המבוא  במעגלי יתר  מתחי  בפני  אקטיבי

  PWM  speed  .high בשיטת  העובד  דרייבר  י"ע נשלט  המתקן

 ללא  הלדים  יצרן  י"ע  יסופקו  אשר  הנומינליים  בהתאם לערכים  בגוף   המותנה  וקבוע  מבוקר  בזרם  יוזנו  הלדים
 -LED.ה  של  החיים  אורך  קיצור
 .כוח  ספק  מיקום  במרחק  תלוי  ובלתי  קבוע  יהיה האינפורמציה  העברת  קצב

 
 .יח
 .יט

 
 כ.

 בקופסה  יותקן  הפעלה  ציוד  כל ספק   יצרן  י"ע  תאושר הקופסה  .לפחות  IP-66הגנה   דרגת  בעלת  ייעודית

 .בישראל  נציגו  או  הכוח

 .כא

 תוצרת   lock  scotch  כדוגמת  יהיו  )אטום  חיבור (  המחברים  .הלחמות  ללא  ,טפלון  חיווט  יהיה  הלדים   חיווט  כל

  3M.חברת 
 גם   ,חשמלי  קצר  או  גבוה מתח  מפני  ויוגנו  הפוכה  קוטביות  מפני  מוגנים  יהיו למתקן  הקבועים  המחברים  כל

 .ההתקנה   בעת

 .לפחות  0.92  ל  המבוא  במעגל  הספק  כופל  לתיקון  מערכת  יכללו  הכוח  ספקי  כל
 .הפרויקט מסירת  מיום  שנים 5  למשך  התחייבות  בכתב  המלווה ויבואן  יצרן  אחריות  נדרשת

  .ונדרש במידה  לגוף  אינטגרלי  התאורה  לגופי  דימור  יכולת

 החיים  אורך  כאשר התחברות  קופסאות  או  ספקים  ,עזר  ציוד  ללא  לגוף  ישירות  V230 מתח  הספקת  יכולת

  .היצרן  של  מצורפים  מעבדה  למסמכי בהתאם  זאת  וכל  תאורה גופי  כמערכת  מושפע  אינו
 אורך   שינויי  את מראים  אשר סביבתי  חום  לתנאי  המערכת התאמת  את  מסמכים המספקים  לצרף  הספק  על

 .  -50%מ  יותר  ולא  היצרן  מעבדת  במסמכי  סביבתי  לחום  בהתאם  החיים

 .תקשורת   והפרעות  ריצודים  בלי  נקי  יהיה התאורה  בגופי לצבע  צבע בין  –FADEתרחיש   בתכנות

 .כב

 

 .כג

 
 .כד
 .כה

 .כו
 .כז

 

 .כח

 

 .כט
 אינו  אשר  האמריקאי  האנרגיה  משרד  של  שלוחה(  האמריקאי facts lighting  מעבדת  בתקן  לעמידה  המלצה     .ל

 ).פוטומטרים בקבצים  לפרסומיו  בהתאם  יצרן  נתוני  נכונות  את ובודק  יצרניות  בחברות  תלוי
 .הצפה  לתאורת Lms/W  90  לפחות  החיים  אורך  קיצור  ללא  הלד  נצילות  יכולת

 

 .לא
 

 ותקינה   אחריות       08.16.11
 

 לארץ  בהתאם  אירופאי  או  אמריקאי  תקן  יתקבל  ישראלית תקינה   בהעדר  .ישראלי תקן  בעלי  יהיו והציוד  הגופים  כל
 .והתקן  הדגם  ,היצרן  חותמת  או   תווית  יישאו  הגופים  כל  .אחרות  מארצות  תקן תו  יתקבל  לא  גופים  הייצור

 התאורה   גופי  לכל  מורחבת   אחריות  תינתן  הקבלן  לאחריות  בנוסף אחריות  .שנים   5  למשך  LED את  תכלול  זה

 אחד  לכל  מים  מחדירת  כתוצאה  שתגרם  בעיה  כל  תכסה  וכן L80 L79  תקן  עפ  הלד  בגופי   האור עוצמת  הבטחת
 .האוויר  מזג  מפגעי  כתוצאה התאורה  לגוף  שיגרם  נזק  כל  תכסה  וכן הגוף  מרכיבי

 .מכרז/המחיר  הצעת  הגשת  בכתב עם  ותסופק  בארץ  התאורה  גופי  י יבואן"ע   ישירות  תינתן  זו  אחריות
 

 
 

 :כלליות   הנחיות       08.16.12
 

 לצורך  המתכנן  דרישת  פ"ע  נורות  לספק  הקבלן  באחריות בשטח   ניסוי  לאחר  המתכנן  י"ע   יקבע והצבע  הנורות  גוון
 .התאורה  ניסוי
 .אירופאית תוצרת  צבעוניות  או  אירופאית  תוצרת  חם,  קר  בגוון  לבנות  נורות  כולל  הגופים  מחיר

 בהתאם   הזוכה  הקבלן י"ע  תאורה  כיווני  יבוצעו  התאורה  גופי  התקנת  סיום  עם .היועץ  להנחית
 .בשטח  שיערך  משותף  סיור  /ניסוי  לאחר יקבע  המדויק  הגופים  מיקום
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 חרום   תאורת           08.17

 .הפרוייקט  של  הבטיחות  יועץ  הנחיות  י"עפ  ותבוצע  תתוכנן החרום  תאורת       08.17.01

 תכליתיות   חד  חרום  'ביח  שימוש  ייעשה  ככלל מסוג  עצמית וסוללות בדיקה  עם  ,בלבד  לדים  מבוססי

 .מטל  ניקל

08.17.02 

 זהים   הפעלה מנגנוני  עם  ,בלבד  לדים  מבוססי תכליתיים  דו  מוארים  יציאה  שלטי  יותקנו  היציאה בדלתות

 .מלא תקן  תו  בעלי  ,לד"  נורות  ועם  לעיל שתוארו  חרום  'ליח

08.17.03 

 :הבא הקריטריון  לפי  מפעילותהן   אותן  לנורות  יתאימו  תכליתיות  הדו  החירום  'יח  כל      08.17.04
 .דקות 90  מינימום  - תאורה   זמן          .א

 .אחוז  100  בלדים תאורה  אחוזי          .ב

 I.E.C 924 ,598-2-22-1990,925,  ובינלאומי  20  י"ת  ישראלי  תקן  תו  ישאו  היחידות  כל הגנות   ויכללו

 .יתר  ולטעינת  נורה  לחוסר  ,יתר  לפריקת

08.17.05 

 .הנדרשים  התאורה  ואחוזי  לזמן  מתאים  בקיבול  ,מיטל  ניקל  מסוג "טריים"  יהיו  המצברים  כל      08.17.06
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 גנראטור       08.18

 גנראטור   דיזל      08.18.01

 08.18.01.01 מבוא

 

        KVA_מחיר יחידת דיזל גנראטור יכלול אספקה הובלה והתקנה בשלמות של יחידת דיזל גנראטור בהספק של 

 ווסת מהירות אלקטרוני  ,הרכבת כל הציוד וכל מערכות העזר :המחיר כולל BY  STANDלפחות לעבודה במשטר 
  מאצרת לקליטת נוזלים בנפח ,יקוד הזנה לגנראטור מלוח פ  ,הארקת שיטה והגנה  ,אספקה וחיבור כבלים לפיקוד,

 וצינור   גמישים  שרוולים  עם  לגנראטור  מפלט  יחידת  כולל  הרדיאטור   פח  שרוולי  ,לדלק צנרת ,הדלק  ממיכל  110%
 .חיצונית  ליציאה

  ,מבטיחים ראשיים ,לוח הפיקוד הגנראטור יכלול מפסק חצי אוטומטי ראשי בלוח נפרד בנוי לפי מפרט יצור לוחות
  לחץ :ממסרים עם דגלים או נורות לסימון תקלות ואזעקות כולל יציאות תקשורת למקרים הבאים ,הגנות לקווי פיקוד

 כולל   כושלות חוזרות והתנעות מידי  ארוך  התנעה זמן  ,פיקוד  ומתחי מתח  חוסר ,גבוה  חום ,גבוה  או  נמוך  שמן
 .התנעה  למניעת  ממסרים

  גם  יכלול  המחיר  .חסימה  ודיודות  לגנראטור  מצברים  ומערכת  מטען  של  והתקנה  אספקה  גם  יכלול  המחיר

 יעביר   אשר  MOUDBUS  תקשורת  בפרוטוקול  מבנה  לחיבור בקרת  כרטיס  של  והתקנה  אספקה
 .הגנראטור  מצבי  כל  על  אינדיקציות

 

 כללי  תיאור  08.18.01.02
 

 BY  .STAND במשטר   לעבודה  SET"-("GEN  יקרא  להלן(         KVA_  גנרטור  דיזל
 .מבנה  לבקרת  לחבור  תקשורת וממשק  בקרת  כולל  'מ 7 במרחק  DB(A)  65השתקה   כולל  בחדר  יותקן  הגנרטור

 .הסביבה  איכות  יועץ  דרישות  פ"ע  פליטה   אגזוז  צנרת   ומעבר  השתקה   כולל  1- מרתף  בקומת  בחדר  יותקן  הגנרטור
 (FOUR-WIRES).  גידים  230/400V ,50HZ  4,  ,פאזי  תלת  0.8,  הספק  במקדם  ג"הד

 .האפיון  בגוף  נוספים כמפורט  אביזרים  יכלול  ג"הד
 

 הדיזל  מנוע  דגם  08.18.01.03
 

 .אלקטרונית  מבוקר המנוע  .ביניים  קירור  ללא  טורבינה  בעל  ,בדחיסה  הצתה  ,ישירה  התזה  דגם   פרקינס
 

 08.18.01.04 הגדרות
 

 ומתן   אחזקה  ייצור  אמצעי  לה  ושיש  והמחולל  המנוע  יצרן  של  המורשה  הנציג  הינה  אשר  ,מוכרת  חברה  –  ספק
 .בארץ  שירותים

 

 מספק   יסוד  דרישות  08.18.01.05

  גנרטורים ומערכות-הספק חייב להיות מוכר ובעל ניסיון מוכח בנושא דיזל .יכולת ונכונות לעמוד בתנאי מפרט זה
  יכולת מתן שירותי אחזקה ותיקונים בארץ .יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין .הפיקוד שלהם

 ושאינם  הישירים  עובדיו  עם  הנמנים  מיומנים  מקצוע  בעלי י"יינתן ע   השרות  .מתאימים ובדיקה  עבודה  אמצעי  ובעל

  .שעות ביממה 24ויכולת מתן שירותי חירום  ,תוך פרק זמן סביר ,קבלני משנה
 משרד   לפי תקנות  שנים 7  -ל  לפחות  כללי  ושיפוץ טיפולים  ,שוטפת   אחזקה  ביצוע  לצורך חלפים  מלאי  ברשותו נמצא

 ISO. – 9001  איכות  בקרת  לתקן  הסמכה  בעל  הספק .התחבורה

 
 סימוכין  

ISO 3046-1 , ISO 8258-1 

IEC 34-11 (CCT.1) , IEC 34-1 (1960) 

VDE 0875 , VDE 0530 
DIN – 6280 , DIN – 6271 

MIL – STD – 461 , NEMA – MG 1 
BS 4999/5000 , 

OSHA 

89/392/EEC 

 ,     חשמל  חוק
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 גנרטור  הדיזל  'יח  08.18.01.06

 

להתאמת   י ספק אחד שיהיה אחראי "ג ושאר עזרים נוספים הנדרשים באיפיון תסופק ע "ד  'כל יח  דרישות כלליות

 גנרטור הדיזל ייצור   .חדש מייצור  להיות חייבים  המרכיבים וכל ג "ד 'יח  .בהתאם ותפקודו זה באיפיון  הציוד לדרישות
 ג "והד  במידה  .ג"הד  של  הייצור  שנת  עבור  מיצרן  אישור  יגיש  הספק  .ההזמנה  מתאריך  משנה  יותר  מוקדם  יהיו  לא

מיצרן    יש  ממרכיב  מסופק ייצור הגנרטור  ואישור עבור שנת  מיצרן המנוע  ייצור המנוע  אישור עבור שנת  לספק 
 .הגנרטור

בסיס  מורכבת  תהיה  ג"הד  'יח    עבור  הרמה  ווי  עם  ומצוידת  הרצפה  ג"ע  היחידה  לגרירת  המתאים  משותף  על 

 .ורדיאטור  גנרטור ,המנוע   'יח  עבור  נפרד  הרמה  וו  עם  מצוידת  תהיה  'היח  .בשלמותה  היחידה הרמת
 :  כדלקמן  הספק יידרש  ,אחרים  י"ע תותקן  גנרטור  הדיזל  ומערכת  במידה

 .ג"הד  למתקין ייעוץ  מתן     •

 .המזמין  דרישת  לפי – לפחות פעמים  6  – האתר מפעיל אל  טכנאי  שליחת לרבות ג"הד  בהפעלת  השתתפות     •

 .הערות  ומתן ההתקנה  תוכניות  בדיקת      •

 .ואישורה ההתקנה  בדיקת     •

 .ההתקנה  לביצוע  הטכני הדרוש  החומר  כל  אספקת     •

 באתר  תבוצע –  מערכותיו  כל  על   גנרטור דיזל  הפעלת     • הפעלתו   עד  ג"של הד  ספק  מטעם  טכנאי  י"ע -
 .מלא  בעומס  הגנרטור  הרצת  כולל  המושלמת

 

 ההספק   שעור   08.18.01.07

  יהיה הספק יציאה נטו אחרי הפסדים עצמיים ויהיה מבוסס על פי המנוע ("GEN-SET")ג "שעור ההספק של הד

 אלטרנטור  ,דלק  משאבת  ,שמן  משאבת  ,אויר  מסנן  ,מאוורר  ,רדיאטור   :כגון  החיוניים  האביזרים   כל  עם  המסופק

             KVA  נומינלי  בהספק  BY-STAND עבודה  במשטר  תהיה  SET"-"GEN  -  ה  תפוקת   .ובהתאם לנצילות הגנרטור טעינה 
 FOUR  .50HZ), (WIRES גידים  4  ,וולט  230/400 ,פאזי  תלת  0.8,  הספק במקדם  ,  לפחות  )חשמלי(

 מחוץ  אויר   טמפרטורת( +C   50  ועד -C   5בין   מטר וטמפרטורה 1500  בגובה  לעבוד  מסוגלת  תהיה  היחידה  כן  כמו
 .ההפחתה  אחוז  יצוין  (DERATING), הספק  וקיימת הפחתת  במידה ).למבנה

 

 למנוע  טכניות  דרישות  08.18.01.08
 

 .היצרן  נתוני  בכל  ויעמוד  הנדרש  בהספק  ויפעל PRIMEבמשטר   לעבודה   מתאים  יהיה  המנוע
 

 08.18.01.09 הספק
 

 .  08.19.01.02  בסעיף  כמצוין  הרצוי  ההספק  את  לייצר  מסוגל  יהיה  המנוע
 

 סיבוב   מהירות   08.18.01.10
 

 .ד"סל  1500  תהיה  המנוע  סיבוב  מהירות
 

 מהירות   ויסות  08.18.01.11

 של  הסיבוב  מהירות  את  ותקבע  "GEN-SET"  -ה  ג"ע   תתקן אשר  אלקטרונית  ויסות  'מע י"ע  תישלט  המנוע  מהירות

 מערכת   08.19.01.02.  בסעיף   המוגדרים  בתחומים  התדר   יציבות  ותאפשר   ,הנקוב  בתדר  עבודה  עבור  המנוע הויסות
 PICKUP)  ,MAGNETIC  ,GOVERNOR .(ACTUATOR  הפעלה  'ויח  מהירות  בקרת  'יח  ,חיישן  :  תכלול

 .אחרות  יחידות  עם  אוטומטי   בסינכרון   לפעול  לגנרטור  יאפשר  המהירות  וסת
 

 וטעינה   התנעה  08.18.01.12
 

מתנע   ,לרצועות   מגן  כולל 12V  טעינה  באלטרנטור  יצויד  המנוע .י"ז  12V עבודה  למתח  תהיינה החשמלי  הפיקוד  מערכות

   .המתנע יתנתק אוטומטית מהמנוע אחרי ההתנעה .לפחות -C  12סביבה של  'להתנעה בטמפ  12Vחשמלי 

 והמתאים  צפה  לטעינה  המיועד מצברים  מטען  AH  .100  -פחות מ  לא אך  היצרן   להמלצת  בהתאם  המצבר  קיבולת
 .המצבר   מתח  לבקרת   מתח-ומד  הטענה  לבקרת  זרם -מד   עם  ,היחידה  למצבר
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 הגנות   מערכת  08.18.01.13

 

 :  הבאים   מהמקרים  אחד  בכל  המנוע   של  אוטומטי  לדימום  הגנות   במערכת  יצויד  המנוע
 .נמוך שמן לחץ     •

 .גבוהה קירור  'טמפ     •
 .ברדיאטור  נמוך מים  מפלס     •

 .יתר  מהירות     •

 מנוע   סיבובי  של  ישירה  מדידה  י"נפרדת ע  גישוש  מערכת  באמצעות  תימדד ותופעל  יתר  מהירות  תקלת      •

PICKUP)  MAGNETIC  המנוע  של  מהירות  ויסות  'ממע  נפרדת   ותהיה  )טכוגנרטור  או. 
 

 הדלק   מערכת  08.18.01.14
 

 :  הבאים  התנאים  לקיים את  צריכה  הדלק  'מע  .המנוע של  נפרד  בלתי  חלק להיות  צריכה הדלק  מערכת     •
 .המנוע של  מוחלטת  הדממה  לבצע  מסוגלת  הדלק  ויסות  'מע     •

 .לשרות  נוח  במקום  וממוקם להחלפה  שניתן  תרמיל ומשני מסוג  ראשוני  דלק  מסנני     •

 .ידנית  דלק (PRIMING)  איתחול משאבת     •

 היחידה   בבסיס  דלק  למיכל  לחיבורים  המתאים  באורך  מסוככים  )יניקה ועודפים(  גמישים  דלק  צינורות     •

 .מרוחק  יומי  למיכל  או  הצורך  במקרה 

 הדלק  מיכל  בין  סקדואל וצנרת  וצופר  נצנץ  כולל  מרחוק  תדלוק  קופסא  הכולל  מרחוק  תדלוק  מערכת  יבוצע     •
 .למרחק  בהתאם יקבע  הצנרת   עובי  ,התדלוק  נקודת  לבין  הגנראטור  של

 .הגנראטור   בעלות  כלול  זה  מחיר  במלואו  מתודלק   יגיע  הגנראטור      •
 

 סיכה  מערכת  08.18.01.15
 

 :  כגון  הנחוצים האביזרים  כל  על  ומורכבת  מושלמת  צריכה להיות  המנוע  סיכת  מערכת
 .החלפה  תרמיל  מסוג  להיות  צריכים  המסננים  כל  '.וכו  מקררים ,מסננים ,שמן  משאבת     •

 ).ובעבודה  במנוחה (  הנדרשת  והמינימלית  המקסימלית רמת השמן  לקביעת DIP)  (STICK השמן  רמת  מדיד     •
 .בנוחיות  לגישה  שניתן במקום  ממוקם  יהיה  המדיד

 י"ע  לניקוז  אפשרות ,בנוסף  .ונוחה  קלה  בצורה י גרביטציה"ע   השמן  לריקון –  השמן  אגן  ניקוז  שסתום     •
 .כנף  בעל חצי  סיבובית  שמן  משאבת

 .שמן נשם     •

 .נשם השמן אל  לחיבור גמיש צינור     •

 במחיר  כלול  זה כל  המסירה גנרטור עם  בדיזל  fullמלא   במצב   ויהיו  בשמן כנדרש  ימולאו  השמן  מערכות  כל     •
 .הגנראטור

 

 

 אויר  כניסת  מערכת  08.18.01.16
 

 מסוג  להיות  צריכים  המסננים ,מסנן  בית  כולל  ,הניתן להחלפה אלמנט  עם  יבש  מדגם  אויר  במסנן   יצויד  המנוע

 .המסנן  מצב  המזהה  שרות  מחוון  אויר תכלול  כניסת  מערכת  .החלפה  תרמיל
 

 קירור   מערכת  08.18.01.17
 

 סביבתיים  ותנאים מקסימלי  בעומס  פועל ג"הד  כאשר  המנוע  את  לקרר  שמסוגלת  סגורה  קירור  'במע  יצויד  המנוע
 .  08.19.01.02 בסעיף  כמפורט

 'בטמפ  המנוע  את  לשמור  כדי  המים  'למע  טרמוסטטי  וברז  המים  למערכת  צנטרפוגלית  סחרור  במשאבת  יצויד  המנוע

 .היצרן  י"ע  המומלצת
 +C    .50 סביבה  'לטמפ  טרופי  מסוג  רדיאטור   תכלול  הקירור  'מע

 .לעיל  הנדרשים  המנוע לתנאי העבודה  יצרן  י"ע  המומלצים  והספק  מדגם  דוחף  מאוורר  עם  יהיה  הרדיאטור

  .לרדיאטור רשת מגן קשיחה תעטוף את החלק העליון והצדדים של כל החלקים המסתובבים בין המנוע 

 ניקוז  ברז ,המים  רמת  על  שישגיח  חיישן  או  אוטומטי  מצוף  : כגון  הנחוצים  האביזרים  כל  את  להכיל צריך  הרדיאטור

   .למטפל  נוחה  גישה   שיאפשר  כך  יותקן  הניקוז ברז .אבטחה  פקק  כולל
 שחרור  בצד   המרביות  המגבלות  ואת  האוויר  זרימת  ספיקת ,הרדיאטור  של  וגובה  רוחב   מידות  את  יספק  היצרן

   .שלהרדיאטור
 .המצנן   של  הקדמי   בחלקו  מגן   רשת

 .שנים 3  או/ו  ע"ש 5000  מינימום  של  לתקופה  הקירור  במערכת קורוזיה  מונע  תוסף  יסופק

 .היצרן  המלצות לפי  ,טרמוסטט  כולל  מוקדם  לחימום  חימום  גוף  יותקן

 .החימום  גוף  את לפרק  מנת על  ברזים  יותקנו  והיציאה  הכניסה  בצנרת
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 הפליטה  מערכת  08.18.01.18

 לחץ  מפל  כאשר  במהירות מינימום התנגדות   עם  הפליטה  לגזי  מותקנת  להיות  צריכה  המנוע  של  הפליטה  'מע
 .היצרן  י"ע  המומלץ   הלחץ  מפל  ממחצית   יותר לא  מקרה  ובכל 6.7KPA  -מ  יותר  יהיה  לא הפליטה  'מע  של  מקסימלי

 ).גמישה  חוליה(  התפשטות  וצינור   קול  משתיק  תכלול  הפליטה  'מע
 

 
 מחומרים   תיבנה  המשתיק

 קול  משתיק  08.18.01.19
 מעטפת  .המנוע  יצרן  י"ע  המומלץ  הלחץ  מפל  מחצית  על  יעלה  לא  במשתיק  הלחץ  מפל

 .חלודה  בפני   עמידים
 דוגמת  קול  משתיק  .המנוע יצרן  של  המלצות על   יעלה ולא  התנגדות מינימום  עם  יהיה  הקול  משתיק  דרך  הלחץ  מפל

  חלד-אל  מפלדת  עשויה  תהיה  החוליה הגמישה  :  התפשטות  צינור  25dbA.בניחות קול של לפחות  NELSONחברת  

  מגזי התפשטות תרמית  י"ע   שנגרמת  והתכווצות  התפשטות עבור  ואיזון  מנוע  רעידות  לספוג  מסוגלת  ותהיה

  יספק את  היצרן  ,  אחת  מיציאה  יותר  יש  המנוע של  הפליטה  במערכת  אם  .ואטם  תואם  נגדי  אוגן  ותכלול  ,הפליטה
 .היציאות  כמספר  קול  ומשתיקי  התפשטות צינורות  ,מתאימים  גמישים  של  'מס  אותו

 

 08.18.01.20 הרכבה
 

 כלולות  יהיו  אלו  עבודות  כל  גנראטור הדיזל  להתקנת  הנדרש  דבר  וכל  לפלס  לנקות  יש  גנראטור   הדיזל התקנת  לפני
 .משותף  לבסיס  זעזועים  בולמי  באמצעות  בנפרד   אחד  כל  יחוברו  והרדיאטור   המחולל  .המחיר

 .ורעידות  תהודה  ובמינימום  נטיות  בפני  לעמוד  גנרטור  הדיזל  יחידת  יצרן  י"ע  ובנוי  מתוכנן  יהיה  ג"הד  בסיס
 .ג"הד  ופעולת  הרמה ,שינוע  בזמן  ג"הד  לתמיכת  ומתאים  פלדה מפרופילי  בנוי  יהיה  הבסיס

 

 לגנרטור   טכניות   דרישות  08.18.01.21
 

 
 מעל 

 
 1500  עד  בגובה

 :סביבה    תנאי     •

 +C    50  עד   -C   5  -הסביבה מ  טמפרטורת  בתחום  כתיקנו  יפעל  הגנרטור
 .מלא  בעומס  הים  פני

 : הגנרטור סוג     •

 .לאפס  גישה  עם  כוכב  חיבור  ,פאזי  תלת  ,מברשות  ללא  סינכרוני
 

 ).עומס 100  %  -ב  לציין  נא (  גבוהה  נצילות  בעל .הכללי  מהזרם 100  %  לשאת  תוכל  האפס  חיבור  נקודת      •
 .קבוע מגנט  עירור  שיטת

 
 :המוצא  מתח     •

 230V. /  400  יהיה  הנקוב  המוצא  מתח

 

 :מדומה    הספק     •
 .כמצויין (S),המדומה    המוצא  הספק

 

 :  הספק  מקדם     •
 .  0.8 ההספק  מקדם

 

 :תדר       •
 50HZ.  יהיה  המוצא  תדר

 . 0.25  %  :  מלא  בעומס  ועבודה  עומס  ללא עבודה  בין  המהירות  שינוי
 

 :סיבוב  מהירות     •
 .לדקה  סיבובים  1500  תהיה  הסיבוב  מהירות

 

 :הבידוד   סוג     •
 לא   מלא  בעומס  הגנרטור  בליפופי  מקסימלית  טמפרטורה  . H דרגה  טרופי   לאקלים  מותאם  יהיה  הבידוד

 .מביניהם  הנמוך  – היצרן י"ע המאושרת על הטמפרטורה  או  C    ,105  על  תעלה
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 עירור     •

 תקן   הרדיו  גלי  בתחום  הפרעות .אחרת  עירור  שיטת  תתקבל  ולא P.M.G  קבוע  מגנט   עם  עצמי  יהיה  העירור

 G.  -ו  Nברמות    BS VDE  800  בריטי
 

 חצי אוטומטי  זרם  מפסק   •
  :המפסק יצויד עם   .לגנרטור  שיאפשר חיבורו של העומס SET GEN -יותקן מפסק זרם חצי אוטומטי על ה

 עזר   מגעי  של  סטים  DC  ;  2  וולט 12  הפסקה  סליל  ;  הגנרטור  להגנת  מתאימות ,ומגנטיות  טרמיות  הגנות
 גנרטור   דיזל  להספק  יותאם  הזרם  מפסק  .מחליפים

 

 חיווט      •
 ,שמן  ,לחום  עמיד  בבידוד  גמישה  נחושת  חוטי  באמצעות יתבצע  ג"הד  על  המורכב  הציוד  חיווט

 באמצעות  יוזנו  החוטים כל +C    5-  -  C    .50  בין   יהיה  החיווט של  התקינה  העבודה מתחום  .וסולר מים
 והוצאת   הכנסה  נוחה לצורך  לגישה  אפשרות  עם    )הסביבה  בדרישות  עמידים (  צינורות  או  שרוולים

 IEC. תקן  דרישות  צבעים לפי  או  מספרים  י"ע  מסומן  יהיה  החיווט  .המוליכים

 לפי  ובנפרד  מסודר  באופן  יאורגנו  המהדקים  ,קיימא בר או  ברור   באופן  וימוספרו  יסומנו  המהדקים  סרגלי

 .ג"הד  של  חיווט  ותוכניות  חשמל  תוכניות  יגיש  ספק/היצרן  DC).  -ו  (AC  מתחים
 

 מתח   וסת     •
  בין מצב העמסה 1 %בגבולות  ויסות המתח יהיה . NUPARTתוצרת   MX – 321וסת מתח אלקטרוני דגם 

 במקדם   .לריקם  מלאה העמסה  בין   4  %  של  מרבי  בתחום   יהיו  המהירות  ששינוי  בריקם עבודה  למצב  מלאה
 1.0.  -ל  0.8  הספק

 

 פיקוד   לוח      •
 גרסה   בלבד 1"  נקון'ג"  דגם  בקר  תותקן יחידת בלוח  IP65.  בדרגה  אטימות  ,ג "הד  יחידת  גבי  על  מותקן

חום נוזל קירור ומפלס נוזל קירור יהיו מסוג סטטי ללא חלקים נעים    ,רגשי המדידה ללחץ שמן  .אחרונה
תקינות   להבחין  תוכל  הבקרה  ומערכת  כאשר  גם  ),נתק  או  קצר(  אליהם  החיווט  של  או  שלהם  באי 

 אינה   המערכת
 .פועלת

 

 : כדלקמן  מהות התקלה  את המפרטת   כתובה  הודעה  מתן  תוך  והתראותו הגנות  תספק  הבקרה   יחידת     •
 התקלה  מהות דימום התראה 

 מנוחה   במצב עבודה   במצב

X X  שמן   לחץ  חיווט/חיישן  תקלת 

X X  קירור   נוזל  חום  חיווט/חיישן  תקלת 
  X  מהירות   חיווט/חיישן  תקלת מיידי 

X   קריטי   לא –נוזל   יתר  'טמפ 
  X קריטי   – נוזל  יתר 'טמפ 

X   קריטי  לא –  שמן תת לחץ 
  X קריטי  –  שמן  תת לחץ 

X או  X X נמוך  קירור  נוזל  מפלס 

X X   מתחDC   נמוך 
  X בהתנעה  כשל 
  X  יתר  מהירות מיידי 
  X   מתח   יתרת/תת מושהה 
  X   תדר תת מושהה 

X   יתר  עומס 

X   קריטי   לא – יתר  זרם 
  X קריטי   -  יתר  זרם 

 התקלה  מהות דימום התראה 

 מנוחה   במצב עבודה   במצב
  X  קצר 
  X  מרוחק /מקומי  חירום  לחצם  הפעלת מיידי 

X X  במצב  אינו  בורר AUTO 

X X  חוסר דלק   תקלת  התראת 

 

 .כללי  התראה  מגע  להפעלת תגרום מהתקלות  אחת  כל  הופעת
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 :מדידות     •

 .קו זרמי 3  .א

 .פאזיים מתחים 3  .ב
 .שלובים  מתחים 3  .ג

 .תדר  .ד
 .שמן  'טמפ  שמן  לחץ .ה

 .קירור  נוזל  חום  .ו
 .סיבוב  מהירות  .ז

 DC.  מתח  .ח

 .עבודה  שעות  מונה .ט
 

 תקלה   מגעי     •
 .מצב  ודווח  שונות   תקלות העברת  ,דימום  ,הפעלה  לצורך  תקשורת  למערכת  לחיבור  יוכן  הלוח

  בורר  יותקן  .  לרחוק   אינפורמציה  להעברת הרחבה  וכרטיס יבשים  ממסרים  כרטיס  להוסיף נדרש
 שיישארו  ההגנות  .שמן  לחץ  לעקיפת  ולחצן  ,ידנית  עוקפת התנעה  מערכת ,בקר   עוקף
 . וגובה מים  טמפרטורה ,שמן לחץ הגנת  : הינן  זה  במצב
 .נקון'ג  בקר  עם  לעבודה  הגששים  'למע  ובנוסף  נפרדים  יהיו  העוקפת  למערכת  ההגנות  גששי

 .מופסק  או  עוקף   למצב  למרחוק אינדיקציה   תועבר  וכן  עוקף  למצב  סימון  נורית  תותקן

 

 :בתקנים  כנדרש תעמוד  האינטגרלית  הבקרה  מערכת  עם  שלם  כמכלול המערכת     •
NEMA MGI 

 

ISO 3046/1:81 

BS 4999/5000 PART 99 

VDE 0530 UTE 5 
DIN 6271A 

 ;  העבודה משרד  תקנות  ;  התשתיות  משרד   תקנות  ;  החשמל  חוק

 .בבקר  נתונים  הקלדת  י"ע יתאפשר  מוצא תדר/מתח  של  מוגבל  שינוי

 הגנה  תכלול  הבקרה  מערכת  .לכוונון  פוטציומטרים  תכלול  לא  כמכלול  המערכת  מקרה  בכל

  קיום  שתבטיח  בצורה  מכני  או  חשמלי  יתר  עומס  ,קצר  בפני  הגנרטור  למערכת מובנית
 .המערכת  במוצא  גבוהה  סלקטיביות

 

 .  והמכניים  החשמליים  הרכיבים  של  הטכניים  הפרטים  את  שיכלול  היצרן  של  בשילוט  יצויד  ג"הד

 
 
 
 
 

 שילוט      •

 :  יכלול  הגנרטור  ג"ע  השלט

  דגם  -

  - סידורי 'מס -
 (KVA)  -ב  הספק

 (KW)  -הספק ב  -
COS  - 

 ד.ל.ס  -
(V) מתח - 

  (A)זרם  -

  HZתדירות  -
  טמפרטורה  -

 ערור   זרם  -
 ערור   מתח  -

 ייצור   שנת  -

 :  יכלול  מנוע  ג"ע  השלט
 המנוע   דגם  -

  מנוע 'מס -
 )ד"סל  1500  -ב(  המנוע  הספק  -
 ד"סל  -

 ייצור   שנת  -

 .הזיהוי  לוחית  גבי  על  כסטנדרט  מפרט  שהיצרן   אחר   נתון  ובכל
 

 וחלקים   שירות      •
 לתת   ג"הד  יצרן  י"ע  ולהיות מורשה  ג"הד  יצרן   של  מורשה  נציג  להיות  צריך  (GEN-SET)ג "הד  מציע

 24  תוך  חילוף  חלקי  לספק  המזמין  כלפי  המציע אחריות   .ג"הד  עבור  מקוריים  וחלקים  תיקונים  שירות

 ).הרצה/הפעלה  מתאריך  שתחילתה  שנים  7  זו  אחריות  תקופת(  שעות
 

 עזר   ספרות     •
 :  של  עותקים 2  כוללת האספקה

 .ואחזקה  להפעלה  יצרן  הוראות  -
 ).חיווט  תוכניות  כולל(  סכמתיים  בתרשימים  המלווים  חלקים  ספר -

 ).חיווט  תוכניות  כולל(  והגנות  בקרה  'מע  של  מושלמות  חשמל  תכניות -
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 ,אקטואטור  ,גנרטור (  ג"הד  של  והבקרה  הפיקוד  מערכת  ואת  החלקים את  עזר המפרטת  ספרות  -

 ').וכו  גנרטור  ,פיקוד  לוח  ,סולונואיד

 

 .באיפיון המוצעים  והאביזרים  ג"הד  יחידות  של  תקינה המזמין לפעולה  כלפי  אחראי  הספק

  או  ויתקן הציוד  לתקינות  אחראי  הספק  .שעות  הגבלת  ללא  לשנתיים : תהיה  האחריות  תקופת
 בתקופת   ליקוי  בו  שהתגלה  חלק  כל  חשבונו  על  יחליף

  .נכון  לא  או מטיפול  בזדון  ,מחבלה  שנגרמו כתוצאה  פגם  או  תקלה  על  חלה  לא  האחריות  .האחריות

 חיוב  ללא  ההתקנות  באתרי  מבוצעים  יהיו  האחריות תקופת  במשך  זה  לסעיף  שנוגעים  הליקויים  כל
 ').וכו  עבודה  שעות ,חלקים  ,הובלות(  :  כגון  ג"הד   ספק  י"ע

 

 'ליח  ותחזוקה  תפעול  ,הכרה  עבור  ללקוח  חשבונו  על  הדרכה  יערוך  הספק  ,הציוד  לאספקת   בנוסף

 
 

 
 אחריות     •

 

 

 

 

 

 הדרכה     •

 ג"הד  'יח  של  ואחזקה  הפעלה  עבור  והנחיות  נחוצה  הדרכה   כל  יתן  הספק  .ג"הד שנוגע   ללקוח

 .לעניין
 

 טכני   מידע   צירוף     •
 :  ההצעה למכרז  עם  הבאים  והנתונים  המידע  את  יצרף  הספק

 

 .המוצעת  ג"הד 'יח של  שרטוטים     •

  כולל (ספרות טכנית המתארת את המערכת וכוללת נתונים טכניים של המנוע גנרטור וציוד נלווה 
  'דרישות מע ,דרישות פליטה ,כלל הנתונים הנחוצים עבור כניסת ויציאת אוויר DERATING).נתוני 

 הלחץ   מפל  עקומת  ,קול  משתיק  של  הטכניים  מאפיינים  ,היחידה  יסוד להבטחת  ודרישות  הקירור
 .המשתיק  י"ע  הפחתת הרעש  של  )אוקטבה תדירות בפסי   תלות(  וספקטרום  הגזים  במהירות  כתלות

 

 מקיפים   נתונים     •
 .  להצעתו ויצורפו  הספק  י"ע  ימולאו  הבאות   שבטבלאות  הנתונים

                                                                                  הספק  שם
 

 גנרטור   דיזל   'יח         .א
 1. המושלמת  הדיג  'יח  מרכיב :ארץ           :שם

 2. ג"הד  'יח דגם :דגם 

KW 
 )חשמלי(

 3. 3.2 סביבה בסעיף  תנאי  לפי STAND-BY  -ב נטו יציאה  הספק

R.P.M 4. סיבוב  מהירות 

 5. ג "הד   יצרן  מטעם  חילוף וחלקי  לשירות  מורשה   ספק לא/כן

 6. המושלמת   היחידה  עבור מרכיב/יצרן  של  בחינה  ח"דו לא/כן

 7. וגנרטור   מנוע  של  אחד  יצרן לא/כן

 :  שנים
 :  שעות

 8. ג "הד  של אחריות  תקופת

 ,מנוע(  המרכיבים  כל  עבור  חילוף חלקי  מחסן  יש  לספק  האם לא/כן
 ')וכו  רדיאטור   ,גנרטור

.9 

 .כמבוקש  דומים  ג"ד  'יח סופקו  להם  בארץ  מקומות 
  ל בשנתיים האחרונות"לפחות מהדגם הנ 'יח 10
 )לאימות  קשר  אנשי  של  וטלפונים   שמות  לצרף(

.10 

 
 לא ) (            כן ) (
 לא ) (            כן ) (

 לא ) (            כן ) (
 לא ) (            כן ) (

 ISO  - 9000 בתקני  עמידה

  מנוע  יצרן  -

  - יצרן גנרטור -
 ג "הד   'יח  מרכיב

 ג "הד  'יח  מציע  -

.11 

 

 
KW 

 BY  STAND  נטו יציאה  הספק  שעור

 C   40 -ו  הים מעל פני  'מ 300  -  ב

 C   50 -ו  הים מעל פני  'מ 300  -  ב

 C   40  -ו הים  פני מעל  'מ 1500  -  ב
 C   50  -ו הים  פני מעל  'מ 1500  -  ב

.12 

 
 מ "מ

 ג "הד  'יח  ומידות  משקל
 -  אורך

.13 
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 מ "מ

 מ "מ
 ג "ק

 - רוחב

 - גובה
 - משקל

 

 14. המושלמת  ג"הד  'יח  עבור   - M.T.B.F :  שעות

 15. 3.1.2  לסעיף  בהתאם ייצור   שנת  על  המעיד  אישור לא/כן

 16. )קוליסות(  השתקה   מערכת תוצרת 

 
 

 דיזל   מנוע          .ב
 1. מנוע   יצרן :  ארץ                     :  שם

 2. מנוע   דגם :דגם 

BKW כל   הורדת  לאחר  נטו  יציאה  הספק 
 ')וכו  מאוורר  ,דינמו  ,רדיאטור(  ההפסדים

.3 

 4. סיבוב  מהירות ד"סל

 5. פעימות  'מס 'מס

 V .6)  או  (L  וסידור  צילינדרים  'מס 'מס

 7. צילינדר   קוטר מ "מ

 8. בוכנה  מהלך מ "מ

 (DISPLACEMENT בוכנות  נפח ליטר
(TOTAL 

.9 

M / SEC 1500  -ב ממוצעת  בוכנה  מהירותRPM .10 

 11. דחיסה  יחס 1 :   
 12. הזרקה   סוג 

 13. פליטה  יציאות  'מס 'מס

 14. פליטה   יציאות  מידות מ "מ

PSI (BAR) BMEP .15 

M / MIN 16. לשריפה  אויר  זרימת  שיעור 

 C 17. פליטה  גזי-פליטה  סעפת 'טמפ  שעור 

KPA פליטה  'מע  של  מותר  מקסימלי  לחץ  מפל 
 הגידוש  מטען   אחרי

(TURBOCHARGER) 

.18 

M / MIN 1500  -ב אויר רדיאטור   הזרמת  שיעורRPM .19 

 C 20. סביבה   'לטמפ  רדיאטור 

 

 מ "מ
 מ "מ

 הרדיאטור   מידות
  גובה

 רוחב 

.21 

 22. רדיאטור   עם  מנוע  קירור  'מע  תכולת ליטר

KPA אחרי   זרימת אורי  )לחץ מפל(  הגבלת 
 רדיאטור 

.23 

                        שעות
                   חודשים

 24. קורוזיה  מונע  תוסף

 25. שמן   'מע  תכולת ליטר

 עבודה   במשטר  שמן  החלפת  תדירות                     שעות
PRIME POWER 

.26 

 עבודה   במשטר  שמן  החלפת  תדירות                        זמן
STAND BY 

.27 

 

 
                     שעות

                     שעות
                     שעות

 עבודה   פילטרים במשטר  החלפת  תדירות

POWER  PRIME  )עבודה  שעות( 
 -  שמן  פילטרי
 - דלק  פילטרי

 - אויר  פילטר

.28 
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                     חודשים

                     חודשים
                     חודשים

 עבודה   פילטרים במשטר  החלפת  תדירות

STANDBY  )חודשים   כמה  כל( 
 -  שמן  פילטרי

 - דלק  פילטרי
 - אויר  פילטר

.29 

 

L/HR 
L/HR 
L/HR 
L/HR 

 עבודה במשטר   דלק  צריכת  שיעור

PRIME POWER 

  ריקם

 עומס   50  %
 עומס  75  %
 עומס   100  %

.30 

 31. יצרן  ה- GOVERNOR :שם 

 GOVERNOR .32  -ה  סוג/דגם סוג/דגם
 33. דגם /סוג  (PRIMING)  איתחול  משאבת 

 34. קול משתיק  יצרן :שם 

 35. קול   משתיק  דגם/סוג דגם/סוג

 36. קול   משתיקי  'מס 'מס

g/bKW-H 37. מלא  בעומס  שמן צריכת 

dbA 38. משתיק קול  של  רעש   השתקת 

KPA 39. קול   משתיק  של לחץ מפל 
 40. חלד-אל  מפלדת   לפליטה  גמיש  צינור 
 41. לפליטה  גמישים  צינורות  כמות 

 

  dbA 

  dbA 
  dbA 

 100 %  של   עומס  בשיעור רעש  רמת

 POWER  PRIME  עבודה  במשטר
 'מ  1  במרחק 

 'מ  7  במרחק 
 'מ  15 במרחק

.42 

  האם לוח מחוונים כולל את כל המחוונים לא/כן

 ציין  ולא  במידה( 6.1.3  לסעיף  בהתאם
 )קיימים  לא  מחוונים  איזה

.43 

 44. זעזועים  בולמי  דגם :דגם 
 45. זעזועים  בולמי  כמות 

VDC 46. פיקוד  מערכות   והזנת  התנעה  מתח 
 47. והספקם  חימום  גופי  'מס 

  מערכת התנעה  לא/כן
  מצברים  'מס

 AMP/H  קיבול
  CCA  התנעה  יכולת

 טעינה  ואלטרנטור  מצברים  מטען

.48 

 

 גנרטור             .ג
 1. גנרטור   יצרן : ארץ                       :  שם

 2. דגם 
 3. (KVA) הספק 

 PMG .4 קבוע  מגנט  עירור לא/כן

 5. וחיישנים  אלטרנטור  חלל  מחממי לא/כן
 6. סיבובים   'מס 
 7. (V)  מתח 
 8. (A)  זרם 
 9. הספק  כופל 

 C בעומס   בליפופים  מקסימלית  'טמפ  עליית 

TEMP) PRIME POWER  מלא 
(RISE 

.10 

 11. %  הגנרטור  נצילות 
 12. בידוד   רמת 
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 תוצרת 

 דגם
 13. מתח  וסת

 14. פאזית  תלת  חישה לא/כן

 15. 5.9  לסעיף  בהתאם  עירור  מערכת לא/כן

  דגם

 ההגנה   סוג
 תוצרת 

 ')אמפ(  זרם

 16. אוטומטי   זרם חצי  מפסק

  דגם
 תוצרת 

 17. פיקוד  לוח

 

 ההצעה  עם  למסור  המציע  כן על  כמו  ,להצעה  ולצרפם  13  סעיף  שבטבלאות הנתונים  את   למלא  ההצעה  מגיש  על

 .ל"הנ  בטבלאות  הרשומים  הנתונים   לבדיקת  דרוש  טכני  חומר  כל
 

 .חסרים פרטים  השלמת  לשם  דעתו  שיקול  לפי  מהמציעים  אחד  לכל  לפנות  רשאי  הלקוח  *
 

 .בניהם  המחמיר הסביבה איכות   תקני  ולפי  אקוסטיקה יועץ  דוח  לפי  לגנרטור   השתקה  לבצע  על הקבלן
 

 .בסולר  אצות  למניעת  חומר  כולל ,אחוז -100ב  מלא  סולר  עם  סולר  מיכל  יכלול  הגנרטור
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 .UL  כריזה תקן  מערכת   עם משולב אש   גילוי   מערכת            08.19

 08.23.01 כללי

 ,אספקה  שרותי  שייתן  הקבלן  ובחירת  לקביעת   מסגרת  מפרט המזמין  מבחינת  מהווה המצורף  הטכני  המפרט         .א

 .נדרשות  בגז  אש  כיבוי  ומערכות  עשן  גילוי  למערכות  והתקנה

 אחד   יצרן    ושל  אחידה  תהיה  הקבלן  ידי  על  המוצעת  ומרכיביה  חלקיה  כל  על  המערכת         .ב בתקן   ותעמוד

 .ע"ש  או  טלפייר  כדוגמת   -NFPAו   UL FM, בינלאומיים  ותקנים 1220  ישראל

 .השונים  לחלקיו  1220  ישראלי  בתקן   המופיעים  הסטנדרטיים  י"עפ  יבוצעו  והחיווט  ההתקנה  עבודות                .ג

 

 .ידו  על   המוצע  לציוד  שרות  ומתן  להתקנה   ידו  על  מורשה  הוא  כי  הציוד  מיצרן  אישור  למזמין  ימציא  הקבלן         .ד
 ,תקינה  ונמצאה  ידו-על  נבדקה  שההתקנה   היצרן  או/ו  הספק   י"ע  חתום  אישור  יגיש  הקבלן  ההתקנה  ובגמר

 .הישראלי התקנים  מכון  אישור  וכמובן
 

 :זה  מפרט  לצורך  הקובעים  התקנים         .ה
 

 ה'-1 ישראלי   תקן :חלקיו  כל  על1220

 .עשן  גלאי  -  עשן  גילוי  'מע  :1  חלק
 .בקרה  יחידות  -  עשן  גילוי  'מע :2  חלק
 .כלליות  ודרישות  התקנה  הוראות  - עשן  גילוי  'מע :3  חלק

 .ידניים  הפעלה  התקני  -  עשן  גילוי  'מע :6  חלק
 

 :בינלאומיים  תקנים
 -FMו   UL  -אמריקאי   תקן

 ה'-2

 ז '- )
 ULC -וC.S.A  -  קנדי תקן  2-2  '-)ז

 

 מסוג  יהיה DOOR)  (OUT  בחוץ  להתקנה  המיועד  הציוד  כל          .ו WATER PROOF ,לרטיבות  אטום  יהיה  שלו  והזיווד

 IP-65.  בדרגת  ,וחול  אבק  מים
 

  מערכת גילוי עשן בכל אזורי המתקן מתבססת על גילוי מוקדם של עשן לסוגיו השונים בהתאם לפיזור         .ז

 הודעה   עם  נבחרים  למנויים  וחיוג  ,ויזואלי  אודיו  באופן  להתריע נדרשת  המערכת עשן  גילוי  בעת  .הגלאים
 .המתיזים  למערכת  התראות  כרכזת  המערכת  משמשת  כן  כמו  .קולית

 

 לגרום   מבלי העשן  או/ו  האש  תחילת  עם  מיד  יעשה שהגילוי  יבטיחו  התקנתה   וצורת  המערכת  מבנה         .ח

 .הבטיחות  מתחום החורגים  לממדים  תגיע  שהשריפה  ולפני  שווא  לאזעקות
 

 בסעיף   ולפי המופיע  התקן  פי  על  הנדרש  לפי  עברית  בשפה   יהיה  הקבלן   י"ע  שיותקנו  למערכות  תיעוד         .ט

 .זה  במסמך2.12
 

 .המערכת  ממרכיבי  הטכניות  הדרישות  את  מתארים  הבאים   הסעיפים          .י
 

 הנדרש   הציוד  בהם מינימום  דרישות  המזמין  מבחינת  המהוות  דרישות  רשימת  כוללים  הטכניים  המפרטים

 .ההתקנה  ביצוע רמת מבחינת  והן  פונקציות מבחינת  הן  ,לעמוד  חייב

 .יא

 

 .ובעולם  בארץ  וקיים  מוכר  ציוד  על  מבוסס  זה  טכני  מפרט        .יב
 

  התקן   פ"ע  וציוד  תוכניות להכין  הקבלן  על .בלבד המלצה  הינו  בתוכניות  ומיקומם  השונים  הרכיבים  כמות

 התוכניות   פ"ע  המתקן  את  לבצע  הקבלן  על  יהי  לתוכניות המהנדס  אישור  לאחר   רק   .המהנדס  לאישור
 .שאושרו

 .יג

 

 ללא   בדיקה  משמעותה  תקינה   בדיקה  .הביקורת  עבור   תשלום  כולל  התקנים  מכון  ביקורת יעביר  הקבלן

 .הבודק  מטעם  הערות

 .יד

 

 .הכיבוי  רשויות  דרישות  לפי UL-  FM  תקן  לפי  הכריזה  עם משולבת  תיהיה  המערכת        .טו
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 עשן  גילוי  למערכות   כלליות  ודרישות   התקנה   הוראות      08.23.02

 

 .3 חלק1220  ישראל  בתקן  לנדרש  בכפוף  תבוצע   הנדרש הציוד   התקנת                  .א
 

 והפרעות  נכונה  לא  בקוטביות  חיבורים  ,מעבר  מתחי  ,יתר  ממתחי  יוגן  הציוד                 .ב

 :להלן  כמפורט  אלקטרומגנטיות
 .אלקטרוניים  באמצעים  תעשה  הפוכה  בקוטביות  מחיבור  הגנה -
 .לציוד  נזק  כל  יגרום  לא  וולט35  עד  ישר  מתח  -

 .מילישניות  50  למשך 75V  של  מעבר   במתחי  יעמוד  הציוד  -
 .בקרבתו  המותקן  ציוד אחר  כל  של  אלקטרומגנטיות הפרעות  בפני  יוגן  הציוד  -

 

 .הצורך  במידת  לתחזוקה  נוחה  גישה  שיבטיח   באופן  תבוצע הציוד  התקנת                  .ג
 

 הפרטים   את  חרוט  'סנדביץ  עשוי  שילוט גבי  על לציין  הקבלן  נדרש  שתותקן מערכת  בכל                 .ד
 :המזמין  דרישות  פי  ועל  הבאים

 .וכתובתו  המערכת  מתקין  שם  -
 .וכתובתו  השרות  נותן  שם  -

 או ,  אש  גילוי  מערכת"  חרוט  'בסנדביץ  לשלט  יש  בקרבתן  או  החיבורים  תיבות  כל  על -
 .המזמין  דרישת פ"ע אחר  בנוסח

 .בנפרד  עליהם  ולא ישולם  השונים  הפריטים  במחיר  כלול  השילוט  נושא  כל  -
 

 ולא  הפריטים  במחירי  כלול המזמין  דרישת פ"וע  5.4,  סעיף1220/3  בתקן  הנדרש   לפי  יימסר  למערכת תיעוד          .ה

 .המזמין  עבור  הדרכה  ותבוצע  – בנפרד  עליהם  ישולם
 

 כאשר לפחות ר"ממ 0.8  בחתך של  כפול מעטה  בעל  דרופ  בכבל  ההתקנה תבוצע                  .ו

 C°  -20  עדC°  +158  בטמפרטורות  ועמיד PVC  עשוי  החיצוני  המעטה
 

 .שמור   %50  ובתוספת  ,לנדרש   בהתאם  המוליכים  מספר                  .ז
 

  חיזוקים  ,כבלים  מספר  של לצמות  קשירה  ,הכבלים  סידור  תכלול ההתקנה  עבודת                   .ח
 למניעת לתעלה באזיקון  יחוזק מכסה  כל(  שלהם  המכסים עם התעלות וסגירת  לתעלות

 ).פתיחה  אפשרות  עם  אך  נפילה
 

 כל   אורכו  לכל  וישולט  אדום   בצבע  יהיו  הצנרת  או/ו  הכבל  של  הבידוד  מעטה                 .ט 2מ'.

 '.וכו  ובגלאים  ברכזות + המעבר  בקופסאות  גם  ישולטו  המוליכים  או/ו  הכבלים

 .בנפרד  עבורו  ישולם  ולא  הכבל  במחיר  כלול  השילוט  מחיר
 

 בתוך  ויבוצעו  החשמל  בחוק  לקבוע בהתאם  יבוצעו  'וכו  הבקרה  ליחידת  חשמל  חיבורי                  .י
 .בתקן   הנדרש  י "ועפ  מהדקים  מסוג  יהיו  המחברים  .והלוחות  האלמנטים

 

 השייכת   בצנרת  או/ו  בתעלה  יותקנו  לא  ל"הנ  המערכת  של  המוליכים  או/ו  הכבלים

 .אחרת  למערכת

 .יא

 

 בתעלות  ואו  ,מאליו  כבה  בתוך צנרת  יהיו  והמוליכים  הכבלים  כל  שהוא  תוואי  בכל

 .המזמין  הוראת   פ"וע  כנדרש

 .יב

 

 .  מטר1  -כ של  במרחק  אורכה  לכל  ותשולט  תחוזק  שתותקן  הצנרת                 .יג
 

 .היחידה  במחירי  כלול  התקן  דרישת  החדרים לפי  את  ימספר  הקבלן                 .יד
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 סף   תנאי  -כבאים  וטלפון  חרום  כריזת  משולבת   אש  וכיבוי  מערכות גילוי  לקבלן דרישות      08.23.03

 

 מערכות  של  ושירות  התקנה  ,בתכנון  שנים לפחות 10  של  וניסיון  ידע  בעלת תהיה  המציעה  החברה
 .אש  וכיבוי  לגילוי  אוטומטיות

.1.1 

 

 ובאישור  UL בתקן   מאושר  ערך  שווה  טלפייר או  מחברת  יהיה  המוצע  הציוד  כל

 .וחלפים  באספקת ציוד  בעיות  או  טכנית התאמה  אי  למנוע  מנת  על  וזאת   הישראלי  התקנים  מכון

.1.2 

 

 תיבדק   ,תותקן  ,תתוכנן  המערכת  .עשן  או  אש של  לאתראה במקרה  מיועדת  ועשן  אש  לגילוי  המערכת

 F  E, D, C,  B,  A,  72  .NFPA  -ל בהתאם  ותחוזק

.1.3 

 

 .הציוד  יצרן  של  מורשה  סוכן  להיות  ,אותו  ומתקינה  הציוד את  המספקת  החברה  על       1.4.
 

 .ועשן/אש  גילוי  בשטח  בינלאומי  מוניטין  בעלת  תהיה  המערכת       1.5.
 

  מתחייב  הספק  .חלקיו   ארבעת  על 1220  תקן  ,הישראלי  התקנים  ומכון ULאישור    ישאו  המערכת  רכיבי
 יהיו  ,האחרים  המרכיבים  כל  והן  האלקטרוני מהצד הן  ,שתסופק  המערכת חלקי  שכל

 .אלו  תקינה  מכוני  של  האחרונים  בפרסומים  ומופיעים  ל"הנ   לתקנים  תואמים

.1.6 

 

 9002.  י"תקן ת  יהיה  המציעה  לחברה       1.7.
 

 
 

 .מיידית  קריאה  להיענות שעות  24  מאויש  מוקד שרות  בעלת  תהיה  החברה

 :שרות

2.1 
 

 רצוף   באופן   ,האחרונות השנים 5  במהלך  שרות  טכנאי  12  לפחות  מעסיקה  שהחברה  חשבון  מרואה  אישור

 .אש  גילוי  בתחום

2.2 

 

 11. חלק 1220  התקן פי  על  אחזקה  תקן  לתו  אסמכתא  בעלת תהיה החברה        2.3

 עם   לפחות  ומיומנים  המוצעות  למערכות  ואחזקה  שרות  לבצע  מוסמכים  החברה שטכנאי  ד"עו/ח"רו  אישור

 .ניסיון  שנתיים

2.4 

 .הנדרשים  הנושאים  בכל  טכנית  לתמיכה  טכני  גיבוי  מערך  תנהל  החברה        2.5

 :היבואן  נציגות

 הציוד  להתקין  הציוד  להפיץ ומוסמכת  מורשת  חברת  הינו  כי  בגז  והכיבוי  אש  הגילוי  מערכת  ציוד  יצרן  אישור
 .הציוד  ולתחזק

3.1 

 הנציג   ,החדישה  מהטכנולוגיה  עם  הציוד  לגבי  לעדכון  ההשתלמויות  בכל  משתתפת  החברה   כי  היצרן  אישור

 .עדכנית  השתלמות  לתאריך  אישור  יציג

3.2 

 :התקנים

 .ואחזקה  שרות  התקנה  לרבות  אש  וכיבוי  גילוי  מערכות  בתחום  ובפרט  ISO 9001  ,תקן תו  בעלת  החברה        4.1

 .הישראלי  התקנים   ומכון ULתקן   ישא  המוצע  הציוד        4.2

 :ושרות  התקנות

 5.1. לפחות   של  בהיקף פרוייקטים  4  האחרונות  שנים  4  –  ב  התקינה  החברה .ומעלה  גלאים  1300

 .המוצעים  המיכלים  מכמות 50%  של  מלאי  ומחזיקה  לגז  מילוי  תחנת  החברה   בבעלות        5.2.

 .בגז   כיבוי  למערכות  והרצה  לבצע תכנון  מורשת  חברה  הינה  המציעה  החברה        5.3.
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 כולל   המוצע  הגז  למילוי הישראלי  התקנים  ומכון  UL  מאושרת  בגז  מילוי  ובבעלותה תחנת  מנהלת  חברה

 .שפרקו  למיכלים  חוזר  מילוי

.5.4 

 .  FM-200 הכיבוי  גז  את קונה היא  ממנו  המקור  אישורים על  להציג  החברה   על       5.5.

 

 
 :כלליות  דרישות

 .המוצע  הציוד  כנציג  אש  וכיבוי   גילוי  מערכות  בתחום  שנים   7  מעל  עוסקת  החברה
 .לאימות  ד"עו  או ח"רו  להצהרת בנוסף  לעיל הסעיפים  בכל  לעמידות  האישורים  כל  את  תנפק  החברה

 

 ישימים   מסמכים
 

 :לצרף   ,אותו  ומתקינה  הציוד את  המספקת  החברה  על
 

 .ואחזקה  ניסוי  ,בדיקה  ,הפעלה הוראות  לרבות ,וקטלוגים  המוצע  הציוד  רכיבי  של  טכני  מפרט         6.1

 .הישראלי  התקנים  ומכון UL  לדרישות  עונה  הציוד  כי  המעידות  בדיקה   תעודות         6.2

 המערכת   תיאור

 חרום  כריזת  מערכת  ותכלול  אנלוגית  (ADDRESSABLE) ממוענת  מערכת  תהיה  האש  גילוי  מערכת  כללי
 וטלפון
 .הבקרה  לוח  של  אינטגראלי  כחלק  משולבת  כבאים

 -BUILT כבאים  וטלפון  חרום  כריזת  מערכת  הכוללת אנלוגית מערכת  שאינה  אחרת  מערכת  כל  תתקבל  לא

IN  הבקרה  לוח  של  אינטגראלי  כחלק. 
 סוג  כל  התקנת  שתאפשר  אחידה  תושבת   עם  ,אנלוגי  מסוג  יהיו  ),חום  ,אופטיים  ,יוניזציה(  הגלאים  סוגי  כל

 .התושבת   באותה  שהוא  גלאי

 :לצרף   ,אותו  ומתקינה  הציוד  את  המספקת  החברה  על
 .ואחזקה ניסוי  ,בדיקה   ,הפעלה  הוראות  לרבות ,וקטלוגים  המוצע  הציוד   רכיבי  של  טכני  מפרט

 .הישראלי  התקנים   ומכון UL  לדרישות  עונה  הציוד  כי  המעידות  בדיקה  תעודות

7.1 

 

 7.2 טלפייר חברת  מתוצרת  -אש  לגילוי  אנלוגי  ובקרה  פיקוד  לוח דגם  RM-4005 .ע"שו  או
 

 טלפייר  חברת  מתוצרת  תהיה המוצעת  האש  גילוי  מרכזית וטלפון   חרום  כריזת  משולבת ADR  3000 דגם

 .ע"שו  או  כבאים

7.3 

 

 מסוג  תהיה  המרכזייה  . ULבעלת תו תקן   מרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן

ADDRESSABALE  את  להרחיב ניתן  יהיה  ובכך  המודולאריות  עקרון  על  מבוססת  תהיה  הבקרה  יחידת  .אנלוגית 
 חוגי 10  עד  ותכלול ').וכו  לחצנים ,גלאים(  ממוענות קצה  'יח  2000  -ל עד  המערכת

  החיווט  ).וכדומה  צופרים  ,לחצנים   ,גלאים(  כתובת  אביזרי 250 עד  64  יחוברו  (LOP)חוג   בכל  כאשר  ,בקרה
 אזורי   ,אש  גילוי  מרכזית אותה  אל  לחבר  יהיה  ניתן  ,בנוסף  .בלבד  מסוכך  מוליכים  זוג  בעזרת  יהיה  חוג  בכל
 .מוליכים  שני בעזרת  יבוצע  איזור  לכל  כאשר החיווט  ,קולקטיביים  גילוי

7.4 

 

 יחידת  תכלול  החרום  כריזת  מערכת  .האש  גילוי  מערך  עם  משולבת  חרום  כריזת  מערכת  יכלול  הבקרה  לוח

  ,אש  התראת  של  במקרה  .קוליות  והתראות  מוקלטות   הודעות  מספר  יאוחסנו  בה  אשר  ,ובקרה  זיכרון
 האזורים   או  האזור  אל  הרמקולים  ברשת  והפצתה  מהזיכרון  המתאימה  ההודעה  שליפת  תאפשר  המערכת

 התראות להעביר  יאפשרו  אשר  ,מקומי  ומיקרופון  ידני  מיתוג  הכריזה  מערכת  תכלול  ,כן  כמו  .הרלוונטיים
  את  תכלול  המערכת  .וסלקטיבית ידנית  בצורה  ,זמנית  בו  האזורים  לכל  או  מהאזורים  אחד כל  אל  והודעות

  50%  של  ורזרבה  הכמויות הכתב  המפורטת  הרמקולים  לכמות  המתאים   בהספק ,הנדרש  ההגברה  ציוד  כל

 .הביצוע   תחילת  לפני  המתכנן  של  לאישורו  יועבר  הנדרש  ההספק  חישוב  .לפחות
 .המקומי  המיקרופון  הפעלת  עם  שיופעל  וגונג TONE-GENARATOR  המערכת  תכלול  ,כן  כמו

7.5 

 

  והודעות  חרום  הודעות  לשידור  ,אינטגראלית  כיחידה  -  חרום  כריזת  מערכת  של  השתלבות  תאפשר  המערכת

 אחד  לכל  סלקטיביות  הודעות  העברת  תאפשר המערכת  .והפרוזדורים  הציבוריים  השטחים  אל  שוטפות

7.6 
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 מהרכזת  תתבצע הכריזה  אזורי  בחירת   .יחד  הציבוריים  השטחים  וכל  האזורים  לכל  או  בנפרד  האזורים

 .המודיעין  בדלפק  או  בקרה  בחדר תותקן   אשר  המרכזית  ההפעלה  מעמדת  או  המקומית
 

 :כבאים  טלפון
 ".כבאים  עמדות"  להלן  ומשותף  יעודי  במארז יותקנו  החרום  ומקרופני  כבאים  טלפון  מכשירי  עמדות

 .משנית  ועמדה  ראשית  עמדה  כבאים  טלפון  עמדות סוגי  בשני  שימוש  יעשה
 .  ומיקרופון  טלפון כבאים  הקוראת  השלוחה  לזיהוי  צג  הכולל  ננעל  יעודי  במארז  יותקנו  ראשית  עמדה
 '.שע  24  המאוייש  במקום  הבקרה  במרכז   תותקן   ראשית  עמדה

 .הצדדים  בשני  המדרגות  בחדרי  יותקנו  מישניות  כבאים  עמדות
 NFPA  72 לדרישות  במלואה  תותאם  שתוצע  המערכת

 .חרום  בזמן  העמדות   בין  לתקשורת  והצלה  הכיבוי  כוחות  את  לשמש  מיועדת  המערכת
 .הקוראת  הטלפון  שלוחת  מיקום  חיווי  מערכת  יכללו  העמדות

 .החרום  מיקרופון  'יח  עם  ומשולבת  מסטר   במפתח  ננעל  יעודי  במארז  יותקנו  בשלוחות

7.7 

 

 לקבל  האפשרות  את  גז ויכלול  גילוי  ברכזת  צורך  כל  ללא  עצמאיים  גז  גלאי  חיבור של  יאפשר   הבקרה  לוח        7.8

 }  MA {4-20  אמפר מילי 20 עד  4  של  קריאה המספקים גז  מגלאי  קריאה

 המתכנן   י"ע  שיקבע  למיקום  בהתאם  הקיר  על  להתקנה  חמרן וניתן  או  פלדה  בארון מותקן  יהיה  הבקרה   לוח

 .המפקח  או

7.9 

 נשלפים   כרטיסים  על  המורכבים  למחצה  מוליכים  מסוג  רכיבים  בעלות  ,מודולאריות  יהיו  הבקרה  יחידות
 .המתכנן  לדרישות  בהתאם  המערכת  הרחבת  המאפשרים

7.10 

 

 "עצמית  בקרה"  של בשיטה  מבוקרים  יהיו  הבקרה  ורכיבי  ,וממנו  הבקרה  לוח  אל  והפלט  הקלט  קווי  כל

  ברורה  חזותית-קולית  בצורה  יתבטא  כזו  תקלה  קיום  .קצר או תקלה אחרת  ,מתמדת למקרה של נתק

  כזו  תקלה  קיום  '.וכו  טעינה   ,קוים  ,גלאים  :השונים המערכת  ברכיבי תקלות  בין  שתבדיל  ,הלוח על
 המערכת   ברכיבי תקלות  בין שתבדיל  ,הלוח על  ברורה  חזותית-קולית בצורה  יתבטא
 :השונים

 

7.11 

 .  בפעולה  מערכת           •
 .צופרים   השתקת            •
 RESET  לאחר נצנצים פעולת  הפסקת           •

 . הכריזה  במערכת  תקלה           •
 .רמקולים  קו  בקרת   ,מגבר  תקלת           •

 .כבאים  טלפון  תקלת           •

 .  אש  גילוי  באביזר  תקלה           •
 
 

 של  פעולתו  הפסקת  את  ,לכך  הוסמך  שלא  מי  ידי-על  לאפשר  העלולים  כלשהם  מתגים  מכיל  לא  הלוח

 '.וכו  צופר  ,מטען  וכן  ,בו  אזורים  או  כולו  הלוח

 

7.12 

 

  נטרול   או  ניתוקו  לצורך  הלוח  אל  הגישה  .מהרמות  אחת  לכל  כניסה  קוד  גישה עם  רמות  4  יהיו  למערכת

 יצביע   הניתוק  ,אז   וגם  ,מתאים  כניסה  קוד  בעזרת  מוסמך  טכנאי  י"ע   רק להתבצע  יוכל  ,ממנו  חלקים
 .הקיים  הניתוק  על  קולית  בהתראה

7.13 

 

  ההתראות  לציון תווים 80  -שורות ו  2 של  בלבד  בעברית נומרית  אלפא  LCD  תצוגת  הבקרהמבנה לוח 

 ממרכיבי   והאזעקות
 ואירועים  סטאטוס  תציין  התחתונה  והשורה  המדויק  המיקום  את  תציין  העליונה השורה  .השונים  המערכת
 .השונים  המערכת   ממרכיבי

7.14 

 

  או  בשטח   להגדיר  יהיה ניתן  שבעזרתם BUILT-IN  תוכנה   ומערכת  מקומי  מקשים  לוח  תכלול  הגילוי  מרכזית

 צורך  ללא  ,מהמערכת  הנדרשות  השונות  ההפעלה  ופונקציות  האזורים  של  ,הצורך  בעת  שינויים  לבצע
 .כלשהם  תוכנה  או  חומרה  שינויי  בביצוע

 OUTPUT.  או  INPUT  :כולל  כתובות  2000  של שליטה  תאפשר  המרכזייה

7.15 

 

 .שווא  התראות  למניעת ALARM  VERIFICATION  תוכנה  מערכת  תכלול  הגילוי  מרכזית      7.16
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 .השונים  ומרכיביה  המערכת  של  תקינותה  לבדיקת  ,עצמית  לבדיקה  מערכת  תכלול  הגילוי  מרכזית      7.17

 

  ניתן  .אחרים  מאזורים  אזעקות   לקליטת יפריע  שהדבר  בלי TESTלמצב   בנפרד  אזור  כל  להעביר  יהיה  ניתן

  כל  את  יספק  אשר  בלבד  מוליכים  שני של  תקשורת  קו   בעזרת   משניים  התראה  לוחות 2  למרכזיה  לחבר  יהיה
 LCD  תצוגת  יכלול  משנה  לוח  כל  .הבקרה הראשי  לוח   אל  המחוברים  האזורים  מכל   הנדרשות  האינדיקציות

 .תווים  80  -ו שורות 2  של  בלבד  בעברית  נומרית  אלפא

7.18 

 

 חייגן  הפעלת  ,כיבוי  מערכות   הפעלת  :כמו  שונות פונקציות  להפעלת  בקרה  יחידת   תכלול   הגילוי  מרכזית

 '.וכו  דלתות  לסגירת  מגנטים  הפעלת  ,אש  מדפי  הפעלת  ,צופרים  הפעלת  ,אוטומטי

7.19 

 

 ,שריפה  של  במקרה אזעקה  ,הפעולה  למתח  בקרה  נורות  :המרכזייה  תכלול  ,בעברית   LCD לתצוגת  בנוסף

 מפסקים  הלוח  כולל ,כן-כמו  '.וכו  תקלה  סימון
 וכו  RESET  ,בדיקה  למצב   ,צופר   להדממת

7.20 

 

 יאפשר  אשר  חרום  מצברי  יחידת  באמצעות  ,חשמל  הפסקת   של  במקרה  יפעל  הלוח  הכח  ספק  יחידת
 של  פעילותה  המשך

  :הבא   עקרון  על  ובנוי  ,הבקרה  'יח  של  אינטגראלי  חלק  יהיה  הכח  ספק  .שעות  72  למשך המערכת
 יחידת   ,המערכת  לתוצרת בהתאם  נדרשים  זרמים  לספק  המסוגלת  VDC  -24ל  VAC230)  15%)  -המרה  יחידת

 .אטומים  ל'ג  מצברי  ,למצברים טעינה

7.21 

 

  הנדרש בהספק  זליגה   לטעינת  אפשרות  עם  ,מיוצב   טרנזיסטורי  ומטען  כח  ספק  תכלול  הגילוי  מרכזית
  הטעינה  מצב   אחר   ועוקבת  אוטומטית   ,רצופה  תהיה המצברים  טעינת  .המערכת  לכל  הדרוש  כל  לאספקת

 בלוח  תופיע ,המצברים  על  פועלת כשהמערכת  ,חירום  מצב  על  להתריע  כדי .עת בכל  המצברים  של
  שעלול  נזק  או  לקוי  למנוע תפקוד יתר  מתחי  מפני  הגנה  תכיל  הכח  ספק  יחידת  .קולית-אור  אזהרה  התצוגה

  הפסקה  של  במקרה  המערכת   להפעלת  ובמטען  במצבר   תצויד  הבקרה  יחידת .המתח  כניסת  דרך  להיגרם

 דקות  30  לפחות  אזעקה  להפעיל המערכת  על ,זה  זמן בתום .התקלה  שעות מרגע  72  ,החשמל  ברשת
  תפעל   והמערכת  ,המצברים  את  תחבר  הכח  ספק  יחידת   ,החשמל  באספקת  הפסקה  תהיה  כאשר  .נוספות

 המצברים   הטענת  אפיוני  .כרגיל  לפעול  תמשיך  הבקרה  יחידת  ,תתחדש  החשמל  זרם  כשאספקת  .כרגיל
 זמן   ).קדמיום ניקל,  עופרת  ,ל'ג(  הסוללות  סוג  את  לקבוע  יהיה  ניתן .המצברים  יצרן   לנתוני  בהתאם  יתוכנתו

7.22 

 

  מצברים   של  מלאה  פריקה  לאחר  ,המצברים  של  הסביבה  לטמפרטורת  בהתאם  אוטומטית   יבוקר  הטעינה

 מצב   את  תברר  הטעינה מערכת  .שעות 24  תוך  המצברים   מקיבול 80%  להטעין  היכולת  למערכת תהיה
 .המצברים  טעינת

7.23 

 

 תקלת  על  תתריע  המערכת MA400 מעל  עדיין  הטעינה זרם  'שע 96  במשך  אם( תקין  טעינה  קיבולת לוידוי

 ).מצברים  קיבולת

7.24 

 

 :הבאים  המצבים  וזיהוי  הפעולות  ביצוע  יאפשר  והבקרה  הפיקוד  לוח      7.25
 

 .בפעולה  המערכת  וסימון  המערכת   הפעלת      7.26
 

 הצפירה   לאות שמערכת אזהרה  נורית  תידלק ,זה   במקרה .אזעקה  של  במקרה צופר השתקת  אפשרות
 .מנותקת

 ,נוספת   אזעקה  ותיכנס  במידה   הרי ,אזעקה  בעת  שלא או  אזעקה  בעת  צופר  השתקת  פעולת  של  מקרה  בכל

  .אוטומטי  באופן  ותפעל  הקולית האזעקה  תחזור

 נכונות  כולל  ,לקדמותה  המערכת  כל  תחזור  RESET, על  ולחיצה  התקרית  מקור   חלוף  עם  ,כך  על  נוסף
 .חזותית  הקולית  וההתראה  הגילוי  מערכת  של  לפעולה

7.27 

 

 RESET.  - אזעקה לאחר  פעולה  המערכת למצב החזרת  אפשרות      7.28
 

  כך ,בהצלבה  נפרדים  מאזורים  גלאים  שני  חיבור  יתאפשר  :חרום  במערכת  להתממשקות   אפשרות

 מערכת   את  יפעיל  ,שיפעל  הראשון  שהגלאי
 משני  אחד  בכל  נוסף  גלאי  שיפעל  לאחר  רק  אלא  יפעל  לא  החירום  מערכת  להפעלת הפיקוד  אך  ,האזעקה

  לכל  לכוון  יהיה ניתן  ההשהיה  את  .בפועל  החירום מערכת  פעולת  האזעקה לבין  בין  השהיה  תינתן  .האזורים

 .רצוי זמן  ערך

7.29 
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 לתנאים   בהתאם  וגלאי  גלאי  כל  של  רגישות  תיקוני  ,במערכת  הגלאים  כל  של ורציפה  אוטומטית   בדיקה

 .מדפסת  פני  על  והצגתה  וגלאי  גלאי  כל  רגישות  לגבי  אינפורמציה  קבלת  ,המשתנים

 
7.30 

 

 .וכדומה  חגים  ,שעות משטר  לפי  או  לילה /יום  כמו  שונים  עבודה  במשטרי  לעבודה  המערכת  תכנות  אפשרות       7.31
 

 .משתנים  עבודה  למשטרי   בהתאם  שונות  רגישות  בדרגות  לעבודה  המערכת  תכנות  אפשרות      7.32
 

 .חזותית/קולית  בצורה  הבקרה  בלוח  תסומן  אשר  תקלה  לרבות  לעיל  למפורט  בהתאם  "עצמית  בדיקה"      7.33
 

 תוך  אוטומטי  RESET  יעשה  אולם  ,גלאי  כל  הפעלת  עם  האזעקה  צופר  יפעל  זה  במצב  .ניסוי  לצורך  הפעלה

 .רגיל  פעולה  למצב  הלוח  העברת  עם  רק  יעלם  הבקרה  בלוח  הסימון  .הגלאי  הפעלת לאחר  שניות  מספר

7.34 

 

 בלוח   האזור הפסקת על  תתריע  כזו  הפסקה.אחרים  באזורים  תלות  ללא  מסוים  אזור  להפסיק  יהיה  ניתן

 .והבקרה  הפיקוד

7.35 

 

  אחרים   צופרים  יופעלו  במקביל  .שריפה  מפני  יתריע  והבקרה  הפיקוד  שבלוח  האזעקה  צופר  אזעקה  צופר
מתג  זו  פעולה  ביטול  יתאפשר  .במבנה   כך   ,מתג  באמצעות  זו   פעולה  ביטול  של  שבמקרה  כך  ,באמצעות 

 ביטול   של  שבמקרה

 .תקלה  זמזם  ויופעל  סימון נורית תידלק  הצופר  פעולת

7.36 

 

 אחת  כל  ביטול  יתאפשר  .אזעקה  בעת  הפעלות  יאפשר  והבקרה  הפיקוד  לוח  אזעקה  בעת   חרום  הפעלת
 יישארו  חלק מההפעלות  .תקלה  זמזם  ויפעיל  בהתאם  משולטת  נורית  ידליק  כזה  ביטול  .החירום  מפעולות

 .נוספת  אזעקה  בהגיע  שוב  ויחזור  שניות  מספר  כעבור יפסק וחלקן  התקרית  לחיסול עד

7.37 

 
 

  בשיטה  יחייג  זה  חייגן  .המפקח   לדרישות  בהתאם  יחובר  אשר  אוטומטי  חייגן  יותקן  והבקרה  הפיקוד  לוח  אל
 ההודעה תימסר ללא .וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון ,אוטומטית למינויים אשר יקבעו

 ולאחר   .ויותר  גלאים  2  התראת  לאחר  רק  ביום  שיחייג  כך  ,יתוכנת  החייגן  .טלפוני מענה  לקבלת   עד  הפסקה
 .ויותר  אחד  גלאי  התראת  לאחר  יחייג  ,וחגים  בשבתות  ,היום  שעות

 

7.38 

 

  האירועים  של  הדפסה לקבל  יהיה  ניתן  אשר  האחרונים  האירועים  600  את  פנימי  בזיכרון   תאגור  המערכת
 חרום   מערכות  ,וזמן  מועד  בציון  שטופלו  אירועים  ,וזמן  מועד  בציון  שהופעלו גלאים  של  בחתך  השונים

 .וזמן  מועד  בציוד  טופלו  שלא  ואירועים  במערכת  תקלות ,זמן  מועד  בציון  שהופעלו

7.39 

 

 .פרוגרמה פ"ע  הבטיחות  יועץ  עם  יקבע במערכת  הפעולות  סדר      7.40
 

 :במערכת  עזר   נוריות  לוח      7.41
 

 :הבאים  המצבים  על  אינדיקציה המספק  אינטגראלי  נוריות   פאנל  ימוקם  במערכת
 .פועל  בגז  אחד  כיבוי  כאשר  - כללית  נורית           -

 .פועלים  בגז  כיבויים 2  כאשר  - כללית נורית           -
  .פועלים  בגז  כיבויים 3  כאשר  - כללית נורית           -

                                                  - הופעל  או לחליפין נורית כללית מהבהבת לאט מסמנת כיבוי אחד           -
 הופעלו   כיבויים שני  מסמנת  מהר  מהבהבת

 .ומעלה  כיבויים  שלוש  שהופעלו מסמנת  קבוע  באופן   דולקת                                                 -

 .מנוטרלים  צופרים  כאשר  -  כללית  נורית           -
 .מנוטרלים  כיבויים  כאשר  -  כללית  נורית           -
 .מנוטרלים  'וכו  מגנטים/א"מזו  הפעלת  יחידות  כאשר -  כללית  נורית           -

 .ל"הנ  לנוריות  כתחליף משמשת  אינה  תקלה  נורית           -
 

 :למערכת  גישה  רמות       7.42
 

 .שונים  קודים  לפי  ,שונות  גישה  רמות  4  יינתנו  למערכת
 ,אחזקה  מנהל   ,אחזקה  שאיש כך  .אפיונים  לשנות  כדי  אחר  קוד  יהיה  משתמש  שלכל  כך  יסודרו  הקודים

 .משלהם  קוד  י"ע  אפיונים  לשנות  יוכלו  ,אחר  משתמש  כל  או  שרות  טכנאי
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 .גראפיות  מפות  לפי מחשב  למסך   נתונים  להעביר  אפשרות  תהיה  למערכת      7.43

 

  במערכת  שינוי  כל  ללא  ,כתובות 50,000  עד  כוללת  ממערכת  לחלק  המערכת את  להפוך  אפשרות  ישנה

 אש   בזמן  אוטומטית  יפעלו  המחוברים  שהרמקולים כך  ,חרום  כריזת  מערכת  לשלב  אפשרות   ישנה .הקיימת
 .השונים  לאזורים  מוקלטות  הודעות  וישמיעו

7.44 

 

 גלאים     7.45
 

 7.45.1 טלפייר   מתוצרת– אנלוגי  אופטי  גלאי ערך   שווה או

  .הגלאי יהיה בעל אישור מכון התקנים הישראלי UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 
 לתנאי  בהתאם   הרגישות  של  אוטומטי תיקון ,רגישות  בדיקת  ביצוע  למערכת יאפשר  הגלאי

 .וכדומה  לילה/יום  :כמו  מתוכנתים  עבודה  במשטרי ועבודה  המשתנים   הסביבה

 .דיודה  מפוטו  המופק  אור  אלומת  של  קבוע מקור  עם  ,חשמלי  פוטו  תא של  עקרון  על  עובד  הגלאי

  .סרק  אזעקות  המונע   עצמי  במנגנון  מצויד  הגלאי .אפור  לעשן  והן  שחור  לעשן  הן  רגיש  הגלאי

 או   ג"מ  בלוחות  מותקן  כאשר חשמליות  הפרעות  למנוע  מנת  על  ,מסוכך  הגלאי  של  החשמלי  המעגל
 .חשמליים  מוליכים  בקרבת

  .העשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים להימצא במקום RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות 

 קשר   כל  ללא  צלזיוס מעלות 57  של  בטמפרטורה  אותו  מפעילה  אשר  תרמית   ביחידה  מצויד  הגלאי

  .לעשן

 מנגנון   עם  ADDRESSABLEמסוג   ויהיה  החום  או  היוניזציה  גלאי  לבסיס  זהה  יהיה  הגלאי  בסיס
 .בלוח  זיהויו  לצורך  הכתובת  לקביעת

 

 57  של  שיא  לטמפרטורת  יגיב  הגלאי  ע"ש או  טלפייר   תוצרת  – אנלוגי  'טמפ  עלית  וקצב  חום  גלאי
 של  טמפרטורה  לעלית  הגלאי  יגיב  ,לכך  בנוסף  .צלזיוס  מעלות

 .אחת  דקה  על  עולה  שאינו  זמן  במשך  הסביבתית  הטמפרטורה  מעל  מעלות  6.7

 ADDRESSABLE. מסוג  ויהיה  יוניזציה  מסוג  הגלאי  לבסיס  זהה  יהיה  הגלאי  בסיס
 .U.L  521  -ו  F.M.תקן   תו  נושא  יהיה הגלאי

 }י"מת{  הישראלי  התקנים  מכון  אישור  וכן

7.45.2 

 

 ע "ש   או  טלפייר  תוצרת  חום/אופטי  משולב  גלאי
 .ברכזת  כתובות 2  ויהווה   תלויים  בלתי  אלמנטים 2  יכיל  גלאי

7.45.3 

 UL).  חלון(  FT/3.7%  עד FT/0.2%  בין  ינועו  אופטי  בגלאי  לעשן  רגישויות           •

 התראה  ייתן  לכך  בנוסף ,קבוע  C0  58 של  סבירה  'לטמפ  יגיב  חום  גלאי  רגישות           •
 דקה  על  עולה  שאינו  במשך זמן  הסביבתית  'הטמפ  מעל  C  0 10  של  'טמפ  לעליית

 .אחת
 .בסיס  ללא IP 65  הגנה  דרגת           •

 .U.L  521  -ו  F.M. תקן  תו נושא  יהיה  הגלאי

 }י"מת{  הישראלי  התקנים  מכון  אישור  וכן
 

  וכןUL-268.תקן    נושא  אנלוגי  גלאי  יהיה  הגלאי  ע"שו  או  טלפייר תוצרת  אנלוגי  יוניזציה  עשן  גלאי
  הרגישות  של  אוטומטי  תיקון  ביצוע ,רציפה   רגישות   למערכת לבצע  יאפשר  תי הגלאי"מ  אישור

 במשטרי   ועבודה  המשתנים  הסביבה  לתנאי  בהתאם

 חדירה  למנוע מנת-מסביב על  ברשת  מוגן  הגלאי  .וכדומה  לילה/יום  :כמו  מראש  מתוכנתים  עבודה
 גורמים   אשר  אבן גדולים  חלקיקי  או  חרקים של

  ורעשים  לחות  ,טמפרטורה  של  משתנים   בתנאים יציב  באופן  יעבוד  הגלאי  .סרק   לאזעקות
 משדות הנובעים

  הפעלת  בזמן  תדלוק  אשר LEDקבועה   בנורית  מצויד  הגלאי  .בקרבתו  הנמצאים  אלקטרוסטאטיים

 מלוח   ALARM  RESET  שיבוצע  עד  ,הגלאי
 .האש  גילוי

  בנעילה  מובטח  הגלאי  ראש  .נומינלי  מיקרו אמפר 56  על  עולה  שאינו  זרם   רגיעה  בזמן  צורך  הגלאי
 את   לפרק  ,הוסמכו  שלא  לאנשים  לאפשר  לא  מנת  על  לבסיס  מיוחדת

  גלאי  כל  של  הבסיס .הגלאי  תקינות  לציון  ויזואלי  במנגנון  מצויד  הגלאי  .מהבסיס  הראש

 מסוג  בסיס  יהיה
ADDRESSABLE אזעקה   נורית  גלאי   מכל  להתקין  אפשרות  קיימת   .הזיהוי  כתובת  מנגנון לקביעת  עם 

 .מוליכים  שני  באמצעות  ,גלאים  לקבוצת  משותפת  אזעקה  נורית   לחבר  ניתן  .מרחוק
 .כנדרש  .U.L 268תקן   נושא ,בנפרד  אחד  כל  ,והבסיס  הגלאי

 41.  פרק  .U.L  268 התקן   דרישת  פ"ע  הינם  ,הגלאי  עומד  והלחות שבהם  העיבוד  טמפרטורת

7.45.4 
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(VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS) 

  הצפצפה תתריע כאשר תהיה התראה .ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצפה ,במידה וידרש

 אך   ,מכותבת ותהיה  דרישה   פ"ע  תופעל  הצפצפה  .החדר  צידי  משני  ,הסמוכים  בחדרים   מהגלאים
 .הצפצפה  כתובת  את  כוללת  הגלאי  כתובת ,כלומר  .הכתובות  1,000  -  ב  תיכלל  לא  היא

 

  מכון  אישור  וכן .U.L 521 -ו  F.M.תקן   תו נושא  יהיה  הגלאי  .ע"ש  טלפייר או  תוצרת  להבה  גלאי

 יהיה  הגלאי }י"מת{  הישראלי  התקנים

7.45.5 

 מסוג   משולב  גלאי UV\IR ללא  שריפה  בהם אפשרית  אשר  המקומות באותם  להבה  לאתר ומיועד

 .אדום  אינפרא  של  בטכנולוגיה .להבה  אלא  עשן  יצירת
 

 מתח עבודה 20-30 וולט ז"י.

UV/O. 185 to 0/245 microns טווח 
to 2450 angstroms 1850 

IR/4/2 TO 4.7 microns 

 רגישות

 

 תגובה  זמן

Gasoline Fire @ 50 FT. '1 X '1 

Fire @ 100 FT. JPA '2 X '2 
Fire @ 150 FT. JPA '10 X '10 

Or 3.0 seconds, selectable 0.5 

  'טמפ  טווח

 לחות  טווח

to 750C-400) F 0 167 to F 0 -40) 
RH 95% to 0 

 

  מכון  אישור  וכן .U.L  521  -ו  F.M.תקן   תו  נושא  יהיה הגלאי  .קשים  סביבה  לתנאי  חום  גלאי

 חום   גלאי  }י"מת{  הישראלי  התקנים
  כתובת  יחידת  כולל F1900  של  קבועה טמפרטורה  עם IP65  הגנה דרגת  עם  חיצונית  להתקנה

 גלאי  כל  ליד .המזמין  י"ע  מאושר  ערך  שווה או  טלפייר  תוצרת  כדוגמת

 .כתובת  'יח  תותקן

7.45.6 

 

  וכן .U.L 521 -ו  F.M. תקן  תו  נושא  יהיה  הגלאי  ע"ש  גלאי עשן מדגם אלומה תוצרת טלפייר או
 אדום אינפרא קרן עם עובד  ,ומקלט ממשדר  מורכב  הגלאי }י"מת{  הישראלי  התקנים  מכון  אישור

 האפלה   את עוצמת  הקובע המקלט  י"ע  שנמדדת
 התראה  מתקבלת  מסוים  לערך  מתחת  יורד  במקלט  הקרן  עוצמת  כאשר  .עשן  חלקיקי  י"ע   הנגרמת

 גלאי  כל  ליד  .הבקרה  בלוח
 .כתובת  'יח  תותקן

7.45.7 

 DC. וולט 18  -  36  עבודה  מתח           •

 'מ 107  עד 'מ 9.1  עבודה  טווח           •
 'מ  18.3 עד  קרן  כיסוי  רוחב           •

 

 ע"שו  או  תוצרת טלפייר  אויר  מיזוג  בתעלות להתקנה  פוטו  עשן  גלאי

  היחידה  }י"מת{  הישראלי  התקנים  מכון  אישור  וכן .U.L  521  -ו F.M.תקן   תו  נושא  יהיה  הגלאי
  והאוויר  במידה  ,הגלאי  ממוקם  שבו  תא  לתוך  מעבירה אותה   ,התעלה  מן  של אוויר  דוגמא  מקבלת

 בעזרת נורת אינדיקציה   חזותית  התראה  ויראה  יופעל  הגלאי  עשן  של  גבוה  ריכוז  מכיל

 אלו   גלאים  .הבקרה  ללוח  התראה  וכן  ,לעין  ונראית  חיצונית  בצורה  ותותקן  אליו  במקביל  שתחובר

 .כתובת  'יח  תותקן  גלאי   כל  ליד .רגישות  לכיוון  אמצעי  יכילו

7.45.8 

 

 .י"ז וולט 18 עד  36  עבודה  מתח           •
 m/min 1220  עד  122  אוויר  מהירות  טווח           •

 50  0  עד 0 0  עבודה  'טמפ  טווח           •
 

  להתקנה  מיועד  כבל   גלאי  PHSC-190EPC:  דגם  PROTECTOWIRE  חברת  תוצרת  כבל  גלאי
  כבלי,  פתוחים  מקומות,  קרקעיות  תת כבלים  במנהרות  הנמצאות  כבלים  תעלות  כגון  באזורים

 'וכד  חשמל  לוחות,דלק   מחסני,  תעופה  מערכות ,במחסנים  חשמל
  גלאי  להתקנת  הדרושים  הגילוי  אביזרי  כל  כולל  PHSC-190EPC,  דגם  PROTECTOWIRE תוצרת

 קופסאות  .להתקנתו  האביזרים  את  יכלול  הכבל  מחיר  .אזורים  לפי  יוגדר   הפעולה  עקרון   .הכבל
 .כתובת  'יח  תחובר  איזור  לכל IP65 הגנה   דרגת  עם  ויהיו  מתאימות  כתובת  ביחידות  יצוידו  החיבורים

7.45.9 
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  .שני  מסוג  בגלאי  אחד  מסוג  גלאי  החלפת  ויאפשר  הגלאים  לכל  זהה  יהיה  הבסיס  :בסיסי הגלאים

 מתאים  יהיה  הבסיס
 גלאי   כל  DETECTORS) ALARM  TRUE  ADDRESSABLE  .(ANALOG אמת  התראת  עם  ממוענים  אנלוגיים  לגלאים

  נורית  יכלול  הגלאי  .הבקרה   בלוח  לשיטה  בהתאם  מתאימות   בכתובות  ימוספרו  הגלאים  .כתובת  עם  יהיה

 מהבהבת   אינדיקציה
 .מקבילה  אינדיקציה  נורית  חיבור  אפשרות תהיה  .הגלאי פעולת  בזמן

 
7.46 

 

אלפא נומרית   LCDכל יחידה תכלול תצוגת  ).חיווי ובקרה משניים הקבלן יספק פנלי  :ובקרה   חיווי  פנל

 השורה  .השונים  המערכת  ממרכיבי  והאזעקות  ההתראות  לציון  תווים  40  -ו שורות  2בעברית בלבד של 
  .השונים  המערכת ממרכיבי  ואירועים התחתונה תציין סטאטוס  והשורה המדויק  המיקום  את  תציין  העליונה

 LCD בנוסף לתצוגת
 -כמו  '.וכו  תקלה  סימון  ,שריפה  של  במקרה  אזעקה  ,הפעולה  למתח  בקרה  נורות  יחידה  כל  תכלול  ,בעברית

  הפסקת  של  במקרה  תפעל  היחידה  '.וכו  RESET ,בדיקה  למצב  ,צופר  להדממת  מפסקים  הלוח  כולל  ,כן
 כאופציה  .שעות  72  למשך  המערכת של  פעילותה  המשך  יאפשר  אשר   חרום  מצברי  יחידת  באמצעות  ,חשמל

 המערכת   .בטיחותית  כריזה  בקרת  כיחידת  לשימוש  ,ביחידה  קוליים  חיווי  מודולי  שילוב  יתאפשר

 מכשל   ,נוסף  מערכת  הגנת  מעגל  יצירת  לשם  ,או  דרישה  פ"וע  הרשת  ג"ע  חיווי  יחידות   מספר  חיבור  תאפשר
 .חיווי

7.47 

 

 1220 י"ת  ישראלי  ותקן  אחרונה  מהדורה ANSI/UL  864  תקן  לדרישות  יענה  הסינופטי  הלוח  סינופטי  לוח

 תקן   תו  ויישאו
 .בחזית  ומנעול  שקוף  חלון  עם  דלת  בעלת  ,מתאימה  פח  קופסת  בתוך  )ימוגן(  יותקן  הלוח  .בהתאם

 .הגלאי   כתובת  את  הלוח  יציג  מזעיק  גלאי  של  מקרה  בכל  .דיגיטאלי  מסוג  יהיה  הלוח
 .המערכת  הפעלת  על  בעברית  הודעה  גם  תוצג  כיבוי  מערכת   הפעלת  של  במקרה

7.48 

 

 וכיבוי  אזעקה  לחצני
 .כתובת  יחידת  בעלי  הלחצנים יהיו  6,  חלק  1220  י"ות  אחרונה  מהדורה ANSI/UL  38  מאושרים  יהיו  הלחצנים

7.49 

 של  ידנית  להפעלה מכותבים  לחצנים  יותקנו  ,בגז  כיבוי  מערכת  מותקנת  בהם  במקומות           •
 .הכיבוי  מערכת

 .מ "ס  160  של  בגובה התוכניות  גבי  על  כמפורט במקומות  יותקנו  הלחצנים           •
 מתאים  שילוט  עם  ויותקנו  ,בשוגג  הפעלתם  למניעת  מוגנים  ,משיכה  מדגם   יהיו  הלחצנים           •

 .הלחצן  להפעלת  )בעברית(
 

 רצפה  בחלל  ,תלויה  תקרה  בחלל  ,חשמל  לוח  ,ארון  ,סגור   בחדר גלאי יותקן  בו  מקרה  בכל  סימון  נוריות
 תותקן  'וכו  צפה

7.50 

 הנורית      .הגלאי  בבסיס  הסימון  לנורית  במקביל  תפעל  הנורית .הגלאי מבסיס  חיצונית  סימון  נורית

 מתח  מקור  ללא  נמוך  בזרם  מופעלת  תהיה   הנורית .מופעל  מחוברת  היא  אליו  הגלאי  כאשר  תדלוק/תהבהב

 . וממרחק  רחבה  בזווית  בדליקתה  לחזות  שתאפשר  מגדילה  עדשה  ותכלול  חיצוני תותקן   סימון  נורית  כל

 
 .הגלאי  מקום  את המתאר  מתאים  שילוט  עם

 

  לעבודה  הצופרים יתאימו 1.  חלק  1220  י "ות  אחרונה  מהדורה   ANSI/UL 464  מאושרים  יהיו  הצופרים  צופרים

 שופר  ,רמקול "דחף"  יחידת  יכללו  הצופרים  .אלקטרוניים  צופרים  ויהיו  )כתובת  יחידת  עם(  מכותבת  במערכת

 וכן
  .מהצופר   מטרים  3 של  במרחק  לפחות  דציבלים 90  תהיה  הצופרים  עוצמת .צופר  לכל  נפרד  אוסצילטור

 הפעלת  מתח  ".צופרים  השתקת"ל  הבקרה  בלוח  מתג  העברת  ידי  על  תהיה הצופרים  פעולת  הפסקת

  שיהיה  נצנץ עם  יותקנו  הצופרים  כל  .נמוכה  זרם   צריכת  ובעל  תפקוד  לוח של  לזה  זהה  יהיה  הצופרים
   .הצופר להפעלת  במקביל   ויפעל  לצופר  אינטגראלי  כחלק  היצרן  י"ע  מחבר

 לאחר   גם  .לפחות  מטרים 30 ממרחק  במקור זיהוי  שתאפשר   בעוצמה   בדקה  פלשים 60  ההבהוב  קצב
 בהם  בחדרים  .למערכת  RESET שיעשה  עש  יפסיק  ולא  להבהב  הנצנץ  ימשיך  הצופר השתקת  שתבוצע

 ומתחתיו  )שונה  בטון(  פינוי  צופר  גם  ,האזעקה   לצופר בנוסף   ,יותקן  בגז  כיבוי  מערכת  מותקנת
 ",מיידית  החדר  את  לפנות  יש  ,הופעלה  אש  כיבוי מערכת  ,פינוי  צופר" :לבן  בצבע  חריטה  עם  אדום  שלט

   ".בגז  כיבוי  מערכת  הופעלה  בחדר "  :מחוץ לחדר  שלט  יהבהב  במקביל

 יותקן   הצופר  תחת  .הגז  שחרור  לאחר  שיפעל  צופר  יותקן   בגז  כיבוי  מערכת  מותקנת  בהם  חשמל  ארונות  ליד
 ".חשמל  בארון  הופעלה  אש  כיבוי  מערכת  –  גז  שחרור  צופר"  :לבן  בצבע חריטה  עם  אדום  שלט

7.51
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  מתאים  וסידור  טלפון  מנויי 4  -ל חיוג  אפשרות  אוטומטי בעל  טלפון  חייגן  יותקן  אוטומטי  טלפון  חייגן

 מוקלטת  הודעה  למסירת
  יחובר  הטלפון  חייגן  .המזמין  לדרישת  בהתאם  לשינוי  נתונים  יהיו  בחייגן  הטלפון  מספרי  .קו  שמירת  כולל

 מהמכשירים  או  הטלפון  מרכזית  בפעולת  תלוי   יהיה  שלא באופן  הדואר  קווי  בכניסת
 .עצמם

 :הבאים לגורמים  יחייג  הטלפון  חייגן

 
7.52 

 .מבצעי  קו  –  האש מכבי  שרות     •

 .במקום  תפקידים  ממלאי  של טלפון  מספרי שלושה     •

החייגן יהיה מסוג   .פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת המפורטת לעיל
  ,סיבובים 5  לאחר החייגן יפסיק את פעולתו האוטומטית ".בזק"י חברת "המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע

 זרם   .שניות לפחות 30  יהיה  למנויים  ההודעה היוצאת  אורך .מראש  קבועים  מנויים 6  -ל  יחייג  הוא  סיבוב  בכל

 נמוכה   זרם  צריכת  ובעל  הפיקוד  בלוח  החרום  'יח  של  החרום  לזרם  זהה  יהיה  החייגן  של  ההפעלה
.VDC 24 

 

 האש   גילוי  רכזת  אל  הגז  גלאי  לחיבור  20mA-4  אנאלוגית  כתובת  'יח
 ,מימן  ,פרומן   ,בוטן  גז  גלאי  :כגון  אש  גילוי  רגשים למערכת  חיבור  עבור  יותקנו  4-20mA אנלוגית  כתובת  'יח

.CO 
 ,אש  המצבים  מארבעת  אחד  רמה  ובכל )נמוך  ,  בינוני  ,  גבוה( ,  רמות  3  -התראות ב  לקבל  יכולה הכתובת  'יח

 הנתונים את  להעביר  שאפשר  כך  המערכת  של הזיכרון  'ביח  נשמרים  הנתונים  כל  .תקלה  ,בקרה  ,בטיחות

  גלאים  של אינטגראלי  חיבור תאפשר  האש גילוי מערכת  .  אחרות  למערכות  בתקשורת גראפית  בצורה
 אנלוגיות  'יח  דרך  גז  לגילוי

7.53 

 .גז  גלאי  לחיבור  UL  תהיה מאושרת  מכותבות המערכת
 

  -מ ו"מ 20 של  בקטרים  מאליו  כבה  מריכף  או  מרירון מסוג  תהיה  החשמל  צנרת  חשמל  צנרת  +  חיווט
 או /ו  סבוב  כל  ,מ"מ  25

 מסוג  יהי  המערכת  מרכיבי  אל  החיווט .מתאימות  הסתעפות  קופסאות  או/ו  קשתות  ידי  על  יעשו  הסתעפות

7.54 

 תמיכות  ,מעברים  והצנרת תכלול  החיווט  התקנת A  CLASS  AWG  18  של  בחתך  ומפותל  מסוכך  שזור  כבל

  הקבלן יהיה אחראי לכל החיווט של המערכת ויאטום את כל הפתחים .וחיבורים מכל הסוגים הנדרשים

 ובלוח   בצופרים  ,בלחצנים   ,בגלאים  החיבורים  כל .ההתקנה  במהלך  להיעשות  ידרשו  אשר  והמעברים
 .בלבד  המערכת  במרכיבי  אלא  המעבר   בקופסאות  חיבורים  יהיו  לא  .תקניים  כבל נעלי בעזרת  יעשו  הבקרה 

 WEATERPROOF.  מסוג  מים  מוגנות  מעבר קופסאות  חיצונית יותקנו  צנרת  התקנת  של  מקרה  בכל
 

 RS-232  תקשורת  ממשק

  .מדפסות  ביפרים  מבנה  בקרת מערכות  להתחברות  כיווני  דו  RS-232  ממשק  פורטים  5  עד  לשלב  יהיה  ניתן
 העברת   לצורך  ועשן  אש  גילוי  מערכות  כל  את   לרשת  יהיה  ניתן  .  RS-485  אש  גילוי  מערכות  רישות

7.55 

 שלב   בכל  המערכת  את  ולהרחיב  להוסיף  יהיה  ובקרה ניתן  שליטה  מרכז  אל  ברשת תקשורת  אינפורמציה
 תקשורת   ברשת  מערכות 396  עד  של  שילוב  תאפשר  הרשת  .הקיימת  התקשורת  ברשת  ולשלבה

 RING  .TOKEN  בארכיטקטורת
 .טלפון  כבל  ,אופטית  כבילה  RS-485, :כגון  שונות  בכבילות  להתבצע  יכול הרכזות  בין  התקשורת  תווך

 

נייד כבאים  טלפון    תקע   של   הכנסה  .החירום  טלפון   למערכת   תותאם  ידנית  כ"טל  שפופרת   שפופרת 

מצב    אות  ישלח  ק'לג  ידנית  שפופרת תציג  וחזותי  קולי  שבאופן  האש  צלצול   ,אונלייןלרכזת  אות  וישמע 
  שפופרות  )  7  (  שבעה  של  במינימום  יתמוך  החירום  מערכת  של   כיווני  טלפון החירום הדו  .בשפופרת הידנית

 בעוצמת  ירידה  ללא  אונליין  פעילות  יד
 .האות

7.56 

 

 

 

עריסת שפופרת הטלפון    .אדום ובפרוש תכונה טלפון חירוםקופסת הטלפון תהיה צבועה    קבוע  חירום  טלפון

כזה כך שכתורם שפופרת הטלפון מהעריסה ישלח אות ללוח הפיקוד שבאופן קולי וחזותי   תהיה בעלת מתג 
אונליין מצב    )  7  (  שבעה  בלפחות  תתמוך  כיוונית  הדו  החירום  טלפון  מערכת  .נקודה  אותה  של  יציג 

 .האות  בעוצמת  ירידה  ללא  אונליין פעילות  קבועות  שפופרות

 

7.57 
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 FM-200  אש  כיבוי  מערכת 

 
08.23.04 

 כללי 

  תיבדק ותתוחזק ,תותקן ,המערכת תתוכנן .מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש והעשן

 בלתי  חלק  ומהווה  ,אש  וכיבוי  גילוי  למערכת הטכני  המפרט  את  משלים  ,זה  טכני  מפרט  NFPA-2001.  -ל  בהתאם
 .ממנו  נפרד 

 

 המערכת   הפעלת

 :הבאות   מהצורות  אחת  בכל  תתבצע  המערכת  הפעלת
 .הפיקוד  לוח  דרך  גלאים  שני  באמצעות  -
 .חשמלי  לחצן  באמצעות   -

 .מכאנית  פעולה  באמצעות  -

 אוטומטית      •
 ידנית     •

 ידנית     •
 תהייה  הבקרה   בלוח  .לפעול  להמשיך  תוכל  ,חשמל  הפסקת  של  במקרה  שגם  באופן ותורכב  תתוכנן  המערכת

 .והפעלה  לתקלה  ,עצמית  בקרה  - המערכת  לתקינות  אינדיקציה
 

  למקור אישור  להציג  חובה .  FM-200 –גז    כדוגמת NFPA-2001 מאושר  AGENT ,CLEAN  מסוג  יהיה  הכיבוי  גז   גז הכיבוי
 נקנה   ממנו

 . FM-200 הכיבוי  גז
 

  .י המתכנן"בהתאם להרצת המחשב אשר תאושר ע SCHDULE  40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת    הצנרת
 יתוכנן  ,ולקירות  לתקרות הצנרת  עיגון .מחשב  באמצעות  הרלוונטי  לתקן  ויותאמו  יחושבו   ,הפיזור  הצנרת ונחירי

 .המערכת הפעלת  בעת   ,העיגון  בנקודות  והדינאמיים שיופעלו  הסטטיים  בעומסים  התחשבות תוך  ויבוצע
 ULC.  או  S.B, או  UL  מאושרים   יהיו  הכיבוי  מיכלי .אדום  עליון ובצבע  יסוד  בצבע  תיצבע המגולוונת  הצנרת

 

 המערכת   הרכב
 :להלן  כמפורט  האביזרים  את  תכלול  המערכת

 .הכמויות  בכתב  המפורטת  בכמות  FM-200  גז  מיכלי/מיכל     •

 .חשמלית  הפעלה  מערכת     •

 .מהירה  לפריקה שסתום     •

 .הכיבוי  לצנרת המיכל  בין  גמיש יציאה  צינור     •
 .המיכל חובק לעיגון     •

 החדר  חלל  והצפת לכיבוי  8.6% של  ובריכוז  שניות 10  על  יעלה שלא בזמן  לפריקה  יחושבו אשר  פיזור  נחירי     •

 .החשמל  לוחות  או

 .מד לחץ     •

 .החשמל  לוחות  או  החדר  חלל  לכיבוי  ומותאמת  מחושבת ,נחושת  או  פלדה צנרת     •

 באבקה   אוטומטית כיבוי מערכת     •

 UL,FM מאושרים  ויהיו  17A NFPA  תקן  פ"ע ויבנו  יתוכננו האבקה  מכלי     •

 .ר "מ 12  עד  של  לכיבוי  המיועדת  יבשה  כימית  אבקה  ויכיל lb46 עד של  בקיבולת  יהיה  המיכל     •

 .המוגן  לחלל ULמאושרים   ומתזים  צנרת  באמצעות  יתחבר  המיכל     •

 .המוגן  לחלל המיכל מראש  הנמתח  כבל  על  המותקנות  תרמיות  'יח  באמצעות  תתבצע  המיכל  הפעלת     •

 .הפעלתו א בזמן"ג  למערכת  המתריע זרימה  במתג  יצויד  המיכל     •

 

 

 כריזה      08.23.05
 

 :  כריזה  למערכת מינימום  דרישות .העיקרי  הבקרה  ללוח -slaveכ  או  עצמאית  תעבוד  הכריזה  מערכת
 VRMS25.אודיו  מגבר ,ואט 25  הספק     .א
 B  .Class או  A  Class  -כ  להיות יכול רמקול  מעגל חיווט     .ב

 .להודעה  שניות 30  עד  של  יכולת  עם  אינטגראלי  דיגיטאלי  הודעות  זיכרון  רכיב      .ג
 .נוסף  ציוד  של ללא שימוש  ניתן לתכנות  יהיה להודעות הזיכרון  רכיב     .ד

 ).מובנה(  להתראה  גונג  צליל  תכלול  האוטומטיות  ההודעות  מערכת     .ה
 תהיה  הכריזה  מערכת  .ואזעקה  ,אוטומטית   הודעה  תקלת   ,מערכת  תקלת   ,למתח  מצב  נוריות   תכיל  הכריזה  מערכת
 .השמע  מערכות  ושר  רמקולים  קווי  כולל  מלא  באופן מבוקרת
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  האש  וגילוי  הכריזה  במערכת  פתוח  ומעגל  קצר  על   יתריעו  החירום   טלפון  ושפופרת  הרמקולים  קווי  כל  בקרת קווים

 קולי   באופן
 ).נוריות(  וחזותי

 

 UL  בתקן  שמע  מגברי

 @25  (  אודיו  כוח  יספקו  האודיו  מגברי .הרמקולים  מעגלי  להפעלת  )  .ס.מ.ר  וולטים ניתנים   אודיו  מגברי  מספר
 .אוטומטי  באופן שמוחלף  כגיבוי ,או  ,עיקרית  כריזה  כמערכת או  ,האש  גילוי  מערכת  במארז  להתקנה

 :הבאים  והמחוונים  השליטות  את  ויספק  ,אינטגראלי  כוח  ספק  יכלול  האודיו  מגבר

 
 
 
 

 
 כניסות   על  בקרה  בעל  יהיה  המגבר

 
 
 
 

 
 .מיוחד  ציוד  או  מיוחדים  כלים  כל

Normal Audio Level LED 

Incorrect Audio Level LED 
Brownout LED 

Battery Trouble LED 
Amplifier Trouble LED 

Audio Amplifier Gain Adjust 

 ידרוש  לא  במגבר   השמע  רמת  של

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 כיוון 

 אוטומטית  לעקיפה  יגרום המגברים  באחד כשל  –  מגברים כמה  של במקרה  ).גיבוי(  Backup  וכניסות  מובנים ומוצאים

  .למגבר הפעיל הבא בתור

 אוטומטיות   הודעות  מערכת

  לכל  מראש   מוקלטת  אוטומטית  הודעה   להפעלת  החירום  כריזת  מערכת  עם  יתממשק  כתובתי  אביזר  או  אזור  כל

 ההודעה  .הרמקולים  באמצעות  להישמע  מראש  מוקלטת  להודעה  תגרום  אזעקה  כל  של  הפעלה  .במבנה   הרמקולים
 4  (  ארבעה   תחזור .יזומה  לכריזה  מובנה  מיקרופון  תכלול   המערכת  .פעמים  ) כריזה  יכולת  תאפשר  המערכת

 .החירום  טלפון  משפופרות
 :  הבאים  והמחוונים  השליטות  את  תכיל  הכריזה  מערכת

All Call LED  • 

On-Line LED • 

All Call Switch  • 

Local Speaker Volume Control • 

Local (Test) Speaker • 
 

 .במערכת  רמקול  מעגל  כל הפסקה של  או  הפעלה  תאפשר  הרמקולים  מעגלי  שליטת  -  מחוונים  \  רמקול  מתגי
 

 מחוונים  \  מתגים  כיווני  דו  חירום  טלפון
 

 :יכלול  החירום  טלפון

 .חירום טלפון  "שלוחת"  לכל  ותקלה  פעילות  של חזותי  סימן     •

 .במערכת  חירום  טלפון  כל של הפסקה  או  הפעלה  תאפשר הטלפון  מעגלי  שליטת     •
 

 :  רמקולים
 .ואטים 2.0ל 0.5  -הספק מ בחירת  תחום עם  או RMS  וולט 25  -ב יופעלו UL תקן  לפי הרמקולים יהיו  כל     •
 .מטר  3 במרחק  84db  תהיה  ציבוריים  ובמקומות  במעברים  המותקן  לרמקול נומינאלית  שמע   עוצמת     •

 Hz  4000- .Hz  400  של  מינימום  תהיה תדר  תגובת     •

 

 

 

  יוצגו  ברשת  ממערכות  ותקלות  אזעקות  Modbus  או  Arcnet  מבוסס  יהיה  בקרה  לוחות  רשת  בין  הפרוטוקול   רשת
 בלפחות

 .הרשת  גבי  על  יוצפנו  האנלוגיות  הנקודות  מכל  בקרה  ואותות  תקלות ,אזעקות  NCA.כדוגמת   מרכזי  בקרה  לוח
 .מחוברים  הם  אליה  האש  גילוי  מרכזת  יוזנו  מוצא  ואביזרי  לצופרים  מתחים  הזנת

 .אזעקה  על   לדווח  יכולת  איבוד ,או ,המערכת  בפעולת  ליקוי  יגרום  לא ,במערכת  פתוחים  קווים  או  הארקה  תקלות
 

 ברשת  המערכות  פעולת  אופן
 :מיידית  הבאות   הפונקציות  יופעלו  ,ברשת  הרכזות  מאחת  אש אזעקת  על  דיווח  של  במצב

 .ברשת  המרכזי  הבקרה  ברכזת ובלוח  יופעל  מקומי  זמזם     •

 כולל ,האזעקה על  המידע  כל  בתצוגה את יוצג ,ברשת   בלוח הבקרה הראשי ,ובמקביל ברכזת האש      •
 .בעברית  שלו  המקום ותיאור  המזעיק  האביזר  סוג
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 שניתן   כך  ,אזעקה  אירועי  1000  עד  אירועים  להיסטוריית  המידע  יוכנס  ברשת  הראשי  הבקרה  בלוח     •

 .וזמן  אירוע סוג  חתך  י"עפ  קובץ  או  הדפסה   בצורת  להוציא  יהיה

 ברכזת   מוצא  אביזר  יפעיל  כניסה  שאביזר  כך  ,ברשת  הרכזות  בין  הפעלות  לבצע   האפשרות  תינתן     •
 .אחרת

 

 רשת   תקשורת

  to .(Peer (Peerרכזות שיחוברו מנקודה לנקודה  ),רשת מקומית  ( LANארכיטקטורת הרשת תבוסס על רשת 

 מרכזית  רכזת  תהיה  לא  ,בנוסף  ".נפילות"  גילוי  יכולת  בעלת  תהיה  הרשת  Modbus.  או  Arcnet  יבוסס  הפרוטוקול
 בתקשורת  לכשל  לגרום  שעלול  ברשת  )  חלשה  חוליה  (  אחר  מרכזי  יסוד  או  תצוגה  לוח  ,מרכזי  מחשב  ,מאסטר

 או  אחרת  ברשת  רכזת  כל  של  תקשורת   בדרגת  ירידה  או  לכישלון  יגרום  לא  ברשת  רכזת  כל  של  כישלון  .ברשת
 ).לשנייה  בייט  קילו( KBS  312  -מ  לא פחות  של  במהירות  ברשת  יתקשרו  הרכזות  הרשת  ניתוק

 

הרשת גם תתמוך  .הרשת תהיה מסוגלת לתקשר באמצעות חווט נחושת או סיב אופטי :כללי   אמצעי תקשורת ברשת 

  סביר   הלא   במקרה  הרכזות   את  המפריד  אמצעי  תכלול  WIRE  חווט   רשת   .רשת   באותו  וסיב  חוט  בשימוש של שניהם

 אספקת   אובדן  של
 .נורמאלית  בפעילות  תמשיך הרשת  שתקשורת  כך  ,פעילה  הלא  הרכזת  מעקף  י"ע ברשת  לרכזת  מתח

 

מגבר יהיה ניתן    ,כאופציה  .מטר  1000  -ב  )מוצלב(מגבר רשת יהיה בעל יכולת הגדלת מרחק של הכבל    :מגבר רשת  

  הגבלות   בעלות   מערכות  .יחדיו  ואופטי  WIRE  במגבר  להשתמש  יהיה  ניתן  DB  8ב  האופטי  הכבל  מרחק  להגדיל את
 וללא  ,מרחק

 .מתאימים  תחליפים  לא  הם  אותות  להגברת  אמצעי
 :לרשת  אופטי  סיב  מאפייני

Size =50 micrometers / 125 micrometers • 

Type=Multimode, Dual fiber, Plenum rated • 

Distance=maximum 4.2 dB total attenuation between • 

network nodes • 

Connector type=ST • 

 

 

 

 

 חרום  כריזה  עמדת
 

 .ונדל אנטי  מוגנת  נעולה  תיבת  בתוך  כללית  להפעלה  לחצן צד   מיקרופון  כוללת  החרום  כריזת  עמדת
 :וחווט  כבלים

 רמקולים   כבל    •
 .אזור  לכל  לפחות  מ "מ  0.8  של  בקוטר  אלקטרוליטית  נחושת  מוליכי  עם  ,שזור גידי  דו  ,תרמופלסטי  כבל

 מיקרופון   כבל    •

 .סי.וי.פי  המוליכים בידוד  CAT).  7 (אחד  כל  AWG22 של  בחתך  גיד  8  מכבל  מורכב  יהיה מיקרופון  כבל

 .סי.וי.מפי  חיצוני הגנה  ומעטה  ,המוליכים  סביב  נחושת  מחוטי  )רשת(  ,אפיפה  סכוך  ,שונים  בצבעים
 .ופנימיות  חיצוניות  להתקנות  המתאים  אפור

  .לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול חיבור מתאים ,כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים

 על   המושחלים  קיימא  ברי  קצותיו במספרים  2  -ב ימוספר המרכזי  במסד  לרבות  הכריזה  במערכת  מוליך  כל
 .הקבלן  בתוכניות  שיאושר  לזה  זהה  יהיה  המספור  ,המוליכים
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 .מוסיקה  מערכות            08.20

 הן   המרכיבים  כל  הכריזה  מערכת עם  ותשולב  במידה  אחד  ובדגם   מרכביה  כל  על  אירופאית  תהיה  המוסיקה  מערכת

 .אחידה   מתוצרת  תיהיה  המוסיקה  של  והן  הכריזה  של

 .השטח  בכל  תפעוליות  ודרישות  המערכת  מטרות     .א
 .הציבוריים  בשטחים  שוטפות  הודעות  היא שידור  המערכת הקולית   מטרת  1.
 .הקול  רמי באמצעות  ,מרובה  ובנאמנות  טובה  באיכות  ישמעו  והמוסיקה  ההודעות  2.

 . ביממה  שעות 24 של רצופה לפעולה מיועדת  המערכת    3.

 המבנה   ברחבי  במספר מקומות  מיקרופון  באמצעות  יעשה  ההודעות  שידור   4.

 וישודר  ,צלילים  3-2בעל   אלקטרוני   גונג  צליל  ברמקולים ישמע  ההודעה  שידור  לפני  5.
 .ההפעלה  מתג על  הלחיצה  עם  אוטומטית

 .הרקע   מוסיקת  פני  על חרום  וכריזת  הודעות  לקבלת עדיפות תאפשר  המערכת  6.

 כגיבוי  VDC 24ישר   ממתח  וכן VAC 220  הרשת  ממתח  תוזן  המערכת  7.

 .ללא צורך בפעולה ידנית כלשהי ,ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית      
 אשר   free- Maintenanceטפול  ללא  חירום  מצברי  תכלול  המערכת  8.

 ,מטען  וכן  ,החשמל  רשת  ללא  רצופות  שידור  דקות 30  במשך-המערכת  הפעלת  יאפשרו

 .הצורך לפי  ,מהירה  וטעינה  טפטוף  בטעינת  ,החשמל  ברשת  המצברים  את  יטעין  אשר
70.7V.  100 אוV .9  בשיטת   יפעלו  הקווים ורשת  המגבריםVoltage Constant של  במתח 

 "19. ברוחב  סטנדרטי במסד  יותקן הציוד  10.
 

 
 לעבודה  ומיועד  ציוד  בארון  להתקנה  ומותאם  'אינץ  19  סטנדרטי  בגודל  יהיה  הקול  ערבל

  שמע  מקורות  ומספר  מיקרופונים  מספר חיבור  יאפשר  הקול  ערבל  24/7.  של  מאומצת

 הכריזה  במערכת  להשמעה
 כללי   עוצמה  ווסת  ונמוכים  גבוהים  טונים  ווסתי  ויכלול

 :הקול  ערבל  נתוני

 קול   ערבל     .ב

.1 

 

.2 

 

.3 
 

a. Mic./Line input 4 x 

b. Input 1 (push-to-talk contact with priority) 

c. -5pin Euro style, balanced,phantom 

d. Input 2 3-pin Euro style, balanced, phantom 

e. Input 3 and 4 TRS Jack (1/4, 6.3mm) balanced 
f. Sensitivity 1 mV (mic.); 300 mV (line( 

g. Impedance >1 kohm (mic.); >5 kohm (line( 
h. Dynamic range 93 dB 

i. S/N (flat at max volume) >63 dB (mic.); >70 dB (line( 
j. S/N (flat at min volume/muted) >75 dB 
k. CMRR (mic.) >40 dB (50 Hz to 20 kHz( 

l. Headroom >25 dB 
m. Speech filter -3 dB @ 315 Hz, high-pass, 6dB/oct 

n. Phantom power supply 16 V via 1.2 kohm (mic(. 
o. Music input 
p. Connector Cinch, stereo converted to mono 

q. Sensitivity 200 mV 
r. Impedance 22 kohm 

s. S/N (flat at max volume) >75 d>25 dB 

 מאושר  ערך  שווה  או Bosch  – המקצועית  מהתוצרת  הערבל  4.
 

 
 לעבודה  ומיועד  ציוד  בארון  להתקנה  ומותאם  'אינץ 19  סטנדרטי  בגודל  יהיה  הקול  מגבר

 24/7.  של  מאומצת

 קול   מגבר      .ג
.1 

LINE .2  וולט  100  במתח יהיה  המגבר  מוצא 

 :הקול  מגבר   של טכניים  נתונים    3.
a. Output power (RMS/maximum) 240 / 360 W 
b. Power reduction on backup 

c. Power 1-dB 
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d. Frequency response 50 Hz to 20 kHz (+1 / -3 dB at -10 dBref. rated output) 

e. Distortion <1% at rated output power, 1 kHz 
f. S/N (flat at max volume) >90 dB 
g. Line inputs 2 x 

h. Connector 3-pin XLR, balanced 
i. Sensitivity 1 V 

j. Impedance 20 kohm 
k. CMRR >25 dB (50 Hz to 20 kHz( 
l. Gain 40 dB 

m. 100V input 
n. Connector Screw, unbalanced 

o. Sensitivity 100 V 
p. Impedance 330 kohm 
q. Line loop-through output 2 x 

r. Connector 3-pin XLR 
s. Nominal level 1 V 

t. Impedance Direct connection to line input 
u. Loudspeaker outputs 3 x 

v. Connector Screw, floating 
w. Direct output 100 V, 70 V, 8 ohm 

x. Priority only (from input 1) 100 V or 70 V internally selectable 

y. Music (non-priority) only 100 V or 70 V internally selectable 
 מאושר ערך  שווה  או Bosch  - המקצועית  מהתוצרת  הערבל  4.

 

 :תקרה   רמקול     .ד
 מאומצת   ולעבודה  שקועה בתקרה  להתקנה  ומיועד   רחב  תדירות  מסוג תחום  יהיה התקרה  רמקול    1.

    2. 24/7.של 

 אחר   חומר  או  פלסטיק  עשוי  רמקול  יתקבל  ולא  מתכת  עשוי  יהיה  הרמקול
 הרמקול   נתוני  3.

i. Maximum power 9 W 

ii. Rated power 6 / 3 / 1.5 W 
iii. Sound pressure level 
iv. at 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m 94(dB / 86 dB (SPL( 

v. Sound pressure level 
vi. at 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m 106(dB / 98 dB (SPL) 

vii. Effective frequency range 10-dB0 
viii. 80Hz to 18 kHz 

ix. Opening angle 

x. at 1 kHz/4 kHz (-6 dB°55 / ° 175( 
xi. Rated voltage 100 V 

xii. Rated impedance 1667 ohm 
xiii. Connection Flying leads 
xiv. Mechanical 

xv. Diameter 199 mm (7.8 in) Maximum depth 70.5 mm (2.8 in) 
xvi. Mounting cut-out 165 + 5 mm (6.5 + 0.20 in)Speaker diameter 152.4 mm (6 in) 

 מאושר  ערך  שווה  או Bosch  - המקצועית  מהתוצרת הרמקול  4.
 

 :קיר   רמקול     .ה
 24/7. של מאומצת  ולעבודה  להתקנה  ומיועד רחב  תדירות  תחום מסוג  יהיה הקיר  רמקול     1.
 הקיר   ג"ע  להתקנה ממתכת  אחורי  עגינה  בסיס  ויכלול עץ  עשוי  יהיה  הרמקול     2.

 הרמקול  של טכניים  נתונים     3.
A. Electrical* 

B. Maximum power 9 W 
C. Rated power 6 / 3 / 1.5 W 
D. Sound pressure level 

E. at 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m( 
F. 99dB / 91 dB (SPL( 
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G. 

H. 
I. 
J. 

Sound pressure level 

at 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m( 

100dB / 92 dB (SPL( 
| 2LB1-UW06-Fx Cabinet LoudspeakersEffective frequency range (-10 

 

K. 

L. 

M. 
N. 
O. 

P. 
Q. 

R. 
S. 
T. 

U. 
V. 

W. 
X. 

Y. 
Z. 

AA. 

BB. 
CC. 

DD. 
EE. 
FF. 

GG. 
HH. 

dB( 

180Hz to 20 kHz 

Opening angle 1 kHz / 4 kHz (-6 dB( 
horizontal 165° / 95° 
vertical 158° / 73° 

Rated input voltage 100 V 

Rated impedance 1667 ohm 
Connector 4-pole push-in terminal block 

*Technical performance data acc. to IEC 60268-5 
Mechanical 
Dimensions (H x W x D) 240 x 151 x 139 mm 
9.4)x 5.9 x 5.5 in( 

Weight 1.5 kg (3.3 lb( 

Color Black (D) or white (L( 

cabinet / cloth (D) Matches RAL 9004 / RAL 9004 
cabinet / cloth (L) Matches RAL 9010 / RAL 7044 

Environmental 
Operating temperature -25 ºC to +55 ºC (-13 ºF to 
131+ºF( 

Storage temperature -40 ºC to +70 ºC (-40 ºF to 
158+ºF( 

Relative humidity <95% 
Ordering information 
LB1-UW06-FD Unidirectional Cabinet Loudspeak 

 

 4. מאושר  ערך  שווה  או  Bosch  -  המקצועית  מהתוצרת  הרמקול 
 

 :שופר   רמקול     .ו
 אוויר  מזג  לכול  ומותאם  מוגן  ויהיה  למבנה  מחוץ  ומיועד להתקנה  יהיה  השופר  רמקול      1.

 2. 24/7.  של  מאומצת  ולעבודה 

 3. הקיר   ג"ע  להתקנה  ממתכת אחורי  עגינה  בסיס ויכלול  עץ  עשוי  יהיה  הרמקול

 
A. 

 הרמקול   של  טכניים  נתונים
Maximum power 15 W 

.4 

B. 
C. 
D. 

E. 
F. 

G. 
H. 
I. 

J. 
K. 

Rated power (PHC) 10 W 

Power tapping 10 / 5 / 2.5 / 1.25 W 

Sound pressure level 

at 10 W / 1 W (1 kHz, 1 m( 
102 / 112dB (SPL( 

Effective frequency range-) 
10 dB( 

280Hz to 5800 Hz 

Opening angle 
at 1 kHz / 4 kHz (-6 dB( 

 

L. 

M. 
N. 
O. 

P. 
Q. 

R. 
S. 
T. 

U. 
V. 

Horizontal 120° / 35° 

Vertical 125° / 35° 

Rated input voltage 100 V 

Rated impedance 1000 ohm 
Connector Screw terminal block 

*Technical performance data acc. to IEC 60268-5 
Mechanical 
Dimensions (W x D) (213 x 186) x 310 mm 

8.39)x 7.32) x 12.2 in( 
Weight 3.6 kg (7.93 lb( 
Color Light grey (RAL 7035( 
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W. Material (horn / rear cover) Aluminum / ABS 
X. Cable diameter 6 mm to 12 mm (0.24 in to 0.47 in( 
Y. Environmental 

Z. Operating temperature -25 ºC to +55 ºC (-13 ºF to +131 ºF( 

AA. Storage temperature -40 ºC to +70 ºC (-40 ºF to +158 ºF( 

BB. Relative humidity <95% 
 

 מאושר  ערך  שווה  או Bosch  - המקצועית  מהתוצרת  הרמקול    5.
 

 :שולחני  מיקרופון     .ז
 24/7 של  מאומצת  לעבודה  ומיועד  כבד  בסיס בעל יהיה  שולחני  מיקרופון     1.

 :המיקרופון  נתוני      2.

A. Phantom power supply 
B. Voltage range 12 to 48 V 
C. Current consumption <8 mA 

D. Performance 
E. Sensitivity 0.7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa( 

F. Maximum input sound level 110 dB SPL 
G. Distortion <0.6% (maximum input( 
H. Input noise level (equiv.) 28 dB SPLA (S/N 66 dBA ref. 1 Pa( 

I. Frequency response 100 Hz to 16 kHz 
J. Output impedance 200 ohm 

K. Mechanical 
L. Base dimensions (H x W x D) 40 x 100 x 235 mm 

M. 1.57)x 3.97 x 9.25 in( 
N. Weight Approx. 1 kg (2.2 lb( 
O. Color Charcoal with silver 

P. Stem length with mic. 390 mm (15.35 in( 
Q. Cable length 2 m (6.56 ft) 

 

 מאושר   ערך  שווה או Bosch  - המקצועית מהתוצרת  המיקרופון    3.

 חירום  לכריזת המגבר  על  ויחוברו בקופסת מתכת  מיקרופונים  יותקנו  חירום  בכניסות     4.
 

 כריזה  מסד     .ח

 .המרכזי  הציוד  כל  יותקן כאמור  "19,  סטנדרטי  יהיה ברוחב  אשר המרכזי  במסד     1.

 .לפחות  מ"מ 2  של בעובי  ברזל או  אלומיניום מפרופילי  תבנה  המסד מסגרת    2.

 אוורור   שלבי  יותקנו  ההגברה  יחידות  בין  כאשר ,המוצע  הציוד  לגובה בהתאם  יהיה  המסד גובה     3.

 .כרזרבה עתידית 25%  של  הספק תוספת  ועוד  1) ("3/4  בגובה
 חלקי  כל  ,הצורך  בשעת  להסירם אפשרות  ותהיה  ,פח  או  אלומיניום  עשויים  יהיו  המסד  דפנות     4.

 .חלודה  ונגד   קורוזיה  נגד טיפול  יעברו  במסד  המתכת
 בהתזה   אפוקסי  בסיס  על  סופיובצבע  ,אחת פעם  לפחות  יסוד  בצבע  יצבעו  המתכת  חלקי  כל     5.

 .באבקה  או  נוזלית
 .המסד  נעילת  המאפשר  ומנעול צירים עם  דלת   תותקן  המסד  בגב     6.
 ויכלול   לעומס בהתאם יקבע  הגלגלים  סוג ,הזזתו  שיאפשרו גלגלים  יותקנו  המסד  בתחתית     7.

 .לפחות 25% של  רזרבה
 נתיכים  ,המתחים  אספקת  לציון נוריות ,ראשיים  הפעלה  מפסקי  עם  DC/AC, פנל  יכלול  המסד    8.

 .והבקרה  המיתוג  למערכות  ישר  זרם   לאספקת   כח  וספקי  הזרם  לתצרוכת  בהתאם  להגנה

 .מגברים  -10ל  בורר ,  עוצמה  וסת ,קו שנאי  "3,  רמקול  הכולל "19  מוניטור  יכלול המסד    9.
 

 וחווט  כבלים     .ט
 0.8  של  בקוטר  אלקטרוליטית  נחושת  מוליכי  עם  ,שזור גידי  דו  ,תרמופלסטי  כבל  -  רמקולים  כבל    1.

 .איזור  לכל  לפחות  מ"מ
 המוליכים   בידוד  CAT).  7 (אחד כל  AWG22  של בחתך  גיד 8  מכבל  מורכב  יהיה מיקרופון  כבל    2.

 חיצוני   הגנה  ומעטה  ,המוליכים  סביב  נחושת  מחוטי  )רשת(  ,אפיפה  סכוך  ,שונים  בצבעים  .סי.וי.פי
 .ופנימיות  חיצוניות  להתקנות  המתאים  אפור  .סי.וי.מפי

 .מתאים  חיבור שרוול  ללא חוט  חיבור  יורשה לא ,מתאים  חוט  בסוף  יצויד במערכת חוט  קצה  כל     3.
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 קיימא   ברי  במספרים  קצותיו  2  -ב ימוספר המרכזי  במסד  לרבות הכריזה  במערכת מוליך  כל     4.

 .הקבלן  בתוכניות  שיאושר  לזה  זהה  יהיה  המספור  ,המוליכים  על  המושחלים
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 ברקים  הגנת  מערכת   –  טכני מפרט          08.27

 אקטיבי  ברקים   הגנת  ראש       1.

 

 פריקה   בזרמי  לעמוד  יכולת עם  E.S.E  Emission) Streamer  (Early עקרון   לפי  יעבוד האקטיבי  ההגנה   ראש
 .קורוזיבי-לא  מחומר  ועשוי דחוס אוויר  זרימת  שתאפשר  בצורה  בנוי  להיות חייב   הראש  .במיוחד  גבוהים

 יהיה  ההגנה  ראש  .רדיואקטיביים  שאינם  חומרים  וכולל  האטמוספרי  השדה  עקרון  פי  על  תעבוד  המערכת

 מעבדה  בדיקת  אישור  ויהיה עם  2011.  ספטמבר   מהדורת  NFC  17-102  הצרפתי  התקן  לפי
ICMET 

 יחידות  הבניין  על  וישנם במידה  .המוגן  בבניין  מהנקודה הגבוהה מטר 6  של  תורן בגובה  על  יותקן   ההגנה ראש

 עם  בצורה עצמאית  יעבוד  ההגנה  ראש  .ל"ראש ההגנה יוצב מעל היחידות הנ 'גבוהות כמו אנטנות וכו

 .חיצוני  אספקה מקור  בכל  צורך  ללא )הראש  בתוך(  פנימי  עירור חשמלי  מכשיר

 

.1.1 

 
.1.2 

.1.3 

 

.1.4 

 

.1.5 

 1.6. שונה  הגנה  עם רדיוס  הגנה   דרגות  במספר   עבודה  יאפשר  הגנה  ראש  כל .דרגה  לכל
 NFC.  17-102 בתקן   נקבעו  אשר  הערכים  לפי יהיה  מראש ההגנה  הפעלת  של  (ΔT) הזמנים  הפרש

 .שנים 5  של אחריות עם יהיה ההגנה ראש

 ).פלאג  – מהיר  חיבור  ידי  על(  tester  ESE בדיקה  מכשיר  עם  לבדיקה  עם אפשרות  יהיה  ההגנה  ראש

.1.7 

.1.8 

.1.9 

 

 

 ברק   פגיעות  מונה       2.
 

 .ברק  פגיעות  מונה בעזרת  יתועדו ברק  פגיעות
 .ההורדה  במוליכי  חיתוך  ללא ההורדה  מוליכי  על יותקן  הברק  פגיעות  מונה

 100kAעד    1kAמ   זרם  גילוי  יכולת עם  יהיה  ברק פגיעות  מונה
 .המכשיר   תקינות  לבדיקת  אפשרות  ועם  דיגיטלית  תצוגה  עם   יהיה  הברק  פגיעות  מונה
 IP65תהיה   הברק   פגיעות מונה  של  האטימות  דרגת

.2.1 

.2.2 

.2.3 

.2.4 

.2.5 

 

 
 תורן     3.

 

 3.1. של m  6  מינימלי גובה עם  תורן  על יוצב  הברקים  הגנת  ראש ”2.  של  מינימלי  וקוטר
 .נקודות  3  ב  לפחות מתיחה כבלי עם  התורן את  לקבע חייב  מטר  7  מ  גבוה יותר והתורן  במידה
 .אוויר  מזג  להשפעות ויציבה  בצורה עמידה  ,בבטחה הברקים  הגנת  מערכת  את  יישא  התורן

 .קונסטרוקציה  מהנדס  אישור  לספק  יש

.3.2 

.3.3 

.3.4 

 
 

 הורדה   מובילי        4.
 

 .ר"ממ  50  של  מינימלי  חתך  שטח  עם  חשופה  מנחושת העשויים מוליכים  יהיו  ההורדה מובילי
 (2x50mm^2). הורדה  מוליכי  2  יותקנו אקטיבי  הגנה  ראש  לכל

 .הפחות  לכל הידוק נקודות 2  או  אקזוטרמי  ריתוך  ידי על יבוצעו  הסתעפות/החיבור  נקודת  כל

 יאובטחו  ההורדה  ממובילי  מטר 1  עד  של  במרחק  המתכתיים  המתקנים  כל  פ"לפסה  יחוברו  ההורדה  מובילי
 בצורה איכותית  יבוצעו החיבורים .ההורדה  חומרים כמו מובילי מאותם יהיה  החיבור  .ההורדה  למובילי חשמלית

 .טובים  מגע  ושטח  מוליכות  ועם  לקורוזיה לגרום לא  כך

 .ביותר  הקצר   האפשרי  בתוואי האדמה  עד  ההגנה  מראש  יותקנו  ההורדה מובילי
 .חדה  בצורה  ההורדה  מובילי את  לכופף אין

  והחיפויים החזיתות  ,הגגות  כל  .  IEC  62305-3  התקן  להוראות  בכפוף  יותקנו  המובילים

 ר "ממ 50  של  חתך בשטח  נחושת  תיל  עם  יחוברו המתכתיים
 ר "ממ   50  של  חתך  נחושת בשטח  תיל  בעזרת  נקודות בשתי לפחות  בגג  הבניין  לברזל  יחוברו  ההורדה  מובילי

 .מגולוון  פלדה  פס  או

.4.1 

.4.2 

.4.3 

.4.4 

.4.5 

 

.4.6 

.4.7 

.4.8 

.4.9 
.4.10 
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 הגנה   צינור        5.

 

 יהיה   מהצינור  מטר  0.5ש   כזאת בצורה  מטר  3  באורך  מגולוון  מתכתי  הגנה  בצינור  יועברו  ההורדה  מובילי

   .המתכתי ההגנה  לצינור  ההורדה  מוביל בין  לבידוד  )מרירון(  צינור פלסטי  יושחל  הצינור  בתוך  .באדמה

 מצב  יהיה  שלא  כך יקובע הפלסטי  הצינור  .צד  מכל  מ "ס   20 כ  ההגנה  מצינור  ארוך  יותא  יהיה  הפלסטי  הצינור

 .ההורדה  ומובילי  ההגנה   צינור  בין  מגע  ויאפשר יחליק שהוא

.5.1 

 
.5.2 

 
 

 Clamp)  (Test  בדיקה   מהדקי       6.
 

 6.1. יותקן   בדיקה  מהדק ).ההגנה  צינור  בתוך  שמותקן(  הצינור הפלסטי  מעל  מ"ס  10  כ

 הבדיקות  בצוע את  כזאת שתאפשר  בצורה  ובנוי  פלסטי  כיסוי בתוך  פליז  או  מנחושת עשוי  יהיה  הבדיקה  מהדק
 .נוחה בצורה

 .נמצא   המשטח שעליו  על  הבדיקה מהדק   את  לקבע  יש

.6.2 

 

.6.3 

 

 

 הארקה   אלקטרודות        7.
 

 התנגדות   לספק   מנת  על  יותר  ארוך או(  מטר  3  של  מינימלי   ואורך  מ"מ  20 קוטר  עם   יהיו  הארקה  אלקטרודות

   ).נדרשת  אדמה

 מ "ס   50  במינימום  הקרקע  לפני מתחת  תותקן  האלקטרודה
 לזרום   שיכול  שהזרם  כך  שיותקנו   או .האלקטרודה  אורך  פעמיים  לפחות יהיה  האלקטרודות מוטות בין  המרחק
 .האחרות  של  הפוטנציאל  את  משמעותית  ישנה  לא  האלקטרודות באחת

 .תקניים  אלקטרודה  מהדקי  או  אקזוטרמי  ריתוך י"ע  לאלקטרודות  יחוברו  הארקה  מוליכי

.7.1 

 
.7.2 

.7.3 

 

.7.4 

.( NFC 17-102 & IEC 62305-3 )7.5. אוהם   10  מ  פחות  להיות  צריכה לאדמה התנגדות לפי 

 

 

 כללי     8.
 

 חומרים   יותר או  2  בין  חיבורים  בגלל  קורוזיה  לצור  שעלולים  המצבים את  בחשבון  לקחת  יש  המערכת בהתקנת 
 .שאפשר  כמה  עד  שונים בחומרים  משימוש  יש להימנע  .שונים

 .מנירוסטה ברגים  יהיו הברגים  .קורוזיבי  לא  מחומר או  מנחושת  יהיו והמהדקים  המחברים  כל

 התקנת   .טובה  מתאימים ובאיכות  תקנים  בעלי  להיות  חייבים  המערכות  להתקנת  ישמשו אשר  החומרים  כל
 נתוני  את  להציג  יש  ההתקנה  השלמת  עם  .לכך  מוסמך  טכנאי י"ותיבדק ע  תותקן ההארקה  מערכת

  ומערכת  מברקים  ההגנה  מערכת  .המורשה הפרויקט  ולמהנדס  למפקח  ההארקה  מערכת   בדיקת

 מחוברות   להיות  צריכות  )היסוד  הארקת  למשל(  המבנה   של   ההארקה
 .הראשי  פ"לפסה   או  הבדיקה  למהדק

.8.1 

 
.8.2 
.8.3 

.8.4 

 

.8.5 


